RZUT PIWNICY

PRZEBUDOWA

Sk

ala 1:50

|
:
21 ! \
i 323 | 86 61 |
T | ;
‘ 273 1135 40
|
| \ % N
WS % ; *?JE
3| wMmi |
o Obudow‘ a szachtu GK
- 273 113p 351/
%7 BAE%
A 448 | /
g e
e ‘ )
|
/ &
% ‘ |
I/ PM/-1/1 |POM. GOSPODARCZE / : |
/l 42,60 m2 / \
A VAL |
i i
77 I 7 N .
97 g
giE g
ﬂ = .q‘fy A =
& g g .
;IIE 0767 -10,85
|
/IV ,,,,,, AN //I&‘%/__ ,,,,,
o )
o *
/ R
r /] - I — |
?ll/ /129 25 140 - 75 129 2
/ === ;
4 y S 7] 8
A( % I Sle ‘
3/;/5-;\: | =AY
FTN7 o 2
%/'/ } § //4 & % |
,,,,, AL N\ed T R e 1 V747 I I B
/i s ca EEEIZIN
/ ¢ 129 Cnao\ | iz | 12€8 ) s
ﬁ AN I I I
V] "/ LAY I

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH
WG RYSUNKU S-PB-39-AR-06

OZNACZENIA:

OZNACZENIE. POM. / NR KONDYGNACJI / NR POMIESZCZENIA
OPIS POMIESZCZENIA

PRZEDSIONEK RODZAJ WYKONCZENIA
PLYTHI POSADZKI

POWIERZCHNIA [m2]

M7/3/1
16,4

UWAGI:

- pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

- przewody kominowe systemowe elementy dobrac¢ wg.opisu
przekroi zgodnie z wytycznymi producenta” o

- przebieg instalacji oraz lokalizacja wodomierza wg. projektow
branzowych

- otwory w stropie o wym. 200x200mm potrzebne do
przeprowadzenia pionu kanalizacyjnego, pozostate otwory
Instalacyjne w stropie w%. rysunkéw branzowych

- posadzki i podtogi dylatowac od Scian;

- przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

- przed zamowieniem elementow wiezby dachowej nalezy
sprawdzic liczbe elementow i wymiary na rysunkach;

- (I;(S- Or%rg spustowe, R- rynny, hp- wysokos¢ parapetu mierzona
od +-0,

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSEUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.
2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
4. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.
SZCZEGOLY WG ZESTAWIEN STOLARKI.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ODREBNYMI PB BRANZOWYMI.
6. WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DOTYCZACE ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO
PODANO NA RYSUNKU.
7. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POWYZEJ 4 CM W SCIANACH | STROPACH O ODPORNOSCI
CO NAJMNIEJ EI60 LUB REI60 (POZA POMIESZCZENIAMI HIGIENICZNOSANITARNYMI), POWINNY MIEC
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) TYCH ELEMENTOW. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
BEDACE ELEMENTAMI ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO SZCZELNE PRZEPUSTY
INSTALACYJNE ZGODNIE Z SYSTEMAMI OCHRONY POZAROWEJ NP. FIRMY PROMATTOP LUB HILTI
8. W PASIE STYKU STREF POZAROWYCH PRZEGRODE Z DOCIEPLENIEM WYKONAC Z MATERIALOW
NIEPALNYCH.
9. NAD SCIANKAMI DZIALOWYMI WYKONAC DYLATACJE Z PIANKI POLIURETANOWE.J.
10. OZNACZENIE WARSTW PRZEKROJOWYCH NA ODDZIELNYM RYSUNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

sag.projekt
biuro projek
i realizacji inwestycji

ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 5O-570 Wroctaw
tel 48 508 190 634  e-mail sagprojekt @ o2pl
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INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie
PROJEKT :

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Granowiec
dz. Nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb 005 Granowiec
gmina Sosnie

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch.
Agnieszka Swigtek-Szymczyk
uprawnienia nr 32/DSOKK/2014
OPRACOWAL : PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
uprawnienia nr 201/D0OS/12

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PIWNICY
STAN PROJEKTOWANY

DATA:

22.12.2015

SKALA:

1:50

NUMER RYSUNKU:

S-PB-39-AR-P1




