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RZUT PIWNICY
GNIAZDA
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OZNACZENIA:

230 | napiecie
1,11 | wysokosci montazu gniazda
1,0 | moc urzadzenia w kW

s — gniazdo wtyczkowe pojedyricze wodoszczelne

2 Np. Standard LED 2x18W IP65

4 Np. oprawa LED downlight 24W
d" wylgcznik jednobiegunowy

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI WSZYSTKICH BRANZ, RAZIE
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.

4. WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ DOTYCZACE ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO
PODANO NA RYSUNKU.

5. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY POWYZEJ 4 CM W SCIANACH | STROPACH O ODPORNOSCI
CO NAJMNIEJ EI60 LUB REI60 (POZA POMIESZCZENIAMI HIGIENICZNOSANITARNYMI), POWINNY MIEC
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) TYCH ELEMENTOW. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY
BEDACE ELEMENTAMI ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO SZCZELNE PRZEPUSTY
INSTALACYJINE ZGODNIE Z SYSTEMAMI OCHRONY POZAROWEJ

6.WSZYSTKIE UZYTE W NIMNIEJSZEJ DOKUMENTACJI NAZWY PRODUCENTOW, TECHNOLOGII |
SYSTEMOW SA PRZYKLADOWE | MAJA NA CELU WYLACZNIE WSKAZANIE STANDARDU
JAKOSCIOWEGO PRZYJETYCH ROZWIAZAN. W PROCESIE REALIZACJI MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE
PRODUKTOW DOWOLNEJ FIRMY, TECHNOLOGII, SYSTEMU ROWNORZEDNYCH TECHNICZNIE, O TAKICH
SAMYCH PARAMETRACH LUB LEPSZYCH, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH, WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ PARAMETROW TECHNICZNYCH ITP. ROZWIAZANIA
ZAMIENNE NIE MOGA BYC GORSZE NIZ PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. EWENTUALNE
ZMIANY PROJEKTOWE SPOWODOWANE ROZNICA ZASTOSOWANEGO W WYNIKU PRZETARGU
PRODUKTU, MATERIALU OBCIAZAJA WYKONAWCE. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA ZMIENNE
KAZDORAZOWO MUSZA BYC UZGODNIONE Z ZAMAWIAJACYM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA -
biuro projektow
i realizacji inwestycji

ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 5O-570 Wroctaw
tel. 48 508 190 634  e-mail sagprojekt @ o2pl

=

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie
PROJEKT :

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Granowiec
dz. Nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb 005 Granowiec
gmina Sosnie

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Ryszard Walczak
uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PIWNICY

GNIAZDA, OSWIETLENIE
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