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drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe
ocieplone przeszklone z naswietlem bocznym i
gornym, np. firmy Hormann

Profil skrzydta:
profil skrzydta grubosci 80 [mm] z przegrodg
termiczng — wspdtczynnik Ud <= 1,3 [W/(m?-K)].
Przeszklenie termoizolacyjne; szyba zewnetrzna
antywtmaniowa klasy P4, szyba wewngtrzna
bezpieczna przezroczysta.

o$cieznica aluminiowa wyposazona w przegrode
termiczng; prog o wysokosci 20 mm wykonany z
aluminium i tworzywa sztucznego, z przegrodg
termiczng; ryglowanie wielopunktowe
przeciwtamaniowe, 3 trzpienie
przeciwwywazeniowe;
zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek
przeciwwtamaniowy; uchwyt ze stali nierdzewnej
na wypetnieniu stalowym; blokada skrzydla
biernego.

drzwi zewnetrzne aluminiowe
ocieplone przeszklone, np. firmy
Hormann

Profil skrzydta:
profil skrzydta grubosci 80 [mm] z
przegrodg termiczng — wspétczynnik
Ud <= 1,3 [W/(m?>K)].
Przeszklenie termoizolacyjne; szyba
zewnetrzna antywtmaniowa klasy P4,
szyba wewnetrzna bezpieczna
przezroczysta.

Wyposazenie:
o$cieznica aluminiowa wyposazona
w przegrode termiczng; prog o
wysokosci 20 mm wykonany z
aluminium i tworzywa sztucznego, z
przegrodg termiczng; ryglowanie
wielopunktowe przeciwtamaniowe, 3
trzpienie przeciwwywazeniowe;
zamek patentowy z atestem; 5
punktowy zamek przeciwwtamaniowy;

klamka.

drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z
blachy stalowej ocynkowanej
ocieplone, np. firmy Hormann

Profil skrzydta:
profil skrzydta grubosci 80 [mm] z
przegrodg termiczng — wspoétczynnik
Ud <= 1,5 [W/(m>K)].

o$cieznica aluminiowa wyposazona w
przegrode termiczng;
prog o wysokosci 20 mm wykonany z
aluminium i tworzywa sztucznego, z
przegrodg termiczng;
ryglowanie wielopunktowe
przeciwtamaniowe,
3 trzpienie przeciwwywazeniowe;
zamek patentowy z atestem;
5 punktowy zamek
przeciwwtamaniowy; klamka.

drzwi zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej ocieplone przeszklone,
np. firmy Hormann

Piyta drzwiowa:
ptyta petna stalowa o grubosci 46 mm
z niewidocznym profilem skrzydta po
stronie
zewnetrznej i wewnetrznej oraz grubg
przylga.

Profil skrzydta:
profil skrzydta wykonany z materiatu
zespolonego, wyposazony W
przegrode termiczng i wypetniony
piankg PU — wspoétczynnik Ud = 1,3
W/(m*K).

Wyposazenie:
oscieznica aluminiowa 60 mm
wyposazona W przegrode termiczna;
prég o wysokosci 20 mm wykonany z
aluminium i tworzywa sztucznego, z
przegrodg termiczng i wyposazony w
podwadjne uszczelki; ryglowanie
wielopunktowe przeciwtamaniowe, 3
trzpienie przeciwwywazeniowe;
zamek patentowy z atestem; 5
punktowy zamek przeciwwtamaniowy;
uchwyt ze stali nierdzewnej
na wypetnieniu stalowym.

drzwi balkonowe zespolone PCV

wzmocnione;

rama drzwiowa 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
drzwi Umax=0,9 [W/m?xK];

Okucia:

R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe

klasy WK-2;

Wyposazenie:

klamka metalowa, ergonomiczna,
antywlamaniowa na kluczyk;
oscieznica wyposazona w przegrode
termiczng; prég z przegrodag

termiczng.

UWAGI:
1.

budowie.
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