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PRZEKRÓJ  A - A

obszar  nie  badany

wykładzina  dywanowa

strop  gęstożebrowy

płyta  pilsnowa  twarda

tynk  wapienno - cementowy  kat.  III

podkład  betonowy

płytki  podłogowe  gressowe  na  kleju płytki  podłogowe  gressowe  na  kleju

podkład  betonowy

tynk  wapienno - cementowy  kat.  III

strop  drewniany  belkowy

płyta  pilsnowa  twarda

wykładzina  rulonowa podłogowa  PCV
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blacha  dachówkopodobna  ocynkowana,  malowana  proszkowo

płyta  g-k  gr.  2 x 12,5 [mm]

przestrzeń  poddasza  użytkowego

krokiew  sosnowa  8/16   /  dobrze wentylowana pustka powietrzna gr. 4 [cm]

wykładzina  rulonowa  PCV

płyta  wiórowa  gr.  12 [mm].

mata  trzcinowa  gr.  2,0  [cm]

deski  sosnowe  gr.  14  [mm]

strop  drewniany  belkowy

deski  sosnowe  gr.  19  [mm]

tynk  wapienno - cementowy  gr.  1,5  [cm]

folia  paroprzepuszczalana

łaty  sosnowe

kontr  łaty

blacha  dachówkopodobna  ocynkowana,  malowana  proszkowo

folia  paroprzepuszczalana

łaty  sosnowe

kontr  łaty

belka  stropowa  sosnowa  20/30

płyta  wiórowa  twarda  gr.  12  [mm]

płyta  g-k  gr.  12 [mm]

maty z wełny mineralnej gr. 18 [cm] o współ. przewodzenia ciepła

λ = 0,038 [W/)m*K)]

folia paroizolacyjna

maty z wełny mineralnej gr. 20 [cm] o współ. przewodzenia ciepła

λ = 0,038 [W/)m*K)]

folia paroizolacyjna

Ocieplenie stropu nad wejściem płytami z wełny mineralnej gr. 18 [cm]

o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(m*K)]

UWAGI:

1. Ściany fundamentowe budynku dobudowanego ocieplić na głębokość

min. 1,00 [m] styropianem ekstrudowanym gr. 14 [cm] o współczynniki

przewodzenia ciepła λ=0,036 [W/(m*K)].

2. Cokoły budynków ocieplić styropianem ekstrudowanym (stary 12[cm],

dobudowany 14 [cm]) o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036

[W/(m*K)]

3. Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 20 [cm] o

współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/(m*K)].

4. Ciepły montaż okien - montaż okien poza licem ściany w grubości

ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru

wokół okna.

5. Warstwa ocieplenia zachodzi 3 [cm] na ramę okienną.

6. Przed przystąpieniem do wymiany okien należy sprawdzić wymiary na

budowie.

7. Strop pod poddaszem nieużytkowym 1 ocieplić wełną mineralną

gr.  18 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)].

8. Strop pod poddaszem nieużytkowym 2 ocieplić wełną mineralną

gr.  20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .

9. Strop zewnętrzny nad wejściem głównym ocieplić wełną mineralną

gr.  18 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .

10. Połacie dachowe poddasza użytkowego  ocieplić wełną mineralną

gr.  20 [cm] o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 [W/(m*K)] .
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