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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

drzwi  zewnętrzne aluminiowe   ocieplone

przeszklone z naświetlem bocznym, np. firmy

Hormann

Profil skrzydła:

profil skrzydła grubości 80 [mm] z przegrodą

termiczną   – współczynnik Ud <= 1,5 [W/(m²·K)].

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne -

współczynnik przenikania ciepła przeszklenia

termoizolacyjnego wynosi maksymalnie

1,0 [W/(m²K)]; szyba zewnętrzna antywłmaniowa

klasy P4, szyba wewnętrzna bezpieczna

przezroczysta.

Wyposażenie:

 ościeżnica aluminiowa wyposażona w przegrodę

termiczną; próg o wysokości 20 mm wykonany z

aluminium i tworzywa sztucznego, z przegrodą

termiczną; ryglowanie wielopunktowe

przeciwłamaniowe, 3 trzpienie

przeciwwyważeniowe;

zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek

przeciwwłamaniowy; uchwyt  ze stali nierdzewnej

na wypełnieniu stalowym; blokada skrzydla

biernego; kolor RAL 8028.
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drzwi  zewnętrzne z blachy stalowej

ocynkowanej   ocieplone, np. firmy

Hormann

Płyta drzwiowa:

płyta pełna stalowa

Profil skrzydła:

profil skrzydła wykonany z materiału

zespolonego, wyposażony w

przegrodę termiczną – współczynnik

Ud <= 1,5 W/(m²·K).

Wyposażenie:

 ościeżnica aluminiowa wyposażona w

przegrodę termiczną;

próg o wysokości 20 mm wykonany z

aluminium i tworzywa sztucznego, z

przegrodą termiczną;

ryglowanie wielopunktowe

przeciwłamaniowe,

3 trzpienie przeciwwyważeniowe;

zamek patentowy z atestem;

5 punktowy zamek

przeciwwłamaniowy; klamka;

kolor RAL 8028.

drzwi  zewnętrzne aluminiowe

ocieplone przeszklone z naświetlem

bocznym, np. firmy Hormann

Profil skrzydła:

profil skrzydła grubości 80 [mm] z

przegrodą termiczną   – współczynnik

Ud <= 1,5 [W/(m²·K)].

Podwójne przeszklenie

termoizolacyjne - współczynnik

przenikania ciepła przeszklenia

termoizolacyjnego wynosi

maksymalnie             1,0 [W/(m²K)];

szyba zewnętrzna antywłmaniowa

klasy P4, szyba wewnętrzna

bezpieczna przezroczysta.

Wyposażenie:

 ościeżnica aluminiowa wyposażona

w przegrodę termiczną; próg o

wysokości 20 mm wykonany z

aluminium i tworzywa sztucznego, z

przegrodą termiczną; ryglowanie

wielopunktowe przeciwłamaniowe, 3

trzpienie przeciwwyważeniowe;

zamek patentowy z atestem; 5

punktowy zamek przeciwwłamaniowy;

uchwyt  ze stali nierdzewnej

na wypełnieniu stalowym;

kolor RAL 8028.

drzwi  zewnętrzne aluminiowe

ocieplone przeszklone z naświetlem

bocznym, np. firmy Hormann

Profil skrzydła:

profil skrzydła grubości 80 [mm] z

przegrodą termiczną   – współczynnik

Ud <= 1,5 [W/(m²·K)].

Podwójne przeszklenie

termoizolacyjne - współczynnik

przenikania ciepła przeszklenia

termoizolacyjnego wynosi

maksymalnie             1,0 [W/(m²K)];

szyba zewnętrzna antywłmaniowa

klasy P4, szyba wewnętrzna

bezpieczna przezroczysta.

Wyposażenie:

 ościeżnica aluminiowa wyposażona

w przegrodę termiczną; próg o

wysokości 20 mm wykonany z

aluminium i tworzywa sztucznego, z

przegrodą termiczną; ryglowanie

wielopunktowe przeciwłamaniowe, 3

trzpienie przeciwwyważeniowe;

zamek patentowy z atestem; 5

punktowy zamek przeciwwłamaniowy;

uchwyt  ze stali nierdzewnej

na wypełnieniu stalowym;

kolor RAL 8028.

drzwi stalowe ocieplone, oddzielające

pomieszczenie ogrzewane od

nieogrzewanego.

Konstrukcja skrzydła:

skrzydło drzwiowe wykonane z

ocynkowanej blachy stalowej

ocynkowanej o grubości 0,7 mm.

Wypełnienie skrzydła  spienionym

polistyrenem, w trwały sposób

połączonym z płaszczem stalowym

skrzydła.

Wyposażenie:

ościeżnica stalowa z blachy 1,5 [mm]

z progiem, powlekana folią w kolorze

skrzydła; uszczelki dociskowe;

3 zawiasy z blokadami

antywyważeniowymi; dwa zamki (w

tym górny trzybolcowy) z wkładkami

atestowanymi; 3 wzmocnienia z profili

stalowych.
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UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wymiany okien i drzwi należy sprawdzić wymiary na

budowie.
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