400

50 |

(E,> 80MPq)

— nawierzchnia ttuczniowa gr. 8cm

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm

— warstwa odsqczajgea z piasku qr. 10cm

— istniejgce podloze zageszczone do grupy G1

opornik betonowy

12x25¢cm

- szary

2,0%
—_—

— kostka bet. wibroprasowana gr. Scm—kolor szary

— podsypka cem.—piaskowa gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gérna) gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana

mechanicznie (warstwa dolna) gr.

15cm

— warstwa odsqczajqea z piasku gr. 10cm
— istniejgce podftoze zageszczone do grupy G

(E,> 80MPa)

opornik betonowy

12x25¢cm — szary

tawa betonowa, 35x30cm

beton C12/15

Przekrd] poprzeczny [-|

skala 1:20

A7 7NN

tawa betonowa, 35x30cm
beton C12/15

zamawiajqcy

Gmina Sosnie

data

branza

Budownictwo drogowe

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie %s?o:x?d
obiekt Przebudowa nawierzchni drogi gminnej s/ st
adres bud. w m. Sosnie,ul. kakowa, dz, nr ewid. 334
. skalg
Przekrd] poprzeczny I-| 190

Imie i nazwisko

nr-uprawnien

podpis

opracowal

tech. Tadeusz Gruchata
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