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UWAGI:
1. Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ styropianem grafitowym fazowanym gr. 20 [cm] o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031
[W/(m*K)].

2. Ciepty montaz okien - montaz okien poza licem sciany w grubosci ocieplenia za pomocg systemu konsoli nosnych mocowanych do
muru wokot okna.

Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na rame okienna.

Przed przystgpieniem do wymiany okien nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Stropodach wentylowany ociepli¢ granulatem z weitny mineralnej gr. 20 [cm] o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038
[W/(m*K)].

6. Strop nad kottownig ociepli¢ od wewnatrz wetng mineralng gr. 13 [cm] o wspdfczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(m*K)].
Sciany wewnetrzne kottowni ocieplié wetng mineralng gr. 20 [cm] o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(m*K)].
Fundamenty na gtebokos¢ 1,00 [m] oraz sciany cokotu ociepli¢ styropianem wodoodpornym EPS 036 gr. 15 [cm] o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(m*K)].

9. Przetozenie istniejgcych rynien i rur spustowych.
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