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Sterowanie pompg gfebinowg

w zbiorniku refencyjnym
Sterownik CC-HVAC

System 1 x 16,0A SD FC BM WP
prod. Wilo

Wigezye do rurociggu
tfocznego

I

)
/ |
/ s/ér antyskazeniowy typ

EA-RV 280 DN40 firmy

Przytqeze wody PESO
wg odrebnego opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nazwa Rodzaj Pow. . | Pow. netto
Nr ) . . | posadzki 2
pomieszczenia posadzki (m?] [m?]
0.01 |Wiatrotap ptytki cer. 1.92 1.92
0.02 Korytarz ptytki cer. 16.55 16.55
0.03 Pom. porzgdkowe ptytki cer. 1.92 1.92
0.04 Pom. gospodarcze ptytki cer. 9.71 9.71
0.05 [Sala konferencyjna ptytki cer. 33.59 33.59
0.06 [Zapl. sanitarne meskie ptytki cer. 23.99 23.99
0.07 |Zapl. sanitarne damskie ptytki cer. 23.99 23.99
0.08 [Magazyn ptytki cer. 7.28 7.28
0.09 |Pom. techniczne ptytki cer. 4.05 4.05
0.10 WC damskie/os. nps. ptytki cer. 6.20 6.20
0.11|WC meskie ptytki cer. 3.74 3.74
Razem  132.94 132.94

/ESTAWIENIE PRZYJETYCH SREDNIC
RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R
typu Fusiotherm Stabi

0. D .x s
Dz 20 20 x 2,8 mm
Dz 75 20 % 3,5 mm
Dz 37 32 x 4,5 mm
Dz 40 40 x 5,6 mm
Dz 50 50 x 6,9 mm

Na rysunkach podano Srednice zewnetrzne rur.

LEGENDA:
instalacja wody zimne]
—————— instalacja ciepfe] wody uzytkowe|
——————— — instalacja cyrkulacji
Uwaga:
Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiafow,

urzgdzen i wyrobow dopuszczonych do stosowania |
spefniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepisow (w tym réwniez Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie
stosowania innych niz przyjete w dokumentacj systemow
I urzgdzen i materiafow pod warunkiem zamiany ich na

rownowazne lub lepsze.

Tytut rysunku: ala:
s INSTALACJA WODOCIAGOWA Skl
RZUT PARTERU 1100
Stadium: PROJEKT Branza: Data:
BUDOWLANY SANITARNA grudzien 2016r.

Nazwa obiektu:

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO Z WIATA

Adres budowy: Nr projektu:

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 So$nie, Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

Projektant: mgr inz. Maciej Cyba Podpis:
upr. nr UAN 7342-3/94
Sprawdzajqcy: mgr inz. Bartosz Cyba Podpis:
upr. nr WKP/0345/POQOS/12
Asystent proj | mgr. inz. Jakub Szulc Podpis:
Rys nr:
A- B - H - c “ BA PRACOWNIA PROJEKTOWA W1
63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Kosciuszki 4/6, tel. (062) 736-83-14, fax. (062) 591-77-32
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