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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Henryk Wodniczak zamieszkaty ul. Harcerska 2/5, 63-400 Ostrow WIkp.
odwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
budynku zaplecza sanitarnego z wiatg w miejscowosci Sosnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2;

obreb 0015, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

19_._r.

Hy e
nIAN-8386/88/86

v

.

DECYZIA O STWIERDZENIU PREZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGD
do palnienio somodzielnych funkefl fechnicznyeh w budownictwie

UGt st 4 pkt 4@ A"

Mo pedstawie § 3. 9552, § T, § 6 ust

-azparigdzenia Ministro Gospodorki Terenowej | Ocivony Srodewiske 2 dnia 20 lulege 1975 r. w spraws

‘sormodzialnyel fanke technicznych w budownictwie (Dz. U, Br ii, poz. 44) stwierdzo sig, Ze:

Obyviatelka) ... . Hearyk WODNIGZAK

[imie | nozwisha)

technik elektrylk

iylul noukewy — zawedawy)

wradzony{s) l'.il1iﬂ?.2..§.l erpniﬂ- 19 ST e TR .::.I.Ealit.awia

................................. A B R e e

Resioda provgolowanie cowodows upowainiziges oo wyhanywanio samodzislmg] lunkeji

oJierownika budowy i robdt
(rodra) Tunkcii)

instalecyino-indynieryined =

W EReciaiNoEC .. s ST o I

troczo) spechlnoss ll:l:hnll:!rm-—h-l.ldlj'.‘.lhhenm -
W 0kresie o........... nAtalaci elekiryesaych 2

 (spaciolizazia sowodowal

WA Fralgw pAA-8UAM zom, i 118.03 DM-15 zom, 0919-B2 2900 =zl



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

Obywatelko) . Henryk W O oW ICZax .

eeivims j@5 upowainlony(a) dg:
(imig | nazwiske)

i/ ierowenin, nedzorowania i kontrolonenis budaowy i fnbét, lrierova—
nig i kentrolowasnia wytwarzania kongtrukeyinyeh slementdw instzla-
¢jl oraz oceniania i'padania gtany technicEnego w salkresie dnstela-
e}i elektryesnych D-pnﬁszechnie sﬁanycﬂ rozvigzaniach Ironstrukeyj-
anych,

2/ sporzadzania w budownictwis csadb fizyesnyeh projelktdn instalacii

elektryesznych o powszsehnis sranych rozwiazaniach konstrukeyinyeh

i achematzch technicznyeh.




Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachoski

@ POLGSKDEA
I 2 B &

e
> :
= INZYNIEROW

AR
|I 1 ;
Tf BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaopjnym:

WHKP-MFY-PBE-HYX *

Pan Henryk Wodniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5627/01

adres zamieszkania ul. Harcerska 2/5, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2015-12-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Preewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* WeryFkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnepo zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1/ Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
budynku zaplecza sanitarnego z wiatg w miejscowosci Sosnie dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2;
obreb 0015.

2/ Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
I.  zlecenia Inwestora,
Il.  uzgodnien branzowych,
lll. przepiséw i zarzgdzen,

IV. zasady wspoétczesnej wiedzy technicznej,

3/ Zakres projektu:

» Zasilanie obiektu,

» Rozdzielnica ZKP,

» Rozdzielnica gtéwna budynku RG,
Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
Instalacja sity 400V,

Instalacja odgromowa,

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

vV V. V V V V

Instalacja ochrony od porazen.
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3.1. Zasilanie obiektu.
Obiekt zasilany bedzie linig kablowg typu YKXSzo 5x6mm poprzez rozdzielnice ZKP ze zlgcza
kablowo-pomiarowego operatora sieci elektroenergetycznej zawodowej. Zigcze kablowo-pomiarowe

nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3.2. Rozdzielnica ZKP.

W celu zasilenia budynku oraz oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano rozdzielnice ZKP,
ktorg zlokalizowano na zewnatrz budynku, przy elewacji bocznej. W rozdzielnicy tej nalezy
zamontowa¢ rozigcznik gtéwny petnigcy funkcje gtéwnego wylgcznika, rozigczniki bezpiecznikowe,
wytgczniki nadprgdowe, sterownik oswietlenia, styczniki, lampki kontrolne oraz liczniki energii
elektrycznej. Catos¢ aparatury zabudowa¢ z obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z
fundamentem np. prod. Incobex. Z rozdzielnicy tej zasilony bedzie budynek zaplecza socjalnego oraz
obwody oswietlenia zewnetrznego - parkowego.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy ZKP wykona¢ przewodem o izolacji 750V.

Szczeg6ty zwigzane z budowa i wyposazeniem rozdzielnicy pokazano na rys. nr 04.

3.3. Rozdzielnica gtéwna budynku RG.

W celu zasilenia budynku — zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG w wersji wnekowej
4x18modutdw, ktérg zlokalizowano na korytarzu.

Rozdzielnice tg wyposazy¢ nalezy w: roztgcznik gidwny FR304 100A prod. Legrand, petnigcy w
obwodzie funkcje wylgcznika gtownego, wytgczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki nadprgdowe,
przekaznik bistabilny, kontrolki napiecia, ochronnik kombinowany typu I. Z rozdzielnicy tej nalezy
zasili¢: oswietlenie, gniazda, wentylacje oraz pozostalg technologie obiektu.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy RG wykonaé przewodem o izolacji 750V.

Szczegoty zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielnicy pokazano na rys. nr 05

3.4. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacja oswietlenia projektowana jest przewodami YDYp (750V) 3(4)x1,5mm instalacja
gniazd wtyczkowych przewodem YDYp (750V) 3x2,5mm. Przewody uktadac¢ pod tynkiem, w kanatach
kablowych lub w korytach kablowych w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.
Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych projektowany jest jako bryzgoszczelny.

W sanitariatach zastosowac¢ osprzet (gniazda i wytgczniki) o stopniu ochrony IP44 zagtebiony
w tynk montowany na wysokosci 1,1dm. W pozostalych pomieszczeniach wylgczniki i przetgczniki
zamontowac na wysoko$ci 1,1m, natomiast gniazda wtyczkowe na wys. 0,3m lub 1,1m od posadzki w
przypadku blatéw roboczych.

Zaprojektowano oswietlenie budynku i komunikacji przy uzyciu opraw oswietleniowych
wykonanych w technologii LED renomowanych firm (np. Plexiform), w sanitariatach zastosowa¢ nalezy
oprawy szczelne (min. IP44).

Szczeglly zwigzane z rozmieszczeniem opraw, osprzetu i urzgdzeh pokazano na
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rys. nr 01 i 02.
3.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Jako oswietlenie awaryjne pracowa¢ bedg dedykowane oprawy oswietlenia bezpieczehstwa,
zaopatrzone w wewnetrzne moduty awaryjne (oprawy oznaczone literg ,AW"), stuzgce do podtrzymania
zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zalozony czas pracy opraw po zaniku napiecia —
min. 1 godzina.

Oprawy oswietlenia bezpieczehstwa beda pracowaé tylko w ruchu awaryjnym.

Dodatkowo nad drzwiami wyjsciowymi zamontowac¢ nalezy oprawy ewakuacyjne wyposazone
we wilasne zrédio energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie $wiecenia min. 1 godziny.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne

dopuszczenie/aprobate CNBOP.

3.6. Instalacja sity 400V.

Obwdd sitowy przeznaczony jest dla zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG. Instalacje 400V do
zasilania rozdzielnicy nalezy wykona¢ kablem typu YKXS. Kable nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych
lub w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Kable uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

Szczegoty zwigzane z rozmieszczeniem poszczegolnych urzadzen pokazano na rysunkach 02,
04, 05.

3.7. Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych przewidziano
instalacje odgromowa. Jako zwody poziome na dachu utozy¢ drut stalowy ocynkowany fi 8 mm. Jako
przewody odprowadzajgce uzyé drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm. Zwody odprowadzajgce
pionowe poprowadzi¢c w ociepleniu w rurce grubosciennej, atestowanej, dedykowanej instalacji
odgromowej. Dopuszcza sie stosowanie potgczen spawanych i srubowych.

Wykona¢ uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 30x4mm. Przewody odprowadzajgce nalezy
potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez zigcza oraz uziemi¢. Zaciski kontrolne umiesci¢ w
studzienkach np. firmy Galmar.

Stosowaé potgczenia spawane odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Wszystkie prace
wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcg norma.

Wszelkie wystajgce ponad obrys dachu elementy tj. kominy, klapy dymowe chroni¢ poprzez
wykonanie zwoddéw pionowych.

Szczegbly zwigzane z instalacjg odgromowg pokazano na rysunku 03.

3.8. Instalacja ochrony przeciwprzepi eciowe;j.
Dla zapewnienia ochrony przepieciowej, w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy

zamontowac ochronnik skoordynowany typu I.
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3.9. Instalacja ochrony od pora zenh

Instalacja obejmuije:

1. oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewoddw ochronnych PE,
stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

stosowanie wytgcznikdéw réznicowo - prgdowych

o M~ N

Instalacje w budynkach zaprojektowano w ukfadzie TN-S.
W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe nalezy podiaczy¢ do przewodu

PE. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

4. Uwagi ko acowe

Calosc¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa ITB 2014 (ISBN 978-83-249-6742-1)",

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej.
Warszawa ITB 2012 (ISBN 978-83-249-5036-2)",

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robét z kierownictwem rob6t branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napiec¢ i obcigzen, pomiaréw natezenia

oswietlenia oraz badanie wytgcznikow réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

UWAGA!

Wszystkie przej $cia instalacji pomi edzy poszczegélnymi strefami po zarowymi nale zy
zabezpieczy € ogniochronnie materiatem o takiej samej odporno $ci ogniowej jak przegroda.
Zawarte w projekcie typy i producenci urz agdzen stuza jedynie okre $leniu standardéw
wykonania.

Dopuszcza si @ stosowanie urz adzen innych producentdw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jako  $ciowych oraz technicznych. Wszelkie odst  epstwa od
projektu nale zy uzgodni ¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Opracowanie

Henryk Wodniczak
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy budynku zaplecza socjalneqgo (rozdzielnica RG).

Pi=22,7 kW

k = 0,6 — wspétczynnik jednoczesnosci
Ps =13,6 kW

In=21,1A

lzab=25 A

Dobieram kabel zasilajgcy typu YKXS 5x6mm?, oraz zabezpieczenie gtdwne w rozdzielnicy
ZKP: Ibn =25 A.

Bilans mocy dla oswietlenia zewnetrznego RO1.

Pi=0,5 kw
Ps =0,5 kw
In=23A

lzab =25 A

Dobieram kabel zasilajgcy typu YKXS 3x6mm?, oraz zabezpieczenie gtéwne w rozdzielnicy
ZKP Ibn =25 A,

Bilans mocy dla oswietlenia zewnetrznego RO2.

Pi=3,0 kw
Ps = 3,0 kW
In=13,8 A

Izab =25 A

Dobieram kabel zasilajgcy typu YKXS 3x6mm?, oraz zabezpieczenie gtéwne w rozdzielnicy
ZKP Ibn =25 A,
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—————1 - oprawa oswietlenia og6lnego nastropowa
typ: FIBRA LED 31W IP66 4000K
_U_ - oprawa o$wietlenia ogélnego wpuszczana
typ: ROMA LED OPAL 38W 4000K

_U_ - oprawa os$wietlenia ogdlnego wpuszczana
typ: PARABOLIC LED 600x600 25W 4000K
O - oprawa oswietlenia og6lnego downlight
typ:Bari ECO LED 235 20W 4000K 1P44

=S= - Ooprawa o$wietlenia typu kinkiet
typ: VIP KINKIET 1P44 LED 17W 4000K 1P44

O - oprawa o$wietlenia typu plafoniera
typ: MODENA LED 25W 4000K IP66 + czujnik ruchu
[Aw] - oprawa oswietlenia awaryjnego nastropowa LED
typ: min. 3W, bateria 2h, ciemna, autotest

[Aw] - oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa LED
typ: min.3W bateria 2h, ciemna, autotest, min.IP65

oprawa do montazu na zewnatrz budynku (wyposazona w grzatke)

[EW] - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego natynkowa/zwieszana LED

typ: min.1W bateria 2h, autotest, funkcja doswietlania

Standard tgcznikéw podtynkowych: Legrand Sistena Life
" -1tgcznik pojedynczy - jednobiegunowy
& - lgcznik pojedynczy - jednobiegunowy P44
© - przycisk pojedynczy IP44
& -facznik schodowy P44
¥ - czujnik ruchu i obecnosci PIR 360 IP54 t=10-20min
typ: SERVODAN (tgcznik o$wietlenia podtgczy¢ pod czujnik)

UWAGA.

Zawarte w projekcie typy urzgdzen oraz nazwy producentéw urzadzen stuzg
jedynie okresleniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
Oprawa AW i EW bezwzglgdnie z dopuszczeniem CNBOP.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nazwa Rodzaj Pow. . | Pow. netto

Nr . . . | posadzki 2
pomieszczenia posadzki [m? [m?]

0.01 |Wiatrotap plytki cer. 1.92 1.92
0.02 Korytarz plytki cer. 16.55 16.55
0.03 Pom. porzgdkowe plytki cer. 1.92 1.92
0.04 Pom. gospodarcze plytki cer. 9.71 9.71
0.05 [Sala konferencyjna ptytki cer. 33.59 33.59
0.06 [Zapl. sanitarne meskie plytki cer. 23.99 23.99
0.07 [Zapl. sanitarne damskie plytki cer. 23.99 23.99
0.08 Magazyn plytki cer. 7.28 7.28
0.09 Pom. techniczne plytki cer. 4.05 4.05
0.10 WC damskie/os. nps. plytki cer. 6.20 6.20
0.11 |WC meskie plytki cer. 3.74 3.74
Razem  132.94 132.94

UKLAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAZEN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Budynek zaplecza sanitarnego z wiatq w miejsc. Sosnie
Sosnie; dz. nr: 350, 368/3, 372/1, 374/2; obrgb 0015;
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Legenda

Standard gniazd podtynkowych:Legrand Sistena Life,
podtogowych:Mosaic, natynkowych: Plexo IP55

} - gniazdo p/t 1x230V

)b - gniazdo p/t 1x230V 1P44

2u| - 2x gniazdo p/t 1x230V w ramce podwdjnej
D} - 2x gniazdo n/t 1x230V IP55

- zestaw gniazd podtogowych
4x230V

UWAGA.

Zawarte w projekcie typy urzgdzen oraz nazwy producentéw urzadzen stuzg
jedynie okresleniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
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Legenda
Standard osprzetu: DEHN

- drut stalowy Fe-Zn fi8
- uziom otokowy: bednarka Fe-Zn 30x4mm
@ - potgczenie skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg)
@ - potgczenie spawane (zabezpieczy¢ przed korozjg)
@ - zlacze kontrolne w obudowie z tworzywa

UWAGA.

Zawarte w projekcie typy urzgdzen oraz nazwy producentéw urzadzen stuzg
jedynie okresleniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem

zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
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R303
25A
w

Rozdzielnica ZKP

ASW

R301
25A

SVl

YKXSZzo 5x6mm @

Rozdzielnica gtéwna RG

budynek zaplecza socjalnego

YKXSzo 3x6mm

R301
25A

S,

Rozdzielnica RO1

oswietlenie $ciezki edukacyjnej

YKXSzo 3x6mm

typ |

Rozdzielnica RO2

oswietlenie chodnikéw i zbiornika

kombinowany (B+C)

4 VISTOP
100A

Q

DEHNventil W

—_ - - =

zawodowe;j

PE

Bilans mocy ZKP:

zasilanie ze zlacza ZKP Pi = 26,2 kW
operatora sieci elektroenergetycznej

Ps = 18,3 kW
In=28,4A
Ibn =35A

k = 0,7 - wspdiczynnik jednoczesnosci

Rozdzielnica RO1*
oswietlenie sciezki edukacyjne;

czunik

P

automat
zmierzchowy

™

S301 B6

sterownik oswietlenia
rabbit CPA 6.0

Kanat
A B Wz

2x przetgeznik
R-0-A/20A

SM400

Ra01 25A /2P

S

SM400
R301 25A /2P

10A
YKYzo 5x6mm 0%
P=0,5kW

oprawy OP0-OP9

SM400
Rao1 25A /2P

S

§301 C2

|°/AF|® LP451

Licznik 1-fazowy
kWh z MID na szyne

* - nie wchodzi w zakres opracowania

Aparaturg modutowg zamontowac
w obudowach modutowych
ktére nastepnie umiesci¢ we wiasciwych sekcjach
(zwréci¢ uwage na wielkosé szafki modutowe;j)

| roz |

| ro7 |

IEZEE

0

0

Obudowa termoutwardzalnej
z fundamentem

SSTN 106x84/3P

z daszkiem i futemndamen
1060x1695x250mm

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .

[

. . *
Rozdzielnica RO2 |
’ . . . . . . |
oswietlenie zbiornika wody i chodnika |
[
czunik _
s [
automat |

zmierzchowy
M |
S301B6 |
sterownik o$wietlenia
/AP rabbit CPA 6.0 |
Kanat _
A B wz |
[
2x przetgeznik |
R-0-A/ 20A [
[
Rao1 258120 !
A _
L7 _
[
SM400
R30t 25A 1 2P “
ﬂr %) Lo ® MEN,S Ori0.0pse P3OKY |
SM [
301 SM400 |
0t 25A1 2P |
3 [
$301 C2 “
lf LP451 I
[
[
[
[
[
[
[
[
FR302
40A % |
o] [
* - nie wchodzi w zakres opracowania |“
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| !
|
|
|
|
|
|
|
UKLAD SIECI TNC-S
OCHRONA OD PORAZEN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
[RYS.NR

Budynek zaplecza sanitarego z wiatq w miejsc. Sosnie | 2ATA!
Sosnie; dz. nr.350, 368/3, 372/1, 374/2; obrgb 0015;||grudzieri 2016

_ ROZDZIELNICA ZKP — SCHEMAT _|_m§;

104

PROJ. ARCHITEKTURY Upr. bud. do pro}
bez W speci

Mgr Inz. Arch. MAREK NADACHOWSKI , ity

PROJ.INSTAL.ELEKTR.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MAREK NADACHOWSKI

Uprawnienia w specjainoscl
instalacyjno—inZynieryine] w zakresie
HENRYK WODNICZAK c»z&s.mmﬁwﬁm R

A




nr obwodu P304-25A-300mA $301 C10
A \l;:L YDYzo 3x1,5mm ® Oswietlenie ogolne -
01 S$301 B6 zownelrzne e
{L PBA0T YDYz0 3x1,5mm
O tacznik zwierny
02 YDYZo 3x1,5mm
® Oswi ie korytarza
YDYZo 4(3)x1,5mm O$wi ie ogoine =
® pom.0.0-0.09 P=0.7ew
YDYZo 4(3)x1,5mm O$wi ie ogoine =
03 ® tazienki, 0.10,0.11 PeOSKW
YDYZo 3x1,5mm O$wi ie og6ine -
04 ® zewnetrzne nad wejsciem P=0,1kw
YDYzo 3x1,5mm o) i -
05 ® bezpieczerstwa P=0, 1k
S§301 C10
06 { rezerwa
P304-25A-30mA S$301B16
o1 n ~&L YDY203x25mMm |~ Gniazda ogéine P20l
N. pom.0.10,0.11 '
YDYZ20 3x25mm |~ Gniazda ogéine -
G2 N_ fazienki P20k
YDY20 3x25mm |~ Gniazdo dedykowane -
G3 N_ tazienka-suszarka P25k
YDY20 3x25mm |~ Gniazdo dedykowane -
G4 N_ tazienka-suszarka P=25kw
S$301B16
G5 {L rezerwa
S$301B16
Ge {L rezerwa
P304-25A-30mA $301B16
N {L YDY20 3x25mm |~ Gniazda ogéine -
G7 N_ pom.0.06,0.07 P=2.0kw
YDY20 3x2,5mm |~ Gniazda ogéine -
G8 N_ pom.0.08,0.09 P=2.0kw
YDYz0 3x2.5mm |~ Gniazda ogéine -
G9 . pom.0.01-0.04 P=2.0kw
S$301 B16
YDYZzo 3x2,5mm i
G10 \LZL K E::f)c.‘gsogélne P2.0kW
S$301 B16
YDYZzo 3x2,5mm i 6
o1 <L ([ Sete e Przomw
S301B16
G12 QL rezerwa
P302-25A-30mA S301 B16
N {L YDY20 3x25mm |~ Gniazda ogéine -
G13 K. zewnetrzne P=2.0kW
3xS301 C2
&) 3xL301
typ Lill
‘ L 1
FR 304
on I
Q Szafa wnekowa
|:| z drzwiami petnymi i zamkiem
PE 4x18 modutéw
WLZ z rozdzielnicy ZKP
YKXSZzo 5x6mm
Bilans mocy RG:
Pi =227 kW UKLAD SIECI TN-S
k = 0,6 - wspoiczynnik jednoczesnosci OCHRONA OD PORAZEN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Ps = 13,6 kW -
- < D - — —
s zZn U Zaplecza sanitarnego Z wiatg w miejsc. Sosnie
:g _—2;51 /f\ £ & |[Budynek zapl it t Sosnie | PATA Rt
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