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Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 rys. 01
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Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 1:100 rys. 5
Rzut fundamentéw 1:100 rys. 6
Wience, nadproza i podciagi 1:100 rys. 7
Rzut konstrukcji dachu 1:100 rys. 8
Rzut konstrukcji dachu - detale 1:50 rys. 9
tawka piknikowa 1:25 rys. 10
Stot piknikowy 1:25 rys. 11
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Obiekt :
Budynek zaplecza sanitarnego z wiatg.

Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
obreb 0015 Sos$nie

Jednostka ewidencyjna: 301708 _2, Sosnie

Inwestor :

Gmina Sos$nie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Podstawa opracowania :

= mapa sytuacyjna w skali 1:1000;

decyzja o warunkach zabudowy nr 6730.83.2016 z dnia 15.12.2016r.;
przepisy techniczno - budowlane;

obowigzujgce normatywy;

wytyczne zamawiajgcego;

Stan wladania :
Inwestor.

Ogodlne zestawienie parametrow budynku :

= Powierzchnia zabudowy : 162,02 m*
» Powierzchnia netto : 131,39 m”
» Kubatura : 1245,62 m°
= Diugosc¢ . 20,38 m
= Szerokosc . 15,10 m
= Wysokos$¢ : 6,61 m
= [lo$¢ kondygnacji : 1

Dane ogolne - przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budynku zaplecza
sanitarnego z wiatg. Obiekt zlokalizowano w miejscowosci Sosnie, na dziatkach
nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2.

Program uzytkowy :

Budynek zlokalizowano w miejscowosci Sosnie przy drodze gminnej
zapewniajgcej obstuge komunikacyjng przedmiotowej nieruchomosci.
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, przykrytym dachem stromym, o kgcie nachylenia potaci
dachowych wynoszgcym 20°. Projekt dostosowano do wymogow okreslonych w
decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
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1.9.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej, pokrycie dachu z gontu
bitumicznego, utozonego na deskowaniu pelnym i drewnianej konstrukcji
kratownicowej. Posadowienie obiektu na zelbetowych tawach fundamentowych.
Uktad funkcjonalny obiektu jest czytelny i prosty. Gtowne wejscie do obiektu
przewidziano przez wiatrotap, z ktérego przez centralny korytarz dostepne sg
pomieszczenia zaplecza sanitarnego pola biwakowego, sala konferencyjna,

pomieszczenie
pomieszczenie

gospodarcze,
techniczne.

pomieszczenie
Uzupetnienie programu uzytkowego obiektu

stanowig toalety publiczne dostepne z zewnatrz budynku.

Szczegotowe zestawienia powierzchni budynku:

porzadkowe,

magazyn

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzzchnia
(m)

0.01 |Wiatrotap ptytki ceramiczne 1,92
0.02 [Korytarz ptytki ceramiczne 16,31
0.03 |Pom. porzgdkowe ptytki ceramiczne 1,76
0.04 |Pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 9,71
0.05 |Sala konferencyjna ptytki ceramiczne 32,71
0.06 |[Zapl. sanitarne meskie ptytki ceramiczne 23,98
0.07 |[Zapl. sanitarne damskie ptytki ceramiczne 23,98
0.08 |Magazyn ptytki ceramiczne 7,28
0.09 |Pom. techniczne ptytki ceramiczne 4,05
0.10 |WC damskie/os. nps. ptytki ceramiczne 5,95
0.11 \WC meskie ptytki ceramiczne 3,74

Razem 131,39

Dostepnosc¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych:

Osoby niepetnosprawne mogg korzysta¢ z budynku bez przeszkdd ze wzgledu
na brak roznic miedzy poziomem posadzki obiektu a utwardzong powierzchnig
przy wejsciach do niego. Skrzydta drzwiowe posiadajg szerokos¢ dostosowang
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
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2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje plansze zagospodarowania wraz ze
zwymiarowaniem obiektow, bilansem terenu oraz czes$cig opisowa.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i planowane zagospodarowanie :

Dziatki nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2 zlokalizowane sg w miejscowosci Sosnie
przy drodze gminnej zapewniajgcej obstuge komunikacyjng nieruchomosci.
Teren posesji jest zblizony do ptaskiego. Nieruchomosc¢ nie jest objeta ochrong
konserwatorskg. Na dziatce nr 372/1 zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkét
w Sosniach wraz z boiskiem typu Orlik. Na dziatce nr 368/3 wystepuje budynek
gospodarczy oraz fragment budynku ustugowo - mieszkalnego. W ramach
planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje budynku zaplecza sanitarnego z
wiatg dedykowanego obstudze pola biwakowego. Na pozostale] czesci
nieruchomosci planowane sg niezalezne inwestycje zmierzajgce do powstania
gminnego kompleksu terendw rekreacyjno - wypoczynkowych, to jest: boisko do
pitki noznej z trybunami, kort tenisowy, boisko do pitki siatkowej plazowej,
Sciezka edukacyjna, pole biwakowe, a takze zbiornik wodny z ukladem
chodnikow. Istniejgce trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym zostang
rozebrane, a nasyp usuniety. Uzupetnienie zagospodarowania stanowi¢ bedg
dojazdy i dojscia do obiektéw, parkingi, a takze uksztattowana zielen niska.

Instalacje:

Na dziatkach wystepujg nastepujgce sieci infrastrukturalne wraz z przytgczami:
wodocigg gminny, gazocigg, kanalizacja sanitarna oraz linie: telekomunikacyjna
i energetyczna NN. Przez dziatki przebiega réwniez linia elektroenergetyczna
WN nie kolidujgca w zaden sposob z projektowanym zainwestowaniem. W
ramach inwestycji wykorzystane zostang istniejgce przytgcza.

Bilans terenu :

Projektowany budynek zaplecza sanitarnego 162,02 m° 0,3%
Budynki istniejgce 1068,14 m* 2,0%
Razem budynki | 1230,16 m 2,3%
Kort tenisowy 688,71 m° 1,3%
Projektowany parking 1772,93 m° 3,3%
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 4392,98 m” 8,2%
(w tym chodniki — 956,19 mz)
Projektowane utwardzenie z bet. asf. 1326,84 m* 2,5%
Istniejgce utwardzenie 4513,44 m’ 8,4%
Razem utwardzenia | 12694,90m7  23,6%
Boisko pitkarskie 8360,00m7  15,5%
Boisko do siatkéwki plazowej 377,34 m° 0,7%
Zbiornik wodny 4617,85 m’ 8,6%
Zielen pozostata 26499,75m7  49,3%
Razem zielen | 3985494m7 74,1%
Ogétem:|  53780,00m7  100%

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
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2.5. Wplyw na srodowisko przyrodnicze :

2.6.

Woda dostarczana bedzie do obiektu z gminnej sieci wodociggowej. Scieki
sanitarne z budynku odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, a woda opadowa z dachéw i powierzchni chodnikbw zostanie
rozprowadzona powierzchniowo, w systemie otwartym po terenie
nieruchomosci inwestora. Powstajgce w obiekcie odpady nie nalezg do
niebezpiecznych ibedg na biezgco odbierane do przetworzenia przez
specjalistyczne firmy. Niewielka ilo§¢ odpaddéw niebezpiecznych gromadzona
bedzie w sposob selektywny i przekazywana do utylizacji specjalistycznym
firmom. Zaktada sie ogrzewanie budynku jednofunkcyjnym kottem
kondensacyjnym na paliwo gazowe o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu
emisji zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku i nie
bedzie stwarzata ucigzliwosci dla otoczenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu :

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano w oparciu o nastepujgce

przepisy prawa:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 ze zmianami)

= Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 2014,
poz. 112);

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2, na
ktorych jest zlokalizowany.

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
6



Pracownia Architektoni¢zna
Marek Nadachowski

3. Opis budowlany :

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ustalenie warunkéw geotechnicznych :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono proste
warunki gruntowe i gruntowo — wodne a budynek zakwalifikowano do | kat.
geotechnicznej. Ustalong rzedng posadowienia fundamentow pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA: podczas prowadzenia robot przy wykopach pod fundamenty przy
stwierdzeniu innych warunkéw gruntowych nalezy bezwzglednie powiadomié
projektanta w celu ich przeprojektowania.

Typ konstrukciji :
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z
trzpieniami zelbetowymi. Na murach za posrednictwem wienca oparto
stropodach w konstrukcji kratownicowej drewnianej z pokryciem dachowym z
gontu bitumicznego. Posadowienie obiektu na Zelbetowych tawach
fundamentowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji :

Przyjeto:

= obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 — Il strefa
= obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa
» posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020

= obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

= obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Fundamenty :

Posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie w postaci ciggltych faw
zelbetowych. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu marki C16/20,
zbrojone stalg A-lll (34GS, RB 400/500) @12, 16, A-l (ST3S) @6. Minimalna
grubos¢ otulenia zbrojenia gtéwnego wynosi 5,0 cm. Ltawy fundamentowe — o
szerokosci 50, 70 i 100cm oraz wysokosci 40cm - wykona¢ na warstwie
chudego betonu, zbrojenie 4@12 (6312 dla taw o szerokosci 100cm),
strzemiona @6 co 30cm. Sciany fundamentowe wykonaé¢ z bloczkow
betonowych M4 i M2 (25 i 12 cm) klasy 15 na zaprawie cementowe] marki 5 i
ociepli¢ pitytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm. Gileboko$é
posadowienia fundamentéw zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

UWAGA!

Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ tgczniki do zbrojenia rdzeni
zelbetowych.

Sciany zewnetrzne :

Do wymurowania w projektowanym uktadzie warstw (od wewnatrz):

- pustaki ceramiczne o gr.25m (ew. bloczki betonu komorkowego) na zaprawie
termoizolacyjnej;

- styropian EPS 100 o gr. 15cm;

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
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3.6. Sciany wewnetrzne :
Sciany no$ne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm. Scianki
dzialowe z pustakow ceramicznych gr. 12 cm (25 cm) lub z piyt gipsowo-
kartonowych gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym wypetnionym wetng mineralng gr.
5cm.
Uwaga: w miejscach narazonych na zwiekszone dziatanie wilgoci (tazienka, wc)
zastosowacé ptyty odporne na wilgo¢ (kolor zielony).

3.7. Nadproza i wience:
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi — belki zelbetowe (w tym
prefabrykowane L19), zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nalezy wykonaé
wience zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone pretami 4@12, strzemiona @6 co
30cm, stal zbrojeniowa - A-lll (34GS,RB400/500,) @12, A-l (St3S) @6. Wymiary
szczegOtlowe wiencOw i nadprozy podano na przekrojach i rysunkach
konstrukcyjnych.

3.8. Podciaggi:
Podciggi nad podcieniami budynku — belki Zzelbetowe, zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Nalezy wykona¢ podciggi zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone
pretami 412 gorg i 4812 dotem, strzemiona @6 co 15cm (12cm na odcinkach
przypodporowych o di. 60cm od podpdr), prety ciggte na catej dlugosci
podciggu; stal zbrojeniowa - A-11l (34GS,RB400/500,) @12, A-l (St3S) J6.

3.9. Stropodach:
Zaprojektowano stropodach kratownicowy drewniany o kgcie nachylenia potaci
wynoszgcym 20°, oparty na wiencu i podciggach zelbetowych.
Pokrycie z gontu bitumicznego uktadanego na petnym deskowaniu.
Od wewnatrz poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych, montowanych na folii
paroszczelnej do drewnianych kratownic. Pomiedzy kratownicami izolacja
termiczna z welny mineralnej gr. 25cm.

3.10.Izolacje:

= przeciwwilgociowe : Izolacja pionowa taw i scian fundamentowych — powtoka
np. Superflex 10 wg systemu DEITERMANN. lzolacja pozioma murow
fundamentowych — jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub powtoki np.
DEITERMANN, Adexin HS lub Schomburg. Izolacja podposadzkowa - jedna
warstwa zgrzewanej folii PE - 0,2 mm i warstwa folii PE - 0,5 mm ukitadana
na zaktad.

» termiczne : ocieplenie muréw fundamentowych: styropian ekstrudowany XPS
gr. 12cm, ocieplenie Scian zewnetrznych: styropian EPS 100 o gr. 15cm,
ocieplenie stropodachu — wetna mineralna gr. 25cm, posadzki — styropian
EPS-100 gr. 8 cm.

3.11.0kna :
Okna aluminiowe lub PCV, z okuciami obwiedniowymi, z niskoemisyjng szybg
termoizolacyjng o wspoétczynniku U=1,0 W/m?K.

3.12. Parapety :
= zewnetrzne: z blachy powlekanej;
= wewnetrzne: z ptytek ceramicznych lub PCV.

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne :

Drzwi znormalizowane drewniane lub stalowe, wedlug rysunku zestawienia.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych i technicznych nalezy wyposazy¢ w kratke
Wentylaczyjna Z nawiewnym otworem wentylacyjnym o powierzchni minimum
0,022 m".

Podtogi :

Na posadzkach zaprojektowano ptytki gresowe, antyposlizgowe, o odpornosci
na plamienie, scieranie wgtebne max.130mm, nasigkliwosci nie wiekszej niz
0,05% oraz twardosci 8 (w skali Mohsa). Nalezy zastosowac fugi epoksydowe o
gtadkiej, zmywalnej i nie nasigkliwej powierzchni.

Wykonczenie $cian:

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
1x farbg olejno - zywiczng do gruntowania oraz 2x emalig ftalowg ogolnego
stosowania. Powierzchnie $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach
wykonczone na gtadko. Sciany w pomieszczeniach: natryskéw, porzadkowym,
oraz obu WC wytozyé plytkami do peinej wysokosci. Sciany i sufity malowaé
farbg paroprzepuszczalng w jasnym kolorze. W pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wilgoci zastosowac farbe emulsyjng. Wszystkie zastosowane farby
muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Obrdébki blacharskie :
Opierzenia zaprojektowano z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55 mm.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC.

Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne :

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego oraz w sali konferencyjnej
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. W
ukladzie zastosowano dwie centrale wentylacyjne wyposazone w obrotowy
wymiennik do odzysku ciepta. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za
pomocg kanaldow okraglych oraz czesciowo kanatdw prostokatnych. Dla
nawiewu i wyciggu powietrza zastosowano anemostaty talerzykowe. Powietrze
Swieze na potrzeby wentylacji zasysane jest przez czerpnie powietrza
zlokalizowang w Scianie budynku. Powietrze zuzyte usuwane jest poprzez
wyrzutnie dachowg. W pomieszczeniach WC, gospodarczym oraz
porzagdkowym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wyposazong
w wentylatory Scienne sprzezone z wigcznikami $wiatta. W pomieszczeniach
magazynowym i technicznym zaprojektowano instalacje wentylacji grawitcyjne;j
dziatajgcej w sposob zapewniajgcy odpowiednig wymiane powietrza na godzine
oraz odpowiednie warunki mikroklimatyczne.

Instalacja grzewcza budynku:

Gtownym zrodiem ciepta dla projektowanego obiektu bedzie kociot na paliwo
gazowe zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Dla potrzeb obiektu
przewidziano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania pompowego z
rozdziatem dolnym o parametrach 80/60°C.

Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe ptytowe firmy Vogel&Noot typu
CosmoNova. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i miejscach, w
ktorych intensywnie uzywa sie $rodkéw, preparatdbw i detergentow
dezynfekujgcych (w toaletach, natryskach, fazienkach ogodlnodostepnych)
nalezy stosowac grzejniki podwdjnie ocynkowane przystosowane do pracy
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w takich warunkach. Grzejniki umieszczone w pomieszczeniach ogrzewanych w
miare mozliwosci pod oknami.

3.19. Pozostate instalacje:

Pomieszczenia obiektu zostang wyposazone w zaleznosci od potrzeb
w nastepujgce instalacje : wod-kan. i elektryczng oraz telefoniczng. Ciepta
woda uzytkowa z pojemnosciowego podgrzewacza wody.

4. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt wykonany zostanie z materiatbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Woda dostarczana bedzie do obiektu z gminnej sieci
wodociggowej. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, a woda opadowa z dachéw i powierzchni chodnikéw
zostanie rozprowadzona powierzchniowo w systemie otwartym po terenie
nieruchomosci inwestora. Powstajgce w obiekcie odpady nie nalezg do
niebezpiecznych ibedg na biezgco odbierane do przetworzenia przez
specjalistyczne firmy. Niewielka ilo§¢ odpaddéw niebezpiecznych gromadzona
bedzie w sposbob selektywny i przekazywana do utylizacji specjalistycznym
firmom. Zaktada sie ogrzewanie budynku jednofunkcyjnym kottem na paliwo
gazowe 0 wysokiej sprawnosci i niskim stopniu emisji zanieczyszczen.
Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku i nie
bedzie stwarzata ucigzliwosci dla otoczenia.

5. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Dane ogodlne: okreslono w punkcie 1.6 opisu technicznego; budynek zalicza sie
do niskich;

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

» Parametry pozarowe materialtdbw niebezpiecznych pozarowo: w budynku
znajdowa¢ sie bedg wylgcznie urzadzenia | materialy stanowigce
wyposazenie obiektu;

» Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych: Nie przewiduje sie
magazynowania lub operacji technologicznych przy uzyciu materiatow i
substancji pozarowo niebezpiecznych.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI;
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy;

Ocena zagrozenia wybuchem: w projektowanym obiekcie oraz w jego poblizu
nie bedg wystepowaé pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem;

Klasa odpornosci pozarowej budynkow: zgodnie z 8212 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie niskie
budynki ZL Il posiadajg wymagang klase odpornosci pozarowej ,,C”, hatomiast
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5.7.

5.8.

5.9.

dopuszcza sie obnizenie tej klasy w budynkach jednokondygnacyjnych do ,D".
Zgodnie z 8216 ww rozporzadzenia dla elementow budowlanych budynku
ustala sie nastepujgce wymagania dotyczacych klas odpornosci ogniowej:

Elementy budynku Klasa odpornosci
ogniowej

Gtéwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu -

Strop REI30
Sciana zewnetrzna EI30
Sciana wewnetrzna -
Pokrycie dachu -

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania nie rozprzestrzeniania ognia
(NRO). Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 15.

Podziat obiektu na strefy pozarowe: Uwzgledniajgc funkcje, i przeznaczenie
poszczegblnych  pomieszczen oraz  dopuszczalne  dilugosci  dojsé
ewakuacyjnych ustalono dla obiektu jedng strefe pozarowg. Nie zachodzg
przestanki do ustalenia podziatu obiektu na strefy dymowe.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe: Projektowany
budynek jest obiektem wolnostojgcym, oddalonym od najblizszego obiektu (ZL)
znajdujgcego sie na sagsiedniej nieruchomosci o 89,0 m. Dziatki sgsiednie
przylegajgce do nieruchomosci na ktérych usytuowany jest obiekt sg
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i ustugowymi w rejonie
przylegajgcym do ulicy Wielkopolskiej, a w pozostalej czesci sg
niezabudowane.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi: w budynku dtugos¢ drog
ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 30,0 m, co spetnia
obowigzujgce wymagania. Zapewniono niezbedng ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych,
a dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy 40 m. Budynek wyposazony
zostanie w oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych, a
ponadto w oznakowanie na potrzeby ewakuacji oraz ochrony
przeciwpozarowej, zgodne z obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

5.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji: Budynek nalezy wyposazyé w

oswietlenie awaryjne, gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu i instalacje
odgromowg. Przeciwpozarowy wytgcznik zlokalizowaé w poblizu gtéwnego
wyjécia z budynku. W instalacji elektrycznej nalezy rozdzieli¢ konstrukcyjnie
instalacje niskonapieciowe (telefoniczne, alarmowe, informacyjne) od instalacji
elektrycznej obwodow oswietlenia podstawowego, gniazd 1 i 3 fazowych oraz
instalacji obwoddw sity.

5.11.Dobo6r urzgdzehn przeciwpozarowych: Przewidziano wyposazenie obiektu w

gasnice.

5.12.Informacje o wyposazeniu w gasnice: Przy rozmieszczaniu gasnic przenosnych

nalezy stosowac nastepujgce zasady:
= Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
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5.13.

i widocznych, przy wejsciach, przejsciach i wyjsciach na zewnatrz
Z pomieszczenia;

Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami;

Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m;
Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
miechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta;

Jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm3) W niej
zawartego powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej, przy zachowaniu dtugosci dojscia do gasnicy nie przekraczajgcej
30 m;

Gasnice muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm, bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj gasnic musi byc¢
dostosowany do gaszenia grup pozaréw okreslonych w polskich Normach
dotyczacych podziatu pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Zaleca sie
stosowanie gasnic proszkowych typu ABC. Szczegbétowy wykaz gasnic i ich
rozmieszczenie nalezy ustali¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego”
opracowanej dla obiektu.

Przygotowanie obiektow i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych:
= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: projektowany

hydrant zewnetrzny.

» Drogi pozarowe: na podstawie rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych

i administracji z dnia 24 lipca 2009 roku droga pozarowa do obiektu
bedgcego przedmiotem opracowania nie jest wymagana.
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6. Uwagi ko Acowe :

6.1.

6.2.

6.3.

Prace budowlane, a w szczegolnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i uprawnionego kierownika budowy po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

Wykonanie i montaz wszystkich elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami i projektem. Podczas prowadzenia
prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

Za zamowienia materiatow budowlanych odpowiada wykonawca robot. Nalezy
stosowaC wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

7. Oswiadczenie :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
osSwiadczam, ze niniejszy projekt budynku zaplecza sanitarnego z wiatg jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Obiekt :
Budynek zaplecza sanitarnego z wiatg.

Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
obreb 0015 Sos$nie

Jednostka ewidencyjna: 301708 _2, Sosnie

Inwestor :

Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Projektant :
mgr inz. arch. Marek Nadachowski
Zacharzew, ul. Krotoszynska 20, 63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Charakterystyka budynku:

» budynek zaplecza: 1 kondygnacyjny, dach stromy, wysoko$¢ budynku 6,61 m;

Na przedmiotowe] budowie wystepowa¢ bedg rodzaje robot budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tj.
ktorych charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
» roboty przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
» roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m;
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
Inne zagrozenia okreslone w art.21a ust.2 na budowie nie bedg wystepowaty.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ koniecznosc:

» zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu i przebiciami wodnymi
(odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow);

» wykonania bezpiecznych zej$¢ do wykopu i zabezpieczenia wykopu
barierkami ochronnymi - wykopy winny by¢ wygrodzone barierkami,
ustawionymi w odlegtosciach 1,0 m od krawedzi wykopu;

» szczegolnie ostroznego prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji, a w odlegtosciach mniejszych niz 0,5 m bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

» bezwzglednego zabezpieczenia $cian wykopdw wagskoprzestrzennych -
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ 15 cm nad
krawedz wykopu aby zabezpieczy¢é wykop przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotow; w przypadku osuniecia sie gruntu lub
przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, a po ustaleniu przyczyn
przystapic¢ do ich likwidaciji;
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>

wykonania zabezpieczen przed upadkiem z wysokos$ci przy wznoszeniu
Scian zewnetrznych budynku, montazu wigzarow konstrukcji dachowej
oraz wykonaniu pokrycia dachowego;

oznakowania strefy pracy dzwigu;

zatrudnienia przy pracach montazowych przy uzyciu dzwigu wytgcznie
pracownikow, ktdrzy majg kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac
(muszg takze posiadac¢ swiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy przy
montazu na wysokosciach);

postugiwania sie przy montazu wylacznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym z odpowiednimi atestami;

zapewnienia zachowania statecznosci montowane] konstrukcji -
podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swojego $rodka
ciezkosci, a kazdy ustawiany element powinien znajdowac sie w stanie
rownowagi statej a nie chwiejnej;

wykonywania prac pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen
znajdujgcych sie pod napieciem wylgcznie przez upowaznionych
pracownikbw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

wykonywaniu  wszystkich prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych”, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym,;
odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracownikow w zakresie BHP;
obowigzkowego zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t montazowych
oraz scistego nadzoru kierownika budowy.

Zgodnie z art.2la ust.l Prawa Budowlanego - kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
15



