NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 6CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWO 1:4 WG PN-86/B06712 3ICM
i PN-88/B-30000

KRUSZYWO EAMANE 0-31,5 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10CM
PIASEK KOPANY ZAGESZCZONY MECHANICZNIE DO Is=1,0 25CM

ISTNIEJACE PODELOZE

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 6CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWO 1:4 WG PN-86/B06712 3CM
i PN-88/B-30000 i
KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10CM
PIASEK KOPANY ZAGESZCZONY MECHANICZNIE DO Is=1,0 30cM

ISTNIEJACE PODLOZE

OBRZEZE BETONOWE 6/30/100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 WG PN-86/B06712
i PN-88/B-30000 — 3CM

LAWA 7 OPOREM Z BETONU C12/15

POSPOTKA — 5 CM

ISTNIEJACE PODLOZE
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OBRZEZE BETONOWE 6,/30/100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 WG PN-86/B06712
i PN-88/B-30000 — 5CM

LAWA 7 OPOREM Z BETONU C12/15

POSPOLKA — 5 CM

ISTNIEJACE PODLOZE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MAREK NADACHOWSKI
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Budynek zaplecza sanitarneqo z wiatg w miejsc. So$nie DATA RYSIR
Sosnie; dz. nr:350, 368/3,°372/1, 374/2; obreb 0015; grudzien 2016
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