SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oswietlenie zewnetrzne.

DOTYCZY: Sciezka edukacyjna, zbiornik wody i chodnik - br. elektryczna.
Adres inwestycji: Sosnie dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2.

Inwestor: Gmina Sosnie

1. CZESC OGOLNA.,
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i stawianiem oswietleniowych.
Roboty te zostang wykonane w ramach projektu:

"Oswietlenie terenu" zwigzanego z $ciezka edukacyjng zbiornikiem wody i
chodnikiem.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z montazem i stawianiem stupdw oswietleniowych.
- montaz stupow oswietleniowych — 7+48 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.3.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzone w gruncie bezposrednio
lub posrednio za pomocg fundamentu przeznaczona do podtrzymywania jednej lub
wiecej opraw o$wietleniowych.

1.3.2. Stup prosty stup bez wysiegnika, oprawa mocowana jest bezposrednio na
wierzchotku stupa.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej "
Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace Robdt.
Ogblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdine".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczgce wyrobow.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 2.



2.2. Stosowane wyroby (materiaty).

Stosowanymi materiatami sa:

* stup oswietleniowy aluminiowy SAL-4/B60 anodowany czarny C35 firmy ROSA —
nr- 42201/T35W

« fundamenty betonowe pod stupy B50.

« oprawa system OCP MILEDIA 3 55W czarna firmy ES-System

2.3. Stupy oswietleniowe.

2.3.1. Stupy oswietleniowe - wymagania techniczne.

Do stosowania dopuszcza sie tylko stupy posiadajgce atest (certyfikat) Do
os$wietlenia terenu Ogrodkéw Jordanowskich zastosowacé stupy typu parkowego
spetniajgce wymagania J/w o wysokosci 4,0 , z zakonczeniem do mocowania oprawy
o $rednicy @ 60 mm, z mufg redukcyjng fi 60/48.

Stupy aluminiowe nie trzeba zabezpieczac antykorozyjnie poprzez malowanie,
zgodnie z normg I1ISO 1461. Stupy oswietleniowe sg wyrobem o zastosowaniu
wariantowym. Mozna wybra¢ stupy proponowane w dokumentacji projektowej lub
stupy innych producentdéw o w/w parametrach technicznych. Wybér stupa wymaga
akceptacji (Zamawiajgcego).

Wszystkie stupy winny by¢ przystosowane do zabudowania w ich wnekach tabliczek
bezpiecznikowych w Il klasie ochronnosci.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny Nie nalezy dopuszcza¢ do montazu stupow wygietych,
peknietych, z uszkodzong powierzchnig lakiernicza.

2.4. Fundamenty pod stupy.

Stosowac¢ fundamenty zalecane przez producentéw do danego typu stupa. Winny
by¢ wykonane z betonu zbrojonego klasy B17,5 lub B20. Zewnetrzna powierzchnia
fundamentéw winna by¢ pokryta atestowanym srodkiem impregnujgcym, np.
asfaltowg emulsja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczg ce sprzetu.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do stawiania i montazu stupéw.
Ze wzgledu na niewielkie wysokosci stupéw (do 4 m) i ciezar ponizej 50 kg,
dopuszcza sie montaz reczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport stupow.

Stupy oswietleniowe mogg byé przewozone dowolnym srodkiem transportu
zapewniajgcym stabilne utozenie i mozliwos¢ przymocowania celem unikniecia ich
przesuwania sie.



Zabezpieczone przed zarysowaniem powtoki lakierniczej.

4.3. Transport fundamentéw pod stupy.
Fundamenty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne”

5.2. Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych.

Gtebokos$¢ wykopdw pod fundamenty stupow powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producentéw.

Podczas wykopdw ziemie odrzucaé na odlegtosé nie mniejszg niz 0,5 m od krawedzi
wykopu. Po ustawieniu fundamentu wykop zasypywac¢ warstwami od 15do 20 cm i
kazdg warstwe ubijaé

Stalowe elementy fundamentéw winny by¢ chronione przed korozjg

przez pomalowanie lakierem asfaltowym

5.3. Stawianie stupow.
Stupy stawia¢ i mocowac do fundamentdédw zgodnie z instrukcjami producentéw
stupdw. Ustawione stupy nalezy wypionowac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczg ce wykonania robot.
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania
ogoblne" pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie robat.

W czasie rob6t nalezy sprawdzac

- miejsce lokalizacji wykopow pod stupy ( zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym);
- gtebokos$¢ wykopu pod stupy;

- wypionowanie stupdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne”
pkt 7.

7.2. Zasady obmiaru robot.

Zgodnie z Katalogiem Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje
elektryczne i sieci

zewnetrzne" jednostkg obmiarowg sg naktady na jeden stup.

Naktady na montaz 1 stupa obejmujg

- odtworzenie punktoéw lokalizacji stupéw,

- wykonanie wykopu,

- wyréwnanie dna wykopu i utozenie ptyt betonowych,



- ustawienie stupa w wykopie,

- czesciowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament,

- przygotowanie fundamentu i utozenie w wykopie,

- zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi,

- zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli kontrola jakosci
robo6t wg pkt 6 data wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych
stupow. Rozliczenie prac towarzyszgcych wg

Warunkéw Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.

10. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

* PN-EN 40-5: 2004 Stupy oswietleniowe. Cz.5 Stupy Oswietleniowe wymagania.
« Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci
zewnetrzne".

* Projekt budowlany "Modernizacja Ogrédkéw Jordanowskich -projekt instalacji
elektrycznej.
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