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x - oprawa o$wietleniowa parkowa: system OCP MILEDIA 3 55W czarna firmy ES-SYST

montowana na stupie aluminiowym SAL-4/B60 anodyzowany czarny C35 firmy Rosa

z fundamentem B50 + mufa redukcjynja fi60-48 + zigcze stupowe z zabezpieczeniem
/ RV

- oznaczenie stupa/oprawy
/

OP7 - humer oprawy
L1 - numer obwodu

- linia kablowa nN (YKYzo 5x6mm ?)
UWAGA!

Z uwagi na charakter obiektu, wykona¢ dodatkowe uziemienie wszystkich stupéw przy pomocy bednarki
FeZn 25x4mm. Na ostatnich stupach rezystancja uziomu winna wynosoc¢ ponizej 15Q.

Potaczenie oprawy ze ztgczem slupowym wykonaé kablem YKYzo 3x1,5mm 2.

W punktach skrzyzowan z obcg infrasktrukturg (chodniki, itp.) kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75.

Zawarte w projekcie typy urzgdzen oraz nazwy producentdéw urzgdzeh stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych .
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. Powierzchnia Proc. * ooty v sy nikil prec geodezyineeh
obrekt [m?] [%] kararadiczvgeh, kldeyoh razultaty zawiers
Projektowany budynek zaplecza sanit. 162,02 0,3 _ npeEfe] tochninETy wilian y O S Lanog
Budynki istniejace 1068, 14 20] | RN DISTRMNUWENP] S
Razem budynki [ 1230,16 | 23] | TR,
Kort tenisowy 688,71 13| | 5% |.....,r.r.
Projektowany parking 1040,01 1,9 i . ’ : j
Projektowane utwardzenie z kostki bet. L —wﬁ .M.m_ ﬂﬁ
(w tym $ciezka edukacyjna - 474,98m?) 4096,17 7.6 __..... .\a . -k
Projekiowane utwardzenie z bet. asf. 1326,84 25 <15 1s u-_m EEaam
Istniejace utwardzenia 4513,44 8,4 ‘ !
Razem utwardzenia | 11665,17 217 .
Boisko pitkarskie 8360,00 15,5 L
Boisko do siatkowki plazowe;j 377,34 0,7
Zbiornik wodny 4617,85 8,6 Errs
Zieleh pozostata 27529,48 51,2 ez &
Razem zielen [ 4088467 | 760 | | oot wS o Stk
OOO—Pm_/\_ _ WWNWO_OO _ \_OO“O e ...ﬁ...:.....n..r_m..._b._ sl it ]
W , /.
Oznacz. kanc. zgloszonej pracy geod.  GGO.6640.3604.2016
Nazwa miejscowo$ci  Soénie
Jednostka ewidencyjna 301708_2 Sosnie
Obreb ewidencyjny 0015 Sosnie
Skala mapy 1:1000
Uklad wspokrzgdnych 2000 Kronsztodt
Ozacz. granic obszaru aktualizacji = e e e —
Sekcja 6.156.17.04.4  6.156.17.09.2
W zakresie oktualizaci nie badano shzebnosci gruntowych. N
Data opracowania mapy 07.10.2016 r.
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377/4 A o \\4,
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/ | i granica obszaru opracowania;
!
| V744 projektowany budynek zaplecza
wg odrebnego opracowania;
/ g obiekt przeznaczony do rozbiérki 5
. / wg odrgbnego opracowania; ;
N . // S N 7] projektowane ogrodzenie .
e AN L wg odrebnego opracowania;
o . / \\ projektowane furtki
/,/\ I wg odrebnego opracowania;
AN
/ // % projektowane utwardzenie;
I istniejgce utwardzenie;
mHHu projektowana $ciezka edukacyjna;
projektowane tablice informacyjne; 11 szt.
m projektowane tawki wolnostojgce; 6 szt.
[XI] projektowane kosze na odpady; 4 szt.
H projektowany pomost
wg odrebnego opracowania;
\ H projektowana ovﬂm,.zm oswietlenia
\ parkowego na stupie; 7 szt.
\
\ . L . .
\ _N_ istniejgca linia elektroenergetyczna 110 kV;
A\
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OCHRONA OD PORAZEN — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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