Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot 2/1/12/16

Instalacje centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

Obiekt Budynek zaplecza sanitarnego z wiatg
Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Budowa Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2

obreb 0015 Sosnie
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

Inwestor Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Poziom cen  Czwarty kwartat 2016

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i
producentdw, o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w kosztorysach i projekcie.

grudzien 2016, Ostrow Wielkopolski
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$é
1. Instalacja centralnego ogrzewania
1.1. Roboty budowlane
1 | KNNR 3w | ST02.08 |Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,032
0307/01 wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
2 | KNNR 3w | ST02.08 |Uzupetnienie oraz zamurowanie cegtg petng otworéw | m3 0,032
0302/01 w $cianach z cegly i betonéw lekkich
3 | KNNR 3W | ST02.08 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w | m3 0,192
0309/01 $cianach
analogia
4 | KNR 4-04 |ST02.08 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3 0,104
1103/04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
5 | KNR 4-04 |ST02.08 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 0,104
1103/05 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego - naklady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosc= 9)
1.2. Roboty instalacyjne
6 KNNR 4 | ST02.08 |[Kotty stalowe wodne wiszace o mocy znamionowej do | kpl 1,000
0503/01 25,5kW,
7 | Kalkulacja | ST02.08 |Montaz komina koncentrycznego DN100/60 wraz z kpl 1,000
indywidualn rurami i ksztattkami
a
8 KNNR 4 | ST02.08 |Zawory bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. o szt 1,000
0524/02 $rednicy nominalnej 3/4" dla ci$nienia 0,6MPa
9 KNNR 4 | ST02.08 |Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u. o pojemnosci szt 3,000
0511/02 33dm3 wyposazone w szybkoztgczke
10 | KNNR 4 |ST02.08 |Podgrzewacz c.w.u. o poj. 7501 w wykonaniu ze stali kpl 1,000
0144/04 nierdzewnej
11 | KNR 7-07 | ST02.08 |Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. o srednicy kroécow kpl 1,000
0102/02 15mm
12 KNNR 4 | ST02.08 |Rurociggi z rur z tworzyw sztucznych o srednicy m 106,000
0404/01 zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach
13 | KNNR 4 |ST02.08 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 12,000
0404/02 zewnetrznej 25mm o potagczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach
14 | KNNR 4 |ST02.08 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy m 18,000
0404/03 zewnetrznej 32mm o potgczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach
15 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o| m 106,000
0101/10 Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
16 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw 0| m 12,000
0101/11 $rednicy zewnetrznej 25mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
17 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o| m 18,000
0101/19 Srednicy zewnetrznej 32mm otulinami z pianki PE w
ptaszczu PCV
Rurociggi stalowe (pom. kotfowni)
18 | KNNR 4 |ST02.08 |Montaz rurociggéw stalowych o srednicy nominalnej m 4,000
0515/02 20mm
19 | KNNR 4 |ST02.08 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25mm m 4,000
0515/03 taczone przez spawanie
20 | KNNR 4 |ST02.08 |[Montaz rurociggéw stalowych o srednicach m 24,000
0516/01 nominalnych 40mm
21 | KNR 7-12 | ST02.08 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu m2 3,579
0101/04 wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia
czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
22 | KNR 7-12 | ST02.08 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2 3,579
0105/04
23 | KNR 7-12 | ST02.08 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania m2 3,579
0201.1/04 miniowymi, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
24 | KNNR 4 |ST02.08 |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitki o zlgcze 4,000
0518/01 Srednicy nominalnej 20mm
25 | KNNR 4 |ST02.08 |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitki o zlgcze 4,000
0518/01 Srednicy nominalnej 25mm
26 | KNNR 4 |ST02.08 |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaitki o zlgcze| 24,000
0518/01 Srednicy nominalnej 40mm
27 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 20mm w m 4,000
0101/11 ptaszczu PCV dla rurociggdw o srednicy nom. 20mm
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28 | KNR 0-34 | ST02.10 |Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 30mm w m 4,000
0101/19 ptaszczu PCV dla rurociggdw o srednicy nom. 25mm
29 | KNR 0-34 | ST02.10 (Izolacja z pianki poliuretanowej grubosci 25mm w m 20,000
0101/16 ptaszczu PCV dla rurociggdw o srednicy nom. 40mm
30 | KNNR 4 |ST02.08 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 32,000
0128/02
31 | KNNR 4 |ST02.08 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewaniaz | m 32,000
0406/02 rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
Ogrzewanie grzejnikowe
Grzejniki z podejsciami dolnymi
32 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21 o dtugosci szt 1,000
0418/07 400mm i wysokosci 600mm z 6 punktami
przytgczeniowymi
33 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21 o diugosci szt 1,000
0418/07 600mm i wysokosci 600mm z 6 punktami
przytaczeniowymi
34 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21 o diugosci szt 1,000
0418/07 600mm i wysokosci 720mm z 6 punktami
przytaczeniowymi
35 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21 o dtugosci szt 1,000
0418/07 600mm i wysokos$ci 920mm z 6 punktami
przytaczeniowymi
36 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 o diugosci szt 1,000
0418/07 600mm i wysokosci 600mm z 6 punktami
przytaczeniowymi
37 KNNR 4 | ST02.08 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 o diugosci szt 2,000
0418/07 800mm i wysokos$ci 600mm z 6 punktami
przytaczeniowymi
Grzejniki podwdjnie ocynkowane
38 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki podwojnie ocynkowane stalowe jednoptytowe| szt 1,000
0418/03 typ 11 o dtugosci 400mm i wysokosci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
39 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki podwojnie ocynkowane stalowe jednoptytowe| szt 1,000
0418/03 typ 11 o dlugosci 520mm i wysokos$ci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
40 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki podwojnie ocynkowane stalowe jednoptytowe| szt 1,000
0418/03 typ 11 o dtugosci 720mm i wysokosci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
41 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki podwojnie ocynkowane stalowe dwuptytowe | szt 1,000
0418/07 typ 22 o dtugosci 720mm i wysokos$ci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
42 | KNNR 4 |ST02.08 |Grzejniki podwojnie ocynkowane stalowe dwuptytowe | szt 1,000
0418/07 typ 22 o dtugosci 800mm i wysokosci 600mm z 6
punktami przytgczeniowymi
Armatura
43 | Kalkulacja | ST02.08 |Montaz gtowicy termostatycznej z wktadkg zaworowa szt 12,000
indywidualn
a
44 | KNNR 4 |ST02.08 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $rednicy kpl 12,000
0429/01 zewnetrznej 20mm do grzejnikdéw
Uzbrojenie
45 | KNNR 4 |ST02.08 |Montaz zaworéw regulacyjnych o $rednicy nominalnej | szt 2,000
0411/02 15mm o potgczeniach gwintowanych (w dostawie z
centralami wentylacyjnymi)
46 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory regulacyjne o srednicy 15mm z kr6¢cami do szt 3,000
0411/01 pomiaru przeptywu, spadku ci$nienia oraz nastawg
wstepng (montowane na zasilaniu)
47 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory regulacyjne o $rednicy 15mm z nastawg szt 2,000
0411/02 wstepng (montowane na powrocie)
48 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15mm o szt 6,000
0411/01 potaczeniach gwintowanych
49 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm o szt 2,000
0411/03 potaczeniach gwintowanych
50 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 40mm o szt 2,000
0411/05 potaczeniach gwintowanych
51 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawory zwrotny o $rednicy nominalnej 15mm o szt 1,000
0411/01 potaczeniach gwintowanych
52 | KNNR 4 |ST02.08 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy szt 4,000
0412/06 15mm
53 | KNNR 4 |ST02.05 |Montaz wraz z wykonaniem tulei manometru 0-0,6 szt 2,000
0531/04 MPa
54 | KNNR 4 |ST02.08 |Rury przytaczne z PP stabilizowanego o $rednicy kpl 14,000
0429/01 zewnetrznej 20mm do nagrzewnic
55 | KNNR 4 |ST02.08 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z |urzgdz| 16,000
0436/01 dokonaniem regulacji
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56 | KNNR 4 |ST02.08 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 136,000

0128/02
57 | KNNR 4 |ST02.08 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalaciji szt 2,000

0406/03 centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
58 | KNNR 4 |ST02.08 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewaniaz | m 136,000

0406/05 rur z tworzyw sztucznych w budynkach

niemieszkalnych

Razem
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Nr  |Opis robét Robocizna | Materiaty | Sprzet | Kp Zysk | Ogoétem
1./Instalacja centralnego ogrzewania
1.1.|Roboty budowlane
1.2.|Roboty instalacyjne

Razem
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1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ | HOTELU Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.2. Zamawiajacy (nazwa, adres):

Gmina So$nie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sosnie

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zaméwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Poz. 177, Dz. U.
Nri9

z

dnia 9 lutego 2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i spos6b wykonania:

Nie dotyczy.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Nie dotyczy.

2.3. Usuwanie drzew i krzewbw - zakres i spos6b wykonania, miejsce, odlegtos$¢, rodzaj srodkéw transportowych:
Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

IV kategoria.

2.5. Wykopy, nasypy, grubo$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robét:

Nie dotyczy.

2.6. Wywéz urobku lub dowdéz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru, odlegto$¢ wywozu lub
dowozu, rodzaje srodkow

transportu:

Nie dotyczy.

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:

Nie dotyczy.

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:

Nie dotyczy.

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady postepowania:
Nie dotyczy.

2.10. Pozostate dane:

Nie dotyczy.
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3. Dane dotyczace naktadow dla rob6t og6inobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym, mechaniczne:
Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposo6b transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami”.

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilo$¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez sciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczace zwiekszonych kosztéw robét z tytutu

4.1. Wykonywanie robét w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

4.2. Wykonywanie robét w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

4.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

5. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

6. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych

6.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementéw:

Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia powinny by¢
dopasowane do technologii

prowadzonych prac.

6.2. Niezbedna dtugos¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla pozostatych typow
zurawi

przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.
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6.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

6.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

6.5. Pozostate dane wynikajgce z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

7.1. Ukiad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dlugo$¢ drogi dojazdowej do okreslonego miejsca na placu
budowy wraz z niezbednymi

obiektami towarzyszacymi:

7.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej oraz linii
telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac instalacyjnych uzgodni z
Giéwnym Wykonawcg warunki

podtgczenia do pradu oraz korzystania z wody. Wiaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i po zakonczeniu
prac.

7.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

7.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robot:

Nie dotyczy.

8. Wielkos¢ stawek kalkulacyjnych

8.1. Stawka godzinowa robocizny bezposredniej: -.-- zi/r-g

8.2. Wskaznik kosztéw posrednich: -- %

8.3. Wskaznik wielkosci zysku: -- %




