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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

Nazwa

pomieszczenia

Rodzaj

posadzki

Pow.

posadzki

[m

2

]

Pow. netto

[m

2

]

0.01

Wiatrołap płytki cer.

1.92 1.92

0.02

Korytarz  płytki cer.

16.55 16.55

0.03

Pom. porządkowe płytki cer.

1.92 1.92

0.04

Pom. gospodarcze płytki cer.

9.71 9.71

0.05

Sala konferencyjna płytki cer.

33.59 33.59

0.06

Zapl. sanitarne męskie płytki cer.

23.99 23.99

0.07

Zapl. sanitarne damskie płytki cer.

23.99 23.99

0.08

Magazyn płytki cer.

7.28 7.28

0.09 Pom. techniczne

płytki cer.

4.05 4.05

0.10

WC damskie/os. nps. płytki cer.

6.20 6.20

0.11

WC męskie płytki cer.

3.74 3.74

Razem 132.94 132.94
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Uwaga: Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.
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0.10 WC ON/damskie Nawiew: kratka drzwiowa Wywiew: wentylator ścienny DECOR 200 CRZ sprzężony z włącznikiem światła  Vw 50m3/h  50m3/h 50m3/h 
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0.09 pom. techniczne  wentylacja grawitacyjna napływ-nawietrzak ścienny   odpływ-kratka wywiewna  Szczegóły wg. projektu inst. gazowej. 
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