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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji grzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacji
mechanicznej dla projektowanego budynku zaplecza sanitarnego z wiatg

1.1. Dane
1.1.1. Obiekt: Budynek zaplecza sanitarnego z wiatg
1.1.2. Adres: Sosnie
Dz. Nr 374/2
1.1.3.Inwestor: Gmina Sosnie

ul Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany
Instalacji centralnego ogrzewania budynku
Instalacji wodociggowej budynku
Instalacja kanalizacji sanitarnej budynku
Instalacji wentylacji mechanicznej budynku
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1.4.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczerr budynku obliczono w
oparciu o norme PN EN 12831:2006. Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa straty
ciepfa spowodowane przenikaniem przez przegrody budowlane, jak rowniez ogrzewa
powietrze dostajgce sie z zewnatrz przez nieszczelnosci stolarki okiennej, poprzez nawietrzaki
podokienne, oraz na skutek przewietrzania pomieszczen.

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:

Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -18°C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg

PN EN 12831:2006

Straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programu
Audytor — OZC 6.7 Pro. Wyniki w egzemplarzu archiwalnym.

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami. Stan
prawny na 1 stycznia 2016 r.

Wydruki obliczen wspofczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrod
budowlanych oraz strat ciepta dla poszczeg6inych pomieszczeh sg do wglagdu w egzemplarzu
archiwalnym.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania
Q =11,84 kW

Opis przyjetych rozwigzan

Zrodtem ciepta dla projektowanego obiektu jest kottownia opalana gazem podgrupy
Lm.
Kottownia wyposazona bedzie w jednofunkcyjny kociot kondensacyjny o mocy 25,5kW,
przystosowany serwisowo do zasilenia gazem Lm.
Instalacja zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego o pojemnosci 12|
oraz zaworem bezpieczehstwa (wewngtrz obudowy kotta).
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowym ogrzewaczu cieptej wody
BH 750 prod. De Dietrich o pojemnosci 7501 umieszczonym w pomieszczeniu kottowni.
Podgrzewacz zabezpieczony bedzie przez zawér bezpieczehstwa SYR2115 %" i trzy
cisnieniowe naczynia wzbiorcze Refix DD33 o pojemnos$ci 33l kazde. Kociot wyposazony jest w
zamknietg komore spalania. Doprowadzenie powietrza na potrzeby spalania, oraz
odprowadzenie spalin poprzez gtowice koncentryczng i dalej przez sciane na zewnatrz
budynku indywidualnymi kanatami — spalinowym i powietrznym DN60/100.
Z uwagi na nietypowy rodzaj gazu, nalezy zastosowa¢ kociot w wykonaniu na gaz E (GZ50) i
serwisowo przestawi¢ go na zasilanie gazem zazaotowanym podgrupy Lm.
Kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu 0.09.

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla potrzeb budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowego z
rozdziatlem dolnym o parametrach 80/60°C.

Sposob prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowej.

W projekcie przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu zaworowego CosmoNOVA firmy
Vogel&Noot.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i miejscach, w ktérych intensywnie uzywa sie
srodkow, preparatow idetergentdéw dezynfekujgcych (w myjni, toaletach, fazienkach
ogolnodostepnych) nalezy stosowaé grzejniki podwdjnie ocynkowane przystosowane do pracy
w takich warunkach. Grzejniki umieszczone sg w pomieszczeniach ogrzewanych w miare
mozliwosci pod oknami.

Zastosowano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki sg wyposazone we wktadke zaworowg
umozliwiajgcg montaz na grzejniku gtowicy termostatycznej. Podtgczenie grzejnika wykonaé
nalezy stosujgc srubunki przytgczeniowe zamykane (dowolnego typu) na zasilaniu oraz na
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powrocie grzejnika.

W celu zapewnienia warunkéw komfortu cieplnego w pomieszczeniach wszystkie grzejniki
wyposazono w zawory grzejnikowe termostatyczne. Ponadto grzejniki wyposazone sg w miare
potrzeb w odpowietrzniki grzejnikowe wg wyboru inwestora reczne lub automatyczne.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki. Doktadny przebieg i lokalizacje rurociggéw
pokazano w czesci rysunkowe;.

Instalacja zasila takze w czynnik grzewczy dwie nagrzewnice central wentylacyjnych
zlokalizowanych pod sufitem w pomieszczeniu 0.04 i 0.08. Réwnowazenie hydrauliczne
instalacji za posrednictwem zawordw regulacyjnych np.: STAD i STS firmy T&A.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce,
wyposazone w element zwrotno-odcinajgcy umozliwiajgcy ewentualny demontaz zaworu
odpowietrzajgcego bez koniecznosci oprézniania instalacji z wody.

Rozwigzania materiatowe
Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych systemu
Fusiotherm Stabi, tgczonych miedzy sobg metodg zgrzewania oraz z armaturg za pomocag
specjalnych ksztattek gwintowanych lub kotnierzowych. W projekcie przewidziano montaz rur
systemu Fusiotherm produkcji Aquatherm.

Rurociggi mocowac¢ do $cian i stropow za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowa.
Punkty state na rurociggach lokalizowa¢ stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych
(np. ksztattki, ewentualnie dodatkowe mufy). Przy montazu rurociggdw stosowac¢ nalezy
zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytow. Kompensacje wydtuzen
termicznych zrealizowano stosujgc kompensacje naturalng i kompensatory U-ksztattowe.

Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociagdw grzewczych.

Ostoniete i zabudowane przewody, prowadzone w posadzkach izolowa¢ nalezy otuling z PE.
Piony prowadzone w bruzdach oraz poziomy zabetonowane w podtodze przed zatynkowaniem
lub zabetonowaniem izolowa¢ nalezy otuling z PE o grubosci 6,0mm w ptaszczu PVC.

Armatura odcinajgca i regulacyjna

Zastosowano standardowg armature regulacyjna:
- Glowice termostatyczne dowolnego typu np.: Honeywell, Danfoss, Herz
Zawory powrotne odcinajgce np. Honeywell, Danfoss, Herz
Zawory kulowe wodne mufowe
Zawory trojdrogowe mieszajgce
Zawory réwnowazace np.: STAD i STS firmy T&A

Grzejniki

Jako standartowe rozwigzanie przyjeto grzejniki CosmoNOVA typu zaworego firmy
Vogel&Noot.

Przewidziano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki posiadajg wbudowang wktadke
zaworowg umozliwiajgcg montaz na grzejniku gtowicy termostatycznej.

Uwagi koncowe

Przed zakryciem bruzd i kanaldw oraz przed wykonaniem izolacji przeprowadzi¢
badania szczelnosci instalacji.

Probe przeprowadzi¢ na cisnienie 4,5 bara (1,5 ci$nienia roboczego)

Przed montazem zawordéw termostatycznych instalacje przeptukaé, a nastepnie
ustawi¢ wstepnie nastawy zaworéw oraz na gorgco ostatecznie wyregulowac
instalacje.

Przejscia rurociggéw przez granice stref p. poz. wykonac¢ jako szczelne - uszczelnione
masa np. Pyrosafe Flammplast.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét
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1.5.

Budowlano-Montazowych cz. Il oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
w zakresie BHP.

Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie projektowanego budynku w wode 2z sieci wodociggowej
zlokalizowanej w poblizu dziatki inwestora. Projekt przytacza wodociggowego stawowi odrebne
opracowanie. Bezposrednio po wejsciu wodociggu do budynku przewidziano montaz giéwnego
zaworu odcinajgcego, wodomierza, filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego.

Woda doprowadzana jest do poszczegoélnych punktow poboru wody zimnej oraz do
pojemnosciowego podgrzewacza wody, gdzie przewidziano centralne przygotowanie cieptej
wody uzytkowej. Podgrzewacz zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. Przygotowanie cieptej
wody uzytkowej ujete jest w opracowaniu dotyczgcym technologii wezta.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode prowadzone sg w posadzce oraz w przestrzeni
podstropowej. Sposob prowadzenia przewodow pokazano na rzutach instalacji.

W celu natychmiastowego doptywu cieptej wody do poszczegélnych punktow odbioru
przewidziano wykonanie instalacji cyrkulacyjnej. Zawory odcinajgce i regulacyjne w przypadku
prowadzenie rurociggéw podtynkowo umiesci¢é w zamykanych wnekach s$ciennych. W
przypadku prowadzenia rurociggdw w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewnic
dostep do zaworow.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o
odporno$ci ogniowej EI60 oraz wyzszej nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne przejscia
przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowe;j.

Rozwigzania materiatowe

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg i
rurociggi instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R wyposazonych we
wkiadke stabilizujgcg, tgczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie, oraz z armaturg za
pomocag ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych $rednic potgczenia z armaturg
wykonywac¢ jako kotnierzowe.

Instalacje przeciwpozarowg w obiekcie zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

Jako armature odcinajgcg stosowa¢ armature posiadajgcg odpowiednie atesty armature
odcinajacg  kulowg petnoprzelotowg, przystosowang do montazu w instalacjach
wodociggowych.

W celu regulacji dziatania instalacji cyrkulacyjnej stosowac¢ termostatyczne zawory regulacyjne
dla obiegéw cyrkulacji. Rurociggi montowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw lub wieszakdw
metalowych z wktadkg gumowa. W miejscach przej$¢ przewodOw przez $ciany i stropy
stosowac tuleje ochronne. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed pekaniem
poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia przewoddéw wykonywa¢ w miare mozliwosci
~Zawiasowo”.

W wezlach szatniowych i natryskowych ogolnodostepnych zastosowana bedzie armatura
czasowa oszczednosciowa przystosowana do obiektow publicznych (w  wykonaniu
antywandalicznym). W pozostatej czesci obiektu przewidziano montaz armatury standardowe;.
Przewody prowadzone w bruzdach podtynkowo oraz w posadzkach izolowa¢ izolacja piankowa
o grubosci 9mm.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po $cianach budynku,
izolowa¢ izolacjg piankowg o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej:

Lp. | Srednica rurociggu Grubosc¢ izolaciji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | 2 wymagan
lub stropy, skrzyzowania przewodoéw zpoz.1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor
powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpoér
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalna rury Przewod montowany w instalacji
Poz. wody cieplej wody zimnej
Materiat rury pionowo miinaczej m|pionowo m ma:qzel
PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1.4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 15 1,2 1,8" 1.4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 15
DN90 1,9" 1.4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

Zestawienie danych technicznych

Zapotrzebowanie wody dla budynku basenowego

Lp |Urzadzenie sanitarne gn N 2gn
1 | Miska ustepowa 0,13 3 0,39
2  |Umywalka 0,14 10 1,40
5 | Zlewozmywak 0,14 1 0,14
6 | Natrysk 0,30 6 1,80
10 | Zawor czerpalny 0,30 1 0,30
ze ziaczkg do weza 1/2”
Razem 4,03

Stad obliczeniowy rozbiér na cele bytowo-gospodarcze
gswz= 0,682 x (4,03)%45 - 0,14 = 1,14 I/s = 4,10 m3/h

Jako podlicznik dobrano wodomierz DN20 typu JS4-02 o parametrach:

Srednica nominalna DN15

Minimalny strumien objetosci Q1 Q1 =40,0 dm3/h
Posredni strumien objetosci Q2 Q2=64,0dm3/h

Ciagty strumien objetosci Qs Q3=4,0m3/h
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1.6.

Maksymalny strumien objetosci Q4 | Q4 =5,0 m3/h

Prég rozruchu Qr=15,0dm3/h

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano odprowadzenie $ciek6w sanitarnych do projektowanego bezodptywowego
zbiornika $ciekow sanitarnych zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora. Zaprojektowano
zbiornik o pojemnosci 10,0m3. Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sg podtynkowo
w bruzdach, oraz w $cianach gipsowo-kartonowych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazyé w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtoéci co 15 m oraz na pionach
powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodéw. W miejscach przejscia
rurociggéw kanalizacji sanitarnej przez fawy i stopy fundamentowe zamontowa¢ nalezy
dwudzielne stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone
min. 0,5m ponad dach budynku. Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sg
podtynkowo w bruzdach, oraz w zabudowie gipsowo-kartonowe;j.

Punktowe odwodnienia posadzek na projektowanym obiekcie odbywa¢ sie bedzie za pomocag
wpustow podtogowych w wykonaniu nierdzewnym. Nalezy zastosowa¢ wpusty DN50 oraz
DN100 z izolacjg, membrang wodoszczelng, syfonem i pionowg regulacjg teleskopows.
Wszystkie przejscia instalacji przez strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o odpornosci
ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne przejscia przeciwpozarowe o takiej
samej odpornosci ogniowej.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Rozwigzania materiatlowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur itgcznikow z
PVC taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod posadzka wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U przystosowanych do montazu
podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8 lub z rur i ksztaltek zeliwnych. Przewody
prowadzi¢ przy sScianach, ponizej innych przewodow instalacyjnych. Przewody w gruncie
uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej. Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢
powyzej przewoddw elektrycznych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow i wyposazy¢ w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m oraz na pionach
powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodéw. Piony kanalizacyjne nalezy
mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na
pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez
obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie
kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomocg
systemowych zaworéw napowietrzajgcych.

Uwagi koncowe

- Miejsce wykonywania robdt zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy.

- Calos¢ robo6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w
zakresie BHP

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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1.7. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.7.1. Opis przyjetych rozwigzan

Zaplecze sanitarne

Funkcja wentylacji pomieszczen realizowana jest za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej. W uktadzie zastosowano centrale wentylacyjng RO-500-SPE. Centrala zlokalizowana
jest w magazynie 0.08, podwieszana pod stropem. Urzgdzenie jest wyposazone w obrotowy
wymiennik do odzysku ciepta. Dla centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy. Nawiew iwywiew
powietrza realizowany jest za pomocg kanatéw okrggtych systemu Spiro oraz czesciowo kanatéw
prostokatnych. Kanaty rozprowadzi¢ gtdbwnie w przestrzeni technicznej pod dachem oraz czesciowo w
magazynie. Dla nawiewu i wyciggu powietrza zastosowano anemostaty talerzykowe. Powietrze swieze
na potrzeby wentylacji zasysane jest przez czerpnie powietrza zlokalizowang w $cianie budynku.
Powietrze zuzyte usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowa.
Instalacje powietrza Swiezego i zuzytego izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej. Instalacje powietrza nawiewanego i wywiewanego izolowaé¢ wetng mineralng grubosci
30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Instalacje powietrza nawiewanego i wywiewanego
prowadzong na poddaszu izolowaé wetng mineralna grubosci 80mm pod ptaszczem folii aluminiowej.

Sala konferencyjna

Funkcja wentylacji pomieszczen realizowana jest za pomocag instalacji wentylacji
mechanicznej. W uktadzie zastosowano centrale wentylacyjng RO-500-SPE. Centrala zlokalizowana
jest w pomieszczeniu gospodarczym 0.04, podwieszana pod stropem. Urzgdzenie jest wyposazone w
obrotowy wymiennik do odzysku ciepta. Dla centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy. Na kanatach
powietrza wywiewanego i nawiewanego z/do pomieszczeh nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne.
Nawiew iwywiew powietrza realizowany jest za pomocg kanaldw okrggtych systemu Spiro oraz
czesciowo kanatdéw prostokatnych. Kanaty rozprowadzi¢ gtéwnie w przestrzeni technicznej pod dachem
oraz czesciowo w pomieszczeniu gospodarczym. Dla nawiewu i wyciggu powietrza zastosowano
anemostaty talerzykowe. Powietrze Swieze na potrzeby wentylacji zasysane jest przez czerpnig
powietrza zlokalizowang w $cianie budynku. Powietrze zuzyte usuwane jest poprzez wyrzutnie
dachowa.
Instalacje powietrza swiezego i zuzytego izolowaé wetnhg mineralng grubosci 50mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej. Instalacje powietrza hawiewanego i wywiewanego izolowaé¢ wetng mineralng grubosci
30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Instalacje powietrza nawiewanego i wywiewanego
prowadzong na poddaszu izolowac¢ wetng mineralna grubosci 80mm pod ptaszczem folii aluminiowe;.

Pozostate pomieszczenia

Dla pom. WC, g oraz porzadkowego zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng. Wywiew
powietrza realizowany bedzie poprzez wentylatory scienne typ DECOR CRZ sprzezone z wigcznikami
Swiatta. Jedynie w pom. gospodarczym do zatgczania wentylatora zastosowac wigcznik nascienny.
Dodatkowo dla wszystkich wentylatorow zapewni¢ sterowanie zatgczanie i wytgczanie poprzez zegar.
Naptyw powietrza dla pomieszczeh poprzez kratki drzwiowe oraz nawietrzaki $cienne.

W pom. 0.09. oraz 0.08 z uwagi ha zainstalowanie w pom. 0.09 zaprojektowano wytgcznie wentylacje
grawitacyjng. Odptyw powietrza poprzez kartki osadzone na kanatach odprowadzajgcych powietrze.
Naptyw poprzez nawietrzak scienny i kratke drzwiowa. Szczegéty dotyczace wentylacji pom. 0.09
wykonac wg. czesci projektu instalacji gazowej.

1.7.2. Zestawienie danych technicznych
Tabela Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego - zaplecze sanitarne

wywiew | ilog¢ wymian [1/h]
kubatura | nawiew | wywiew | obcy

nr. nazwa [m3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] n w wo
0.02 korytarz 50 100 0 0 2,0 - -
0.06a zapl. sanitarne meskie 40 80 210 0 2,0 52| -
0.06 szatnia 32 130 50 0 4,1 16| -
0.07a zapl. sanitarne damskie 40 80 210 0 2,0 52| -
0.07 szatnia 32 130 50 0 4,1 16| -
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| | Suma 520 520 | |

Dobor centrali wentylacyjnej:
Centrala wentylacyjna C1 podwieszana
(1410x895/H410)

typ RO-500-SPE-2R1.7
Vn=520m3/h, dp=200Pa
Vw=520m3/h, dp=200Pa
Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna 2,0kW
Zasilanie 230V/1F/50Hz
Pobér mocy 2x170W

masa ok. 88kg+/-10%
Ekoklimax

Tabela Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego — sala konferencyjna

. ilos¢ wymian [1/h]
wywiew
kubatura | nawiew | wywiew | obcy
nr. nazwa [m3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] n w wo
0.05 sala konferencyjna 101 200 0 0 2,0 - -
Centrala wentylacyjna C2 podwieszana
(1410x895/H410)
typ RO-500-SPE-2R1.7
Vn=360m3/h, dp=200Pa
Vw=360m3/h, dp=200Pa
Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna 1,5kW
Zasilanie 230V/1F/50Hz
Pobor mocy 2x170W
masa ok. 88kg+/-10%
Ekoklimax
Tabela Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego — pozostate pomieszczenia
wywiew | ilos¢ wymian [1/h]
kubatura | nawiew | wywiew | obcy
nr. nazwa [m3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] n w wo
0.03 pom. porzgdkowe 6 0 20 0 - - 135
0.04 pom. gospodarcze 29 0 60 0 - - 121
0.08 magazyn 22 0 40 0 - - 1,8
0.09 pom. techniczne 12 0 20 0 - - |16
0.10 WC ON 19 0 0 50 - - 2,7
0.11 WC meskie 11 0 0 50 - - | 45

Dob6r wentylatoréw:

1) Dlapom. 0.04,0.10,0.11
-wentylator scienny typ. Decor 200CRZ
-zasilanie 230V/F/Hz
-pobo6r mocy 20W
-wigcznik nascienny
-Venture Industries

2) Dla pom. 0.03
-wentylator scienny typ. Decor 100CRZ
-zasilanie 230V/F/Hz
-pobor mocy 13W
-wigcznik nascienny
-Venture Industries

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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1.7.3. Rozwigzania materiatlowe

- Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokagtnym
- Kanaly i ksztattki wentylacyjne systemu SPIRO
- Nawiewniki i wywiewniki Frapol

- Centrala wentylacyjna — Ekoklimax

- Thumiki szumu - Frapol

1.7.4. Uwagi koAcowe

1%}

Kanaty
Zaprojektowane kanaly wentylacyjne wykona¢ jako kanaty blaszane o przekroju prostokgtnym,
oraz czesciowo w systemie SPIRO.

Izolacje termiczne
Wg. informacji podanych w czesci opisowej

Podwieszenia kanatow i urzgdzen
Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych
podwieszen.

Nagrzewnice wentylacyjne zasili¢ w czynnik grzejny (woda 80/60) — uktad automatyki
zintegrowany z centralg, pompa obiegu nagrzewnicy po stronie instalacji c.o.

Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach odzysku ciepta odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizaciji

Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne

Budynek zaplecza sanitarnego z wiata; Sosnie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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1.7.5. Specyfikacja techniczna elementow wentylacji mechanicznej
Tabela Zestawienie elementéw instalacji wentylacyjnej

Nr Nazwa elementu llos¢ Uwagi Izolacja

INSTALACJA POWIETRZA SWIEZEGO

S1/01 | Czerpnia $cienna 350x350 1 szt. -

S1/02 | Komora czerpni 400x400/L300 1 szt. K50

S1/03 | Dyfuzor blaszany 375x350/D250/L200 1 szt. K50
Spiro rura D250 0,5m K50
Spiro kréciec przytgczeniowy D250 (na kanat ptaski) 1 szt K50

INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO

Centrala wentylacyjna C1 1 szt. | Ekoklimax -
podwieszana
(1410x895/H410)

typ RO-500-SPE-2R1.7
Vn=520m3/h, dp=200Pa
Vw=520m3/h, dp=200Pa
Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna 2,0kW
Zasilanie 230V/1F/50Hz
Pobér mocy 2x170W

masa ok. 88kg+/-10%

N1/01 | Dyfuzor blaszany 375x350/D250/L200 1 szt. K40
Spiro rura D250 4,6m K40
Spiro rura D160 14 m K40
Spiro rura flex D160/L500 1 szt. K40
Spiro rura D125 7,5m K40
Spiro rura flex D125 4 szt. K40
Spiro kolano D250/90° 2 szt. K40
Spiro kolano D160/90° 2 szt. K40
Spiro kolano D125/90° 5 szt. K40
Spiro trojnik D250/125 3 szt. K40
Spiro tréjnik D125/125 1 szt. K40
Spiro redukcja D250/160 1 szt. K40
Przepustnica regulacyjna D160 1 szt. K40
Przepustnica regulacyjna D125 3 szt. K40
Anemostat talerzykowe KE160 1 szt. K40
Anemostat talerzykowy KE125 4 szt. K40

INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO

W1/01 | Dyfuzor blaszany 375x350/D250 1 szt. K40
Spiro rura D250 40m K40
Spiro rura D160 7,2m K40
Spiro rura D125 53m K40
Spiro rura flex D125/L500 10 szt. K40
Spiro kolano D250/90° 2 szt. K40
Spiro kolano D160/90° 1 szt. K40
Spiro kolano D125/90° 4 szt. K40
Spiro tréjnik D250/160 1 szt. K40
Spiro trojnik D250/125 1 szt. K40
Spiro tréjnik D160/125 3 szt. K40
Spiro trojnik D125/125 4 szt. K40
Spiro redukcja D250/160 1 szt. K40
Spiro redukcja D160/125 2 szt. K40
Przepustnica regulacyjna D160 2 szt. K40
Przepustnica regulacyjna D125 2 szt. K40
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| Anemostat talerzykowy KK125 | 10szt. | K40
INSTALACJA POWIETRZA ZUZYTEGO
B1/01 Kolano blaszane tukowe redukcyjne 1 szt. K50
375x350/250x350/R=100/e=50/f=30
B1/02 | Dyfuzor blaszany 250x350/D250/L200 1 szt. K50
Spiro rura D250 4,8m K50
Spiro kolano D250 2 szt. K50
Wyrzutnia dachowa D250 1 szt. -
Podstawa dachowa dla kanatu D250 1 szt. -
Cokot podstawy dachowej izolowoany 1 szt. -
Nr Nazwa elementu llos¢ Uwagi Izolacja
INSTALACJA POWIETRZA SWIEZEGO
S2/01 | Czerpnia $cienna 350x350 1 szt. -
S2/02 | Komora czerpni 400x400/L300 1 szt. K50
S2/03 | Dyfuzor blaszany 375x350/D200/L200 1 szt. K50
Spiro rura D200 0,5m K50
Spiro kréciec przytgczeniowy D200 (na kanat ptaski) 1 szt K50
INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO
Centrala wentylacyjna C2 1szt. | Ekoklimax -
podwieszana
(1410x895/H410)
typ RO-500-SPE-2R1.7
Vn=360m3/h, dp=200Pa
Vw=360m3/h, dp=200Pa
Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna 1,5kW
Zasilanie 230V/1F/50Hz
Pobér mocy 2x170W
masa ok. 88kg+/-10%
N2/01 | Dyfuzor blaszany 375x350/D200/L200 1 szt. K40
Thumik akustyczny okrggty D200/L1200 1 szt. K40
Spiro rura D200 3,5m K40
Spiro rura D160 42m K40
Spiro rura flex D160/L500 3 szt. K40
Spiro kolano D200/90° 2 szt. K40
Spiro kolano D160/90° 5 szt. K40
Spiro trdjnik D200/160 2 szt. K40
Spiro redukcja D200/160 1 szt. K40
Anemostat talerzykowe KE160 3 szt. K40
INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO
W?2/01 | Dyfuzor blaszany 375x350/D200 1 szt. K40
Thumik akustyczny okrggty D200/L1200 1 szt. K40
Spiro rura D200 4,8m K40
Spiro rura D160 47 m K40
Spiro rura flex D160/L500 3 szt. K40
Spiro kolano D200/90° 4 szt. K40
Spiro kolano D160/90° 4 szt. K40
Spiro trdjnik D200/160 1 szt. K40
Spiro tréjnik D160/160 1 szt. K40
Spiro redukcja D200/160 1 szt. K40
Anemostat talerzykowy KK160 3 szt. K40
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INSTALACJA POWIETRZA ZUZYTEGO

B2/01 | Kolano blaszane tukowe redukcyjne 1 szt. K50
375x350/200x350/R=100/e=50/f=30
B2/02 | Dyfuzor blaszany 200x350/D200/L200 1 szt. K50
Spiro rura D200 50m K50
Spiro kolano D200 2 szt. K50
Wyrzutnia dachowa D200 1 szt. -
Podstawa dachowa dla kanatu D200 1 szt. -
Cokét podstawy dachowej izolowany 1 szt. -
MATERIALY | URZADZENIA UZUPELNIAJACE
Nawietrzak okrggty D110 3 szt.
Kratka drzwiowa 8 szt.
Kratka wywiewna 2 szt.
Wentylator scienny DECOR 100 CRZ sprzezony z 1 szt.
wiacznikiem $wiatta Vw=20 ms/h
Wentylator scienny DECOR 200 CRZ sprzezony z 2 szt.
wiacznikiem $wiatta Vw=50 m%/h
Wentylator scienny DECOR 200 CRZ sprzezony z 1 szt.
wigcznikiem $wiatta nasciennym Vw=60 m3/h

Legenda izolaciji:

K50-kanaty izolowane matami kauczukowymi grubosci 50mm
K40- kanaly izolowane matami kauczukowymi grubosci 50mm

N-kanaty nieizolowane

Opracowat

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie :

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatéw, urzadzen i wyrobow dopuszczonych do
stosowania i spetiajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw (w tym réwniez
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza si¢ stosowania innych niz
przyjete w dokumentacji systeméw i urzgdzen i materiatéw pod warunkiem zamiany ich na
réwnowazne lub lepsze.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie :

Oswiadczam, ze powyzszy projekt budynku zaplecza sanitarnego z wiatg w Sosniach, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Bartosz Cyba
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