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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazowej
dla budynku zaplecza sanitarnego z wiatg

1.1. Dane

OBIEKT : Budynek zaplecza sanitarnego z wiatg

LOKALIZACJA :  Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2;
obreb 0015 Sosnie;
Jednostka ewidencyjna: 301708 2.

INWESTOR: Gmina Sosnie
ul. Wielkopolski 47
63-435 Sosnie;

1.2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Mapa sytuacyjna

- Podktady budowlane

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej

- Uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji gazowej
w projektowanym budynku zaplecza sanitarnego z wiatg. W projekcie ujeto zakres
od punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku, do
odbiornika gazu — kotta zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

1.4. Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacja gazu zasilana jest z miejskiej sieci gazowej gazem ziemnym
wysokometanowym grupy Lm wg PN-C-04753:2011.

Odbiornikiem gazu w budynku jest kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy De Dieltrich
MCAZ25, o nominalnej mocy cieplnej 25,5 kW i mocy znamionowej 24,1 kW (80/60°C).

Budynek zasilany bedzie z sieci gazowej Sredniego ciSnienia D32, poprzez
projektowane przytgcze gazowe D32. Przytgcze gazu, od punktu wtgczenia w siec
gazowg do punktu pomiarowego oraz punkt pomiarowy stanowi zakres inwestycyjny
dostawcy gazu i nie wchodzi w zakres ponizszego opracowania.



1.5.

Dla potrzeb obiektu przewidziano ukitad redukcyjno-pomiarowy wyposazony w
gazomierz G6 oraz reduktor cisnienia gazu MR10/A (zakres dostawcy gazu).

W zwigzku z tym, ze w budynku zaprojektowano montaz kotta o mocy 25,5 kW, nie
jest wymagane wyposazenie instalacji w uktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowe.

Granicg sieci gazowej i instalacji odbiorcy jest kurek gtowny, na kroc¢cu wylotowym,
Za gazomierzem.

Szczegoty lokalizacji urzgdzen pokazano w czesci rysunkowe.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych DN25, Bezposrednio przed
odbiornikiem gazu przewidziano montaz zaworu umozliwiajgcego jego odciecie.
Przewody gazowe instalacji gazowej wewnatrz wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu o sprawdzonej szczelnosci wg PN-84/H-74220 tgczonych przez
spawanie.

Przejscia gazociggu przez sciany wykonac zgodnie z BN-82/8976-50.

Przewody wewnetrzne prowadzi¢ po $cianach budynku (natynkowo).

Poziome odcinki prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.
Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci
wg PN-70/H97050, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa,
przeciwrdzewng ftalowg. Pomalowang farbg podktadowsg instalacje nalezy
pomalowac¢ farbg ftalowg ogélnego stosowania w kolorze zéttym o symbolu 3151-
000-130.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wewnatrz budynku, z rur miedzianych SF-Cu,
bez szwu o twardosci F-37, posiadajgcych polski atest, tgczonych metodg lutowania
twardego.

Obliczenia

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia w ktérym przewidziano montaz kotta
gazowego.

Kubatura pomieszczenia wynosi:
Vkk=AXxH=4,05m?x2,8=11,3m3>6,5m3

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia cieplnego
gi= 25500 W / 11,3 m3 = 2257 W/m?3 < 4650 W/m?

Zgodnie z §176 pkt 6 ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w Sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wymogi
kubaturowe, zawarte w §172 pkt 1i §172 pkt 3/2 sg spetnione.

Wentylacja pomieszczenia

Kociot wyposazony jest w palnik z komorg spalania typu zamknietego, stad
wentylacja pomieszczenia kottowni petni wytgcznie funkcje wentylacji ogoéinej

I wymog powierzchni otwordw nawiewnych uwzgledniajgcy naptyw powietrza na
potrzeby wentylacji i spalania nalezy uznac za niesensowny.



Wentylacja nawiewna

Naptyw powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia poprzez kanat w Scianie
zewnetrznej zakonczony kratkg np. 300x100 mm

Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna grawitacyjna D180 mm z kratkg w pomieszczeniu 180x250
mm.

Komin spalinowo-powietrzny

Zgodnie z wytycznymi producenta kotta — firmy De Dietrich dobrano komin spalinowo-
powietrzny, koncentryczny D60/100.

1.6. Wytyczne branzowe

o Wykona¢ otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne
e Zapewni¢ ochrone odgromowg dla komina i elementéw wentylacyjnych

1.7. Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacjg, kierownik robét zobowigzany
jest do sporzadzenia planu BIOZ. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na sprzet
mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt ktéry powinien byc¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnos¢, byC obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzgdzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i
1126 z 2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003r.



1.8. Analiza oddziatywania na srodowisko

Planowana inwestycja obejmuje swym oddziatywaniem na srodowisko wytgcznie
dziatke Inwestora na ktérej zlokalizowany jest budynek (dz. Nr 368/3 obreb 0015

Sosnie)

1.9. Uwagi koncowe

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje :

Kontrole wykonania zgodnie z projektem

Kontrole jakosci wykonanie, proby szczelnosci przewodow
oraz kontrole podtgczenia odbiornika gazu

Prébe cisnienia wykona¢ pod cisnieniem 1,0 bar (bez palnika)
sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym. Czas trwania
proby 30 minut, spadek cisnienia 0%.

Przy odbiorze inwestor powinien przedtozyé orzeczenie kominiarskie o
sprawnosci przewodow wentylacyjnych i spalinowych.

Odbioru dokonuje wykonawca w obecnosci inwestora.

Potwierdzeniem wykonanego odbioru jest spisany protokdt, ktory
stanowi podstawe do zawarcia umowy o dostawe gazu i wigczenie do
czynnej sieci oraz eksploatacje urzgdzenia.

Projektant :

mgr inz. Maciej Cyba



Oswiadczenie :

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji gazowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego, zlokalizowanego na ul. tanowa w Ostrowie Wielkopolskim (dziatka Nr 75/8;
Obreb 0176; Ostrow Wielkopolski), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w hudownictwie

Ha podstawie §2 ust.1, §5 ust.q1, §7 4 §13 ust.’ pkt &
1it."a" 1 1lit."b" rozporzadzenia Ministra Gospodariki Tere-
nowe,j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975r. w spra-
wie samcdzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 8, poz.46 z pbZniejszymi zmizsnami) stvierdza sie, 2Ze:

Pan Maciej Mieczysiaw C Y B A
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 02 stycznia 1955r w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodcwe upowazniajgece do wykonywania
samodzielnych funkeldi

projeklanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnoSci instelecyjno - inzynieryjne]

w zakresie:

a/ sieci sanitarnych - cbejmujgcz] sisci wodaciggowe,
kanalizacyjne, gazowe i hieplne uzbrojenia terenu;

b/ instalacji sanitarnvch : obejmujqcej'instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyza-
cyJjrne-wentylacyjne.

Pan Maciej Mieczystaw C Y B A

jest upowainicony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowyeh, kanaliza-
cyJjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowaniz i kontrelowania pudowy i robét,
kicrowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyinych
elementEw sieci oraz oceniania i badania stenhu techni-
cznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojeniz terenu;

3/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociagowych, kanali-

zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyla-

cyinych;
¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolewania wytwarzenlz konstrukcyjnych
elementdw instalacji ecraz ocenianiz i badenia stanu tech-
nicznego w zekresie instalacji wodociggowych, kesnaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

o




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WHG-DYC-M48 *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



