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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowla-
nych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobdw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku zaplecza sanitarnego z wiatg wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja :

Sos$nie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna: 301708_2, So$nie

Inwestor :

Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie

Ogodlne zestawienie parametréw budynku :

" Powierzchnia zabudowy : 162,02 m2
" Powierzchnia netto : 131,39 m2

" Kubatura : 1245,62 m3

" Dlugosc : 20,38 m

" Szerokos¢ : 15,10 m

" Wysoko$¢ : 6,61 m

" llos¢ kondygnac;ji : 1

Budynek zlokalizowano w miejscowosci Sos$nie przy drodze gminnej zapewniajacej obstuge komunikacyjng przedmiotowej nieruchomosci. Projek-
towany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem stromym, o kacie nachylenia potaci dachowych wy-
noszacym 200. Projekt dostosowano do wymogoéw okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej, pokrycie dachu z gontu bitumicznego, utozonego na deskowaniu petnym i drewnianej kons-
trukcji kratownicowej. Posadowienie obiektu na zelbetowych tawach fundamentowych.

Uktad funkcjonalny obiektu jest czytelny i prosty. Gtéwne wejscie do obiektu przewidziano przez wiatrotap, z ktérego przez centralny korytarz do-
stepne sg pomieszczenia zaplecza sanitarnego pola biwakowego, sala konferencyjna, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie porzadkowe,
magazyn i pomieszczenie techniczne. Uzupetnienie programu uzytkowego obiektu stanowig toalety publiczne dostepne z zewnatrz budynku.

Typ konstrukcji :

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej - $ciany murowane z trzpieniami zelbetowymi. Na murach za posrednictwem wierica oparto
stropodach w konstrukcji kratownicowej drewnianej z pokryciem dachowym z gontu bitumicznego. Posadowienie obiektu na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Fundamenty :

Posadowienie zaprojektowano jako bezpos$rednie w postaci ciagtych taw zelbetowych. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu marki C16/
20, zbrojone stalg A-lll (34GS, RB 400/500) 7?12, 16, A-l (ST3S) ?6. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia gtéwnego wynosi 5,0 cm. Lawy funda-
mentowe - o szerokosci 50, 70 i 100cm oraz wysoko$ci 40cm - wykonac¢ na warstwie chudego betonu, zbrojenie 4?12 (6?12 dla faw o szeroko$ci
100cm), strzemiona ?6 co 30cm. Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych M4 i M2 (25 i 12 cm) klasy 15 na zaprawie cementowej
marki 5 i ociepli¢ ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw zgodnie z rysunkami szczegétowy-
mi.

Sciany zewnetrzne :

Do wymurowania w projektowanym uktadzie warstw (od wewnatrz):

- pustaki ceramiczne o gr.25m (ew. bloczki betonu komérkowego) na zaprawie
termoizolacyjnej;

- styropian EPS 100 o gr. 15cm;

Sciany wewnetrzne :

Sciany no$ne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm. Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm (25 cm) lub z plyt gipso-
wo-kartonowych gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym wypetnionym wetng mineraing gr. 5 cm.

Uwaga: w miejscach narazonych na zwiekszone dziatanie wilgoci (fazienka, wc) zastosowac ptyty odporne na wilgo¢ (kolor zielony).

Nadproza i wierice:
Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi - belki zelbetowe (w tym prefabrykowane L19), zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nalezy wy-

kona¢ wierce zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone pretami 4?12, strzemiona ?6 co 30cm, stal zbrojeniowa - A-lll (34GS,RB400/500,) ?12, A-l
(St3S) ?76. Wymiary szczego6towe wienicéw i nadprozy podano na przekrojach i rysunkach konstrukcyjnych.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podciagi:

Podciagi nad podcieniami budynku - belki zelbetowe, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nalezy wykonaé podciagi zelbetowe z betonu C16/20
zbrojone pretami 4?12 goérg i 4?12 dotem, strzemiona ?6 co 15cm (12cm na odcinkach przypodporowych o dt. 60cm od podp6r), prety ciagte na
catej dtugosci podciggu; stal zbrojeniowa - A-lll (34GS,RB400/500,) ?12, A-I (St3S) 76.

Stropodach:

Zaprojektowano stropodach kratownicowy drewniany o kacie nachylenia pofaci wynoszacym 200, oparty na wiencu i podciggach zelbetowych.
Pokrycie z blachodachéwki na tatach.

Od wewnatrz poszycie z ptyt gipsowo - kartonowych, montowanych na folii paroszczelnej do drewnianych kratownic. Pomiedzy kratownicami izola-
cja termiczna z wetny mineralnej gr. 25cm.

Izolacje:

" przeciwwilgociowe : Izolacja pionowa taw i $cian fundamentowych - powtoka np. Superflex 10 wg systemu DEITERMANN. Izolacja pozioma mu-
réw fundamentowych - jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub powtoki np. DEITERMANN, Adexin HS lub Schomburg. Izolacja podposadzkowa
- jedna warstwa zgrzewanej folii PE - 0,2 mm i warstwa folii PE - 0,5 mm uktadana na zakfad.

" termiczne : ocieplenie muréw fundamentowych: styropian ekstrudowany XPS gr. 12cm, ocieplenie $cian zewnetrznych: styropian EPS 100 o gr.
15cm, ocieplenie stropodachu - wetna mineralna gr. 25cm, posadzki - styropian EPS-100 gr. 8 cm.

Okna :
Okna aluminiowe lub PCV, z okuciami obwiedniowymi, z niskoemisyjng szybg termoizolacyjng o wspétczynniku U=1,0 W/m2K.

Parapety :
" zewnetrzne: z blachy powlekanej;
" wewnetrzne: z ptytek ceramicznych lub PCV.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne :
Drzwi znormalizowane drewniane lub stalowe, wedtug rysunku zestawienia. Drzwi do pomieszczen sanitarnych i technicznych nalezy wyposazy¢ w
kratke wentylacyjng z nawiewnym otworem wentylacyjnym o powierzchni minimum 0,022 m2.

Podtogi :
Na posadzkach zaprojektowano ptytki gresowe, antyposlizgowe, o odpornosci na plamienie, $cieranie wgtebne max.130mm, nasigkliwosci nie
wiekszej niz 0,05% oraz twardosci 8 (w skali Mohsa). Nalezy zastosowac fugi epoksydowe o gtadkiej, zmywalnej i nie nasigkliwej powierzchni.

Wykonczenie Scian:

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie 1x farbg olejno - zywiczng do gruntowania oraz 2x emalig ftalowg ogdlnego
stosowania. Powierzchnie $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach wykonczone na gtadko. Sciany w pomieszczeniach: natryskéw, porzad-
kowym, oraz obu WC wytozy¢ ptytkami do petnej wysokosci. Sciany i sufity malowa¢ farbg paroprzepuszczalng w jasnym kolorze. W pomieszcze-
niach narazonych na dziatanie wilgoci zastosowac farbe emulsyjna. Wszystkie zastosowane farby muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Obrébki blacharskie :
Opierzenia zaprojektowano z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PVC.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO Z WIATA
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
poz.2*0,15 m3 58,208
poz.3 m3 161,317
poz.4 m3 17,738
RAZEM 237,263
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m2
d.1.1]0126-01 charek
21,70%15,55*1,15 m?2 388,050
RAZEM 388,050
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.1.1/0206-03 I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do
0214-03 poziomu fawy i rowki pod tawy - 50% mechanicznie
21,70*15,55*0,37*1,15<pod warstwy konstrukcyjne posadzki> m3 143,579
poz.4A*1,15*50% m3 17,738
RAZEM 161,317
4/ KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1/0301-01 odlegtos¢ 5 km (kat.gr.1-1) - rowki pod fawy -50% recznie
0214-03
fawy
zewnetrzne
(12,09*2+13,83*2)*0,70*0,50 18,144
wewnetrzne
9,90*0,50*0,50 2,475
0,90%0,70*0,50*2 0,630
pod stupy tarasu zewnetrznego
9,60*1,00"0,50*2 9,600
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,849
poz.4A*1,15*50% m3 17,738
RAZEM 17,738
5/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. lll| m3
d.1.1{0229-02 + |- ztozenie humusu na terenie dziatki we wskazane miejsce
KNR 2-01
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09
poz.2*0,15 m3 58,208
RAZEM 58,208
1.2 Fundamenty
6/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
tawy
zewnetrzne
(12,09*2+13,83*2)*0,70*0,10 3,629
wewnetrzne
9,90"0,50*0,10 0,495
0,90*0,70*0,10*2 0,126
pod stupy tarasu zewnetrznego
9,60*1,00*0,10*2 1,920
A (obliczenia pomocnicze) =========
6,170
poz.6A*1,15 m3 7,096
RAZEM 7,096
7/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem | m3
d.1.2/0202-01 pompy do betonu
fawy
zewnetrzne
(12,09*2+13,83*2)*0,70*0,40 m3 14,515
wewnetrzne
9,90"0,50%0,40 m3 1,980
0,90*0,70*0,40*2 m3 0,504
pod stupy tarasu zewnetrznego
9,60*1,00*0,92*2 m3 17,664
1,25*0,70%0,52*2 m3 0,910
RAZEM 35,573
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowl t
d.1.2/0290-02
p0z.7*0,060 t 2,134
RAZEM 2,134
9|NNRNKB |lzolacja taw fundamentowych z papy termozgrzewalnej m?2
d.1.2/202 0618-
01
fawy
zewngetrzne
(12,09*2+13,83*2)*0,70 m?2 36,288
wewnetrzne
9,90*0,50 m?2 4,950
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,90*0,70 m?2 0,630
RAZEM 41,868
10/KNR 2-02 |Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne taw fundamentowych m?2
d.1.2/0603-09 +
KNR 2-02
0603-10
fawy
zewngetrzne
(12,09*2+13,83*2)*0,40*2 m?2 41,472
wewnetrzne
9,90*0,40*2 m?2 7,920
(0,90+0,70)*2*0,40*2 m?2 2,560
pod stupy tarasu zewnetrznego
9,60*0,40%2 m?2 7,680
RAZEM 59,632
11/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2/02 0101-06
zewnetrzne
(10,70*2+14,60*2)*0,90*0,25 m3 11,385
wewnetrzne
9,90*0,90*0,25 m3 2,228
0,90*0,70"0,90*2 m3 1,134
RAZEM 14,747
12|KNR 2-02 |Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne $cian fundamentowych| m?2
d.1.2/0603-09 +
KNR 2-02
0603-10
zewngetrzne
(10,70*2+14,60*2)*0,90*2 m?2 91,080
wewnetrzne
9,90*0,90*2 m?2 17,820
(0,90+0,70)*2*0,90*2 m?2 5,760
RAZEM 114,660
13|KNR 0-23 |lzolacja cieplna $cian zewnetrznych styropian fundamentowy gr. 12 cm m?2
d.1.2/2612-01
zewnetrzne
(10,70*2+14,60*2)*0,90 m?2 45,540
RAZEM 45,540
14/KNR 2-02 |lzolacje z folii kubetkowej m?2
d.1.2/0616-04
analogia
poz.13 m?2 45,540
RAZEM 45,540
15|NNRNKB |lzolacja pozioma $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej m?2
d.1.2/202 0618-
01
zewnetrzne
(10,70*2+14,60*2)*0,25 m?2 12,650
wewnetrzne
9,90"0,25 m?2 2,475
0,90*0,70*2 m?2 1,260
RAZEM 16,385
16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw dowiezionym piaskiem wraz z mechanicznym zageszcze- m3
d.1.2|0215-06 + |niem ubijakiem - od strony zewnetrznej
KNR 2-01
0236-01
12,09*15,50%1,02*1,15 m3 219,814
minus
-12,09*15,50*1,02 m3 -191,143
RAZEM 28,671
1.3 Sciany
1.31 Sciany konstrukcyjne
17\NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m?2
d.1.3.1/202 0194b- |"POROTHERM'" - transport materiatéw wyciagiem - $ciany zewnetrzne
01
(11,53+14,80)*2*3,00 m?2 157,980
14,80*3,63*0,5*2<szczyty> m?2 53,724
minus otwory
-1,50*1,50*3 m?2 -6,750
-1,90*1,20"1 m?2 -2,280
-1,00"2,10*2 m?2 -4,200
-1,00*2,10*2 m?2 -4,200
RAZEM 194,274
18/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, szt
d.1.3.1]0126-01 bloczkéw i pustakéow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.3.1]0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych m?2
d.1.3.1/202 0194b- |"POROTHERM'" - transport materiatéw wyciagiem - $ciany wewnetrzne
01
9,90%3,00 m?2 29,700
minus otwory
-1,00*2,10*2 m?2 -4,200
RAZEM 25,500
21|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.3.1]0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3.1]0126-05
1,20%10 m 12,000
1,50*2 m 3,000
1,80%6 m 10,800
2,102 m 4,200
RAZEM 30,000
23|KNR 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.3.1]0122-05
4*6,63 m 26,520
2*6,63 m 13,260
RAZEM 39,780
24/KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami grubo$ci 1/4 ceg. m?2
d.1.3.1/0123-01
(0,62+0,62)*2*5,00 m?2 12,400
(0,62+0,43)*2*5,00 m?2 10,500
RAZEM 22,900
25/KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) komindéw ponad dachem cegtami klinkierowymi grubosci m2
d.1.3.1/0123-01 1/4 ceg.
(0,62+0,62)*2*1,63 m?2 4,042
(0,62+0,43)*2*1,63 m?2 3,423
RAZEM 7,465
1.3.2 Sciany dziatowe
26|NNRNKB |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw m?2
d.1.3.2|202 0195a- |ceramicznych "POROTHERM"
01
(1,31*3*2+1,27*2+3,33*2+9,90+7,50*2+1,30+3,00*4+1,60+4,83+1,47)*3,00 m?2 189,480
minus otwory
-1,00%2,10*8 m?2 -16,800
-0,90*2,10*4 m?2 -7,560
RAZEM 165,120
27|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3.2/0126-05
1*1,20%4 m 4,800
1*1,50*8 m 12,000
RAZEM 16,800
1.4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe dla catego budynku
1.41 Stupy, trzpienie zelbetowe
28|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko- m3
d.1.4.1/0211-01 wane - pod murtate
0,25*0,25*4,00*4<poz. 2> m3 1,000
0,25*0,25*7,60*2<poz. 2> m3 0,950
0,25*0,25*5,80*4<poz. 2> m3 1,450
RAZEM 3,400
29|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu m3
d.1.4.1/0208-04 do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu
0,25*0,25*4,00*8<poz. 1> m3 2,000
RAZEM 2,000
30/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli t
d.1.4.1]0290-02
4,00%4/0,18*0,95*0,222<poz. 2> 18,747
7,60*2/0,18*0,95*0,222<poz. 2> 17,809
5,80*4/0,18*0,95%0,222<poz. 2> 27,183
4,00%8/0,15*0,95*0,222<poz. 1> 44,992
4,004*8*0,888<poz. 2> 113,664
7,60*2*8*0,888<poz. 2> 107,981
5,80*4*8*0,888<poz. 2> 164,813
4,00*8*8*1,59<poz. 1> 407,040
A (obliczenia pomocnicze) =========
902,229
poz.30A/1000 t 0,902
RAZEM 0,902
1.4.2 Wience i belki
31|KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szer.do 30cm m3
d.1.4.2/0212-12
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(11,53*2+14,80*2+9,90)*0,25*0,25 m3 3,910
RAZEM 3,910
32|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 m3
d.1.4.2/0210-06
0,25*0,30*9,65*2<poz. 3> m3 1,448
0,25*0,30*1,60*2<poz. 4> m3 0,240
RAZEM 1,688
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.4.2/0290-02
(11,53*2+14,80*2+9,90)/0,30*0,95*0,222 43,980
9,65*2/0,15*1,40*0,222<poz. 3> 39,990
1,60*2/0,15*1,40*0,222<poz. 4> 6,630
(11,53*2+14,80*2+9,90)*4*0,888 222,213
9,65*2*8*0,888<poz. 3> 137,107
1,60*2*8*0,888<poz. 4> 22,733
A (obliczenia pomocnicze) =========
472,653
poz.33A/1000 t 0,473
RAZEM 0,473
1.5 Podtoza
34|KNR 2-02 |Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.1.5/1101-07
131,39%0,30 m3 39,417
RAZEM 39,417
35|KNR 2-02 |Podtoze z chudego betonu m3
d.1.5/1101-01
131,39%0,10 m3 13,139
RAZEM 13,139
1.6 Dach konstrukcja i pokrycie
1.6.1 Konstrukcja
36|KNR 2-02 |Konstrukcja drewniana dachu - kratownica m?2
d.1.6.1/0404-04
7,68*21,75*2 m?2 334,080
RAZEM 334,080
37 Dodatek za kotwy do mocowania kratownicy szt
d.1.6.1
22*2 szt 44,000
RAZEM 44,000
1.6.2 Pokrycie wraz z obrébkami
1.6.2.1 Pokrycie
38/KNR 0-15ll |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?2
d.1.6.2./0517-01
1
poz.36 m?2 334,080
RAZEM 334,080
39/KNR 0-15l1 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m?2
d.1.6.2./0517-02
1
poz.36 m?2 334,080
RAZEM 334,080
40|KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach m?2
d.1.6.2./0519-04
1
poz.36 m?2 334,080
RAZEM 334,080
41|KNR 0-15Il |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.1.6.2./0521-03
1
21,75 mb 21,750
RAZEM 21,750
1.6.2.2 Obrébki
42/NNRNKB |Rynny prefabrykowane m
d.1.6.2./202 0518-
2|04
21,75*2 m 43,500
RAZEM 43,500
43/NNRNKB |Rury spustowe prefabrykowane m
d.1.6.2./202 0520-
2|04
4,00*4 m 16,000
RAZEM 16,000
44/NNRNKB |Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1.6.2./202 0518-
2|09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.6.2./202 0541-
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2|02
21,75%0,30<pas rynnowy> m?2 6,525
kominy
(0,62+0,62)*2*0,40 m?2 0,992
(0,62+0,43)*2*0,40 m?2 0,840
RAZEM 8,357
1.7 Tynki wewnetrzne na scianach i oktadziny ceramiczne na $cianach
46|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.7/0803-03
<0.01>(1,20+1,60)*2*3,00 m?2 16,800
<0.02>(8,58+1,60)*2*3,00 m?2 61,080
<0.03>(1,20+1,47)*2*3,00 m?2 16,020
<0.04>(3,00+3,24)*2*3,00+(1,68+1,47)*2*3,00 m?2 56,340
<0.05>(6,78+4,83)*2*3,00 m?2 69,660
<0.06>(3,33+3,20)*2*3,00+(1,03+1,19)*2*3,00+(4,18+3,33+1,31*5+3,03+2,02+1,15)*| m?2 113,280
3,00
<0.07>(3,33+3,20)*2*3,00+(1,03+1,19)*2*3,00+(4,18+3,33+1,31*5+3,03+2,02+1,15)*| m?2 113,280
3,00
<0.08>(2,43+3,00)*2*3,00 m?2 32,580
<0.09>(1,35+3,00)*2*3,00 m?2 26,100
<0.10>(2,07+3,00)*2*3,00 m?2 30,420
<0.11>(1,10+1,30)*2*3,00+(1,30+1,78)*2*3,00 m?2 32,880
RAZEM 568,440
47/NNRNKB  |(z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na m?2
d.1.7/202 0837- |zaprawie klejowej "ATLAS"
04
<0.06>(1,03+1,19)*2*3,00+(4,18+3,33+1,31*5+3,03+2,02+1,15)*3,00 m?2 74,100
<0.07>(1,03+1,19)*2*3,00+(4,18+3,33+1,31*5+3,03+2,02+1,15)*3,00 m?2 74,100
<0.10>(2,07+3,00)*2*3,00 m?2 30,420
<0.11>(1,10+1,30)*2*3,00+(1,30+1,78)*2*3,00 m?2 32,880
RAZEM 211,500
1.8 Posadzki - warstwy izolacyjne
1.81 Posadzka na gruncie
48/KNR 2-02 |Folia posadzkowa 1 x m?2
d.1.8.1/0616-01
analogia
poz.49*1,1 m?2 144,529
RAZEM 144,529
49/KNR 2-02 |lzolacja cieplna - styropian gr. 8 cm m?2
d.1.8.1/0609-03
131,39 m?2 131,390
RAZEM 131,390
50|KNR 2-02 |Folia posadzkowa 1 x m2
d.1.8.1/0616-01
analogia
poz.49*1,1 m?2 144,529
RAZEM 144,529
51/KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 5 cm m?2
d.1.8.1{1102-01
1102-03
poz.49 m2 131,390
RAZEM 131,390
52|KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.8.1/1106-07
poz.49 m2 131,390
RAZEM 131,390
1.8.2 Oktadziny posadzek
53|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek ceramicznych m?2
d.1.8.2/1118-03
poz.49 m?2 131,390
RAZEM 131,390
54 KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek m
d.1.8.2/1119-02
poz.49*1,1 m 144,529
RAZEM 144,529
1.9 |zolacja cieplna stropu i zabudowa sufitéw z plyty G/IK
55|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na stro- m?2
d.1.9/2007-02 pach
131,39 m?2 131,390
RAZEM 131,390
56|KNR AT-09 |Paroizolacja z folii m?2
d.1.9/0103-02
poz.55*1,15 m?2 151,099
RAZEM 151,099
57|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z piyt m?2
d.1.9/0613-06 uktadanych na sucho
poz.55*1,1 m?2 144,529
RAZEM 144,529
58/ KNR-W 2- |Zabudowa sufitéw z ptyt G/K na ruszcie aluminiowym m2
d.1.9/02 2701-01
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poz.55 m2 131,390
RAZEM 131,390
1.10 Stolarka okienna
59|KNR 0-19 |Montaz okien z obrébka obsadzenia m2
d.1.10|1023-09
1,50*1,50*3 m?2 6,750
1,90%1,20*1 m?2 2,280
RAZEM 9,030
60|KNR 2-02 |Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie o$cieza m2
d.1.10|0923-04
1,50*3 4,500
1,901 1,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
6,400
poz.60A*0,25 m?2 1,600
RAZEM 1,600
61|KNR 2-02 |Montaz parapetéw wewnetrznych m
d.1.10/0129-02
poz.60A m 6,400
RAZEM 6,400
62|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.1.10/202 0541- |parapety zewnetrzne
02
poz.60A*0,40 m?2 2,560
RAZEM 2,560
1.11 Drzwi zewnetrzne
63|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrzne - DZ1 m?2
d.1.11/1023-12
1,00*2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
64|/KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrzne - DZ2 m?2
d.1.11|1023-12
1,00*2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
1.12 Drzwi wewnetrzne
65/KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne ptytowe m?2
d.1.12/1017-02
1,00*2,10*5<D1> m?2 10,500
RAZEM 10,500
66|KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne ptytowe z kratka wentylacyjng m?2
d.1.12/1017-02
1,00*2,10*4<D2> m?2 8,400
0,90*2,10*4<D3> m?2 7,560
RAZEM 15,960
1.13 Roboty malarskie
67|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na stropach m2
d.1.13/2009-04 +
KNR 2-02
2009-08
poz.49 m?2 131,390
RAZEM 131,390
68|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe na $cianach m2
d.1.13/2009-02 +
KNR 2-02
2009-07
poz.46 m2 568,440
minus okfadziny ceramiczne
-poz.47 m?2 -211,500
RAZEM 356,940
69|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - $ciany i sufity| m?2
d.1.13/202 1134- |przed malowaniem
02
poz.67 m2 131,390
poz.68 m?2 356,940
RAZEM 488,330
70/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.13/1505-03
poz.69 m?2 488,330
RAZEM 488,330
1.14 Elewacja i elementy zewnetrzne
1.14.1 Rusztowanie
71|NNRNKB |Rusztowania systemowe do robét elewacyjnych m?2
d.1.14.|202 1621a-
101
(14,80+10,70)*2*3,30 m?2 168,300
14,80*3,40*0,5*2<szczyty> m?2 50,320
RAZEM 218,620
1.14.2 Tynk na siatce
72|KNR 0-23 |Tynk na siatce styropian gr. 15 cm, wyprawa elewacyjna m?2
d.1.14./12614-02
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2
(14,80+10,70)*2*3,30 m?2 168,300
RAZEM 168,300
1.14.3 Okladzina szczytéw
73|KNR-W 2- |Wykonanie podbitki dachu z desek impregnowanych i zabezpieczonych $rodkiem do| m?2
d.1.14./02 1036-01 |impregnacji drewna
3|+ KNR-W
2-02 1036-
02 + KNR-
W 2-02
1036-09
14,80*3,40*0,5*2<szczyty> m?2 50,320
RAZEM 50,320
1.14.4 Oktadzina cokotu i stupéw
74/ KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokét m?2
d.1.14./12612-06
4
(10,70*2+14,60*2)*0,30 m?2 15,180
RAZEM 15,180
75/KNR AT-31 |Podkfad pod tynk mozaikowy m?2
d.1.14./0505-01
4
poz.74 m2 15,180
RAZEM 15,180
76| KNR AT-31 | Tynk mozaikowy na cokole m?2
d.1.14./0505-03
4
poz.74 m2 15,180
RAZEM 15,180
77/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1.14./12612-09
4
(10,70*2+14,60*2) m 50,600
RAZEM 50,600
1.14.5 Podbitka dachu - taras zewnetrzny
78/ KNR-W 2- |Wykonanie podbitki dachu z desek impregnowanych i zabezpieczonych $rodkiem do| m?2
d.1.14./02 1036-01 |impregnacji drewna
5|+ KNR-W
2-02 1036~
02 + KNR-
W 2-02
1036-09
21,75*16,36 m?2 355,830
minus budynek
-10,70%14,80 m?2 -158,360
RAZEM 197,470
1.15 Elementy wyposazenia tarasu
79|Kalkulacja |tawka drewniana wolnostojaca z oparciem 1=3,00m - wg PT szt
d.1.15|indywidual-
na
9*2 szt 18,000
RAZEM 18,000
80|Kalkulacja |Stét drewniany wolnostojacy 1=2,50m - wg PT szt
d.1.15|indywidual-
na
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
81|Kalkulacja |Tablica informacyjna wg PT szt
d.1.15|indywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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1 BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO Z WIATA
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- m3 237,263
d.1.1]0122-01 nie réwninnym i nizinnym
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 388,050
d.1.1]0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 161,317
d.1.1/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z trans-
0214-03 portem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ 5 km - do poziomu tawy i rowki
pod tawy - 50% mechanicznie
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3 17,738
d.1.1]0301-01 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
0214-03 km (kat.gr.l-Il) - rowki pod tawy -50% recznie
5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na m3 58,208
d.1.1/0229-02 + odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il - ztozenie hu-
KNR 2-01 musu na terenie dziatki we wskazane miejsce
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 7,096
d.1.2/1101-01
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sze-| m3 35,673
d.1.2/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- t 2,134
d.1.2/0290-02 dynkow i budowl
9|NNRNKB 202|lzolacja faw fundamentowych z papy termozgrze-| m?2 41,868
d.1.2|0618-01 walnej
10|KNR 2-02 Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powloko- m2 59,632
d.1.2/0603-09 + we bitumiczne faw fundamentowych
KNR 2-02
0603-10
11/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3 14,747
d.1.2/0101-06 cementowej
12|KNR 2-02 Dwukrotna izolacje przeciwwilgociowe powloko- m2 114,660
d.1.2/0603-09 + we bitumiczne $cian fundamentowych
KNR 2-02
0603-10
13|KNR 0-23 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych styropian m?2 45,540
d.1.2/2612-01 fundamentowy gr. 12 cm
14|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2 45,540
d.1.2/0616-04
analogia
15|NNRNKB 202 |Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy m2 16,385
d.1.2/0618-01 termozgrzewalnej
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 28,671
d.1.2|/0215-06 + wraz z mechanicznym zageszczeniem ubijakiem
KNR 2-01 - od strony zewnetrznej
0236-01
Razem dziat: Fundamenty
1.3 Sciany
1.31 Sciany konstrukcyjne
17|NNRNKB 202|(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o m2 194,274
d.1.3.1|0194b-01 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROT-
HERM" - transport materiatéw wyciggiem - $ciany
zewnetrzne
18/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$- | szt 4,000
d.1.3.1|0126-01 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
19/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- szt 4,000
d.1.3.1/0126-02 nach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
20/NNRNKB 202|(z.X) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o m?2 25,500
d.1.3.1|0194b-01 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROT-

HERM" - transport materiatdbw wyciggiem - $ciany
wewnetrzne
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21|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- szt 2,000
d.1.3.1/0126-02 nach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
22|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 30,000
d.1.3.1/0126-05
23|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow cera- m 39,780
d.1.3.1]0122-05 micznych
24|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami gru- m2 22,900
d.1.3.1]0123-01 bosci 1/4 ceg.
25/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw ponad da- m2 7,465
d.1.3.1]0123-01 chem cegtami klinkierowymi grubosci 1/4 ceg.
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
1.3.2 Sciany dziatowe
26/NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygna- m2 165,120
d.1.3.2|/0195a-01 cyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych "
POROTHERM"
27|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 16,800
d.1.3.2/0126-05
Razem dziat: Sciany dziatowe
Razem dziat: Sciany
1.4 Konstrukcje zelbetowe i stalowe dla calego budynku
1.41 Stupy, trzpienie zelbetowe
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gru- m3 3,400
d.1.4.1]0211-01 bosci do 0,3 m dwustronnie deskowane - pod
murtate
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoséci do 4 m3 2,000
d.1.4.1/0208-04 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 16 - reczne uktadanie betonu
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- t 0,902
d.1.4.1/0290-02 dynkow i budowli
Razem dziat: Stupy, trzpienie zelbetowe
1.4.2 Wience i belki
31|KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach o szer.do m3 3,910
d.1.4.2/0212-12 30cm
32/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowane- m3 1,688
d.1.4.2/0210-06 go obwodu do przekroju ponad 16
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- t 0,473
d.1.4.2|/0290-02 dynkow i budowli
Razem dziat: Wience i belki
Razem dziat: Konstrukcje zelbetowe i stalowe dla catego budynku
1.5 Podtoza
34| KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa m3 39,417
d.1.5/1101-07
35/KNR 2-02 Podtoze z chudego betonu m3 13,139
d.1.5/1101-01
Razem dziat: Podtoza
1.6 Dach konstrukcja i pokrycie
1.6.1 Konstrukcja
36|KNR 2-02 Konstrukcja drewniana dachu - kratownica m2 334,080
d.1.6.1/0404-04
37 Dodatek za kotwy do mocowania kratownicy szt 44,000
d.1.6.1
Razem dziat: Konstrukcja
1.6.2 Pokrycie wraz z obrébkami
1.6.2.1 Pokrycie
38/KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace- m2 334,080
d.1.6./0517-01 go z folii
21
39|KNR 0-1511  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 334,080
d.1.6./0517-02
21
40 KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachodachdéwka powlekang w m2 334,080
d.1.6./0519-04 arkuszach
21
41/KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb 21,750
d.1.6./0521-03
21
Razem dziat: Pokrycie

1.6.2.2]

|Obrébki
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
42|NNRNKB 202 |Rynny prefabrykowane m 43,500
d.1.6./0518-04
2.2
43|NNRNKB 202 |Rury spustowe prefabrykowane m 16,000
d.1.6./0520-04
2.2
44 NNRNKB 202|Zbiorniczki przy rynnach szt. 4,000
d.1.6./0518-09
2.2|analogia
45/ NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 8,357
d.1.6./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
2.2
Razem dziat: Obrébki
Razem dziat: Pokrycie wraz z obrébkami
Razem dziat: Dach konstrukcja i pokrycie
1.7 Tynki wewnetrzne na $cianach i okladziny ceramiczne na $cianach
46|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cia- m2 568,440
d.1.7/0803-03 nach i stupach
47/ NNRNKB 202|(z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami m2 211,500
d.1.7/0837-04 glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej "ATLAS"
Razem dziat: Tynki wewnetrzne na $cianach i oktadziny ceramiczne na $cianach
1.8 Posadzki - warstwy izolacyjne
1.8.1 Posadzka na gruncie
48|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m?2 144,529
d.1.8.1|0616-01
analogia
49/ KNR 2-02 Izolacja cieplna - styropian gr. 8 cm m2 131,390
d.1.8.1/0609-03
50|KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m?2 144,529
d.1.8.1/0616-01
analogia
51|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 5 cm m2 131,390
d.1.8.1|1102-01
1102-03
52|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m2 131,390
d.1.8.1/1106-07
Razem dziat: Posadzka na gruncie
1.8.2 Oktadziny posadzek
53/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych m?2 131,390
d.1.8.2/11118-03
54/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek m 144,529
d.1.8.2/11119-02
Razem dziat: Oktadziny posadzek
Razem dziat: Posadzki - warstwy izolacyjne
1.9 Izolacja cieplna stropu i zabudowa sufitéw z plyty G/IK
55/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipso- m2 131,390
d.1.9/2007-02 wych z listew drewnianych na stropach
56|KNR AT-09 |Paroizolacja z folii m2 151,099
d.1.9/0103-02
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- m2 144,529
d.1.9/0613-06 neralnej gr. 15 cm pionowe z ptyt ukladanych na
sucho
58 KNR-W 2-02 |Zabudowa sufitéw z ptyt G/K na ruszcie alumi- m2 131,390
d.1.9/2701-01 niowym
Razem dziat: |1zolacja cieplna stropu i zabudowa sufitéw z ptyty G/K
1.10 Stolarka okienna
59|KNR 0-19 Montaz okien z obrébkg obsadzenia m2 9,030
d.1.10/1023-09
60/KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy - przygotowanie m2 1,600
d.1.10/0923-04 oécieza
61/KNR 2-02 Montaz parapetow wewnetrznych m 6,400
d.1.10/0129-02
62 NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 2,560
d.1.10|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnetrzne
Razem dziat: Stolarka okienna
1.11 Drzwi zewnetrzne
63|/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrzne - DZ1 m2 4,200
d.1.11/1023-12
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
64 /KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrzne - DZ2 m2 4,200
d.1.11/1023-12
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
1.12 Drzwi wewnetrzne
65/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne petne ptytowe m2 10,500
d.1.12/1017-02
66|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne petne ptytowe z kratkg wenty- m2 15,960
d.1.12|1017-02 lacyjng
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne
1.13 Roboty malarskie
67|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na stropach m2 131,390
d.1.13/2009-04 +
KNR 2-02
2009-08
68 KNR 2-02 Gfadzie gipsowe na $cianach m2 356,940
d.1.13/2009-02 +
KNR 2-02
2009-07
69/NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowa- m2 488,330
d.1.13/1134-02 nia podtozy gipsowych - §ciany i sufity przed ma-
lowaniem
70 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/latek- m2 488,330
d.1.13]1505-03 sowymi powierzchni wewnetrznych
Razem dziat: Roboty malarskie
1.14 Elewacja i elementy zewnetrzne
1.141 Rusztowanie
71/NNRNKB 202 |Rusztowania systemowe do robét elewacyjnych m2 218,620
d.1.14./1621a-01
1
Razem dziat: Rusztowanie
1.14.2 Tynk na siatce
72/KNR 0-23 Tynk na siatce styropian gr. 15 cm, wyprawa ele- m2 168,300
d.1.14./2614-02 wacyjna
2
Razem dziat: Tynk na siatce
1.14.3 Okladzina szczytéw
73|KNR-W 2-02 |Wykonanie podbitki dachu z desek impregnowa- m2 50,320
d.1.14./1036-01 + nych i zabezpieczonych $rodkiem do impregnacji
3|KNR-W 2-02 |drewna
1036-02 +
KNR-W 2-02
1036-09
Razem dziat. Oktadzina szczytow
1.14.4 Oktadzina cokotu i stupow
74/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach - cokét m2 15,180
d.1.14./12612-06
4
75/KNR AT-31 |Podktad pod tynk mozaikowy m2 15,180
d.1.14./0505-01
4
76|KNR AT-31 | Tynk mozaikowy na cokole m2 15,180
d.1.14./0505-03
4
77/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m 50,600
d.1.14./12612-09
4
Razem dziat: Oktadzina cokotu i stupéw
1.14.5 Podbitka dachu - taras zewnetrzny
78/KNR-W 2-02 |Wykonanie podbitki dachu z desek impregnowa- m2 197,470
d.1.14./1036-01 + nych i zabezpieczonych srodkiem do impregnacji
5/KNR-W 2-02 |drewna
1036-02 +
KNR-W 2-02
1036-09
Razem dziat: Podbitka dachu - taras zewnetrzny
Razem dziat: Elewacja i elementy zewnetrzne
1.15 Elementy wyposazenia tarasu
79|Kalkulacja in- [Lawka drewniana wolnostojgca z oparciem I= szt 18,000
d.1.15|dywidualna  |3,00m - wg PT
80|Kalkulacja in- | Stét drewniany wolnostojacy 1=2,50m - wg PT szt 9,000
d.1.15|dywidualna
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Lp. Podstawa Opis Jedn. | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
81|Kalkulacja in- | Tablica informacyjna wg PT szt 1,000

d.1.15|dywidualna
Razem dziat: Elementy wyposazenia tarasu

Razem dziat: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO Z WIATA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 206,9208
2./robocizna r-g 6175,1843
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.110 % roztwor soli grzybobojczych dms3 167,0400
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0394
3.|beton konstrukcyjny m3 47,3246
4.|beton podktadowy m3 20,8421
5.|beton posadzkowy m3 8,2250
6.|blacha dachéwkowa powlekana m?2 374,1696
7.|blacha powlekana ptaska m?2 13,4279
8.|bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 973,3020
9.|cegta budowlana petna szt. 721,3500

10.|cegta klinkierowa szt. 235,1475
11.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 1,0424
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,7031
13.|drewno okraggte na stemple budowlane m3 0,2149
14.|drut stalowy okragty kg 6,1200
15.|Drzwi wewnetrzne peine ptytowe z kratkg wentylacyjna m?2 15,9600
16.|drzwi zewnetrzne DZ1 m?2 4,2000
17.|drzwi zewnetrzne DZ2 m?2 4,2000
18.|Drzwi1 wewnetrzne peine ptytowe m?2 10,5000
19.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 700,1280
20.|dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 225,9908
21./element poprzeczny z blachy ksztattowej m 210,2240
22./emulsja gruntujgca kg 33,6600
23.|farba akrylowa/lateksowa dm3 134,7791
24.|folia kubetkowa m2 52,3710
25.|folia paroizolacyjna m?2 188,8738
26.|folia PE m2 434,3040
27.|folia posadzkowa m?2 343,9790
28.|gaz propan-butan kg 5,8253
29.|ggsiory z blach ttoczonych powlekanych m 22,6200
30.|gips budowlany szpachlowy t 2,6447
31.|gips szpachlowy kg 41,5485
32.|grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy kg 3,7950
33.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 130,0731
34.|klamerki mocujace szt 375,7754
35.klej bitumiczny kg 45,5400
36.|kotki do wstrzeliwania szt. 335,0445
37.|kotki rozporowe szt 743,3700
38. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 145,7858
39. |kotwa do mocowania kratownicy szt 44,0000
40. kotwy stalowe szt. 98,5320
41.|kratownica drewniana KR1 m?2 334,0800
42. ksztattowniki z blachy-kgtownik przy$cienny m 112,9954
43.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dms3 1,6704
44 .|listwa cokotowa m 53,1300
45.|listwy drewniane m 530,2706
46. listwy iglaste KL.III m3 0,5676
47.|listwy podbitkowe drewniane m?2 255,2237
48.|taty iglaste m3 3,0735
49.kawka drewniana wolnostojgca z oparciem [=3,00m - wg szt 18,0000
PT
50.|taczniki rozporowe szt 495,3403
51.|masa tynkarska mozaikowa kg 83,4900
52.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 74,7306
53.|nadproza prefabrykowane m 47,7360
54.|papa termozgrzewalna do izolacji m2 66,9910
55.|parapet wewnetrzny m 6,4000
56.|pianka poliuretanowa dms3 5,7519
57.|piasek m3 71,2414
58. |ptytki ceramiczne posadzkowe m?2 144,8575
59. ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne m2 232,6500
60. | ptyty gipsowo-kartonowe m?2 144,5290
61.|ptyty styropianowe 15 cm m3 26,6335
62. |ptyty styropianowe posadzkowe gr. 8 cm m2 137,9595
63. | ptyty z wetny mineralnej do izolacji poddaszy gr. 15 cm m2 151,7555
64. podktadowa masa tynkarska kg 50,4900
65. preparat gruntujgcy dms3 107,4326
66.|pret wieszaka szt 278,5468
67.|prety do zbrojenia betonu t 3,5160
68.|pustaki ceramiczne 25 szt. 2413,1185
69.|pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym. szt. 1360,5888
11,5x50x23,8 cm
70.|pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 163,0980
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
71.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 200,4358
72.|rura spustowa m 16,0000
73./rynna m 43,5000
74.|siatka do zbrojenia posadzek m2 134,0178
75.|siatka z wtbkna szklanego m2 208,2498
76. silikon dm3 1,0458
77.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0047
78.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,4000
79.|sprezyny przyscienne szt 216,7935
80. |stolarka okienna m2 9,0300
81.|Stét drewniany wolnostojacy [=2,50m - wg PT szt 9,0000
82.|styropian fundamentowy gr. 12 cm m3 5,7380
83.|Sruby,podktadki,nakretki kg 16,7040
84.|Tablica informacyjna wg PT szt 1,0000
85.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 5,2800
86.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 87,0000
87.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 1748,7690
88.|uszczelka profilowana pod ggsiory m 43,9350
89.|wieszak szt 278,5468
90.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 187,7724
91.|\wkrety samowiertne z uszczelkg szt. 103,9650
92.|\wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 2131,4304
93.|wyprawa elewacyjna kg 673,2000
94.|xylamit popularny kg 10,0224
95.|zaprawa m3 7,9589
96.|zaprawa cementowa m3 2,6654
97.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0448
98.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0,0127
99.|zaprawa cementowo wapienna m3 12,9036

100.|zaprawa klejgca elastyczna kg 736,8351
101.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 1526,4801
102.|zaprawa spoinujgca kg 84,1881
103.|zaprawa wapienna m. 4 m3 1,56348
104. |zbiorniczki przy rynnach szt 4,0000
105.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 22276

-19 -




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do pretéw m-g 16,8432
2.|koparka ggsienicowa m-g 7,1339
3.|mieszarka do zapraw m-g 2,9300
4./nozyce do pretow m-g 20,3522
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2,8458
6.|prosciarka do pretow m-g 15,0887
7.|rusztowania ramowe systemowe m-g 14,1666
8./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 33,7884
9.|spycharka gagsienicowa m-g 2,5359

10.|$rodek transportowy m-g 102,7638
11.|$rodek transportowy m-g 1,4154
12.|ubijak spalinowy m-g 2,0184
13.|wyciag m-g 149,2377
14.|wyciag m-g 0,0326
15.|wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 44,3605
16.|zuraw okienny m-g 0,4317
17.|zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 5,6301
RAZEM
Stownie:
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