oI xX_ - - - . KK-___ - _NW-____--X-------]
0 == = [\
;‘;iiiiﬂ ;‘;iiiiﬂ ;‘;iiiiﬂ
‘f‘fiiiif‘f‘ g‘fiiiif‘% ‘flliiiif‘f‘
= LB/ | LA | LA
g == = [
;‘;::::;‘;‘ ;‘;::ﬂ ;‘;::::;‘;‘
‘f‘fiiiif‘f‘ g‘fiiiif‘é ‘fl‘liiiif‘f‘
= L | I = = LM
g == = [
;‘;iiiiﬂ ;‘;iiiiﬂ ;‘;iiiiﬂ
‘f‘fiiiif‘f‘ g‘fiiiif‘é ‘fl‘liiiif‘f‘
= L | LA | i
o X _ - KK ________NW_____ /- _IX_______]

[ a=1000W ][V 22/600/800 oc |

[ o=840W ][V 22/600/700 oc ]

[ 0=500W_| [V 11/600/720 o0 ]

il

o .
\ 'Feﬁémemowe naczynie

lﬁﬁd)(rcze Refix DD33
Reflex)

|
L__d
r==°=3 E——

e Dietrich) ]
ofemnosc 150\ | h

zewacz, c,w.u. BH 750 i
\

I wenfylacyjna
eszang \
95,/h41
ewnica| wodna~2,0kW
e 230V/1F /50Hz
ocy| 2x170W

tural regu\mwd ajgc

rzewnicy centrali wentylacyjnej
Zawdr| odcinajacy DN15
awor requlacyjny STAD+STS

Wentylacja wywiewna grawitacyjna #180

Kratka wywiewna 180x250mm
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Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy Innovens

MCA25 prod. De Dietrich o mocy 25,5kW.
Kociof z palnikiem dostosowanym do gazu

ziemnego Lm.

Uwaga: Producent moze odmowi¢ udzielenia

gwarancji na gaz ziemny Lm.

Wentylacja nawiewna, 300x100.
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Centrala wentylacyjna C2

podwieszana
(1410x895/H410)
Nagrzewnica wodna 1,5kW
Zasilonie 230V/1F /50Hz
Pabdr mocy 2x170W

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nazwa Rodzaj Pow. . | Pow. netto
Nr : ) . | posadzki 2
pomieszczenia posadzki [m2] [m?]
0.01 |Wiatrotap ptytki cer. 1.92 1.92
0.02 [Korytarz ptytki cer. 16.55 16.55
0.03 Pom. porzadkowe ptytki cer. 1.92 1.92
0.04 Pom. gospodarcze ptytki cer. 9.71 9.71
0.05 |Sala konferencyjna ptytki cer. 33.59 33.59
0.06 [Zapl. sanitarne meskie ptytki cer. 23.99 23.99
0.07 |Zapl. sanitarne damskie ptytki cer. 23.99 23.99
0.08 Magazyn ptytki cer. 7.28 7.28
0.09 |Pom. techniczne ptytki cer. 4.05 4.05
0.10 WC damskie/os. nps. ptytki cer. 6.20 6.20
0.11|WC meskie ptytki cer. 3.74 3.74
Razem  132.94 132.94

LEGENDA:

Y/ —instalacjo centralnego ogrzewania
- —qgrzejnik stalowy pfytowy

UWAGA:

Instalacje prowadzié w sposdb umozliwiajgcy
samoczynne odpowietrzenie instalac]i.

Pt NS TALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Skalo:
RZUT PARTERU 1100
Stadium: PROJEKT Branza: Data:
BUDOWLANY SANITARNA Grudzien 2016r.

Nazwa obiektu:

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO Z WIATA

Adres budowy: | Sognie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2 Nr projektu:
obreb 0015 So$nie, Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

Projektant: mgr inz. Maciej Cyba Podpis:
upr. nr UAN 7342-3/94

Sprawdzajqcy: mgr inz. Bartosz Cyba Podpis:
upr. nr WKP/0345/POQOS/12

Asystent proj | mgr. inz. Jakub Szulc Podpis:

Rys nr:

A- B - H - chA PRACOWNIA PROJEKTOWA

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Kosciuszki 4/6, tel. (062) 736-83-14, fax. (062) 591-77-32 CO1
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