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KrawnUnik betonowy typu ulicznego

15x30x100 na jawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15

Podsypka cementowo-piaskowa

Gawa betonowa z betonu C-12/15
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Warstwa Scieralna: kostka betonowa brukowa -gr.8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 -gr.3cm

Podbudowa zasadnicza: z chudego betonu  -gr.15cm
C-8/10 zgodnie z PN-S-96013

Warstwa odcinajNca z piasku
zgodnie z PN-S-06102

-gr.10cm

TYTUL RYSUNKU

TEMAT

LOKALIZACJA:
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Warstwa Scieralna: kostka betonowa brukowa -gr.6cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 -gr.5cm
-gr.10cm

Warstwa odcinajNca z piasku
zgodnie z PN-S-06102

PRZEKROJE NORMALNE

Projekt budowlany
Budowa parkingu w miejscowosci Granowiec (dziatka nr 900)

Jedn. ew. gm. Sosnie obr. ew. 301708_2.0005 Granowiec dz. nr 900

Gmina SoSnie BRANZA OATA
ul. Wielkopolska 47 Maj
63-435 SoSnie DROGOWA 2018

NR UPRAWNIEN NR PRZYN. DO 1ZBY PODPIS

mgr inl. Pawej UrbaEski UAN 7342-42/91 | WKP/BD/5341/01
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