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OPIS TECHNICZNY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE OGOLNE: Termomodernizacja Zespotu Szk6t w Pawtowie, Publiczne Przedszkole
Samorzadowe w Pawtowie Oddziat Zamiejscowy w Chojniku

INWESTOR: Gmina So$nie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

RODZAJ BUDYNKU: Budynek uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa + Przedszkole

1LOSC KONDYGNACII:

Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2
Powierzchnia zabudowy: 475,17 m?
Powierzchnia uzytkowa: 773,72 m?
Kubatura: 2292,30 m?

1/ Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora — Gmina Soénie

b) Wizja lokalna

¢) Audyt energetyczny z lutego 2016r.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

f) Obowigzujace przepisy i normy.

2/ Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest Projekt Budowlany Termomodernizacji obiektéw o$wiatowych — Zespotu Szkot
w Pawlowie, Publiczne Przedszkole Samorzadowe w Pawiowie Oddziat Zamiejscowy w Chojniku —
Chojnik 55, 63-435 Sosnie, dziatka nr 333/1.

Konieczno$¢ wykonania termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej podyktowana jest
wystepujgcymi bardzo duzymi stratami ciepfa. Straty te przedkiadajg sie na duze koszty ogrzewania.
Réwniez elewacja zewnetrzna wymaga renowacji, a co za tym idzie odnowienia i odswiezenia.
Stropodachy budynku takze wymagajg docieplenia. Nalezy zlikwidowaé ewentualne mostki termiczne.

Po przeprowadzeniu obliczer wspotczynnikéw przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku i
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poréwnaniu z warto$ciami normowymi maksymalnymi, stwierdza sie, iz zadna z przegrdd nie spetnia

wymagan normowych pod katem termoizolacyjnosci (zgodnie z audytem energetycznym).

Projekt obejmuje ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz z ociepleniem $cian fundamentowych i
cokotu oraz dobodr kolorystyki elewacji, ocieplenie stropu i $cian wewnetrznych kottowni, ocieplenie
stropodachéw wentylowanych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wymiane

instalacji centralnego ogrzewania i instalacje c.w.u.

3/ Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej mieszczacym szkote podstawowg

oraz przedszkole publiczne oraz mieszkanie stuzbowe.

Budynek dwukondygnacyjny w ksztatcie litery L. Parter zajmujg pomieszczenia przedszkolne,
natomiast pietro pomieszczenia szkolne. Dostep do budynku szkoty stanowig: wejscie gtowne od
strony elewacji pétnocnej oraz wejscie od strony elewacji potudniowej dla personelu kuchni. W czesci
wschodniej budynku na parterze znajduje sie kottownia miatowa z dostepem od zewnatrz zasilajgca

instalacje centralnego ogrzewania i c.w.u. Budynek niepodpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej, Sciany
dziatowe z cegly ceramicznej petnej; stropy ceramiczne gesto zebrowe CERAM, schody wewnetrzne
zelbetowe. Budynek przekryty stropodachem wentylowanym. Okna drewniane skrzynkowe w kolorze

biatym. Drzwi wejsciowe przeszklone w ramie metalowej.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczna.

3.1/ Ocena stanu technicznego budynku
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny budynku pod

wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Budynek nadaje sie do przeprowadzenia dziatan

termomodernizacyjnych.

4/ Zakres robdt dla przedmiotowego budynku

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez ¢ Qcieplenie $cian zewnetrznych
$ciany zewnetrzne Styropian grafitowym frezowanym gr. 20 [cm] o

4
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wspot. przewodzenia ciepta A = 0,031 [W/(mK)],

ocieplenie  cokotu  budynku oraz  Scian
fundamentowych na gtebokos¢ 1,00m
styropianem  wodoodpornym EPS 036 o

wspotczynniku A = 0,036 [W/(mK)] gr. 15 [cm].

Wymiana stolarki okiennej

Stolarka  okienna  drewniana  skrzynkowa,
nieszczelna. Nie spetnia warunkéw izolacyjnosci
termicznej.

Wymiana wszystkich okien na nowe z PCV o
wspdtczynniki  przenikania ciepta U=0,9 [W/
(m*K)], w komplecie z  nawiewnikami
higrosterowanymi montowanymi fabrycznie.
Ciepty montaz okien — montaz okien poza licem
Sciany nosnej w grubosci ocieplenia za pomoca
systemu konsoli nosnych mocowanych do muru
wokot okna.

Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na rame
okienna.

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na
nowe aluminiowe i stalowe o wspdtczynnikach
przenikania ciepta:

- dla drzwi zewn. szkoty U=1,3 [W/(m*K)];

- dla drzwi technicznych do zaplecza kuchennego
oraz drzwi do mieszkania U=1,3 [W/(m?K)];

- dla drzwi balkonowych U=0,9 [W/(m?K)];

- dla drzwi do kottowni U=1,5 [W/(m*K)].
Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na rame
drzwiowa.

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez
stropodach

Stropodach wentylowany ocieplony granulatem z
welny mineralnej gr. 20 cm o wspot.
przewodzenia ciepta A = 0,038 [W/(mK)],

Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

e Strop nad kottownig
Ocieplenie stropu od spodu z wetny mineralnej
gr. 13 cm o wspot. przewodzenia ciepta A =
0,036 [W/(mK)],

o Sciany wewnetrzne kottowni
Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspot.
przewodzenia ciepta A = 0,036 [W/(mK)],

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna — stan dobry. Bez zmian.

Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania

Ciepto dostarczane z kottowni zlokalizowanej w
czesci wschodniej ocenianego budynku. Zrédtem
ciepta jest kociot stalowy - wodny o mocy 110 kW
(kociot Tilgner KW-GR 170). Przewody w
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instalacji stalowe prowadzone po wierzchu bez
izolacji. Grzejniki zeliwne Zeberkowe oraz
stalowe rurowe. Cze$¢ grzejnikbw ostonieta
zabudowg drewniang. Brak zaworow
termostatycznych. Zasobnik ciepta stalowy
nieocieplony. Instalacja c.o. przestarzata, stan
techniczny zty. W celu poprawy funkcjonalnosci
instalacji centralnego ogrzewania i podniesienia
jej sprawnosci proponuje sie wymiane kotta
miatowego na kociot na pelet o mocy 55 kW,
demontaz istniejgcej instalacji, montaz m. in.
nowych grzejnikéw (ok. 40 szt.), montaz nowych
przewodow wraz z izolacjg termiczng, montaz
zawordw termostatycznych (ok. 40 szt.), montaz
regulatorow statej roznicy ciesnienia pod pionami,
regulacje hydrauliczng instalaciji c.o.

Usprawnienie instalacji c.w.u. Instalacja cieptej wody uzytkowej- zrédtem ciepta

do podgrzewania wody jest kociot stalowy
opalany miatem weglowym o mocy 110 kW w
istniejacej kottowni zlokalizowanej w badanym
budynku. Przewody w instalacji prowadzone po
wierzchu bez izolacji. Zasobnik c.w.u. stalowy
nieocieplony. Instalacja c.w.u. przestarzata, stan
techniczny zly. W celu poprawy funkcjonalnosci
instalacji cieplej wody uzytkowej i podniesienia jej
sprawnosci proponuje sie montaz nowej instalacji
cieptej wody uzytkowej z recyrkulacjg oraz z
nowym zbiornikiem o poj. 200l. Nowa instalacja
c.w.u. zasilana z nowego kotta na pellet o mocy
55 kW. Piony i rury rozprowadzajgce schowane w
bruzdach w $cianie.

4.1/

Przed zasadniczymi pracami dociepleniowymi nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

e nalezy zdemontowaC wszystkie okna wraz z parapetami zewnetrznymi i zastosowac
parapety z blachy alu-cynk gr. 0,7 [mm] w kolorze naturalnym,

e wymienic¢ stolarke okienng na okna z profili PCV, pieciokomorowe zgodnie z zatagczonym
wykazem stolarki okiennej,

e zdemontowac i wymieni¢ stolarke drzwiowg zewnetrzng na drzwi aluminiowe zgodnie z
kolorystyka i rysunkami elewacji,

* nalezy odkopac $ciany fundamentowe ponizej poziomu terenu (odcinkowo) i przygotowac
podtoze (osuszy¢ i odgrzybi¢), nastepnie zastosowac izolacje w postaci podkiadu
bitumicznego, pionowej izolacji przeciwwodnej oraz z piyt ze styropianu wodoodpornego EPS
036 o wspdt. Przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Utozenie warstwy zabezpieczajacej na
izolacji termicznej w gruncie np. folii kubetkowe;j.
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» wykonac opaske grysowg wokét budynku szerokosci 50 [cm]

» zdemontowac orynnowanie i obrdbki blacharskie budynku,

» przygotowac podtoze zgodnie z zaleceniami producenta wybranej firmy oraz stosowaé
produkty danego systemu.

Wykonac¢ wszystkie niezbedne prace wynikte w trakcie robot dociepleniowych a nie zawarte w
niniejszym opracowaniu.

4.2/ Wymiana stolarki otworowej zewnetrznej. Wymiana okien i drzwi_

drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe ocieplone przeszklone z naswietlem bocznym i
gornym, np. firmy Hormann. Profil skrzydta: profil skrzydta grubosci 80 [mm] z przegroda
termiczng — wspotczynnik Ud <= 1,3 [W/(m2-K)]. Przeszklenie termoizolacyjne; szyba
zewnetrzna antywimaniowa klasy P4, szyba wewnetrzna bezpieczna przezroczysta.
Wyposazenie: oscieznica aluminiowa wyposazona w przegrode termiczng; prog o wysokosci
20 mm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, z przegrodg termiczng; ryglowanie
wielopunktowe przeciwtamaniowe, 3 trzpienie przeciwwywazeniowe; zamek patentowy z
atestem; 5 punktowy zamek przeciwwtamaniowy; uchwyt ze stali nierdzewnej na wypetnieniu

stalowym; blokada skrzydla biernego.

drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone przeszklone, np. firmy Hormann. Profil skrzydia:
profil skrzydta grubo$ci 80 [mm] z przegrodg termiczng  — wspotczynnik Ud <= 1,3 [W/
(m2-K)]. Przeszklenie termoizolacyjne; szyba zewnetrzna antywlamaniowa klasy P4, szyba
wewnetrzna bezpieczna przezroczysta. Wyposazenie: oscieznica aluminiowa wyposazona w
przegrode termiczng; prog o wysokosci 20 mm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego,
z przegrodg termiczng; ryglowanie wielopunktowe przeciwlamaniowe, 3 trzpienie
przeciwwywazeniowe; zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek przeciwwtamaniowy;

klamka.

drzwi  zewnetrzne dwuskrzydtowe z blachy stalowej ocynkowanej  ocieplone, np. firmy
Hormann. Profil skrzydta: profil skrzydta grubo$ci 80 [mm] z przegrodg termiczng -
wspotczynnik Ud <= 1,5 [W/(m2-K)]. Wyposazenie: oscieznica aluminiowa wyposazona w
przegrode termiczng; prég o wysokosci 20 mm wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego,
z przegroda termiczng; ryglowanie wielopunktowe przeciwtamaniowe, 3 trzpienie
przeciwwywazeniowe; zamek patentowy z atestem; 5 punktowy zamek przeciwwlamaniowy;

klamka.
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e drzwi zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ocieplone przeszklone, np. firmy
Hormann. Plyta drzwiowa: piyta petna stalowa o grubosci 46 mm z niewidocznym profilem
skrzydfa po stronie zewnetrznej i wewnetrznej oraz grubg przylga. Profil skrzydia: profil
skrzydta wykonany z materiatu zespolonego, wyposazony w przegrode termiczng i wypetniony
pianka PU — wspodtczynnik Ud = 1,3 W/(m2'K). Wyposazenie: o$cieznica aluminiowa
60 mm wyposazona w przegrode termiczng; prog o wysokosci 20 mm wykonany z aluminium i
tworzywa sztucznego, z przegrodg termiczng i wyposazony w podwdjne uszczelki; ryglowanie
wielopunktowe przeciwtamaniowe, 3 trzpienie przeciwwywazeniowe; zamek patentowy z
atestem; 5 punktowy zamek przeciwwtamaniowy; uchwyt ze stali nierdzewnej na wypetnieniu
stalowym.

e drzwi balkonowe zespolone PCV wzmocnione; rama drzwiowa 5-komorowa. Szklenie:
typowe, od wewnetrznej strony okna szkio bezpieczne klasy 02, pakiet trzyszybowy
4/16Ar/4/16Ar/4; wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax=0,9 [W/m2xK]; Okucia: R
i RU obwiedniowe 2z mozliwoscig rozszczelnienia, antywtamaniowe klasy WK-2;
Wyposazenie: klamka metalowa, ergonomiczna, antywfamaniowa na kluczyk; oscieznica

wyposazona w przegrode termiczng; prég z przegrodg termiczna.

e okno zespolone PCV wzmocnione; rama okienna 5-komorowa. Szklenie: typowe, od
wewnetrznej strony okna szkto bezpieczne klasy 02, od zewnatrz szyba antywtamaniowa
klasy P4, pakiet trzyszybowy 4/4/16Ar/4/16Ar/4; wspotczynnik przenikania ciepta dla okna
Umax=0,9 [W/m2xK]. Okucia: R i RU obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia,
antywlamaniowe klasy WK-2; Wyposazenie: klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk; 1 nawiewnik okienny higrosterowany / 1 okno (przeptyw

powietrza wynosi 5-35 [m3/h]) montowany w ramie okiennej.

e okno zespolone PCV wzmocnione; rama okienna 5-komorowa. Szklenie: typowe, od
wewnetrznej strony okna szkto bezpieczne klasy 02, pakiet trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;

wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Umax=0,9 [W/m2xK]; Okucia: R i RU obwiedniowe

z mozliwoscig rozszczelnienia, antywlamaniowe klasy WK-2; Wyposazenie: klamki metalowe,
ergonomiczne, antywlamaniowe na kluczyk; 1 nawiewnik okienny higrosterowany / 1 okno

(przeptyw powietrza wynosi 5-35 [m3/h]) montowany w ramie okiennej.

UWAGA: Wymiary stolarki otworowej nalezy powtornie skorygowac przed zamowieniem produktéw.

4.3/ Docieplenie osciezy okiennych
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Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych warstwg termoizolacyjng grubosci 5 cm. Poszczegdine
warstwy ocieplenia jak i technologia wykonania jak w pkt. 5 opisu technicznego z wyprawg z tynku

akrylowego wodo zmywalnego. Nalezy wzmocni¢ krawedzie osciezy drugg siatka.

4.4/ Docieplenie Scian fundamentowych i cokotu

Docieplenie Scian fundamentowych w gruncie na gtebokosci 1,00 [m]. Nalezy odkopac Sciany
fundamentowe fragmentarycznie. Nalezy zastosowa¢ podktad bitumiczny, pionowg izolacje
przeciwwodng oraz styropian wodoodporny EPS 036 o gr. 15 cm (dla szkoty) i folie kubetkowa.
Docieplenie cokotu w postaci ptyt ze styropianu wodoodpornego EPS 036 o grubosci 15 cm o A= 0,036
W/mK, z zastosowaniem tynku akrylowego barwionego na wskro$ - DEKORAL PROFESJONAL - KOLOR
1014-24 F.

4.6/ Docieplenie Scian kondygnacji

Docieplenie $cian kondygnacji ptytami styropianowymi grafitowymi frezowanymi o wspotczynniku
przewodzenia ciepta ptyty Adekl<0,036 (W/mK) gr. 20 [cm]. W celu ostony narozy budynku i
krawedzi drzwi zatozy¢ katownik Alu.

4.7/ Ocieplenie daszkéw betonowych nad wejsciami styropianem grafitowym gr. 12 [cm] o wspot. A
= 0,031 [W/(mK)].

4.8/Po dociepleniu budynku nalezy zamontowaé obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy
Alu-cynk gr. 0,70 [mm] oraz rynny i rury spustowe.

4.9/ Docieplenie stropodachu wentylowanego
Granulat z wetny mineralnej gr. 20 [cm] o wspotczynniku A = 0,038 [W/(mK)].

4.10/ Ocieplenie scian wewnetrznych kottowni wetng mineralng gr. 20 [cm] o wspotczynniku A =
0,036 [W/(mK)].

4.11/ Ocieplenie stropu kottowni wetng mineralng gr. 13 [cm] o wspdtczynniku A = 0,036 [W/(mK)].

5/ Technologia wykonania — system docieplania budynkéw opartym na styropianie, z zewnetrzng
akrylowg zewnetrzng wyprawg tynkarskg alternatywnie innej firmy spetniajgcej te same kryteria
materiatowe (materiaty dotyczace danej firmy majg charakter przykfadowy)

5.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢é nosne, odttuszczone, czyste i suche i wolne od
plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podtoze musi by¢ rowniez zabezpieczone
przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wdd pochodzacych z opadow
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atmosferycznych. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy trzeba usuna¢ (odpadajacy cokot i
tynk). W sytuacji gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze niz 1cm Sciane nalezy wstepnie wyréwnac
zaprawg wyréwnawczg. Podtoza chionne przed naktadaniem zaprawy wyréwnawczej lub klejgco-
szpachloewej zagruntowac.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na podtozach stabych nalezy wykonaé
prébe przyczepnosci.

5.2. Przygotowanie zaprawy. Do pojemnika z odmierzong iloscig chtodnej wody (ok. 6,5 ) stopniowo
wsypywac calg zawartos¢ opakowania stale mieszajgc az do uzyskania jednorodnej masy wolnej od
grudek. Po odczekaniu ok. 5min. i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Okres
przydatnosci wynosi ok. 2godz. w temp. +20°C.

5.3. Przyklejanie ptyt ze styropianu.

Nalezy zastosowacl ptyty ze styropianu samogasngcego. Na rownych podtozach mozna przykleja¢
ptyty ze styropianu metodg ptaszczyznowa. W tym celu nalezy natozy¢ na ptyte porcie zaprawy
klejgco-szpachlowej i wykorzystujgc prostg krawedz pacy rownomiernie rozprowadzi¢ cienkg warstwa.
Nastepnie nanies¢ na ptyte dodatkowg warstwe zaprawy i rozprowadzi¢ zgbkowang krawedzig pacy.
Po natozeniu zaprawy ptyte niezwlocznie przytozy¢ do Sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo. Po
zaprawy plyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo. Po dostateczny
Zwigzaniu zaprawy (okfo 48 godz.) przyklejone ptyty mozna zamocowacé odpowiednimi tgcznikami
mechanicznymi. W celu uzyskania rownej powierzchni zamocowanych plyt nalezy przeszlifowac catg
licowg powierzchnie styropianu pacg z grubym papierem $ciernym. Przy klejeniu ptyt styropianowych
na nierdbwnym podtozu zaprawe klejgco-szpachlowg nalezy nanosi¢ metodg pasmowopunktowa.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

W pierwszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych, przyklejajac
diagonalnie (pod katem 45°) w narozach tych otwordw siatke z wtdkien szklanych (o wym 25x30cm)
przy uzyciu zaprawy klejagco-szpachlowej. Warstwe zbrojong mozna wykona¢ na powierzchni
wyréwnanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia. W tym celu nalezy natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowa ciggly i rownomierng warstwa
(gr. 3-4mm) na szerokoSC siatki zbrojgcej. Nastepnie natozong warstwe zaprawy przeciggngc
zgbkowang krawedzig pacy i natychmiast wtopi¢ w nig siatke z wtdkien szklanych. Sasiednie pasy
siatki nalezy przykleja¢ na zakfad nie mniejszy niz 10cm. Pozostate Slady po wyréwnaniu nalezy
zeszlifowac papierem $ciernym. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ od
3-5mm. Uwaga: Siatke zbrojenia utozy¢ podwdijnie na Scianach piwnic budynku tacznie z wnekami
wejse.

5.5. Wysychanie.
Okres schniecia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni. Po uptywie tego okresu mozna
nanie$¢ preparat gruntujgcy i po jego wyschnieciu, natozy¢ mase tynkarska.
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5.6. Wykonanie preparatu gruntujgcego pod mase tynkarskg. Nalezy zastosowac preparat gruntujgcy
w celu ograniczenia i wyrdwnania chtonnosci podtoza. Opakowanie zawiera produkt gotowy do
stosowania. Nie wolno go rozciefczac. Preparat nanosi¢ za pomocg pedzla lub watka malarskiego.

5.7. Natozenie akrylowej masy tynkarskiej do naktadania paca. Po zagruntowaniu podtoza nalezy
odczeka¢ okoto 24 godzin. Po catkowitym zwigzaniu naniesionego na podfoze preparatu mozna
przystapi¢ do naktadania masy. Mase tynkarska naktada¢ na podtoze cienka, rownomierng warstwg
na grubo$¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzi¢
fakture, zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi lub podtuznymi. Czas zwigzania masy wynosi
okoto 24 godziny.

6/ Kolorystyka elewacji

System ocieplenia budynku oparty na styropianie z akrylowg zewnetrzng wyprawg tynkarska, mase
tynkarska projektuje sie jako strukture petng o grubosci ziarna 2,0 [mm], barwiong na wskro$ o
kolorach zgodnie z rys. kolorystyki elewaciji.
Kolory:
o Sciany zewnetrzne :
- tynk akrylowy barwiony na wskro$ Dekorla Professional — kolor 1002-24 F
- tynk akrylowy barwiony na wskros Dekorla Professional — kolor 1003-24 F
- tynk akrylowy barwiony na wskro$ Dekorla Professional — kolor 1004-24 F
o Cokot
- tynk akrylowy barwiony na wskro$ Dekorla Professional — kolor 1014-24 F
e opierzenia, parapety- blacha alucynk gr. 0,7 cm w kolorze naturalnym
e okna PVC w kolorze biatym
¢ schody istniejgce wejsciowe z betonu architektonicznego
e obtozone ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi w kolorze zblizonym do RAL 8025 /
BLASSBRAUN
e rynny i rury spustowe istniejgce

e pokrycie dachu istniejace.

7/ Inne prace remontowe

e Remont schodéw wejsciowych - skucie wierzchniej warstwy istniejgcego betonu, wylanie
warstwy betonu architektonicznego, poszerzenie podjazdu dla niepetnosprawnych do
szerokosci 1,30 [m].

e Projektowane zadaszenie nad wejsciem gtéwnym do budynku szkoty ze szkta bezpiecznego
hartowanego z mocowaniem na ciegnach, o wym. 200x390cm
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8/ Wytyczne do realizacji zadania

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich powinny by¢
prowadzone w temp. +5° do +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Nie nalezy rowniez wykonywac
prac jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz. Optymalne
warunki uktadania tynkéw to +10 - +20°C, przy bezdeszczowej i bezstonecznej pogodzie.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w  czasie opaddw i silnego wiatru.

UWAGA: Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i poszczegdlne elementy
sktadowe stosowac wybranego systemu.

9/ Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
Inwestora i Wykonawce i Kierownika budowy oraz zalecany jest nadzér autorski. W czasie robot
nalezy prowadzi¢ dziennik budowy. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem. _

10/ Sposdb budowy a ochrona intereséw osdb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw o0sob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, jezeli nie wystepujg okreslone przypadki zwigzane z adaptacjg budynku do
dziatki.

11/ Uwagi koficowe

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegolnych robot
obowigzuja - ,Warunki techniczne wykonania robdt budowlanomontazowych”, Warszawa 1990r, czes¢
I-1V, odpowiednie normy i DTR, ktdre nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek muszg posiadac
aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub
rownowazng instytucje) oraz $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Przy robotach
przestrzegac i stosowac przepisy BHP w szczegdlnosci ujete w planie BIOZ.

Odstepstwo od projektu nalezy kazdorazowo konsultowac z autorami opracowania.
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Zastosowane materiaty powyzej mogg by¢ alternatywnie innej firmy spetniajacej te same kryteria
materiatlowe (materiaty dotyczace danej firmy majg charakter przykfadowy).

Projektant
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robodt przy termomodernizacji budynku
Zespotu Szkdt w Cieszynie.

2. Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a/ protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym
wykonanie tablicy informacyjnej,

¢/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

Roboty rozbidrkowe:

a/ roboty ziemne,

b/ demontaz obrdébek blacharskich,

¢/ demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

d/ wywiezienie gruzu, uporzagdkowanie terenu budowy.

Roboty montazowe — stan surowy:

a/ pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

¢/ roboty fundamentowe: fawy i sciany fundamentowe,

d/ izolacje poziome $cian,

e/ montaz konstrukcji: wykonanie $cian konstrukcyjnych, montaz stropéw,
f/ montaz konstrukcji dachu z pokryciem,

g/ elementy odwodnienia dachu,

h/ montaz drzwi zewnetrznych.

Roboty wykonczeniowe:

a/ wykonanie instalacji elektrycznej,

b/ tynki wewnetrzne,

¢/ wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,
d/ wykonanie posadzek,

e/ roboty malarskie,



Termomodernizacja Zespotu Szkdét w Pawtowie, Publiczne Przedszkole Samorzagdowe w Pawtowie
Oddziat Zamiejscowy w Chojniku

f/ montaz drzwi wewnetrznych,
g/ roboty porzadkowe.

Roboty zewnetrzne:

a/ przygotowanie placu sktadowego materiatow budowlanych,
d/ ocieplenie $cian zewnetrznych,

e/ tynki zewnetrzne i okfadziny Scian,

f/ roboty malarskie,

g/ drogi, chodniki,

h/ uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce o nr ewidencyjnym 333/1 w miejscowosci Chojnik 55 gm. So$nie znajduje sie
dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej (szkota podstawowa + publiczne przedszkole) o
powierzchni zabudowy 475,17m?2,

4. Elementy zagospodarowania terenu przy ktérych moze powstaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

a/ zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stali,

¢/ elementy podlegajace rozbidrce (zagrozenia stanowiskowe),

d/ montowane $ciany zewnetrzne i zadaszenie (spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe),
e/ plac produkcji pomocniczej,

f/ stanowisko betoniarki, podajnika materiatow sypkich,

g/ zaparkowane samochody,

h/ manewrujace samochody dostawcze.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. D.U. Nr 47.

5. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

5.1 upadek z wysokosci:
miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
5.2 porazenie pradem elektrycznym:
miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable
przesytajgce energie elektryczng,
5.3 skaleczenia:
miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, stal zbrojeniowa,
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5.4 uderzenie i przygniecenie:
miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatéw,

5.5 poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,

5.6 spadajace przedmioty:
miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, przenoszenie,

5.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna,

5.8 urazy oczu:
miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne,
roboty montazowe i zbrojarskie

5.9 oparzenia:
miejsce wystapienia zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty
izolacyjne i pokrywcze,

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu robdt szczegdlnie niebezpiecznych

6.1. Przy wykonywaniu Scian - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych (DzU nr 47 poz.401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze;
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach; rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie),

6.2. Przy wykonaniu stropéw - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
W rozporzadzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 14-
Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

6.3. Przy wykonywaniu konstrukgiji i pokrycia dachu - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 13 - Roboty ciesielskie; rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne),

6.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu - wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne
urzadzenia techniczne).

7. Niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonanych robét
szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowigzek przejgcé
bezposredni nadzor nad ich wykonaniem i zapewnic¢ nastepujgce zabezpieczenia:
7.1. Srodki ochrony zbiorowej
Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng wokot budynku w trakcie wykonywania w/w robot.
7.2.  Srodki ochrony osobistej
W trakcie wykonywania ww. robdt wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet ochrony
osobistej tj. w kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach.
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Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e strazy pozarnej,

e posterunku policji.

Projektant
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PROJEKT BRANZY SANITARNE]

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1/ Podstawa opracowania.
2/ Cel i zakres opracowania.
3/ Przyjete rozwigzania.
3.1 Kottownia
3.2 Instalacja centralnego ogrzewania
3.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej
4/ Uwagi konfcowe.
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SPIS RYSUNKOW:

Nr rysunku | Tres$¢ rysunku | Skala
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
S-1 Rzut parteru 1:100
S-2 Rzut pietra 1:100
PROJEKT BUDOWLANY
S-3 Rzut parteru 1:100
S-4 Rzut pietra 1:100
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OPIS TECHNICZNY / PROJEKT BRANZY SANITARNE]J

DANE OGOLNE: Termomodernizacja Zespotu Szk6t w Pawtowie, Publiczne Przedszkole
Samorzadowe w Pawtowie Oddziat Zamiejscowy w Chojniku

INWESTOR: Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

RODZAJ BUDYNKU: Budynek uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa + Przedszkole

1LOSC KONDYGNACII:

Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2
Powierzchnia zabudowy: 475,17 m?
Powierzchnia uzytkowa: 773,72 m?
Kubatura: 2292,30 m?

1/ Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora — Gmina So$nie

b) Wizja lokalna

c) Audyt energetyczny z lutego 2016r.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

f) Obowiazujace przepisy i normy.

2/ Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest Projekt Budowlany modernizacji istniejgcej kottowni weglowej na kottownie
opalang pelletem oraz wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej.

Obecnie ciepto dostarczane z kottowni miatowej zlokalizowanej w czesci wschodniej ocenianego
budynku. Zrédtem ciepta jest kociot stalowy - wodny o mocy 110 kW (kociot Tilgner KW-GR 170).
Przewody w instalacji stalowe prowadzone po wierzchu bez izolacji. Grzejniki zeliwne zeberkowe oraz
stalowe rurowe. Czes¢ grzejnikéw ostonieta zabudowg drewniang. Brak zaworéw termostatycznych.

Zasobnik ciepta stalowy nieocieplony. Instalacja c.o. przestarzata, stan techniczny zty. W celu

3
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poprawy funkcjonalnosci instalacji centralnego ogrzewania i podniesienia jej sprawnosci proponuje sie
wymiane kotta miatowego na kociot na pelet, demontaz istniejgcej instalacji, montaz m. in. nowych
grzejnikow (ok. 40 szt.), montaz nowych przewoddéw wraz z izolacjg termiczng, montaz zaworéw
termostatycznych (ok. 40 szt.), montaz regulatoréw statej réznicy ciesnienia pod pionami, regulacje

hydrauliczng instalaciji c.o.

3/ Przyjete rozwigzania

3.1 Kottownia

Istniejgcy instalacje grzewcza nalezy zdemontowac i wykonac¢ nowg zgodnie z niniejszym projektem.
Projektuje sie kottownie na paliwo state - pellety w oparciu o kociot 0 mocy 55 kW. Przyjeto kociot z
palnikiem wrzutkowym do spalania pelletu, np. kociot HT Das Pell GL.

Projektowana kottownia pracowata bedzie na potrzeby wewnetrznej instalacji c.o. budynku w ktérym
jest zlokalizowana oraz przygotowania c.w.u. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach
75/65°C. Instalacja kottowa pracowata bedzie w systemie otwartym z otwartym naczyniem
wzbiorczym, zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Obieg wody centralnego ogrzewania
wymuszony bedzie za pomocg pompy. Naczynie wzbiorcze umiesci¢ w kottowni i zaizolowac
termicznie. Rure przelewowgq i sygnalizacyjng sprowadzi¢ nad zlew w kottowni. Rure sygnalizacyjna
zakonczy¢ kurkiem spustowym i hydrometrem. Przewody zaprojektowano z rur stalowych
przewodowych taczonych przez spawanie. Po zakonczeniu montazu wykonaé prébe szczelnosSci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie przewody stalowe oczysci¢ z nalotéw korozyjnych
zgodnie z wymogami PN-70/H-97051 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie emalig
poliwinylowg termoodporng (np. o symbolu 7764-654-856). Wszystkie przewody w kottowni po
zmontowaniu i prdbie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowac termicznie
otulinami z pianki PE grubosci 20 mm. Temperatura wody w instalacji c.o. regulowana bedzie
automatycznie wedlug nastawy uktadéw regulacyjnych z mozliwoscig nastaw czasowych i
kompensacjg temperatury zewnetrznej za pomocg sterownika pogodowego. Obieg wody do instalacji
c.0. pompowy. Przed pompami zamontowac filtry siatkowe. Kottownia wentylowana bedzie
grawitacyjnie. Nawiew przez Sciane zewnetrzng. Spaliny z kottdw odprowadzi¢ do istniejgcego komina
poprzez istniejgcy czopuch. Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przyjeto jeden podgrzewacz
pojemnosciowy 0 V=200 dm3 . Istniejagcy wymiennik cieptej wody zdemontowac.
Nowoprojektowany wymiennik cieptej wody podiaczyé do istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i

cyrkulacji. Przejécia instalacji z kottowni uszczelni¢ szczeliwem o klasie odpornosci EI 120
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3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje systemu wodnego,
pompowego, dwururowego, rurociggi zasilajgce biegng réwnolegle obok siebie przy podiodze
(ogrzewanie grzejnikowe). Czynnik grzewczy — woda o parametrach obliczeniowych 75/65°C.
Obliczenia instalacji przeprowadzono w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy z uwzglednieniem
powietrza wentylacyjnego. Przyjeto grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO (lub odpowiednio innego
producenta) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac.
Grzejniki podigczy¢ do instalacji poprzez zawory podtaczeniowe do grzejnikdw z wbudowang wktadkg
zaworowq, z mozliwoscig odciecia grzejnika, napetnienia, oproznienia, z ptynng regulacjg wstepna.
Przewody zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych wg PN-74/H-74200 gwintowanych oraz rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT systemu PURMO HKS o zwiekszonej wytrzymatosci na wysoka
temperature z wktadkg aluminiowg. Prowadzenie przewoddw przewidziano w bruzdach $ciennych po
trasie istniejgcych przewoddw. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach
ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% zgodnie z kierunkiem punktéw
odwodnienia. Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w kottowni. Odpowietrzenie instalacji
za pomocg odpowietrznikow przy grzejnikach. Instalacje przed uruchomieniem przeptukac. Po
zakonczeniu montazu wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie
przewody stalowe oczysci¢ z nalotéw korozyjnych zgodnie z wymogami PN-70/H97051 i zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez pomalowanie emalig poliwinylowg termoodporng (np. o symbolu 7764-654-
856). Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym
zaizolowaé termicznie. Izolacje naktada¢ zgodnie z technologia montazu zastosowanej izolacji
termicznej (np. w izolacji z poliuretanu). Wyréwnanie cisnien dla grzejnikow przewidziano przy

pomocy wstepnej nastawy zaworu termostatycznego zamontowanych na grzejnikach.

3.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dla projektowanego obiektu dostarczana bedzie z zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o
pojemnosci 200 |, umieszczonego w kottowni. Zrédtem ogrzewania bedzie projektowana kotfownia na
paliwo state. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych, podwdjnie
ocynkowanych, wg PN-80/H-74200, tgczonych na gwint. Rury prowadzi¢ razem z rurami zimnej wody
w bruzdach sciennych. Podejscia do baterii i przyborow wodociggowych za pomocg zigczek
gwintowanych, ocynkowanych lub mosieznych. Instalacja musi spetnia¢ wymagania PN-92/B-01706

oraz by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690).

Instalacje wody cieptej i ziimnej nalezy poddac prdbie szczelnosci. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zZrodta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i pofgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng , jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadkéw ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie

wydtuzek, punktdéw statych i przesuwnych.

4/ Uwago koncowe

e Wykonywanie robot nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu wymagane uprawnienia,
zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny.

o Instalacje centralnego ogrzewania dokladnie przeptukaé i poddaé probie na ci$nienie. Po
wykonaniu prob cisnieniowych przeprowadzi¢ prace regulacyjno - rozruchowe.

e Pierwszy rozruch kottow zgtosi¢ autoryzowanemu serwisowi

e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i
projektantem.

e Catos¢ robot wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

e Po wykonaniu instalacji, dokonac regulacji i odbioru, zgodnie z normg PN-78/B-10440.

Projektant
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