ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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UWAGI

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m?xK];

* okna na parterze od wewnetrznej
strony okna szkto bezpieczne klasy
02, od zewnatrz szyba
antywlamaniowa klasy P4, pakiet
trzyszybowy 4/4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m?xK

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywlamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m?h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, od zewnatrz
szyba antywtamaniowa klasy P4,
pakiet trzyszybowy
4/4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwoscig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/ 1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m?h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspdfczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK];

* okna na parterze od wewnetrznej
strony okna szkto bezpieczne klasy
02, od zewnatrz szyba
antywlamaniowa klasy P4, pakiet
trzyszybowy 4/4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/ 1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m?h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspdfczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK];

* okna na parterze od wewnetrznej
strony okna szkto bezpieczne klasy
02, od zewnatrz szyba
antywlamaniowa klasy P4, pakiet
trzyszybowy 4/4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/ 1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m?*h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspdfczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK];

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywlamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/ 1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m*h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspdfczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m?xK];

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywtamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m*h]) montowany w ramie
okiennej

okno zespolone PCV wzmocnione;
rama okienna 5-komorowa.

Szklenie: typowe,
od wewnetrznej strony okna szkto
bezpieczne klasy 02, pakiet
trzyszybowy 4/16Ar/4/16Ar/4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 [W/m2xK];

Okucia:
R i RU obwiedniowe z mozliwo$cig
rozszczelnienia, antywtamaniowe
klasy WK-2;

Wyposazenie:
klamki metalowe, ergonomiczne,
antywtamaniowe na kluczyk;

1 nawiewnik okienny higrosterowany
/1 okno (przeptyw powietrza wynosi
5-35 [m*h]) montowany w ramie
okiennej

UWAGI:

1.

2.

Przed przystgpieniem do wymiany okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary na

budowie.

Przyjeto skucie istniejgcych wegarkow przy stolarce okienne.
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