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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 - tekst jednolity z pézn. zmianami), oswiadczam jako projektant, ze
projekt budowlany ,,Boisko wielofunkcyjne w miejscowosci Pawiow” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.



Uprawnienia budowlane



ZASWIADCZENIE Z 1ZBY ARCHITEKTOW



A. Opis techniczny

I. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania:
» uzgodnienia z Inwestorem,
» mapa zasadnicza wydana przez Staroste Ostrowskiego,
» obowigzujgce normy i akty prawne.

Il. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
Dane ogdlne do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 203 w Pawtowie.
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest boisko wielofunkcyjne z utwardzeniem
terenu miedzy drogg (wjazdem na teren dziatki), a projektowanym boiskiem w miejscowosci
Pawtow.
2. Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki
2.1. Istniejgce obiekty i urzadzenia

Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, plac zabaw oraz nawierzchnia
asfaltowa stanowigca kiedys ptyte boiska.

2.2. Uktad komunikacyjny

Do dziatki istnieje dojazd z drogi powiatowej utwardzonej poprzez czesciowo
utwardzony teren (wjazd).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki (urzadzenia budowlane)

Na dziatce projektuje sie:

boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy do pitki recznej, koszykowki, tenisa
ziemnego, siatkéwki oraz pitki noznej,

ogrodzenie terendw sportowych siatkg wysokosci 4 m,

utwardzenie terenu z przeznaczeniem na komunikacje,

oswietlenie zewnetrzne placow sportowych.

VVY 'V

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Elementy istniejgce:

> budynek szkoty 639,60 m?,
> plac zabaw 528,00 m?.
4.2. Projektowane elementy:
» boisko wielofunkcyjne 1125,00 m?,
» utwardzenie terenu 405,00 m?w tym:
- kostkg gr. 6 cm 82,00 m?,
- kostkg gr. 8 cm 323,00 m?.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie dziatki wykonano 5 odkrywek geologicznych w wyniku ktérych stwierdzono
wystepowanie humusu z domieszkami piaski sredniego na gtebokosci 0,0 — 0,15 m, a
ponizej wystepowanie piasku sredniego. Wéd gruntowych w poziomie posadowienia nie
stwierdzono.
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24
wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych DZ.U. 1998 r. Nr 126 poz. 839 w zwigzku z wykonanymi odkrywkami oraz
makroskopowym badaniem podioza gruntowego okre$la sie proste warunki gruntowe,
podtoze kwalifikuje sie jako pierwszg kategorie geotechniczng.

6. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt sg wpisane do
rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki nr 203 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem sklasyfikowanym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko oraz szczegodtowych
kryteriow zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (DzU. 2004 r. Nr 257, poz. 2573) jako inwestycja mogaca
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérego raport moze by¢ wymagany.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia w trakcie jego
eksploatacji przy przestrzeganiu obowigzkéw w regulacjach administracyjno-
prawnych nie bedzie oddziatywa¢ w sposoéb uciazliwy na srodowisko.

lll. Opis architektoniczno-konstrukcyjny
1. Boisko wielofunkcyjne

1.1. Dane ogdlne

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o wymiarach 44x24 m (1 056,0 m?) o
nawierzchni ze sztucznej trawy z 0,5 m opaskg z polbruku (69m?). Powierzchnia zabudowy
1125 m?. Boisko wielofunkcyjne obejmuje boisko do pitki recznej, koszykowki, boisko do pitki
siatkowej i do tenisa ziemnego.

1.2. Nawierzchnia ptyty boiska
Projektuje sie wykonanie nawierzchni ptyty boiska o nastepujgcym uktadzie warstw
konstrukcyjnych:
> piasek zageszczony mechanicznie gr. 10 cm,
> warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego frakcji 4+31,5 mm o grubosci
15 cm, stabilizowana mechanicznie,
> warstwy wyrdwnawczej z miatu kamiennego o frakcji 0+4 mm grubosci 5 cm,
» sztuczna trawa o wysokosci 20 mm o min. ilosci peczkow 45000/m?, dtex min. 6600,
> wypetnienie elastyczne piaskiem kwarcowym.

W trakcie robot nawierzchniowych nalezy w  projektowanym usytuowaniu
ustabilizowaé tuleje do montazu sprzetu sportowego: bramek, stupkéw itp. Nalezy rowniez
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wymalowaé linie zgodnie z zatgcznikami wskazujgcymi wymiary poszczegodinych boisk.
Projektowane kolory linii dla poszczegodlnych boisk:

>
>
>
>

do pitki noznej i reczne;j - linie biate,
do tenisa ziemnego - linie niebieskie,
do siatkowki - linie zotte,
do koszykowki - linie czerwone.

1.3. Nawierzchnia opaski z kostki betonowej

Wokot nawierzchni ptyty boiska projektuje sie opaske z kostki brukowej, betonowej na

podbudowie z kruszywa w ukfadzie:

>
>
>

podsypka z piasku grubego gr. 10 cm zageszczona mechanicznie,

podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0+31,5 mm o grubosci 10 cm,
nawierzchnia z kostki betonowej, w kolorze szarym, grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Jako opory dla ptyty boiska oraz opaski nalezy zastosowaC obrzeza betonowe

8x30x100 cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.

1.4. Rodzaje dyscyplin w boisku wielofunkcyjnym

Na boisku wielofunkcyjnym bedag uprawiane n/w dyscypliny sportowe zgodnie z rys.

nr 2 — rzut boiska wielofunkcyjnego:

a)

b)

pitka reczna.

Do gry w pitke reczng projektuje sie wykonanie boiska w ksztatcie prostokata
o wym. 20,00x40,00 m, obejmujace pole do gry oraz dwa pola bramkowe. W potowie
diugosci podzielone linig sSrodkowg na dwa rowne pola gry. Linie rozgraniczajgce pole
gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Boisko do gry otoczone strefg
bezpieczng (wolng przestrzenig) szerokosci 2,0 m.

Wyposazenie boiska stanowi bramka stacjonarna, aluminiowa do pitki recznej
3x2 m z tulejami i siatkg w ilosci 2 szt. Tuleje montazowe nalezy osadzi¢ w stopach
fundamentowych 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20),

pitka nozna.

Do gry w pitke nozng projektuje sie wykonanie boiska w ksztatcie prostokata o wym.

20,00x40,00 m, obejmujace pole do gry oraz dwa pola bramkowe.

Boisko w potowie diugosci podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Linie

rozgraniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Boisko
do gry otoczone strefg bezpieczng (wolng przestrzenig) szerokosci 2,0 m.

Wyposazenie boiska stanowig:
- bramki stacjonarne, aluminiowe do pitki recznej 3,00x2,00 m z tulejami i siatkg w ilosci

2 szt. (te same bramki stanowig réwniez wyposazenie boiska do pitki recznej),

- pitkochwyty.
Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0 m. Stupki

pikochwytow wykonane z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem rur o
srednicy @80 mm w kolorze zielonym, montowane w betonowym monolitycznym
fundamencie 50x50x140 cm z betonu C12/15 (B15). Kazdy stupek zwienczony
(zakonczony) kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Pitkochwyt z
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d)

siatki ochronnej bezweztowej z polipropylenu o oczkach 10x10 cm i przekroju 4 mm
w kolorze zielonym dtugosci 18,0 m,

pitka siatkowa.

Do gry w siatkowke projektuje sie boisko w ksztatcie prostokgta o wymiarach

9,00x18,00 m.
Boisko w potowie dtugosci podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gey. Na
kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii sSrodkowej wyznaczona jest rownolegle do
niej linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajgce pole gry
szerokosci oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;j.
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci 3,00 m.

Wyposazenie boiska stanowig:

- stupki wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch
stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i
dwdch oston ochronnych. Stupki posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke juniorow, kobiet i mezczyzn.
Wysokos¢ stupkéw: 2900 mm. Spetniajgce wymogi normy EN 1271,

- tuleje stalowe do montazu stupkéw z pokrywa tulei — 2 kpl., montowane w stopach
fundamentowych 50x50x60 cm z betonu C12/15 (B15),

tenis ziemny.

Do gry w tenisa ziemnego =zaprojektowano boisko w ksztatcie prostokgta o
wymiarach 23,77x10,97 m.

Boisko w potowie dlugosci podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Na
szerokosci dwie linie przez cate boisko dla gry singlowej wydzielajgce 8,23 m. Linie
ograniczajgce pole gry szerokosci 5,0 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki
podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone o 91,5 cm od linii bocznych na
przedtuzeniu linii srodkowej. Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci 3,00 m.
Wyposazenie boiska stanowig:

- stupki wolnostojgce, aluminiowe, uniwersalne wykonane =z rur stalowych,
lakierowanych. Stupki posiadajg regulacje wysokosci zawieszania siatki,

- tuleje stalowe do montazu stupkdéw z pokrywg tulei — 2 kpl.,

koszykowka.

Do gry w koszykowke zaprojektowano boisko w ksztatcie prostokata o wymiarach

20,00x11,00 m, w zwigzku z usytuowaniem w poprzek boiska wielofunkcyjnego.

Boisko do koszykéwki nie posiada wymiardw normatywnych, lecz pozwala na

uprawianie tej dyscypliny.

Boisko w potowie dtugosci podzielone linig sSrodkowa na dwa rowne pola gry.

Na kazdej czesci (potowie) wydzielone sg linie w ksztatcie pétokregu rzutéw za 3
punkty, a takze pole rzutéw wolnych. Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm
nalezg do powierzchni boiska. Kosze zamontowane na konstrukcji stalowej
wspornikowej zakotwione w fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami
producenta dostarczonego sprzetu sportowego.



Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie kosza na dowolnej
wysokosci. Wysieg ramienia 1,2 m, do tablicy 105x180 cm w wersji mocowanej w
tulei.

2. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe
ocynkowane 120x60x3 mm w rozstawie co ok. 250 cm. W ogrodzeniu boiska
zaprojektowano brame wjazdowg 3x3 m z furtkg o szer. 1 m. Wysokos$¢ ogrodzenia 4 m.
Pomiedzy stupkami montowaC¢ cokoty betonowe. Do stupkow montowaé panele
ogrodzeniowe ocynkowane o oczkach 50x200 mm i $rednicy preta tgcznie z warstwag
powlekang dn 6 mm. Na catej dtugosci ogrodzenia na poziomie +4,0 m zamontowac
poziome $ciggi stalowe ocynkowane 120x60x3 mm. Dlugos¢ ogrodzenia wynosi 140,00 m.
Catos¢ wykona¢ w kolorze RAL 6005 — zielonym. Pod montaz ogrodzenia wykonac
fundamenty w postaci stop fundamentowych w rozstawie co 2,5 m. Stopy betonowe majg za
zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia. Po stupki ogrodzenia
wykona¢ stopy 25x25x200 cm z betonu C20/25 (B25). Pod bramg zamontowac kraweznik
betonowy najazdowy.

3. Wyposazenie

Na boisku projektuje sie umieszczenie 5 tawek trybunowych dlugosci 2 m
(przesuwnych) oraz 2 koszy na $mieci.

4. Utwardzenie terenu

W celu zapewnienia wlasciwego dostepu i komunikacji z boiskiem wielofunkcyjny
projektuje sie réwniez utwardzenie terenu, ktére przedstawiono graficznie na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

4 1. Nawierzchnia

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa w
uktadzie:

> podsypka z piasku grubego gr. 10 cm zageszczona mechanicznie,

> podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

> nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.5cm.

Plac i wjazd projektuje sie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa w
uktadzie:
1) od wjazdu z drogi powiatowej do konca szczytu budynku szkoty:
> nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm po uprzednim wyréwnaniu istniejgcej podbudowy,

2) na pozostatej czesci w uktadzie:

warstwe odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10,0 cm,

warstwe podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 mm,

>
>
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> warstwe podbudowy zasadniczej goérnej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

> nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.5cm.

Na przedmiotowej powierzchni niezbedne jest wykonanie korytowania.

4.2. Obramowania

Obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm z betonu C12/15
(B15), a wjazdu i placu kraweznik betonowy 15x30 cm. Krawezniki i obrzeza nalezy osadzic¢
na betonie min. C12/15 (B15) o konsystencji pétsuchej, a nastepnie wykonac¢ tawe betonowa
zabezpieczajgcg uktad przed deformacja.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. Zasilanie oswietlenia boisk

Oswietlenie boisk projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego na budynku szkoty.
Zatgczanie oswietlenia terenu przewidziano za pomocg astronomicznego zegara sterujgcego
umieszczonego w skrzynce przy boisku. Zegar zatgcza i wylgcza oswietlenie w czasie
ustawionym przez uzytkownika. Przewidziano mozliwos¢ zatgczania oswietlenia z
pominieciem zegara, na wypadek awarii zegara lub w przypadku oswietlenia pojedynczych
obwodow. Obwody oswietleniowe zaprojektowano z kabla elektroenergetycznego typu YAKY
4x16 mm?2,

5.2. Dob6r stupow i opraw oswietleniowych

Projektowane oswietlenie boisk przewiduje sie wykonaé za pomocg lamp
metalohalogenkowych o mocy 250W montowanych po trzy sztuki na gtowicy. Stupy
oswietleniowe stalowe o wys. 9 m z fundamentem i tabliczkg bezpiecznikowa dla kazdej
oprawy, przystosowane do montazu gtowicy (np. ELEMONTER/SENTILEN). Zasilanie
projektowanych opraw nalezy wykonac¢ kablem typu YAKY 4x16 mm?. Natezenie o$wietlenia
dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033. Do obliczen os$wietlenia przyjeto 200Ix i 300Ix
natezenia.

5.3. Dobor przewodow, kabli, zabezpieczen

Przekroje przewodow dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napiec
oraz dopuszczalnego pradu ciggtego. Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonaé
kablem typu YAKY 4x16 mm?Z. Zasilanie bedzie sie odbywato z szafki energetyczne;j.
Przedmiotowy uktad Swietlenia powoduje wzrost mocy o 7,5kW przy wspotczynniku
jednoczesnosci k=1. Wobec powyzszego szkota musi wystgpi¢ o zwiekszenie zamdwionej
mocy o 7,5kW.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
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bezpiecznego. Projektuje sie wykonanie uziemienia zacisku PEN w szafce o$wietleniowej.
Jako przewdd ochronny w projektowanym oswietleniu zastosowano bednarke FeZn 25x4
mm, ktorg nalezy utozy¢ we wspolnym wykopie z kablami zasilajgcymi projektowane oprawy.
Warto$¢ rezystencji uziemienia nie moze przekracza¢ 5 omow.

Zacisk PE nalezy podtaczy¢ do uziomu - zgodnie z PN-IEC60364-4-443;1999 ,Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo”.

Ochrona przeciwporazeniowa — jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

5.5. Wytyczne utozenia kabli zasilajgcych

Projektowane kable nalezy uktadaé na gtebokosci:
> 0,5 m w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufozonych pod

chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,
> 0,7 m w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg pasku, 25 cm
warstwg ziemi urodzajnej, a nastepnie przykry¢ folig plastykowg koloru niebieskiego w
przypadku kabli do 1 kV. Réw kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20
cm. Wprowadzenie kabla do szafki kablowej wykona¢ w rurach ochronnych AROT typu
A50/SRN/.

Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 10 m
oraz w miejscach charakterystycznych np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic¢
typ i przekrdj kabla oraz rok budowy. W miejscach kolizyjnych kable uktadaé¢ w ochronnych
rurach AROTA typu A 50/50.

Ukfadanie linii kablowej wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004 z
2004cr.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

5.6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o
album opracowan typowych i niniejszg dokumentacjg projektowa. Przed zatgczeniem
urzagdzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiarow pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

UWAGA: szczegdtows lokalizacje istniejacych kabli niskiego napiecia nalezy wykonaé na
podstawie prébnych przekopow.

6. Analiza sposobu spelnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ustawy prawo
budowlanej

1) bezpieczenstwo konstrukcji zgodnie z Polskimi Normami — obiekty zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang,

2) bezpieczenstwa pozarowego:

a) klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy,

b) nie wymagane oswietlenie ewakuacyjne,
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3) bezpieczenstwa uzytkowania:

- nawierzchnie doj$¢ do obiektéw nalezy wykonac z materiatéw nie powodujgcych poslizgu,
4) ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy,

5) odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegréd — nie dotyczy,

6) warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode, energie elektryczng, energie cieplng — nie dotyczy,

- usuwania sciekow sanitarnych — nie dotyczy,

- wody opadowej — na teren dziatki,

- odpadéw (wywoédz odpaddw gromadzonych w pojemnikach na wysypisko), mozliwos¢
utrzymania wiasciwego stanu technicznego (zastosowane w projekcie materiaty i
rozwigzania techniczne spetniajg wymagania stawiane dla obiektow uzytkowanych
catorocznie, przy czym wiasciciel zobowigzany jest utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z
zasadami Prawa Budowlanego, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 2 oraz w rozdziale 6
,Utrzymanie obiektoéw budowlanych”,

7) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy — obiekty przewidziane jako miejsca pracy
zaprojektowano w zgodzie z Rozporzadzeniem w sprawie ogoélnych przepiséw bhp Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 r. oraz wymagan dla pomieszczen,

8) ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy,

9) ochrony obiektéow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

10) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej (obiekt usytuowano z zachowaniem
ogolnych zasad ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w RMI z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) — usytuowanie poszczegoélnych elementdow na dziatce przedstawiono na
rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”,

11) poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza,

12) warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy —
na podstawie sporzgdzonej informacji BIOZ.

Opracowat:

Wspodtpraca
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI PAWLOW

Pawtéw, dz. nr ewid. 203

gmina Sosnie, powiat ostrowski

Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

mgr inz. arch. Emilia Pietrzak-Kurzynska
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1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczegodinych obiektow

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji sktada sie z robot budowlanych
zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego oraz utwardzeniem terenu i sprowadza sie do
wykonywania robdt ziemnych, podbuddéw, nawierzchni sportowej i z kostki betonowej,
montazu fundamentéw i elementéw ogrodzenia. Zakres obejmuje takze wykonanie instalacji
elektrycznych (utozenie kabla YAKY 4x16 mm? montaz szafki i stupow o$wietleniowych z
lampami).

Kolejnos¢ robot elektrycznych:

- etap | — wyznaczenie trasy kabla, rozbidrka ptyt chodnikowych 50x50 cm (przy budynku
szkoty) oraz wykonanie wykopu,

- etap Il — utozenie kabla,

- etap Ill — montaz elektryczny w szafce przytgczeniowej budynku,

- etap IV — montaz kabla zasilajgcego lampy, stupow i opraw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sie:

a) budynek szkoty,

b) plac zabaw,

oraz sie¢ wodociggowag, kanalizacyjna i energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowany obiekt wykonywany bedzie na terenie wygrodzonym, ale i tak istnieje
niebezpieczenstwo wejscia na teren wykonywanych prac osob niepowotanych w tym dzieci.
Teren dziatan budowlanych nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed wtargnieciem i
spowodowaniem wypadku os6b nie zwigzanych z budows.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

» upadek pracownikow z wysokosci powyzej 2,5 m — przez caly czas wykonywania

prac,

» upadek elementow budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych przez pracownikéw
wykonujgcych roboty budowlane — przez caty czas wykonywania prac,
niebezpieczenstwo przysypania podczas robot ziemnych i fundamentowych,
zagrozenie pracownikéw podczas rob6t montazowych,
zagrozenie pracownikéw podczas pracy sprzetu mechanicznego,
osuniecie sciany lub szafki elektrycznej — podczas realizacji robot kablowych i
montazem skrzynki elektrycznej,

» kolizja z przechodniami — przez caty czas wykonywania prac,
» porazenie pragdem — podczas realizacji prac elektrycznych.

YV VYV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych
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Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudniaé wytgcznie pracownikéw
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te winny by¢ przeprowadzone przez wtasciwe stuzby bhp. Obowigzek ten cigzy na
pracodawcy zatrudniajgcego pracownika. Przed skierowanie pracownika na miejsce pracy
na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z omowieniem
szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét. Nalezy réwniez
dokonac¢ instruktazu dotyczgcego sposobu i technologii prowadzenia poszczegdinych robét
budowlanych i montazowych, a takze s$rodkéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowacé
podczas robét. Obowigzek ten spoczywa na kierowniku budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowi lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

» plac robot nalezy odgrodzi¢é, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych, a
zwlaszcza dzieciom i mtodziezy szkolnej,

» zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp przy pracy postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkéw,

» umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu,

» pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet i srodki ochrony osobistej zabezpieczajagce
przed skutkami zagrozen, a takze zobowigza¢ do ich stosowania,

» umieszczac¢ odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli informujgce o zakazie
podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie montazu,

» okreslenie technologii i kolejnosci montazu poszczegdlnych elementow,

» instalacje elektryczng na czas budowy wyposazy¢ w wytgczniki przeciwporazeniowe i
wytgcznik gtowny.

Opracowat:
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