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SPIS DZIALtOW PREDMIARU ROBOT

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
SPIS DZIALOW PREDMIARU ROBOT
1|BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1 13
2|WYPOSAZENIE BOISKA 14 19
3|OSWIETLENIE BOISKA 20 25
4|UTWARDZENIE TERENU 26 45
4.1|Chodniki 26 34
4.2|Plac i wjazd 35 45
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
SPIS DZIALOW PREDMIARU ROBOT
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1|KNR 2-01 |OST.B. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1/0121-02 00. pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego
analogia
26.00*46.00/10000 ha 0.120
RAZEM 0.120
2|KNNR 6 OST.B. |Koryto o gteb. 25 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw ~ |m2
d.1/0101-02 10 |00. przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego,
w gruntach kat. II-IV
25.35%45.35 m?2 1149.623
RAZEM 1149.623
3|KNNR 6 OST.B. |Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie na ca- |m?2
d.1/0104-03 00. tej szerokosci koryta lub drogi, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
25.00%45.00 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
4|/KNNR 6 OST.B. |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.1/0113-01 01. zageszczeniu 15 cm
poz.3 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
5/KNR 2-31 |OST.B. |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z miatu kamienne- |m?2
d.1/0115-03 01. go 0-4 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
analiza indy-
widualna
24.00%44.00 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
6|KNR 2-31 |OST.B. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1/0401-04 02. gruncie kat.I-Il
(45.0+25.0)*2 m 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 2-31 |OST.B. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.1/0402-04 02.
(45.00+25.00+44.00+24.00)*2*0.04 m3 11.040
RAZEM 11.040
8/KNR 2-31 |OST.B. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.1]/0407-05 02. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(45.00+25.00+44.00+24.00)*2 m 276.000
RAZEM 276.000
9|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz trawy syntetycznej o parametrach wynikajgcych z pro- |[m2
d.1|wa 03. jektu wraz z wypetnieniem piskiem kwarcowym oraz kolorowymi liniami
pol gry
44.00%24.00 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
10|BCID OST.D. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce  |m2
d.1/1.5.3.014 07. cementowo-piaskowe;j
(45.00+24.00)*2*0.50 m?2 69.000
RAZEM 69.000
11|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wys. 4 m - zgodnie z PB m
d.1|wa 04.
(45.00+25.00)*2 m 140.000
RAZEM 140.000
12|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz bramy 3x3 m z furtkg 1x2 m - wypetnienie panelowe |kpl.
d.1|wa 04. (klamka, zamek)
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz pitkochwytéw o wys. 6 m i dlugosci 18 m - zgodnie z | kpl.
d.1|wa 04. PB
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 WYPOSAZENIE BOISKA
14|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz tawek trybunowych dt. 2 m - zgodnie z PB szt
d.2|wa 05.
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
15|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz koszy parkowych na $mieci - zgodnie z PB szt
d.2|wa 05.
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
16|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej/recznej - tuleje, kpl.
d.2|wa 05. bramka 3x2 m z siatkg
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz wyposazenia boiska do siatkéwki - tuleje, stupki - 2 kpl.
d.2|wa 05. szt., siatka
1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
18|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz wyposazenia boiska do koszykowki - tuleje, wspornik, |kpl.
d.2|wa 05. stupek, tablica z obreczg i siatkg
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|Cena rynko- |OST.B. |Dostawa i montaz wyposazenia boiska do tenisa ziemnego - tuleje, stup- |kpl.
d.2|wa 05. ki - 2 szt., siatka, obcigznik
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 OSWIETLENIE BOISKA
20/BCRD OST.B. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m?2
d.3|1.1.8.007  |00. z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pty-
ty do ponownego wbudowania
<przy szkole>1.00*(14.00+7.00+9.00) m2 30.000
RAZEM 30.000
21|Cena rynko- |SST.E.0 |Wykonanie wykopu, montazu kabli YAKY 4x16mm2 z ZK do szafki elek- |m
d.3|wa 1 trycznej w wykopach gt. 0,7 m na podsypce i obsypce piaskowej z mon-
tazem bednarki FeZn 25x4mm i zabezpieczeniem folig ostrzegawczg
oraz zasypaniem wykopow - zgodnie z PB
14.00+7.00+9.00+52.00+46.00+30.00*2 m 188.000
RAZEM 188.000
22|Cena rynko- [SST.E.O |Montaz stupéw stalowych, ocynkowanych o wys. 9 m na prefabrykowa- |kpl.
d.3|wa 1. nych fundamentach - zgodnie z PB
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|Cena rynko- |SST.E.O0 [Montaz opraw metalohalogenowych 4x3 szt. o mocy 200W kazda - kpl.
d.3|wa 1. zgodnie z PB
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|Cena rynko- [SST.E.O |Montaz szafki elektrycznej kompletnej wraz z wyposazeniem - zgodnie z |kpl.
d.3|wa 1 PB
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 SST.D.0|Uzupetnienie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych|m?2
d.3|analiza indy-|7. z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pty-
widualna ty z demontazu
<przy szkole>1.00*(14.00+7.00+9.00) m?2 30.000
RAZEM 30.000
4 UTWARDZENIE TERENU
4.1 Chodniki
26|KNR 2-01 |OST.B. |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.4.|/0121-02 00. pod nawierzchnie chodnikéw
1|analogia
3.00%(27.00+13.00)/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
27|KNR 2-31  |SST.B.0|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4.|/0401-04 2. gruncie kat.I-ll
1
(27.00+12.50)*2+3+1 m 83.000
RAZEM 83.000
28|/KNR 2-31 |SST.B.0|kawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.4.|0402-04 2.
1
poz.27*0.04 m3 3.320
RAZEM 3.320
29|KNR 2-31 |SST.B.0|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.|0407-01 2. kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analiza indy-
widualna
poz.27 m 83.000
RAZEM 83.000
30|KNNR 6 OST.B. |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokos- |m?2
d.4.|/0102-02 00. ¢i 20 cm w gruntach kategorii 1l-IV
1
2.00*(27.00+12.50)+3.00 m?2 82.000
RAZEM 82.000
31/KNNR 6 OST.B. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m2
d.4./0103-01 00 chni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii II-1V
1
poz.30 m2 82.000
RAZEM 82.000
32|KNNR 6 OST.00.|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane recznie, grubosé warstwy 10 |m2
d.4.|/0106-02 cm
1
poz.31 m2 82.000
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RAZEM 82.000
33|KNNR 6 SST.B.0|Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po  |m2
d.4.|/0113-05 1. zageszczeniu 10 cm
1
poz.32 m2 82.000
RAZEM 82.000
34/BCID SST.D.0|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.4./{1.5.3.014 |7. cementowo-piaskowe;j
1
poz.33 m2 82.000
RAZEM 82.000
4.2 Plac i wjazd
35|KNR 4-01 |OST.B. |[Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubosci |m3
d.4./0212-02 00. - ponad 15 cm - gruz do wykorzystania na wykonanie podbudowy
2
<zasieki sktadu zuzla>0.20*(1.00*7.00*3+7.00*7.00) m3 14.000
RAZEM 14.000
36|BCRD OST.B. |Rozebranie kraweznikdow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4./1.1.7.006 00. wo-piaskowej
2
33.00+15.00 m 48.000
RAZEM 48.000
37|/KNR 2-01 |OST.B. |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.4.|0121-02 00. pod nawierzchnie placéw postojowych
2|analogia
323.00%1.1/1000 ha 0.355
RAZEM 0.355
38|KNR 2-31 |SST.D.0|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4.|0401-04 6. gruncie kat.I-ll
2
37.00*2-6.00*2+9.50*2+4.00 m 85.000
RAZEM 85.000
39|KNNR 6 SST.D.0|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona- |m
d.4./0403-03 01 |6. niem faw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
poz.38 m 85.000
RAZEM 85.000
40|KNNR 6 OST.B. |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokos- |m?2
d.4.|/0102-03 00. ¢i 30 cm w gruntach kategorii 1l-IV
2
323.00-33.00*5.00 m?2 158.000
RAZEM 158.000
41|KNNR 6 OST.B. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m?2
d.4./0103-03 00. chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdne;j i
2 walca wibracyjnego w grunach kat. 1I-IV
323.00 m?2 323.000
RAZEM 323.000
42|KNNR 6 OST.B. |Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach wykonywane recznie, zagesz- |m?2
d.4.|/0104-01 00. czane przy uzyciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10 cm
2
poz.40 m?2 158.000
RAZEM 158.000
43|KNNR 6 SST.B.0|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.4./0113-01 1. zageszczeniu 15 cm
2
poz.42 m2 158.000
RAZEM 158.000
44|/KNNR 6 SST.B.0|Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po  |m2
d.4.|/0113-04 1. zageszczeniu 8 cm
2
poz.43 m?2 158.000
RAZEM 158.000
45|BCID SST.D.0|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce  |m?2
d.4./{1.5.3.015 |7. cementowo-piaskowe;j
2
323.00 m?2 323.000
RAZEM 323.000
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