Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

_im. | Poszcz.

17 |Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (Krzyzna
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.110111-01 ninnym
cena rynko-
wa
960.00/1000 Km 0.960
RAZEM 0.960
2|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do |m2
d.1{0103-03 nosnosci dla grupy G1, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samo-
analogia jezdnej | walca wibracyjnego
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej nosnosci dla grupy G1 - protokot bada-
nia modutu spezystosci (wtornego modutu odksztatcenia)
4.127960.00 m2 3955.200
RAZEM 3955.200
3 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc¢ warstwy po zagesz- |m?
d.1|0113-06 czeniu 15 cm - projektowana warstwa wyrownawcza o sr. gr. 15 cm na istnieja-
ce| podbudowie
(4.00+0.06*2)*960.00 m?2 3955.200
RAZEM 3955.200
4 KNNR 6 Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.1]1005-07
p0Z.3 m< | 3955.200
RAZEM 3955.200
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 z warstwy m< |
d.1/0309-02 25 |scieralnej po zageszczeniu 5 cm - przewidziano wykonanie jednej warstwy bitu-
micznej
4.00%960.00 m2 3840.000
RAZEM 3840.000
6| KNNR 6 Gorna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po uwato- [m?2
d.1{0204-04 waniu 8 cm
<pobocza>0.50"960.00"2 m2 960.000
RAZEM 960.000
7IKNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow, w gruncie kat. I-lll [m?2
d.1{0503-05
cena rynko-
wa
960.00*1.00 m2 | 960.000
RAZEM 960.000

Dodatkowo nalezy oszacowac koszt dostawy i montazu scianek czotowych (przyczétkow) do rury fi 600 mm oraz barierek

bocznych typu A biato-czerwonych o wym. 2000x1600 mm (2 szt.) na przepuscie zlokalizowanym na istniejgcym odcinku drogi.

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 7647



