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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Sosnie.

- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego projektem, w skali
1:500.

- Uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie wykonane przez
projektanta.

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1599r.
(Dz.U. Nr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDIM
1997r.

- Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkingdw miejskich. KB 8-3.3(7)
wyd. CTBK W-wa 1987r.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Przebudowa drogi gminne w miejscowosci Granowiec (Krzyzna) w Gminie Sosnie

na odcinku dtugosci 960,0 m.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wyréwnanie i wzmocnienie profilu istniejgcej nawierzchni z kruszywa famanego
i wykorzystanie jej jako podbudowy,

- Wykonanie lokalnych poszerzen podbudowy,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejacej jezdni i poszerzen,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejacej jezdni i poszerzen,

- umochienie poboczy.

1.3. Opis stanu istniejacego

Droga w miejscowosci Granowiec (Krzyzna) stanowi potgczenie czgsci potudniowo-
wschodniej miejscowosci z istniejgcym ukladem drég powiatowych i gminnych.
Droga posiada w chwili obecnej nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci
ok. 4,2 m.

Na odcinku objetym opracowaniem wody opadowe sa odprowadzane czgsciowo do
rowow przydroznych i na przylegty teren.

Na projektowanym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- wodociag.
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1.4. Rozwiazania techniczne

1.4.1.Rozwigzania geometryczne w planie

Droga na projektowanym odcinku ma 3 zatamania osi w planie. Nie projektuje sie
wyokraglenia fukami kotowymi zataman ze wzgledu na niewielkie katy zwrotu.
Dane geometryczne drogi w planie przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu - rys. nr 2.1 2.2.

1.4.2. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

a/ zachowanie spadkéw podtuznych,

b/ minimalizacja iloci robdt zwigzanych z wyréwnaniem profilu istniejace] jezdni,
Elementy niwelety osi drogi przedstawiono na przekroju podtuznym rys. nr 3.

1.4.3. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano przekroj poprzeczny typu drogowego.

Wymiary poszczegdlnych elementow przekroju poprzecznego wynosza:
-  szerokosc jedni — 4,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni = 2% dwustronne —daszkowe,

Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono na przekrojach normalnych - konstrukcja
-rys nr 4.

1.5. Konstrukcja nawierzchni

1.5.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni

dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu — ustalona, z Zamawiajgcym, na podstawie prognozowanego
ruchu — KR 1

Warunki gruntowo-wodne — okreslone na podstawie wizji lokalnej i przekopow
prébnych — grupa nosnosci podtoza G-2

Dla kategorii ruchu KR 1 i grupy nosnoéci podioza G-2 przyjeto konstrukcje:

e Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
5cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,
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— skropienie emulsjg asfaltowa wilosci 0,7 kg/m2

20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego wg PN-5-01102:1997
10 cm — warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe - kruszywo naturalne

stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa
o Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
- skropienie  emulsjy  asfaltowga w ilosc 05  kg/ m2
5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70,
— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
15cm - warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego wg PN-5-01102:1997,
— istniejgca nawierzchnia tuczniowa

Uwaga: Ustalono z zamawiajacym mozliwos¢ wykonania robdt w dwoch etapach.
W tym przypadku w etapie I przewidziano wykananie jednej warstwy bitumicznej.
W tym przypadku warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. bcm
nalezy zastapi¢ warstwg Scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na przekrojach normalnych — konstrukcja
-rys nr 4.

1.6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni zapewniono poprzez
zastosowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych nawierzchni, ktore pokazano na
planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym i przekrojach poprzecznych.

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na przylegte pobocza
gruntowe.

1.7. Organizacja robét

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic jednostki bedace wiascicielami
uzbrojenia oraz organ Panstwowej Stuzby Geodezyjnej, ktére powinny przekazac
w nadzor na okres prowadzonych robGt elementy uzbrojenia podziemnego | stale
punkty geodezyjne oraz nadzorowaé ich wyregulowanie do nowego poziomu
nawierzchni. W zwiazku z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci przy wykonywaniu robdt, a zwlaszcza przy
robotach ziemnych.

UWAGA!
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwracac
uwage na istniejace uzbrojenie terenu.
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Do robdét ziemnych przystapic moina po uprzednim, dokiadnym
zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

1.8. Informacja BIOZ

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez
Kierownika Budowy na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Ponizsze
informacje majq na celu wskazanie domniemanych na podstawie projektu
zagrozen na placu budowy.

2. Zakres robét dla planowanego zamierzenia:
-wyréwnanie i wzmocnienie profilu istniejacej nawierzchni,
-wykonanie poszerzen,
-wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catej powierzchni
istniejacej jezdni i poszerzen,
-umocnienie poboczy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - droga gminna, wodocigg.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- potracenie pracownikow przez przejezdzajace pojazdy na drodze
- potracenie pracownikéw przez sprzet budowlany

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikow.
Kierownik Budowy przed przystapieniem do realizacji robét udzieli
wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkow p.poz., przestrzegania norm i przepisow oraz warunkow
wynikajacych z pozwolenia na budowe.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- nalezy sporzadzié i zatwierdzi€ projekt organizacii ruchu
- przed przystgpieniem do robét oznakowaé miejsce robot zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

1.8. Uwagi korncowe

Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposob wykonywania rob6t winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych i odpowiednim
obowigzujacym przepisom. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac
zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy. \

mgr in2. ANDRZEJ LEKI
Uprawnlony prajektant, kierownik
budowy | rob:
kanstrukeyin
upr. bud, ne BN=10.9/65/7
UAN. 7342=172/94
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