
Biuro Budowlane "KOSZT-BUD" 
Tadeusz Gruchała
NIP 622-157-64-86

ul. Łaziebna 1a, 63-500 Ostrzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (Krzyżna) - II etap
ADRES INWESTYCJI   : 63-435 Sośnie, Granowiec (Krzyżna)
INWESTOR   : Gmina Sośnie
ADRES INWESTORA   : 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47
BRANŻA   : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Rzeczoznawca kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Tadeusz Gruchała

DATA OPRACOWANIA   : 05.04.2019

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA :

Data opracowania
05.04.2019



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (Krzyżna) 1 7

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 7647



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec (Krzyżna)
1

d.1
KNNR 1
0111-01
cena rynko-
wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

960.00/1000 km 0.960
RAZEM 0.960

2
d.1

KNNR 6
0103-03
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do
nośności dla grupy G2, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego 
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej nośności dla grupy G2 - protokół bada-
nia modułu spężystości (wtórnego modułu odkształcenia)

m2

4.12*960.00 m2 3955.200
RAZEM 3955.200

3
d.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm - projektowana warstwa wyrównawcza o śr. gr. 15 cm na istnieją-
cej podbudowie

m2

(4.00+0.06*2)*960.00 m2 3955.200
RAZEM 3955.200

4
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy asfaltem m2

poz.3 m2 3955.200
RAZEM 3955.200

5
d.1

KNNR 6
0309-02 25

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 z warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm - przewidziano wykonanie jednej warstwy bitu-
micznej

m2

4.00*960.00 m2 3840.000
RAZEM 3840.000

6
d.1

KNNR 6
0204-04

Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwało-
waniu 8 cm

m2

<pobocza>0.50*960.00*2 m2 960.000
RAZEM 960.000

7
d.1

KNNR 1
0503-05
cena rynko-
wa

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, w gruncie kat. I-III m2

960.00*1.00 m2 960.000
RAZEM 960.000
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 7647

Dodatkowo należy oszacować koszt dostawy i montażu ścianek czołowych (przyczółków) do rury fi 600 mm             
oraz barierek bocznych typu A biało-czerwonych o wym. 2000x1600 mm (2 szt.) na przepuście zlokalizowanym

 na istniejącym odcinku drogi.




