PRZEKROJ A-A
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SCIANA MUROWANA DZIALOWA

SCIANA MUROWANA NOSNA

) ELEMENT ZELBETOWY

OBUDOWA Z PLYT G-K

SCIANKI Z HPL

UWAGI: ) ) . )

- wywiewke pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ ponad potac
dachumin. 0,6m

- przewody kominowe wykona¢ wg projetu architektury

- opis na rysunku przewodu kominowego wen/went nalezy
zamontowac wentylator wywiewny

- otwory w stropie © wym. 200x200mm potrzebne do
przeprowadzenia pionu kanalizacyjnego, pozostate otwory
instalacyjne w stropie wg. rysunkow branzowych

- tarasy, schody zewnﬁtrzne nalezy dylatowac od $cian;

- %Sd 0rury spustowe, R- rynny, hp-'wysokos¢ parapetu mierzona od
+-

- posadzka schodéw wejsciowych z terakoty mrozoodpornej i
antyposlizgowej wg akceptacji Inwestora

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
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OPASKA PRZY BUDYKU
rodzaj warstw od gory: O P 1
zwir pi’rpkka.ny 16-32mm 10em
eowldknina
POSADZKA NA GRUNCIE ;g)odioze gruntowe nosne B
PO WYLADZINA PCV P1
rOsfag ","arsg"é\‘/’d gony: T T CHODNIKI, DOJSCIA /OPCJE/ D1
wyktadzina rzemystowa np. typu Tarke - : ‘o
O}r/)tima kolorystyl?a paIeYta kolorg)w P ) ] rodzaj warstw od gory:
wylewka samopoziomujgca - warstwa wyréwnawcza i|  2-20mm
wy! iadzaéaca pod wykfadzing PCV - kostka betonowa kolorystyka wg Inwestora (opcje) 6cm
w¥ ewka betonowa zbrojona /dylatowana/ 7cm Eodsypka cementowo giaskowa 5cm
folia budowlana PE ] - ruszywo kamienne 0-62mm - warstwa profilujgca 20cm
zatarcie - beton warstwa wyréwnawcza 10cm podtoze gruntowe nosne
beton C12/15
piasek zaggszczony warstwami 30cm
grunty rodzimy - R
SCIANY WEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz: VVM 1
POSADZKA NA GRUNCIE
POD PLYTKI CERAMICZNE P2 tynl} ipsowy 12,§cm
; - ustak ceramiczn cm
rodzaj warstw od géry: ?ynk gipsowy Yy 1 3em
Flytki resowe 60x60 cm kolorystyka wg akceptacji -
nwestora - kolory pastelowe
wylewka samopoziomujgca - warstwa wyréwnawcza 2-20mm .
¥v¥lev6/k3 beltonovlgaE zbrojona /dylatowana/ 76 SCIANY WEWNETRZNE VVM 2
olia budowlana cm : .
zatarcie - beton warstwa wyréwnawcza - rodzaj warstw od zewnatrz:
beton C12/15 . 10cm
piasek zaggszczony warstwami tynk gipsowy 1,5cm
grunty rodzimy 30cm pustak ceramiczny 12cm
- tynk gipsowy 1,5cm
TARAS / SCHODY PRZY BUDYNKU :
> SCIANY WEWNETRZNE
) WYJ,SCIE EWAKL,JACYJNE T1 rodzaj warstw od zewnatrz: VVM 3
rodzaj warstw od gory:
beton architektoniczny klasy C25/30 - plyta zelbetowa tynk gipsow 1,5cm
monolityczna, zbrojen)i/e .61% siatka ocgk% 150x150 , 16.cm E)yustaipgazo&()etonowy 8 cm
dozbrojenie nad stupami ynk gipsowy 1,5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
sag.projekt
biuro projek
i realizacji inwestycji

ul. Mysliwska 35. 55-OO3 Nadolice Wielkie
tel. 48 508 190 634

t o w

e-mail: sagprojekt @ o2pl

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
PROJEKT :

Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek
Dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sosnie

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Swiatek

uprawnienia nr 32/DSOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWANIE: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada

uprawnienia nr 201/DOS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
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