INSTALACJE SANITARNE
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11 | WIATROLAP 1/7 | KUCHNIA
14,25 m2 | PLYTKI PODLOGOWE 24.51 m2 | PLYTKI PODLOGOWE
43,85 m2 | WYKLADZINA PCV 8,75 m2 | PLYTKI PODLOGOWE
113 | Wozkoumia 1/9  |WIATROLAP 1/13 | LAZIENKA
DOSTAW
31,95 m2 | WYKLADZINA PCV 15,00 m2 | PLYTKI PODLOGOWE 15,70 m2| WYKLADZINA PCV
POM. SOCJALNE POMIESZCZENIE
1/4 1/10  |POMIESZCZENI 1/14 | SYPIALNIA
11,20 m2 | PLYTKIPODLOGOWE 6,85 m2 | PLYTKI PODLOGOWE 37,00 m2| WYKLADZINA PCV
1/5 e 1/11 MAGAZYN POSCIELI 1/15 SALA
CZYSTEJ
3.46 m2 |PLYTKI PODLOGOWE 61,00 m2| WYKLADZINA PCV
’ 6,80 m2 | PLYTKI PODEOGOWE
POM. PIELEGNIARKI, WC DLA
1/6 POM. DLA MATEK 1/12 |POM.DOMYCIA| 1/16 | NIEPELNOSPRAWNYCH
KARMIACYCH DEZYNF. NOCNIKOW -~
14,90 m2 | WYKLADZINA PCV 6,90 m2 | PLYTKI PODLOGOWE 00 MZ_| PLYTKIPODEOGOWE

LEGENDA:

inst. kanalizacji sanitarne]

inst. ks odpowietrzenie prow. pod stropem
inst. kanalizacji podposadzkowe]

instalacja wody zimnej

inst. wz—prowadzenie pod stropem
instalacja cwu

inst. cwu prowadzenie pod stropem
inst. cwu woda zmieszana

instalacja wody cyrkulacyjnej

inst. cyrk.—prowadzenie pod stropem
instalacja c.o.—zasilanie
inst. ¢.0.—zas. prowadzenie pod stropem

instalacja c.o.—powrot
inst. c.0.—pow. prowadzenie pod stropem

grzejnik plytowy
grzejnik ptytowy obudowany

nawietrzak okienny V=20—-50m3/h

pion kanalizacji sanitarnej

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI. W RAZIE
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

sag.projekt

biuro projektow
i realizacji inwestycji
ul. Mysliwska 35. 55-OO3 Nodolice Wielkie
tel 48 508 190 634  e-mail sogprojekt @ o2pl

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie
PROJEKT :

Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkot w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek
Dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sosnie

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Damian Leszczynowicz

uprawnienia nr DO$/0312/PBS/16
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

INSTALACJE SANITARNE
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