ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL.

Dz1

Dz2

Dz3

Dw1 Ww1 D1

D2

D3

D4

D5

RODZAJ ELEMENTU

drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne

drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne

drzwi dwuskrzydfowe zewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne

witryna wewnetrzna z

drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne

(wejscie gtéwne) (wejscie boczne) (wejscie boczne - dostawy) EI60 EI60 drzwiami jednoskrzydtowymi nawiew. o pow. min. 0,022m2 nawiew. o pow. min. 0,022m2 nawiew. o pow. min. 0,022m2 nawiew. o pow. min. 0,022m2
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OTWOR W MURZE (cm) | So 185 177 136 110 300 100 100 100 90 90
OTWOR W MURZE (cm) |Ho 285 280 210 215 230 207 207 207 207 207
WYMIAR W SWIETLE X
PRZEJSCIA (cm) S 165 (90 + 75) 157 (90 + 67) 120 (90 + 30) 90 280 (100 + 180 fix) 90 90 90 80 80
;VI%(ZNI;I"JASRCYX ?c\/rVnI)E TLE H 205 (+80 nieotwieralne) 205 (+75 nieotwieralne) 200 205 220 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA P /L - /opcje/ P/L-/opcjel P /L -/opcjel P/1L 1P /L 4P/5L - /opcje/ 1P/3L - /opcje/ P /L -/opcjel P /L -/opcje/ P /L -/opcje/
ILOSC (LIP) 1/1 171 1/1 0/1 1/0 4/5 1/3 1/0 0/1 0/1
ILOSC SUMARYCZNA 1 1 1 1 1 9 4 1 1 1
PROFILE Drzwi z profili aluminiowych cieptych bez odpornosci ogniowej o Uks1,1W/m?K Drzwi z profili aluminiowych cieptych z odpornoscia ogniowa EI60 o Uks1,1W/m?K Drzwi z profili aluminiowych zimny Drzwi wewnetrzne np. PORTA - kolekcja Porta FIT symbol H....,
np. ALUPROF MB 86 Aero, malowane proszkowo, kolor biaty np. ALUPROF MB 78 El, malowane proszkowo, kolor biaty bez odpornosci ogniowej - oécieznice przylgowe np. Porta system
Gtebokos¢ ramy, glebokos¢ skrzydta 77 mm . Giebokos¢ ramy, gtebokos¢ skrzydta 78 mm np. ALUPROF MB 45, przeszklenia szyba hartowana bezpieczna - szklenie przezroczyste lub chinchila
Szklenie : szkio bezpieczne 44.1, trzyszybowe, klasa antywlamaniowa P4 - VSG 44.4 Szklenie : szkto bezpieczne, trzyszybowe, klasa antywlamaniowa P4, odporno$¢ ogniowa | malowane proszkowo, kolor biaty Okleina CPL HQ: kolor wg akceptacji Inwestora
Okucia i klamki proste w formie- metalowe szklenia zgodne z normg dla EI60 Giegbokos¢ ramy, gtebokos¢ skrzydta 45 mm Profil krawedzi skrzydta ,K*. Oba boki oraz géra skrzydta sg okleinowane tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta. Oba boki
Okucia i klamki proste w formie- metalowe Szklenie : szklo bezpieczne oraz gérna krawedz skrzydta pokryta tasma brzegowg ABS o grubosci 1 mm w kolorze skrzydta.
Okucia i klamki proste w formie- metalowe KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Wypetnienie skrzydta stanowi konstrukcja z ptyty petnej wzmocnionej sklejkg
Oznaczone drzwi D2 do D5 wyposazy¢ w nawiew. o pow. min. 0,022m2
Okucia i klamki proste w formie- metalowe
UWAGI otwieralno$¢ zgodnie ze schematem
P- drzwi prawe L- drzwi lewe
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGI:

- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. . ) ) )
- drzwi do fazienek’, WC, pomieszczen gospodarczych, itp. wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni 0,022m2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL.

o1

RODZAJ ELEMENTU

okno zewnetrzne

SCHEMAT

OTWOR

W MURZE [cm] So/Ho 166 /177

ILOSC 1

PROFILE PCV w kolorze bialym

RODZAJ SZKLENIA 44.1/14 Ar/4/ 14 Ar IVSG 33.2(bezpieczna) - zestaw szklany trzyszybowy pieciokomorowy o Uw=1,0W/m2K,

szkto bezbarwne, zespolone lub wg wytycznych Inwestora

- OKNA (U)

WSP. PRZENIKANIA
- ZESTAWU SZKLA (Ug)

Us1,0W/m2K
Ug<0,8W/m?K

WYPOSAZENIE

1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze biatym

2. Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu lub PCV wg wytyczych Inwestora.

3. Podokienniki zewnetrzne aluminiowe lub stalowe malowane proszkowo w kolorze bialym
4. Okna muszg mie¢ mozliwo$¢ rozszczelniania.

5. Nawiewniki w kolorze biatym

Uwaga! szczegoétowego doboru nawiewnika dokonano wg projektu instalacji sanitarnych lub
producent na podstawie zestawienia stolarki

Nawiewniki montowac¢ zgodnie z zasadami:

- w kazdym pomieszczeniu min. 1 szt.

UWAGI

otwieralno$¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe L- okno lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI:

- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA -
sag.projekt
biuro
i realizacji inwestycji

ul. Mysliwska 35, 55-OO3 Nodolice Wielkie
tel. 48 508 190 634  e-mail: sagprojekt @ o2pl

projektow

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie
PROJEKT :

Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek
Dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sosnie

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek

uprawnienia nr 32/DSOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWANIE: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sgsiada

uprawnienia nr 201/DOS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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