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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréw technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowej.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca dokfadnie zapoznat si¢ ze szczegotowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ rob6t ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robot sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile beda miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krotkie opisy pozyciji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfiko-
wac badz anulowac¢ szczegotowego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycije, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informaciji,
instrukcji lub opiséw roboét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR

Zestawienie powierzchni:
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

NUMER RODZAJ POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA [m2]

1/1 WIATROLAP 14,25

1/2 KOMUNIKACJA 43,85

1/3 SZATNIA, WOZKOWNIA 31,95

1/4 POM. SOCJALNE 11,20

1/5WC 3,46

1/6 POM. PIELEGNIARKI,

POM. DLA MATEK KARMIACYCH 14,9

1/7 KUCHNIA 24,51

1/8 ZMYWALNIA 8,75

1/9 WIATROLAP DOSTAW 15,0

1/10 POM. GOSPODARCZE 6,85

1/11 MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ 6,80

1/12 POM. DO MYCIA | DEZYNF. NOCNIKOW 6,90

1/13 LtAZIENKA 15,70

1/14 SYPIALNIA 37,0

1/15 SALA 61,0

1/16 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,50
RAZEM POMIESZCZENIA PARTERU 307,62

Zakres przewidywanych prac budowlanych

"Demontaz i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

"Demontaz posadzki w poziomie parteru (posadzke wykona¢ wg dokumentacji rysunkowej"Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej dla
okna PCV

"Wykonanie przebi¢ w stropie i dachu pod instalacje sanitarne

"Rozbidrka $cian wewnetrznych zelbetowych i murowanych (wg dokumentacji)

"Rozbidrka ptytek i posadzek w kuchni, zmywalni

"Rozbidrka wszystkich elementéw wyposazenia

"Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych

"Wykonie poszerzen otworéw drzwiowych

"Z ciggnigcie warstwy gleby urodzajne;j

"Wykonanie wykopu pod fundamenty

"Wykonanie elementéw zelbetowych (taw, stupéw, podciggdéw nadprozy)

"Wykonanie $cian murowanych

"Wymurowanie $cianek

"Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej,

"Obudowa $cian i sufitow ptytami GK na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowej zabudowa instalacji sanitarnych
"Wykonanie uzupetninia pokrycia z papy termozgrzewalnej

"Wykonanie prac ociepleniowych i izolacyjnych budynku ( uzupoetnienie po wykonanych otworach oraz wykonanie elementéw z wetny-
mineralnej ( zabezpieczenie PPOZ

"Wykonanie nowych pionéw kanalizacyjnych i wyprowadzenie ponad potaé¢ dachu

"Wykonanie obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych,

"Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

"Montaz stolarki okiennej

"Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

"Wykonanie warstwy wyréwnawczej i wygtadzajgcej pod wyktadzine PCV

"Wykonanie posadzki w pomieszczeniach

"Wykonanie tynkow

"Wykonanie wyktadzin PCV

"Malowanie, wykonanie prac glazurniczych

"Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego

"Wykonanie zagospodarowania terenu (schodéw zewnetrznych, podjazdu dla niepetnosprawnych, dojscia, dojazdy)

_2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Wykonanie zadaszenie szklanego nad wejsciem gtéwnym do Zlobka
"Wykonanie kuchni i zmywalni wg technologii wykazu na dokumentaciji projektowej
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Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa Zespotu Szkoét w Sosniach oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ziobek
1| 45111000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.4%2%2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |mz2
d.1/0354-08 m2 - stolarka drzwiowa i okienna
1.25*2+1.8*1.79+1.64*1.76 m2 8.608
RAZEM 8.608
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.78*6+1.92*2+1.76*6 m 25.080
RAZEM 25.080
7/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
5.67*2.99+5.75*2.97-0.8*2-1.18*1.14+1.42*2.97+5.67*2.99 m2 52.256
RAZEM 52.256
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciany zelbetowe i |m3
d.1/0212-03 ptyty kanatowe
(0.5*2.1+1.6*0.2+(1*2.1+1.4*0.2)*4+(0.9*2.1+1.3*0.2)*1+(1.1*2.1+1.5*0.2)*1)* |m3 11.106
0.44+(1.77*1.04+1.7*1.8+1.85*1.03)*0.62
RAZEM 11.106
9 Rozebranie i wyciecie elementow izolacji styropianowej na elewaciji m2
d.1|kalk. wlasna
(1.77*1.04+1.7*1.8+1.85*1.03+2.25*3.45)*1.1 m2 16.026
RAZEM 16.026
10|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1/0210-02 tach z betonu zwirowego - bruzd pod instalcje sanitarne
6*2.99+0.6*4 m 20.340
RAZEM 20.340
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - pomieszczenia 1/1(czes¢ po- m2
d.1/0504-03 mieszczenia), 1/8,
18.45+0.5+10.5 m2 29.450
RAZEM 29.450
12/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych pom 1/2, 1/1 m2
d.1/0504-01 (czesc pomieszczenia), 1/7
5.5+18.1*5.7+13.25+1+2.53*2 m2 127.980
RAZEM 127.980
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony pomieszcze- |m2
d.1/0504-06 nia 1/5, 1/6
66.06+1+48.89+1 m2 116.950
RAZEM 116.950
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - parkiet, panele PCV - pomieszczenie 1/3, 1/4 m2
d.1/0819-05
34.02+1+13.98 m?2 49.000
RAZEM 49.000
15|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzki
(2.88*0.5+13.25+18.45+1+2.95*0.5+2.45*3.15+18.1*5.7+1+2.53*2+8.45*0.4+ |m3 19.691
13.65*0.4+0.8*0.4+5.93*0.4)*0.12
RAZEM 19.691
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie odbojnikéw z desek na Scianie m2
d.1/0438-03
39.2*0.4 m2 15.680
RAZEM 15.680
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkédw wewnetrznych - zerwanie istnijgcego tynku zywicznego o po- |m2
d.1/0701-02 wierzchni odbicia do 5 m2
21.1*1.4+7%1.4+26.5*0.5 m?2 52.590
RAZEM 52.590
18|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowe;j i ptytek ceramicznych na |mz2
d.1/0701-03 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
18.05*1.8 m2 32.490
RAZEM 32.490
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Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1/0521-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
21 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1/0114-02
8.2+12.8+26.8+5.1+4*2.2 m 61.700
RAZEM 61.700
22|/KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.1/0144-01 100-300 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1/1122-01 ilos¢ biegunow 2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
24|KNR-W 4-03 \Demontaz belek montazowych dla opraw swietldwkowych kpl.
d.1{1134-02
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
25|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- |m3
d.1/0307-04 tu V-VI)
(7.1+5.75)*0.7*0.4+(2.88*0.5+13.25+18.45+1+2.95*0.5+2.45*3.15+18.1*5.7+ |m3 8.521
1+2.53*2+8.45*0.4+13.65*0.4+0.8*0.4+5.93*0.4)*0.03
RAZEM 8.521
26 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m gt do 1,5 |m3
d.1/0310-04 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-VI) - pod instalacje sanitarne
62*0.4*0.3 m3 7.440
RAZEM 7.440
27|KNR 4-04 Transport wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu |ms3
d.1/1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500
28|KNR 4-04 Transport wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |ms3
d.1/1101-05 i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
kalk. wtasna |czety 1 km
Krotnos¢ = 10
23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500
2| 45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU
2.1| 45400000-1 |[ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ORAZ WYKONCZENIOWE
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2.1{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
(7.1+5.75)*0.6*0.1 m3 0.771
RAZEM 0.771
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
31 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.1/0202-01 waniem pompy do betonu
(7.1+5.75)*0.4*0.3 m3 1.542
RAZEM 1.542
32/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.2.1/0306-05 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
(7.1+5.75)*(0.3+0.4+0.3) mz2 12.850
RAZEM 12.850
33|/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.2.1/0306-07 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
(7.1+5.75)*(0.3+0.4+0.3) m2 12.850
RAZEM 12.850
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7.44 m3 7.440
RAZEM 7.440
35/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |mz2
d.2.1/0115-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
(7.1+5.75)*3.15-1.1*2.05+0.8*2 m2 39.823
RAZEM 39.823
36|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m2
d.2.1/0115-03 ramicznych typu Max/220 grubosci 39 cm
0.9%2.1*3+0.5*2.1*2 m2 7.770

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.770
37|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.2.1/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
(2.88*0.5+13.25+18.45+1+2.95*0.5+2.45*3.15+18.1*5.7+1+2.53*2+8.45*0.4+ |m3 16.409
13.65*0.4+0.8*0.4+5.93*0.4)*0.1
RAZEM 16.409
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 cegty m2
d.2.1/0126-02
(5.67+3.61+3.39+3.27*3+5.7+9.05+1.33+2.63+2.27+5.75+2.89+1.15+5.75+ m2 162.033
0.45)*3.05-(1*2.1*5+0.9*2.1+3*2.3)
RAZEM 162.033
39|KNR 13-12 |Izolacja z folii polietylenowej - pod jastrych m2
d.2.1/0701-06
164 m2 164.000
RAZEM 164.000
40|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - jastrych m3
d.2.1/1101-01
16.4 m3 16.400
RAZEM 16.400
41|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.2.1/0101-01 zmycie podtoza
116.95+49 m2 165.950
RAZEM 165.950
42|KNR 0-23 Zagruntowanie powierzchni gruntem kwarcowym (betonkontakt) - wszystnie m2
d.2.1/2611-03 powierzchnie istniejace posadzki oraz lamperie malowanie farbg olejng
165.95+21.7*1.5+11*1.8+26.5*1 m2 244.800
RAZEM 244,800
43|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - dwukrotne m2
d.2.1/0101-03 gruntowanie poditoza pod kleje cementowe - posadzki z ptytek podtogowych
14.25+11.2+3.46+24.51+8.75+15+6.85+6.8+6.9+5.5+2 m2 105.220
RAZEM 105.220
44|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-| m2
d.2.1/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm - pod ptytki podto-
owe
E131.2+3.46 m2 14.660
RAZEM 14.660
45|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podfo-|m2
d.2.1/0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
11.2+3.46 m2 14.660
RAZEM 14.660
46| KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - pod warstwy wyktadzi- |m2
d.2.1/1129-01 ny PCV
43.85+31.95+14.9+15.7+37+61+4 m2 208.400
RAZEM 208.400
47|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.2.1/1130-01
208.4 m2 208.400
RAZEM 208.400
48 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |mz2
d.2.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykita-
dziny PCV
206.4 m2 206.400
RAZEM 206.400
49| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - dostarczenie i obsa- |m
d.2.1/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
(1*1+1.1*8+1.6)*2 m 22.800
RAZEM 22.800
50/ KNR-W 4-01 \Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1/0703-03
(1*1+1.1*8+1.6)*2 m 22.800
RAZEM 22.800
51|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - nad otworami drzwiowymi, okno podawcze m belki
d.2.1/0301-01
1.2*11+3.6 m belki 16.800
RAZEM 16.800
52|KNR-W 2-02 |Okna PCV fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 - oznaczenie |mz2
d.2.1/1009-03 wg zestawienie stolarki O1
kalk. wtasna
1.66*1.77 m2 2.938
RAZEM 2.938
53|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne higrosterowany samoregulujgcy szt.
d.2.1/0156-01
kalk. wtasna
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
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Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 4-01 Wymiana podokiennikéw o szerokosci ponad 30 cm m
d.2.1/0205-02
kalk. wtasna
1.8*13 m 23.400
RAZEM 23.400
55|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe (wejscie gtdwne) wg zestawinia |mz2
d.2.1/1040-02 Dz1
kalk. wtasna
1.85*2.85 m2 5.273
RAZEM 5.273
56|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne aluminiowe - wg zestawinia stolarki Dz2 m2
d.2.1/1040-02
kalk. wtasna
1.77*2.80 m?2 4.956
RAZEM 4.956
57|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne aluminiowe (wejscie boczne - dostawy) - wg |mz2
d.2.1/1040-02 zestawinia stolarki Dz3 - EI60
kalk. wtasna
1.36*2.1 m2 2.856
RAZEM 2.856
58| KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne - wg zestawinia stolarki Dw1l - EI60 m2
d.2.1/1040-01
kalk. wtasna
1.1*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365
59|KNR-W 2-02 |Witryna wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydtowymi - wg zestawinia stolarki m2
d.2.1/1040-06 Wwil
kalk. wtasna
3*2.3 m2 6.900
RAZEM 6.900
60|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane laminowane state - np kolekcja Porta - Porta system lub |mz2
d.2.1/1026-01 réwnowazne do skrzydat drzwiowego szer. 90cm
(0.9*2)*14 m2 25.200
RAZEM 25.200
61|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane laminowane state - np kolekcja Porta - Porta system lub |mz2
d.2.1/1026-01 réwnowazne do skrzydat drzwiowego szer. 80cm
(0.8*2)*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.2.1/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofczone - wg zestawinia stolarki D1 wykonaé
kalk. wtasna |nawiew. o pow. min. 0,022m2
(0.9*2)*9 m2 16.200
RAZEM 16.200
63|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2.1{1022-01 konczone - wg zestawinia stolarki D2 wykona¢ nawiew. o pow. min. 0,022m2
kalk. wtasna
(0.9*2)*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
64|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.2.1/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofczone - wg zestawinia stolarki D3 wykonaé
kalk. wtasna |nawiew. o pow. min. 0,022m2
(0.9%2)*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
65|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m2
d.2.1/1022-03 ni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - wg zestawinia stolarki D4 wykona¢ na-
kalk. wtasna |wiew. o pow. min. 0,022m2
0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
66|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.2.1/1022-01 konczone - wg zestawinia stolarki D5 wykona¢ nawiew. o pow. min. 0,022m2
kalk. wtasna
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
67 KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podifozu z cegty, pus- |m2
d.2.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
39.8*2+7.7*2+162.1*2+(1+1.1*7+1.6)*1 m2 429.500
RAZEM 429.500
68| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2
(98.7+65.1+108)*1.5 m2 407.700
RAZEM 407.700
69|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - wszystkie $ciany  |mz2
d.2.1/0830-04 oprocz powierzchni wykonanych z oktadzin ptytkami ceramicznymi
(17%2.95-3*2.3-1.7*2.85)+(46.75-3*2.3*2.95)+(8.7*1)+(16.6*2.95-2.5*0.8)+(17* |m2 523.435

2.95)+(24.7*0.95)+(12.3*0.95)+(19.2*2.95)+(10.75*2.95)+(11*2.95)+(10.76*
0.95)+(16.2*0.8)+(9.9*0.95)+(24.4*2.95)+(32.9%2.95-1.7*2.8)
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RAZEM 523.435
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.1/0815-06
14.9+43.85+31.95+11.2+3.5+14.9+24.4+8.76+15.1+6.9+6.9+6.9+15.845.5+ | m2 308.660
61+37.1
RAZEM 308.660
71|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |mz2
d.2.1/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - obudowy instalacji sanitarnych
3.2*0.8+0.4*0.8+1.1*0.8 m2 3.760
RAZEM 3.760
72|KNR 2-02 Obudowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |mz2
d.2.1/2004-01 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - parter, pietro
(0.5+0.85+0.3+0.5*2+0.85)*3+0.85*3.2*2 m2 15.940
RAZEM 15.940
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - szt.
d.2.1/0208-03 pod przewod kanalizacyjny wywiewki, kratki wentylacyjne
2+20 szt. 22.000
RAZEM 22.000
74 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.2.1/0128-07
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
75/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.2.1/0116-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgca Su-
perflex 8; powierzchnie poziome pomieszczenia 1/5, 1/8, 1/12,
3.46+8.75+6.9 m2 19.110
RAZEM 19.110
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod oktadziny na $ciany z ptytek ceramicz-
nych
(7.8*2)+(1.8*0.8)+(0.8*1.5*2)+(24.1*2-1.76*0.9*2-0.9*2)+11.45*2+(2.5*1.5)+ m2 155.722
9.8*2+(15.2*2-0.8*2)+9*2
RAZEM 155.722
77|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattachna |mz2
d.2.1/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm pomiesz-
czenia 1/5, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8,1/10, 1/12, 1/13, 1/16 - kolory pastelowe - kolorys-
tyka wg akceptacji Zamawiajgcego
(7.8*2)+(1.8*0.8)+(0.8*1.5*2)+(24.1*2-1.76*0.9*2-0.9*2)+11.45*2+(2.5*1.5)+ mz2 155.722
9.8*2+(15.2*2-0.8*2)+9*2
RAZEM 155.722
78|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |mz2
d.2.1/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - po-
kalk. wtasna |mieszczenia 1/1, 1/9, 1/16 - kolory pastelowe wg akceptacji Zamawiajacego
14.92+0.5+15.1+1.3*0.44+5.5+0.5 m2 37.092
RAZEM 37.092
79|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |mz2
d.2.1/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - ptytki
kalk. wtasna |gresowe kolorystyka wg akceptacji Zamawiajgcego
11.5+0.5+3.5+0.2+24.3+0.5+8.8+0.5+6.85+0.5+6.8+6.9+0.5 m2 71.350
RAZEM 71.350
80|KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie  |m
d.2.1/0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
kalk. wtasna
(17).1—1.65—3—0.9)+(16.6—0.9—2.5)+(19.3—1.2—0.9)+(10.75—0.9)+(11—0.9)+(10.75— m 71.750
0.9
RAZEM 71.750
81|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile systemowe pod |m
d.2.1/1124-06 wyktadzine na styku podioga - $ciana (z wyobleniem)
kalk. wtasna
(46.74-0.9*10-3-1.3)+(22.85)+(17.05-0.9)+(16.2-0.8)+(24.4-0.9)+(32.87-0.9*2- 'm 141.410
1
) RAZEM 141.410
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |mz2
d.2.1/1123-02 z wywinieciem 15 [cm] na $ciany. W kazdym pomieszczeniu posadzke
kalk. wtasna |wykona¢ z dwéch réznych kolorystykach i wzornictwie wyktadzin pod wy-
tyczne Zamawiajgcego. Wzdr i kolorystyka wyktadzin musi mie¢ akceptacje
Zamawiajacego
43.85+0.5*2+31.98+0.5*2+14.9+15.75+0.5+61.1+0.5+1.8*0.4+37+0.5+((46.74- |m2 230.012
0.9*10-3-1.3)+(22.85)+(17.05-0.9)+(16.2-0.8)+(24.4-0.9)+(32.87-0.9*2-1))*0.15
RAZEM 230.012
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.1/1123-04 wych
230 m2 230.000
RAZEM 230.000
84 KNR-W 2-02 |Posadzki - profil dylatacyjny przejscia przez otwory - wyktadzina/ptytka podto- |m
d.2.1/1124-06 gowa
1.3+0.9*8+1 m 9.500
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RAZEM 9.500
85|KNR-W 2-02 \Wyprawy tynkarskie mozaikowe np. MARMUR KABE Colorato granulacji m2
d.2.1/0846-01 1.5-3 mm wykonywane recznie na $cianach do wysokosci 1,5 [m].
(60.5-0.9*11-1.2+6.2+0.6+1*2+1.7*2)*1.35 m2 83.160
RAZEM 83.160
86|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1/1216-01
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
14.9+43.85+31.95+11.2+3.5+14.9+24.4+8.76+15.1+6.9+6.9+6.9+15.8+5.5+ m2 308.660
61+37.1
RAZEM 308.660
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - Sciany
523.5 m2 523.500
RAZEM 523.500
89 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity kolor biaty
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
90 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - kolory pastelowe, kolorystyka wg wytycznych
Zamawiajgcego
523.5 m2 523.500
RAZEM 523.500
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem zabezpieczajacym $cian ( lamperie do wyso- | m2
d.2.1/1503-02 kosci 1,50 m tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
kalk. wtasna
(22.8+14.1+14.9+11+8.2+32.8-1.8+24.4)*1.35 m2 170.640
RAZEM 170.640
92 Dostawa i montaz $cianek i drzwi sanitarnych w systemie SANIPOL HPL- kpl.
d.2.1/kalk. wtasna |PR
1.1%2+(2.3+1.4%2)*1.6 kpl. 10.360
RAZEM 10.360
93|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej po  |mz2
d.2.1/0504-03 wyprowadzeniu pionéw kanalizacyjnych
0.5*2 m2 1.000
RAZEM 1.000
94 Ostona na grzejniki kpl.
d.2.1 kalk. wtasna
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
95 Przepusty instalacyjne p.poz. szt.
d.2.1|kalk. wlasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
96 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |Szt.
d.2.1/0137-01 nych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2.2| 45330000-9 |[INSTALACJE SANITARNE
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |[m
d.2.2/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
23.3+3+1.5+3.8+1 m 32.600
RAZEM 32.600
98|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2.2|03 itp. o $r.zewn.rury 32 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nom. 50mm montowany we wnece szt.
d.2.2|0116-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.2.2|0120-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 Zawor termostatyczny mieszajgcy np. LEONARD typ TM26 (w szafce wneko- [szt.
d.2.2|kalk. wlasna |wej)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-15 |Szafki wnekowe szt.
d.2.2|0142-02
kalk. wlasna
Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, lub zaciskowych
(12.3+3+20.71+3+5.8+8.6+3+3+2.05+3+7.1+8.2+5*3+2+3+3.1+3+1+3)*2 m 219.720
RAZEM 219.720
104|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.o. o $r.zew. 22 mm szt.
d.2.2|0304-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
105|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawdr przytgczeniowy odcinajg- |szt.
d.2.2|/0412-02 cy do grzejnikow
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
106 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.2|/0101-02 wymi gr. 6 mm (C)
219 m 219.000
RAZEM 219.000
107|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.2.2|0418-12 33/600 1800mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|0418-11 np 33/600 1600mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|0418-11 np. 33/600 1400mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1200 mm |szt.
d.2.2|/0418-11 np. 33/600 1200mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|/0418-11 - 33/900 1400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|0418-07 np.22/600 1200mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|0418-11 np. 33/600 -1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.2|/0418-03 mm np.11/600 400mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 800 mm  |szt.
d.2.2|0418-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.2|0418-07 22/600 1100mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0309-07
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
118|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2.2|0412-06
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
119|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe elementy montazowe - stelaze pod miski |kpl.
d.2.2|GEBERIT ustepowe montowana na $cianie - komplet w przyciskiem
0202-01
kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR-W 2-15 |Ustepy podwieszane dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.2/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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121|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla personelu np Ro- |kpl.
d.2.2|GEBERIT ca Victoria
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla dzieci kpl.
d.2.2|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123 Uchwyt dla os6b niepetnosprawnych - biaty kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe niskie, zapuszczone w podtoge (wystajace max 2,0 kpl.
d.2.2|/0232-02 [em])
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125 Szafka pod zlewozmywak kolorystyka wg zamawiajacego szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.2.2/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
128|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka dla kpl.
d.2.2|0230-02 0sob niepetnosprawnych wraz z wspornikami
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- szt.
d.2.2|/0130-01 minalnej 15 mm
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
130|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0137-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
131|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132 Baterie umywalkowedo mycia nocnikow z wylewkg sprezynowg szt.
d.2.2|kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - do szt.
d.2.2|/0137-02 kuchni
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR 2-15/  |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0306-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
135/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
18.9+9.8+3.4+6.8+2.75+0.8+3.3+1.4+0.9+2.4+0.9+2.6 m 53.950
RAZEM 53.950
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3*9+0.6+2.1+0.6+1.1+1+6 m 38.400
RAZEM 38.400
137|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2|/0203-02 budynkéw o potgczeniach weiskowych
3.3+1+2.8+0.5+5.9+2.7+1.8+1.4+7.1+0.9+1.1+4+3.2 m 35.700
RAZEM 35.700
138|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
(12.1+3+23.3+2+6.7+11.3+2+5.1+4.6+9.4+3.8+1.2)*2+4+11.4+42*0.8 m 218.000
RAZEM 218.000
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139|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2|/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.2.2|/0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych - podej$- |[szt.
d.2.2|/0312-03 cie do gazowki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3| 45310000-3 |[INSTALACJE ELEKTRYCZNE
142|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.3/0404-01 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RZ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyposazenie rozdzielnicy |szt.
d.2.3/0203-01 RZ - komplet
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
144|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - gtéwna szyna uziemiajgca szt
d.2.3|0408-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.3/1001-01
188 m 188.000
RAZEM 188.000
146|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci  |otw.
d.2.3/1003-06 przebicia do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
147|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.2.3/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
ceglanym - linia zasilajg rozdzielnicg ztobka YKXS 5x10mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
148|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.2.3/0404-01 wytgcznikpoditoze betonowe - oswietlenie zewnetrzne
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
149|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.2.3/0404-01 wytacznikpodioze betonowe - pozostate oswietlenie
44 wyp. 44.000
RAZEM 44.000
150/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.2.3/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze betonowe - gniazda
38 wyp. 38.000
RAZEM 38.000
151|KNR 2-17 Wentylatory osiowe tazienkowe szt.
d.2.3/0206-01
kalk. wtasna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
152|KNR 4-03 Przycisk przekaznika bistabilnego szt.
d.2.3/0909-01
kalk. wtasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
153|KSNR 5 Montaz przewodow uziemiajgcych i wyréwnawczych utozonych luzem - ele- m
d.2.3|0603-04 menty stalowe
21 m 21.000
RAZEM 21.000
154|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.3/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
kpl. 30.000
RAZEM 30.000
155|KNR-W 5-08 |Montaz opraw $wietléwkowych - 4 Swietléwki - oprawa sufitowa LED 24W ras- |kpl.
d.2.3|0517-04 ter
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
156 | KNR-W 5-08 |Montaz opraw $wietldwkowych natynkowych - plafoniera 12W 1P44 kpl.
d.2.3|0517-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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157|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych do o$wietlenia pomiesz-  |kpl.
d.2.3/0515-08 czen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych -
oprawa zewn. z mod. mrozoodpornym z czujnikiem ruchu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
158|KNR 5-08 Montaz przewodu do gtownego wytacznika pradu - przewéd HDGs 3x1mm2 szt.
d.2.3/0225-01 do cewki gt.wyt.pradu
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
159 Przewody kabelkowe do szyna potaczen wyréwnawczych LGy25mm2 m
d.2.3|kalk. wtasna
24 5+17.4+3*1 m 44.900
RAZEM 44.900
160|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oswietlenie awaryjne, kpl.
d.2.3|0506-06 ewakuacyjne
kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
161 Gioéwny wytacznik pradu kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3| 45000000-7 {[ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
162|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
163|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.3/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
11.5%1.8 m2 20.700
RAZEM 20.700
164|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3]/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - podjazd dla niepetnosprawnych oraz schody ze-
wnetrzne
10*0.8+45*0.6 m3 35.000
RAZEM 35.000
165|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.3|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
(2.75+3.1)*0.6*0.1+(19.57+9+2.4*2)*0.6*0.1 m3 2.353
RAZEM 2.353
166 | KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
(2.55+2.8)*0.5*0.3+(10.6+3.15+5.88+2.1*2)*0.5*0.3 ms3 4.377
RAZEM 4.377
167|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.15+0.25+0.69+0.19 t 1.280
RAZEM 1.280
168 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do 1 m - z zasto- |m3
d.3/0209-01 sowaniem pompy do betonu - struktura betonu beton architektoniczny
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
169|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |ms3
d.3/0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu - struktura betonu beton archi-
tektoniczny
0.25%(1.5*2.7+1.7*2.1) m3 1.905
RAZEM 1.905
170|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |mz2
d.3/0207-03 pompy do betonu - struktura betonu beton architektoniczny
0.85*(19.6+13) m?2 27.710
RAZEM 27.710
171|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonowych, grubosci 24 |mz2
d.3/0116-01 cm - $ciany schodéw na gruncie
kalk. wtasna
10.5*0.85 m2 8.925
RAZEM 8.925
172|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne z Dysperbitu - wykonywane |mz2
d.3/0603-01 na zimno
Krotnos¢ = 2
1.1*(19.6+13)+0.5*4*2.5+1+9*2 m2 59.860
RAZEM 59.860
173|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw przestrzeni fundametowej, schodéw zewnetrznych, m3
d.3|0320-0301 |podjazdu dla niepetnosprawnych
4.5%1.05+3*2.9*0.7+21.5*0.85 m3 29.090
RAZEM 29.090
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174|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.3/0217-02 betonu - struktura betonu beton architektoniczny
2.7%2.2 m?2 5.940
RAZEM 5.940
175|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.3|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - schody ze-
wnetrzne
7*0.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
176|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - jastrych - schody zewnetrzne m3
d.3|1101-01
7*0.05 m3 0.350
RAZEM 0.350
177|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu - podjazd dla niepetnosprawnych
21.4*1.2 m?2 25.680
RAZEM 25.680
178|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - malowanie proszkowo - |m
d.3/1209-02 kolorystyka wg zkceptacji Zamawiajgcego
2.95*2+5 m 10.900
RAZEM 10.900
179|KNR-W 2-02 |Balustrady dla podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.3|1209-01
kalk. wtasna
19.6%1.1+13*1.1 m 35.860
RAZEM 35.860
180|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |mz2
d.3/0119-01 spycharek - chodnik zewnetrzny
49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500
181|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
182|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mz2
d.3/0114-01 niu 20 cm
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
183|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
184|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.Il1-1V
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
185|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
19.2*(0.3*0.3) m3 1.728
RAZEM 1.728
186|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
187|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |mz2
d.3]/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik wraz z podjazdem dla niepetnos-
prawnych
45+22 m2 67.000
RAZEM 67.000
188|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.3/0116-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg Su-
perflex 8; powierzchnie poziome schody zewnetrzne powierzchnie pod plytki
15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500
189 Daszki szklane wejscie do ztobka 2x 150x120cm m2
d.3|kalk. wlasna
1.5%1.2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
190|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2.25*3.45 m2 7.763
RAZEM 7.763
191|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- | mz2
d.3/2613-01 ny mineralnej do $cian - oddzielenie PPOZ wraz z wykonaniem o$cieznic w
stolarce zewnetrznej projektowanej
2.25*3.45+(2.85*2+1.65+1.76*2+1.66+2.8*2+1.6)*0.3 m2 13.682
RAZEM 13.682
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192|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy | mz2
d.3/2613-06 siatki na $cianach - oddzielenie PPOZ wraz z wykonaniem os$cieznic w stolar-
ce zewnetrznej projektowanej
2.25*3.45+(2.85*2+1.65+1.76*2+1.66+2.8*2+1.6) m2 27.493
RAZEM 27.493
193|KNR AT-32 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wyko- |mz2
d.3/0101-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oddzielenie PPOZ wraz
z wykonaniem oscieznic w stolarce zewnetrznej projektowane;j
2.25*3.45+(2.85*2+1.65+1.76*2+1.66+2.8*2+1.6) m2 27.493
RAZEM 27.493
194|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie - oddzielenie PPOZ  |m2
d.3/0601-01 wraz z wykonaniem oscieznic w stolarce zewnetrznej projektowane;j
2.25*3.45+(2.85*2+1.65+1.76*2+1.66+2.8*2+1.6) m2 27.493
RAZEM 27.493
195 Dostawa, montaz, wycieraczki systemowe zewnetrzne 175 x 120 [cm] o kon-  |szt.
d.3|kalk. wkasna |strukcji z profili aluminiowych wypetnionych paskami gumy,
osadzone w poziomie ptaszczyzny posadzki w ramce ze stali nierdzewnej (wy-
cieraczka i ramka nie wystajg poza lico posadzki).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych stalowych w kolo-|szt
d.3/0129-02 rze brgzowym , dtugosci ponad 1 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.3/0301-01 warstwowej - pozioma czgs¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x30 cm - ryflowane
2.1*5 m 10.500
RAZEM 10.500
198|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |mz2
d.3/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.1*3.25 m2 6.825
RAZEM 6.825
199|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.3/0303-01 warstwowej - pionowa czesc¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
2.1*5 m 10.500
RAZEM 10.500
4| 45400000-1 (WYPOSAZENIE Zt OBKA
200 Regat magazynowy, pétki petne 600x600x1800 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201 Regat magazynowy, pétki petne 600x600x1800 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202 Szafa przelotowa, drzwi skrzydtowe 700x600x1800 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203 Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach 600x600x1800 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204 Zmywarka uniwersalna 50x50 cm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205 Blat roboczy 600x600x40 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206 Stot przy$cienny bez pétki 400x600x850 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207 Stot przy$cienny z dwoma poétkami 600x700x850 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208 Stét ze zlewem (L) i otworem na odpadki 1400x600x850 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209 Umywalka szer 50cm kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
210 Stot przyscienny z drzwiami skrzydtowymi 800x700x850 mm spawany kpl.
d.4|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
211 Stot ze zlewem 1-kom.(L),z potkg 1400x700x850 mm spawany kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212 Stot przy$cienny z dwoma pétkami 700x700x850 mm spawany kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
213 Stot z basenem jednokomorowym 800x700x850 mm kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214 Stot ze zlewem 1-kom.(P),z pdtkg 1400x700x850 mm spawany kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 6-palnikowa, wolnostojaca, 36 kW, 1200x700x850 mm wraz z |szt.
d.4|0314-07 podtaczeniem
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216 Umywalka szer 60cm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217 Regat magazynowy z pétkami petnymi, 1000x600x1800 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
218 Szafa chtodnicza 2-drzwiowa, 1350x850x1950 mm kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219 Stot przyscienny z 2-ma potkami 800x700x850 mm spawany kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 Lodéwka podblatowa kpl.
d.4|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
221 Mikrofalowka kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 Stot okragty + 4 krzesta np Bambino szt.
d.4|kalk. wtasna |Blaty stotéw wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonac;ji klonu. Na-
rozniki fagodnie zaokraglone i wykornczone kolorowym obrzezem PCV o gr. 2
mm.
*$r. 90 cm
Krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o
gr. 6 mm. Stelaz zostat wykonany z rury okragtej o $r. 18 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a delikatnie zao-
kraglone oparcie zapewnia wygode i wptywa korzystnie na estetyke Krzesta.
Tylne nézki wyposazone w stopki z tworzywa sg delikatnie odchylone do tytu,
co zwieksza stabilno$c¢ i zapobiega bujaniu sie przez dzieci. Nézki, siedziska i
oparcia sg zabezpieczone podczas dostawy miekkimi elementami przed otar-
ciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chronig
podtoge przed zarysowaniem. Kolory zatyczek na oparciu sg wskazaniem roz-
miaru zgodnie z normg i wymaganiami Sanepid-u. Krzesta mozna stawiac jed-
no na drugim.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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223 Zestaw Patac - lakierowany np Bambino szt.
d.4|kalk. wiasna |Meble wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupetnio-
ne detalami wykonanymi z kolorowej ptyty MDF, laminowanej lub lakierowane;.
« dt. zestawu 3,45 m
» gt. szafek 45 cm
* wys. najwyzszego elementu 2,16 m
Zestaw zawiera:
+ Lakierowane aplikacje na szafki — Patac
« 3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w tym 2 z drzwiczkami
(wys. szafek z aplikacjami: wieza — 185 cm, krélowa — 163 cm, krol 160 cm)
» Szafke stupek o wym. 45 x 40 x 156 cm (216 cm z aplikacja)
» Nadstawke o wym. 75 x 40 x 42 cm (125 cm z aplikacjg), z wysuwanym po-
jemnikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224 Duza szafa z aplikacja do zestawu Patac szt.
d.4|kalk. wiasna |Szafa z kolorowg aplikacja, dostosowana do przechowywania segregatorow,
uzupetnia kolekcje Bajkowa. Wyposazona w przegrode oraz 3 potki po kazdej
stronie. Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. Drzwi
wykonane z biatej ptyty laminowanej MDF o gr. 16 mm. Aplikacje na drzwiach
z plyty laminowanej o gr. 12 mm.
* szer. drzwi prawych 34,5 cm
« szer. drzwi lewych 43,5 cm
*wym. 82,5 x 40 x 156 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225 Szafka na pojemniki z tkaniny z aplikacja - Trawka szt.
d.4|kalk. wiasna |Szafka wykonana z ptyty laminowanej w tonacji brzozy o gr. 18 mm, wyposa-
zona w 3 potki.
Mebel pomiesci 8 pojemnikdw - po 2 na kazdej pétce. Pojemniki majg miejsce
na karteczki z imionami dzieci, kazde z nich moze mie¢ wtasng skarbnice dro-
biazgéw i ulubionych zabawek, a starsze dzieci - przestrzen do przechowywa-
nia zeszytow i przyboréw do pisania lub rysowania. Do wyboru 6 wersji koloro-
wych aplikaciji.
*wym. 69 x 40 x 87 cm
» wys. z aplikacjg: 108 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226 Szafa do kolekcji Bajkowej - lakier szt.
d.4|kalk. wkasna |Funkcjonalna szafa z pétkami. W dolnej czes$ci znajduje sie szafka z
przegroda, w gornej - szafka bez przegrody z drzwiami z ptyty MDF w kolorze
zielonym i niebieskim.
*wym. 75 x 40 x 158 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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227 Kolekcja Bajkowa - zestaw uzupetniajacy nr 6 szt.
d.4|kalk. wiasna |Meble wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupetnio-
ne detalami wykonanymi z kolorowej ptyty MDF, laminowane;.
* DLUGOSC ZESTAWU 2,07 m
Opis sktadnikdw zestawu:
- Szafka na pojemniki z tkaniny z aplikacja - gruszka, 1 szt. Wyposazona w 3
pétki. Dzieki mozliwosci uzupetnienia jej kolorowymi pojemnikami z tkaniny
stworzymy duzo dodatkowego miejsca do przechowywania. Mebel pomiesci 8
pojemnikow - po 2 na kazdej potce. Pojemniki majg miejsce na karteczki z
imionami dzieci, kazde z nich moze mie¢ wtasng skarbnice drobiazgéw i ulu-
bionych zabawek, a starsze dzieci - przestrzen do przechowywania zeszytow i
przyboréw do pisania lub rysowania.
*wym. 69 x 40 x 87 cm
» wys. z aplikacjg: 136 cm
- Szafka na pojemniki z tkaniny z aplikacjg - trawka, 1 szt. Wyposazona w 3
potki. Dzieki mozliwosci uzupetnienia jej kolorowymi pojemnikami z tkaniny
stworzymy duzo dodatkowego miejsca do przechowywania. Mebel pomiesci 8
pojemnikéw - po 2 na kazdej potce. Pojemniki majg miejsce na karteczki z
imionami dzieci, kazde z nich moze mie¢ wtasng skarbnice drobiazgéw i ulu-
bionych zabawek, a starsze dzieci - przestrzen do przechowywania zeszytow i
przyboréw do pisania lub rysowania.
*wym. 69 x 40 x 87 cm
- Szafka na pojemniki z tkaniny z aplikacjg - ptaszek, 1 szt. Wyposazona w 3
potki. Dzieki mozliwosci uzupetnienia jej kolorowymi pojemnikami z tkaniny
stworzymy duzo dodatkowego miejsca do przechowywania. Mebel pomiesci 8
pojemnikow - po 2 na kazdej potce. Pojemniki majg miejsce na karteczki z
imionami dzieci, kazde z nich moze mie¢ wtasng skarbnice drobiazgéw i ulu-
bionych zabawek, a starsze dzieci - przestrzen do przechowywania zeszytow i
przyboréw do pisania lub rysowania.
*wym. 69 x 40 x 87 cm
Pojemnik z tkaniny - jasnozielony, 8 szt. Lekki, sktadany pojemnik z tkaniny.
Bardzo pojemny, doskonaty do przechowywania przydatnych drobiazgow.
Usztywnione dno, maksymalne obcigzenie to ok. 3 kg.
*wym. 26,5 x 35 x 15 cm
Pojemnik z tkaniny - pomaranczowy, 8 szt
Pojemnik z tkaniny - zéity, 8 szt
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
228 Kanapa duza szt.
d.4|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229 Przewijak ze schodami po prawej stronie - brzoza szt.
d.4|kalk. wiasna |Wykonany z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.<br/>
Stabilny, duzy przewijak, wykonany z ptyty laminowanej w tonacji brzozy. Wy-
posazony w migkki materac w kolorze niebieskim. Trzy pojemne przegrody sa
przystosowane do zamontowania plastikowych pojemnikéw, ktére pozwalajg
na przechowywanie niezbednych akcesoriéw. Wyposazony w wysuwne schod-
ki z 3 stopniami. « wym. 150 x 75 x 113,1 cm « wys. blatu 88,1 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
230 Akcesoria szt.
d.4|kalk. wiasna |Wiaderko na pieluchy mix w iloci 1 sztuka
Wiaderko na pieluchy wykonane z tworzywa sztucznego, z praktycznym
uchwytem ufatwiajgcym przechylanie. Zaopatrzone w szczelng pokrywke spra-
wi, ze zaden nieprzyjemny zapach nie bedzie wydostawat sie na zewnatrz.
Sprawdzi sie réwniez do przechowywania i namaczania pieluch tetrowych.
* r6zne kolory, sprzedawane losowo
*wym. 37 x 26 x 26,5 cm
* poj. 141
Pojemnik duzy - czerwony w ilos¢i 12 sztuk
Pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, pasujacy do szafek z kolekcji:
Sanlandia, Flexi, Quadro i Grande. Dostarczany z prowadnicami.
ewym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm
e 1szt.
« kolor r6znobarwne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231 t6zeczko niemowlece Tymek wraz z materacem i poscielg szt.
d.4|kalk. wlasna |tozeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego drewna bukowego z ko-
lorowg aplikacjg oraz z dwoma poziomami regulacji wysokosci lezyska, z wyj-
mowanymi szczebelkami.
*wym. 126 x 67 x 80 cm
- Posciel dziecieca - rozowa
- Posciel dziecieca - niebieska
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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232 Szafa na posciel mata - brzoza szt.
d.4|kalk. wlasna |Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Szafa przystosowana do przechowywania 15 kompletéw poscieli.
e wym. 1425 x 45 x 104 cm
» wym. schowka na jeden komplet poscieli: 45 x 44,6 cm
» wys. schowka: 17,1 cm (mozliwos$¢ regulacji +/- 3,2 cm).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233 Zestaw przewijakow 1 z szafkg i szufladami (z wanienka) szt.
d.4|kalk. wiasna | Schody do przewijakow, 1 szt.
- Przewijak z szufladami do zestawu, 1 szt.
- Przewijak pod wanienke lub umywalke do zestawu, 1 szt.
- Blat z burtami do zestawow, 1 szt.
- Bateria tazienkowa , 1 szt.
- Wanienka z syfonem, 1 szt.
- Materac do zestawow z przewijakiem skosny 93 x 73 x 15 cm, 1 szt.
*wym. 250,2 x 75,1 x 87 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234 Piankowy domek szt.
d.4|kalk. wlasna |Piankowa konstrukcja w ksztatcie domku tworzy wspaniaty i bezpieczny plac
zabaw dla najmiodszych. Elementy potgczone na rzepy.
*wym. 104 x 100 x 130 cm
* wym. materaca 123 x 123 cm
* wym. drzwi 85 x 85 cm
* wym. okna 30 x 38 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235 Szafka Flexi Relax otwarta szt.
d.4|kalk. wlasna |Szafki uzupetniajgce kolekcje Flexi, zaprojektowane z myslg o zabawie i od-
prezeniu najmtodszych. Uzupetnione wygodnymi materacami, dzigki ktorym
dzieci mogg usigs¢ wygodnie, zrelaksowac sie i wyciszy¢. Wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS multiplex.
Tyt kryjéowki z kolorowej pleksi wprowadza do jej wnetrza delikatne barwy i fa-
godne Swiatto. Materac nie jest mocowany na state.
e wym. 89,1 x41,5x 87,1 cm
*«wym. 89,1 cm x 41,5 cm x 87,1 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236 Dywany szt.
d.4|kalk. witasna |Dywan Dzungla ztoty 3 x4 m
Z dywanu zerkajg na dzieci przyjaciele prosto z dzungli. Przedza syntetyczna,
termicznie stabilizowana, z efektem typu frise. Technologia Wilton (tkany ma-
szynowo). Posiada atest higieniczny PZH. Wysokos$¢ runa ok. 8 mm.
cwym.3x4m
* rozne kolory
sztuk 1
Dywan narozny taka
Kolorowe dywany z nadrukiem, tematycznie odpowiadajgce kacikom manipu-
lacyjno-sensorycznym, w ksztaicie 1/4 kota. . Pokryte srodkiem uniepalniajg-
cym.
* wysoko$¢ runa: 7 mm
e 1szt.
« dt. boku 140 cm
sztuk 1
Krotnos¢ = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
237 Péteczka na kubeczki jasnozielona szt.
d.4|kalk. wlasna |Péteczka z 5 haczykami np. na reczniki i miejscem na 5 kubeczkéw (o szer. 11
cm), wykonana z kolorowej ptyty MDF i ptyty laminowanej o gr. 1 cm.
*wym. 64 x 13 x 66,5 cm
*wym. 64 cm x 13 cm x 66,5 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
238 Regat z péteczkami na nocniki szt.
d.4|kalk. wiasna |Zestaw zawiera:
Regat wysoki 6, 1 szt.
Péteczki do kolorowych regatow, 2 kpl. (6 szt.)
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
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239 Akcesoria tgzienkowe szt.
d.4|kalk. wlasna |Nocnik Hipcio lila - 8 sztuk
Nocnik Hipcio oliwkowy - 8 sztuk
Ergonomicznie uformowany nocnik z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego,
wyposazony w gumowe, antyposlizgowe podktadki. Powierzchnia siedziska po-
siada optywowy ksztalt. Wyzsza czes¢ z przodu nocnika stanowi ochronng
ostonke przed rozpryskiwanie. Wyzsza czes¢ tylna to wygodne oparcie.
» maksymalne obcigzenie: 15 kg
e wym. 38 x 27 x 24 cm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
240 Akcesoria tgzienkowe szt.
d.4|kalk. wiasna |Kubek z uchwytem pomaranczowy - sztuk 5
Kubek z uchwytem rézowy - sztuk 5
Kubek z uchwytem zielony - sztuk 5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
241 Przewijak na kétkach - brzoza szt.
d.4|kalk. wtasna
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
242 Przewijak - materac szt.
d.4|kalk. wtasna |Dopasowany wymiarem do szafki- przewijaka, przewijaka z 10 szufladami oraz
przewijaka na kétkach
*wym. 63 x 73 x 10 cm
*wym. 63 x 73 x 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243 Wozek 3-potkowy szt.
d.4|kalk. wikasna |Wézek do samodzielnego montazu, wykonany ze stali nierdzewnej, z pétkami
ze stali chromowanej, wyposazony w 4 skretne kota i 2 hamulce.
* wym. pbtek 83 x 51 cm
* wym. wozka 86 x 54 x 92 cm
* maksymalne obcigzenie 145 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244 Komplet poscieli szt.
d.4|kalk. wlasna |z wypetnieniem ecru - 8 sztuk
z wypetnieniem zielonym - 8 sztuk
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
245 Krzesetko do karmienia szt.
d.4|kalk. wlasna |Wysokie krzesetko do karmienia dzieci w wieku od 6 miesigcy do okoto 3-4 lat
(o maksymalnej masie ciata 15 kg). Wyposazone w wygodne siedzisko z 5-
punktowymi regulowanymi szelkami, z wysokiej jako$ci tapicerka, na biatej ra-
mie. Obszerna podwdjna tacka z uchwytem na kubek zmiesci caty obiadek i
nie pozwoli mu uciec. Wygodna regulacja potozenia: tacki, siedziska, podn6z-
ka oraz wysokosci pomaga znalez¢ optymalng pozycje do karmienia. Praktycz-
ne kétka z blokadg umozliwiajg wygodne przemieszczanie krzesetka. Pojemny
koszyk na niezbedne akcesoria i ulubione zabawki. Intuicyjny mechanizm skta-
dania, pomaga w wygodnym przechowywaniu krzesetka. Homologacja EN
14988. # wym. 58 x 38 x 128 cm # waga: 9,5 kg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
246 Bajkowe biurko - brzoza, zielone szt.
d.4|kalk. wiasna
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
247 Krzesto R obrotowe SMART micro szt.
d.4|kalk. wiasna
szt. 2.000
RAZEM 2.000
248 Kurka manipulacyjno-sensoryczna z faweczkg i kulodromem szt.
d.4|kalk. wiasna |Kaciki zabaw w ksztatcie krokodyla lub kurki zachecg najmtodszych do krea-
tywnej zabawy stymulujgcej zmysty. Kryjg w sobie wiele elementéw
ruchomych, dotykowych i piszczacych, dzieki ktérym pozwolg dzieciom na po-
znawanie nowych ksztattéw, faktur, materiatéw i dzwiekéw. Na $ciance za sie-
dziskiem mozna zamontowa¢ dowolng tabliczke manipulacyjng Kotki do ich
montazu znajdujg sie z zestawie z krokodylem lub kurka.
Kurka jest wyposazona w przesuwanke, kota zgbate i piszczatki. 3 kulki w
komplecie. « wym. 97 x 54 (+ po 12 cm na pojemniki z kazdej strony) x 74 cm *
wys. siedziska 28 cm - gt. siedziska 33,5 cm » wym. Scianki oddzielajgcej 50 x
48 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

249
d.4

kalk. wiasna

Materace prostokatne z motywem trawy, 2 szt. - pomaranczowe

Miekkie materace, obszyte materiatem PCV, z obrzezem w ksztatcie trawki
(mocowanym na rzepy).

*wym. 133 x50 x5 cm

* 2 szt.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

250
d.4

kalk. wiasna

Magiczny Dywan z pakietem FUN |

Magiczny Dywan - wersja FUN | wraz z pakietem gier dedykowany jest do
przedszkoli i klas 1-3 szkoty podstawowej. To interaktywna pomoc dydaktycz-
na tgczgca multimedia z aktywnos$cig ruchowa. Zawiera bogatg oferte gier za-
baw i quizéw i aranzowanych sytuacji edukacyjnych, ktére angazujg dzieci w
obrebie interaktywnej podtogi czy stotu. Uwzgledniajg one podstawe programo-
wg wychowania przedszkolnego i ksztatcenia ogdlnego.

Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny ,Magiczny Dywan” tgczacy
wiele ré6znorakich srodkéw przekazu: obrazy, teksty, animacje, muzyke, wideo,
ktére wspomagajg rozwdj psychofizyczny dziecka. Magiczny dywan wykorzys-
tywany jako pomoc dydaktyczna, sprawi Zze dzieci znacznie chetnej bedag
uczestniczy¢ w zajeciach lekcyjnych. Taka forma nauki stanowi réwniez przy-
jemng forme spedzania czasu podczas przerw miedzy lekcjami czy na sSwietli-
cy szkolnej.

Interaktywng podtoge dzieci obstugujg za pomocg ruchéw rak i nég. Nauczy-
ciel moze korzystac takze z pilota.

Magiczny Dywan skfada sie z:

- zintegrowanego systemu czujnikéw,

- wbudowanego projektora,

- wbudowanego komputera,

- zestawu gier i aplikacji.

Mozna uzywac¢ go uzywac w kazdym pomieszczeniu z gtadkim i jednolitym
podtozem. Wielko$¢ wyswietlanego obrazu zalezy od wysoko$ci zawieszenia
urzadzenia nad podtozem i zblizona jest do prostokata o wymiarach 2 x 3 me-
try m (przy podwieszeniu urzadzenia na wysokosci ok. 3 m). Magiczny Dywan
jako interaktywne urzgdzenie projekcyjne moze spetnia¢ funkcje podtogi i stotu
interaktywnego, co daje ogromne mozliwo$ci jego wykorzystania w réznorod-
nych przestrzeniach i miejscach.

Cechy urzadzenia:

Mozliwosc¢ podtaczenia do internetu:

- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej ptycie urzadzenia,

- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wktadany do portu USB umieszczonego
w tylnej ptycie urzgdzenia (modut WiFi w komplecie). UWAGA: nie kazdy dong-
le WiFi zadziata. Rekomendujemy dongle TP-Link TL-WN722N.

Dostep do internetu pozwala m.in. na:

- zdalne wykonywanie upgradéw, w tym dogrywanie nowych gier (odptatne
abonamenty na nowe gry)

- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i serwisowych

- zdalne wigczanie i wytgczanie urzadzenia - funkcja wazna na placach zabaw
Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznych gtosnikow:

Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej ptycie urzadzenia pozwala na dotgcze-
nie zewnetrznego systemu nagtasniajgcego.

W komplecie zestaw az 52 gier i zabaw interaktywnych.

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

251
d.4

kalk. wkasna

Szatnia Porzadkus - prosta 5, wysoka, trudnopalna wraz z drzwiczkami
Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z ptyty trudnopalnej w tonacji
brzozy. Wyposazone w poteczke, miejsce na naklejenie znaczka oraz prze-
grédki z haczykami na ubrania i worki. Péteczka na buty jest azurowa, co utat-
wia utrzymanie szatni w czysto$ci. Szatnie mogg by¢ uzupetnione Drzwiczkami
do szatni Porzgdkus trudnopalnej. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane
ubrania sg schowane i nie tworzg bataganu.

» wys. taweczki 32,5 cm (wersje wysokie)

kolorystyka drzwiczek réznokolorowa

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

252
d.4

kalk. wkasna

tawka do szatni wys. 26 cm

Stabilna tawka do szatni wykonana z ptyty laminowanej o gr. 25 mm, w tonac;ji
brzozy.

*wym. 100 x 30 x 26 cm

*wym. 100 cm x 30 cm X 26 cm

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

253
d.4

kalk. wiasna

Kulodrom kwiaty

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

254
d.4

kalk. wiasna

Zestaw naczyn 1 os. - r6zne kolory

20

szt.

szt.

20.000

RAZEM

20.000
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Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST

PRZEDMIAR

Muzyczne Centrum Aktywnosci 3w1 ro$nie razem z dzieckiem. Zabawke moz-
na tatwo ztozy¢ i zmontowac¢. Mozliwos¢ zabawy w t6zeczku, czy na podfodze.
Idealne rozwigzanie na czas podrézy.

Zabawka poprzez interakcje z dzieckiem dziata wielozmystowo, rozwija: stuch,
wzrok oraz zdolno$ci manualne. Kazdy przycisk wydaje przyjemne i ciekawe
dzwieki. Ponadto Centrum posiada $wiecgce elementy i gra takze wesote me-
lodyjki. Dodatkowo mozemy na nim znalez¢ rézne zabawki, ktére w zaleznosci
od wieku i zdolnosci dziecka, mobilizujg je do roznorakiej aktywnosci — np. ¢wi-
czg raczki. Posiada regulacje sity glosu. Zabawki znajdujace sie na centrum
aktywnosci to przede wszystkim:

» walec obrotowy z grzechotka,

« Swiecgce przyciski ksiezyca,

« gwiazdki i kokardki,

« okienko z motylkiem,

» muzyczny kwiatuszek obracany, terkoczgcy podczas zabawy,

* muzyczna ksigzeczka,

* grzechotki

* wiszgce zabawki zawieszki.

W zaleznosci od wieku dziecka zabawka przeznaczona dla malucha lezgcego,
siedzgcego lub stojgcego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
255 tyzeczka 6 szt. szt.
d.4|kalk. wiasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256 Akcesoria edukacyjne szt.
d.4|kalk. wlasna |Jez
Wykonany z lakierowanej sklejki. Posiada szorstkg fakture, przypominajaca
szczotke. » wym. 23 x 36 cm - 1 sztuka
Kotek
Wykonany z lakierowanej sklejki. Brzuszek pokryty futerkiem. « wym. 29,5 x
26,5 cm - 1 sztuka
Kwiatek .
Wykonany z lakierowanej sklejki. Srodek migkki i mity w dotyku. « wym. 14 x
13,5 cm - 1 sztuka
Tulipan
Wykonany z lakierowanej sklejki. Listek pokryty materiatem przypominajgcym
lakierowang skore. * wym. 18 x 16,5 cm
Zestaw z chmurkg
Duze dekoracje do samodzielnego zawieszenia na $cianie uatrakcyjnig wyglad
sal przedszkolnych. Wykonane z twardej tektury, z otworami do mocowania.
Mozna je mocowac¢ takze za pomocg zawieszek,
+ 2 chmurki o wym. 60 x 40 cm
« sfoneczko o $r. 45 cm
Zestaw z motylkiem
Duze dekoracje do samodzielnego zawieszenia na $cianie uatrakcyjnig wyglad
sal przedszkolnych. Wykonane z twardej tektury, z otworami do mocowania.
Mozna je mocowac¢ takze za pomocg zawieszek,
* motylek 0 wym. 60 x 48 cm
* pszczotka o wym. 54,5 x 48,5 cm
* ptaszek o wym. 51,5 x 48,5 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257 Maty i tablice kpl.
d.4 Makatka Ogtoszenia - szara
Wszystkie elementy makatki przymocowane sg na state. «+ wym. 89 x 67 cm
Makatka Jadtospis - czerwona
Makatka w ksztalcie garnuszka, z warzywami. Mozna na niej umiesci¢ jadtos-
pis na dzien lub tydzier w przedszkolu.
* miejsce na jadtospis formatu A4 « wym. 47 x 52 cm
Mata Kotek
Maty wypetnione gabka, obszyte tkaning bawetniana.
*$r. 140 cm
*wys. 14 cm
Mata Gasienica
Maty wypetnione gabka, obszyte tkaning bawetniang.
Gasienica wypetniona flizeling i granulatem styropianowym.
*$r. 140 cm
*wys. 20 cm
Poducha Kwiatek malucha
Poducha wypetniona ggbka, obszyta bawetniang tkaning. « $r. 150 cm « wys.
17 cm
Tablica korkowa 100 x 150 cm - jasnozielona
Tablica z kolorowa powierzchnig korkowa, w drewnianej oprawie, do prezenta-
cji prac lub wywieszania ogtoszen szkolnych. « wym. 100 x 150 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258 Akcesoria do zabawy szt.
d.4|kalk. wiasna |Muzyczne centrum aktywnos$ci 3w1 - 1 sztuka




Przebudowa czesci budynku na ztobek.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1. Dziecko lezagce bawi sie grzechotkami, przyciskami, rozwijajgc swoje
zmysty. Zabawka zacheca do chwytania elementéw, do ¢wiczenia matych pa-
luszkow.

2. Dziecko siedzgce moze bawi¢ sie przy stoliczku aktywizujgcym lub odigczo-

nym panelu. Taki panel przydaje sie np. podczas podrozy.

3. Dla dziecka stojgcego zabawka jest solidnym oparciem podczas zabawy.

Dzieki temu Muzyczne Centrum Aktywnosci to idealne zabawki na roczek, dla

2-latka czy 3-latka, ale takze juz dla niemowlaka!

» wym. opakowania: 53 x 42 x 10 cm

+ od 3 miesiecy

Pierwsze klocki malucha

Dziecko ¢éwiczy koordynacje wzrokowo-manualng, pokonujgc kolejne poziomy

trudnosci. 10 klockéw o réznych ksztattach zacheci malucha do zabawy. Klocki

mozna wyktada¢ do pojemnika przez odpowiednie otwory, a sukces sprawi

dziecku ogromna rados¢. * wym. 14 x 14 x 21 cm

+» od 6 do 36 miesiecy

Mi$ z sercem - grzechotka

Estetycznie wykonana grzechotka z lakierowanego drewna. Wewnagtrz umiesz-

czono dzwoneczek, ktory wydaje dzwiek koncentrujgc uwage dziecka. ¢ sr. 10,

5cm

Edukacyjny stolik malucha

Technologia ,Poziomy nauki” pozwala dobiera¢ tresci edukacyjne do etapu

rozwoju Twojego dziecka. Przesun przetacznik, aby przenies¢ zabawe na wyz-

szy poziom i zaskoczy¢ malucha catym mnéstwem nowych komunikatow, pio-

senek i dzwigkow!

Technologia ,Poziomy nauki”.

Poziom 1 - Odkrywanie. Dzwigki i pierwsze stowa rozbudzaja ciekawos¢ ma-

luszka.

Poziom 2 - Zachecanie. Proste zadania zachecajg malucha do dziatania.

Poziom 3 - Nasladowanie. Zabawa w odgrywanie rol pobudzawyobraznie

dziecka.

» Cztery zabawne miejsca, ktére maluch moze odwiedzi¢: dom Szczeniaczka,

sklepik, zoo i gospodarstwo na wsi

« Interaktywny przycisk odtwarza wesote komunikaty urozmaicajgce zabawe w

odgrywanie rél

* Dziewig¢ Swiatetek i ponad 120 piosenek, melodii i komunikatow

» Technologia ,Poziomy nauki” to mozliwo$¢ wyboru migdzy trzema poziomami

zabawy, z ktorych kazdy dostosowany jest do konkretnego wieku i poziomu

rozwoju maluszka

« Do stolika mozna dotgczy¢ nogi, tak aby zamieni¢ zabawe na siedzgco w ak-

tywnos¢ na stojaco i stworzy¢ podparcie dla uczgcego sie chodzi¢ malucha

« Zabawka pomaga w nauce przeciwienstw, alfabetu, liczb, ksztattéw, koloréw i

pierwszych stéwek w jezyku angielskim

* Mnéstwo zabaw, ktére skutecznie zajmg uwage Twojego dziecka, w tym tele-

fon do odgrywania rol, suwaczki, kreciotki, przyciski i drzwi, ktére mozna otwie-

ra¢ i zamykac

» Doskonate ¢wiczenie zrecznosci

« Interaktywne zabawy edukacyjne i zabawa w odgrywanie rél dla maluchéw

* wym. opak. 56 x 41 x 14 cm

» od 6 do 36 miesiecy

Chodzik Ros$nij ze mng

Wielofunkcyjna zabawka, ktéra rosnie razem z dzieckiem dzigki roznym mozli-

wosciom zabawy. Zabawka moze petni¢ role chodzika, jak i muzycznego cen-

trum zabaw z wieloma atrakcjami. Chodzik pobudza do aktywnosci ruchowej,

chwytania, przyciskania, przesuwania, dzieki czemu pozytywnie wptywa na

rozwdj koordynacji ruchowej dziecka. Jest stabilny i wytrzymaty. Wykonany z

materiatéw odpornych na uszkodzenia. Nie posiada ostrych krawedzi a nogi

chodzika mozna tatwo zdemontowa¢. Chodzik wykonany jest z bezpiecznego

plastiku, ktéry fatwo utrzymac¢ w czystosci.

» od 3 do 36 miesiecy

Interaktywny chodzik Zebra

* 2 sposoby zabawy: zabawa na siedzaco oraz zabawa na stojgco

» Wygodny uchwyt i solidna podstawa na 4 kétkach dodajg dziecku pewnosci

siebie podczas stawiania pierwszych krokéw

 Uczy alfabetu, cyferek i nie tylko

* Mnéswo ruchomych elementéw pomaga rozwija¢ zrecznos¢ dziecka

« Stanie, chodzenie i sieganie rozwija sprawno$¢é ruchowg malucha

» Wyraziste kolory, muzyka, $wiatetka i wykonczenie przyciggajg uwage dziec-

ka i pomagajg rozwijaé najwazniejsze zmysty

* wym. opak. 46 x 41 x 10,5 cm

» od 6 do 36 miesiecy

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
5| 45400000-1 [WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
259/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3 m2 34.000
RAZEM 34.000
260 Ptyta z mat gumowa na place zabaw izewnetrzne - kolorystyka wg akceptacji |m2
d.5|kalk. wiasna |Zamawiajgcego
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
261 Super malpi gaj - zielony szt.
d.5|kalk. wlasna |Posiada dwie zjezdzalnie, mniejsza z nich po odwréceniu utworzy drabinke.
Boczne $ciany zestawu imitujg Sciany skalne, po ktérych dzieci moga sie wspi-
nac na platforme. Dodatkowo wyposazony w tunel, ktéry moze petni¢ role kry-
jowki podczas zabawy w chowanego.
* wys. podestu 90 cm
*wym. 335 x 140 x 168 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262 Hustawka-karuzela szt.
d.5|kalk. wkasna |Kolorowa hustawka umocowana na stabilnej podstawie, pozwala na hustanie
w gore i w dot, a takze krecenie wokét wiasnej osi (360°).
* wym. 200,8 x 88,2 x 57,5 cm
* maksymalne obcigzenie 50 kg na kazdg strone
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263 Domek z magicznym dzwonkiem szt.
d.5|kalk. wiasna |Domek z kolorowego tworzywa, ktéry oprécz ruchomych okiennic i drzwiczek
posiada zamontowany przy wejsciu elektroniczny dzwonek, wydajgcy 6 dzwie-
kow.
*wym. 128 x 94 x 121 cm
*+od1,5do5lat
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264 Duzy stolik piknikowy - niebiesko-czerwono-zotty szt.
d.5|kalk. wiasna |Bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 maluchéw. Stét posiada zaokraglone boki
oraz tatwg do sprzatania gtadkg powierzchnie. Maksymalna waga jednego
dziecka 23 kg.
*wym. 100 x 93 x 53,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Dodatkowo nalezy w ofercie uwzgledni¢ dostawe i montaz okapu przysciennego skrzyniowego o wymiarach
2000x1000x450(h) mm - komplet.
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