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2. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat: Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w So$niach oraz zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek w miejscowosci Sosnie,
gmina Sosnie (wojewodztwo wielkopolskie)

2.1.2 Lokalizacja: ul. Wielkopolska 43; 63-435 Sosnie
dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sosnie
Jednostka ewidencyjna Soénie 301708_2,
obreb ewidencyjny Nr 0015 Sos$nie, gmina Sosnie

2.1.3 Inwestor: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Uzgodnien z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2019 wydanej przez Wajta
Gminy Sosnie znak sprawy PB.6733.9.2018/2019

- Mapa do celéw projektowych

- Umowa z dostawcg sieci gazowej

- Bezposredniej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu w miesigcu styczen/luty - 2019r.
- Opinia kominiarska wykonana przez Zaktad Kominiarski Janusz Jenczak - marzec 2019
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422,
wraz ze zmianami Dz.U. 2017 poz. 2285)

- Aktualnych norm i przepisow

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
Zespotu Szkdt w Sosniach oraz z miana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek
w miejscowosci Soénie. Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku w poziomie parteru na ztobek, w budynku
istniejgcym Zespotu Szkét w Sosniach. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie
rozbudowy budynku o schodéw zewnetrznych, podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,
chodnikéw oraz wydzielenie placu manewrowego dla wozow bojowych strazy pozarnej.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej uzyskanie
decyzji Pozwolenia na budowe.
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2.4 Zagospodarowanie terenu (potozenie, istniejgca zabudowa, zielen,
uktad komunikacyjny)

Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.

Budynek oraz teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci

Sosnie przy ul. Wielkopolskiej 43. Na terenie objetym niemniejszym opracowaniem
wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2019 r wydany
przez Wéjta Gminy Sosnie. Dziatki nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1 stanowig kompleks
Zespotu Szkdt w Sosniach wraz z infrastrukturg techniczng i rekreacyjno- sportowg. Do
Zespotu Szkot na dziatkach 329/2, 335/2, 336/1, 372/1 doprowadzone sg media -
przytgcza energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne wg mapy do celéw
projektowych. Zespotu Szkét posiada bezposredni istniejacy zjazd indywidualny na droge
dojazdowag oraz droge publiczna. Istniejgce zagospodarowanie terenu wg mapy do celow
projektowych

Na terenie objetym opracowaniem projektowym i w jego bliskim sgsiedztwie nie
wystepujg obiekty przyrodnicze chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 ze zmianami).

Teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego i jego oddziatywanie nie
jest zaliczone do Obszaru Natura 2000.

Projektowane zagospodarowane terenu

W zakresie opracowania dotyczacego zagospodarowania terenu projektuje sie od strony
frontowe] (wejscie do ztobka) wykonanie schodéw wejsciowych oraz podjazd dla oséb
niepetnosprawnych jak roéwniez demontaz czesci chodnika oraz wykonanie nowej
powierzchni wg projektu zagospodarowania terenu. Od strony bocznej prawej budynku
projektuje sie schody zewnetrzne do ewakuaciji dzieci.

Pozostata bryta budynku pozostaje wg stanu istniejgcego. Poziom terenu wokot
projektowanego zakresu nie ulega zmianie.

W obrebie nieruchomosci na istniejgcej czesci utwardzonej kostkg betonowg projektuje
sie wydzielenie placu manewrowego do zawracania wozéw bojowych strazy pozarnej o
wymiarach (20m x 20m).

W obrebie budynku projektuje sie chodniki i dojscia do strefy rekreacyjno sportowej boisk,
placu zabaw. Istniejgce tereny utwardzony z kostki betonowej pod projektowanymi
schodami wejsciowymi oraz podjazdem dla os6b niepetnosprawnych do rozbidrki.

W obrebie nieruchomosci zapewniono w sumie 22 miejsc postojowe w tym jedno miejsce
postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg (miejsca postojowe
istniejgce).

Zgodny z Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nalezy zapewni¢ nie
mniej niz 20 miejsc postojowych w tym stanowisko dla pojazdéw zaopatrzonych w
karte parkingowa — zostato zapewnione

Pomiedzy budynkiem a podjazdem dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie opaske
przyscienng zwirowa.

Pozostata czes¢ zagospodarowania terenu bez zmian

Miejsce na pojemniki do zbierania odpadéw bytowych, bez zmian wg stanu istniejgcego
Lokalizacja wjazdu na dziatke bez zmian

Przytacza mediow do budynku bez zmian.

Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji goérniczej

Dziatka znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;j.

Inne informacje i ograniczenia

Znaki geodezyjne istniejgce na terenie inwestycji nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
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przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. W wypadku znalezisk
archeologicznych podczas prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — Oddziat w Kaliszu ul. Tuwima, a prace ziemne niezwlocznie
wstrzymac.

2.5 Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przytaczyé do sieci:

- energetycznej — bez zmian

- gazowej - bez zmian

- wodociggowej — bez zmian

- kanalizacji sanitarnej - bez zmian

- instalacja deszczowa — bez zmian odprowadzenie wéd z powierzchni utwardzonych:
chodnikéw, dojs¢ na istniejgce tereny zielone Inwestora. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 — prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje zalewania przez
wody opadowe terendw sgsiednich dziatek.

2.6 Zielen istniejgca oraz projektowana

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg drzewa do wycinki lub przesadzenia. W
trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniem. W
miejscach prowadzenia robét ziemnych, niezabudowanych inwestycjg wykona¢
odbudowanie warstw wg aktualnego zagospodarowania terenu. Trawniki z siewu na
warstwie wegetatywnej gr. min. 12cm, odtworzy¢é nawierzchnie trawiaste, lub
utwardzenie kostkg betonowg wg mapy do celéw projektowych. Po zakornczeniu prac
budowlanych nalezy uporzgdkowac caty teren wokét planowanej inwestycji.

2.7 Bilans terenu

Na dziatkach znajdujg sie budynki istniejgce Zespotu Szkét w Sosniach wraz z niezbedng
infrastrukturg. Na tym etapie nie projektuje sie rozbudowy budynku Zespotu Szkét jedynie
zewnetrzne schody wejsciowe i ewakuacyjne, podjazd dla niepetnosprawnych oraz
chodnik z kostki betonowej na potrzeby ztobka.

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 329/2 : 3840,00 m 2
Powierzchnia dziatki 372/1 1 11168,00 m 2
Powierzchnia dziatki 335/2 : 3097,00m 2
Powierzchnia dziatki 336/1 : 173,00 m 2
Suma powierzchni dziatek : 18278,00m 2

Powierzchni zabudowy bez zmian - do 30% jest zgodny z Decyzja o Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego
Bilans powierzchni po rozbudowie i projektowanym zagospodarowaniu terenu

. . Bez
Powierzchnia zabudowy .
zmian

Projektowane tereny utwardzone chodniki
kostkg betonowg gr 6cm 45,1 m?
Projektowane tereny utwardzone schody zewnetrzne i
podjazd dla niepetnosprawnych 36,4 m?
Schody zewnetrzne w czesci bocznej 7,7 m?

SUMA POWIERZCHNI 89,2 m?
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Biorac pod uwage, iz zostanie zdemontowane 19,5m2 powierzchni utwardzonej z
kostki betonowej (istniejacy chodnik), a catkowite projektowane utwardzenie dla
zakresu opracowania stanowi 89,2m2 wiec zwigkszono powierzchni¢ utwardzong o
69,7m2 co stanowi 0,381 % do powierzchni catkowitej dziatek

Zapewniono minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej powyzej 30%
jest zgodny z Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

2.8 Warunki geotechniczne:

Zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku / Dz. U. z 2012 roku poz.462 / w powigzaniu z przepisami
rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych /Dz. U z 2012 roku,
poz. 463/ projekt budowlany w opisie technicznym winien zawiera i okreslaé:

-kategorie geotechniczng obiektu budowlanego /I, I, 1ll/,

-warunki gruntowe/ proste, ztozone, skomplikowane/

-sposob posadowienia obiektu

Projektowane elementy zewnetrzne schody czy podjazd dla oséb niepetnosprawnych to
nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekty inzynierskie, warunki geotechniczne
i hydrologiczne uznano za proste — Poziom wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia elementow.

Projektowany obiekt zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Posadowione w prostych warunkach gruntowych. Poziom wéd gruntowych ponizej
poziomu posadowienia. Poziom wody gruntowej moze ulega niewielkim wahaniom w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych o amplitudzie +0,5 m. W podtozu, pod warstwg
stabonos$nej gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku / Dz. U. z 2012 roku poz.463 - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu
badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m ppt.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych fundamentowych, ze

grunt jest nawodniony, niejednorodny strukturalnie i nie odpowiada zatozeniom
projektowym, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

2.9 Ochrona zabytkow

Inwestycja realizowana bedzie na terenie nie podlegajgcym strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

2.10 Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Oddziatywanie projektowanego budynku na otoczenie zamyka sie w granicach dziatek
planowanej Inwestycji. Realizacja przebudowy i rozbudowy oraz zmian sposobu
uzytkowania czesci budynku na Zlobek i zwigzanego z nim zagospodarowania nie
spowoduje zalewania terendéw sasiednich wodami opadowymi. Wody opadowe zebrane z
dachu i powierzchni utwardzonych nalezy rozprowadzi¢ na terenie biologiczne czynnym
dziatek. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Przed przystgpieniem do
rob6t ziemnych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gleby(humus) i odtozy¢é celem
wykorzystania podczas wykonania zagospodarowania zielenig.

Przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ochronnych realizacja inwestycji nie bedzie
miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko
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przyrodnicze, a szczegoélnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Dz. U. z2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac sie w
granicach dziafki,

- stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég
dojazdowych w czystosci Inwestycja ma charakter lokalny , usytuowanie poza
Obszarem Natura 2000, mozliwo$¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu
akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpadéw, emisji gazow oraz pyiéw,
oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢
ucigzliwosci do niezbednego minimum weditug obowigzujgcych przepiséw, nie wystepujg
oddziatywania transgraniczne,

Projektowana przebudowa i rozbudowa oraz przyjete rozwigzania projektowe,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnych skutkéw dla Srodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie
narusza interesu o0sob trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg
wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow dzwigkow,

- w zakresie emisji pytow, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki wodno - sciekowej:

zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej, odprowadzanie sciekéw bytowych do
sieci gminnej kanalizacyjnej

- w zakresie gospodarki odpadami statymi , gromadzenie odpaddéw we wydzielonym
Smietniku, wywo6z nieczystosci na sktadowisko na podstawie umowy zawartej
lokalnym zaktadem oczyszczania

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA
SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wg opisu projekt architektury
Obiekt zakwalifikowano jako niski (N), w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

2.12. Wplyw eksploatacji gorniczej
nie dotyczy

2.13 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Ciggi komunikacyjne zaprojektowano w sposdb nie powodujgcych ograniczeh w
poruszaniu sie 0sob niepetnosprawnych w szczegodlnosci osob na wozku inwalidzkim.
Dostep do pomieszczen w poziomie parteru zapewniono za pomocg podjazdu
zewnetrznego przy budynku.

SAG. PROJEKT

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Zastrzega sie prawa
ul. Mysliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie autorskie
Tel. 508 190 634

Strona
9




Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Zespofu Szkét w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku na ztobek

2.14 Kategoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r z pozniejszymi zmianami
Obiekt zalicza sie do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2.15 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania
na dziatki sgsiednie

- nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzenh infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pola magnetycznego,

- planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod, nie przewiduje sie wycinki drzew,

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

2.16 UWAGI KONCOWE.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P.

- Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni byé przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg
oraz posiadac¢ wazne badania lekarskie.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek

mgr inz. Grzegorz Sgsiada
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3. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

3.1.1 Temat: Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w Sosniach oraz zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku na Ztobek w miejscowosci Sosnie,
gmina Sosnie (wojewodztwo wielkopolskie)

3.1.2 Lokalizacja: ul. Wielkopolska 43; 63-435 Sos$nie
dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sos$nie
Jednostka ewidencyjna Sosnie 301708 _2,
obreb ewidencyjny Nr 0015 Soénie, gmina Sosnie

3.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
Zespotu Szkét w Sosniach oraz z miana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek
w miejscowosci Sosnie. Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek w poziomie parteru w budynku
istniejgcym

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie przebudowe budynku istniejgcego w czesci poziomu parteru (pierwsza
kondygnacja nadziemna) z pomieszczen szkolnych na pomieszczenie ztobka.
Przebudowa budynek uzytecznos$ci publicznej, w ktérym bedzie zapewniona dzienna
opieka nad dzie¢mi w formie jednego oddziatu ztobkowego. W ramach swojej dziatalnosci
bedzie petnic¢ funkcje opieki, oswiaty, nauki i wychowania z przeznaczeniem dla dzieci do
3 roku zycia. Obiekt bedzie przeznaczony dla jednej grupy do maksymalnie 15 dzieci oraz
4-5 os6b do obstugi dziennej do 8 godzin. Gtéwna sala stanowi strefe zabaw i edukaciji.
Sale nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie w postaci stolikow, krzesetek, szafek
oraz innych elementéw - zabawek edukacyjnych. Dla kazdego dziecka zapewniono
mozliwosc¢ lezakowania w pomieszczeniu sypialni. Pomieszczenie sypialni wyposazy¢ w
przewijak oraz t6zeczka lub lezaczki. Pomieszczenie tazienki wyposazy¢ w przewijak,
pétki na szczoteczki do zebdw oraz przybory higieniczne jak rowniez wieszak na reczniki.
Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w przewijak, szafke na ubrania z siedziskiem dla
dziecka oraz wydzielono miejsce do przechowywania wozkow dzieciecych. Pozostate
pomieszczenia wyposazy¢ w elementy opisane w czesci rysunkowej. Zapewniono
rowniez mozliwo$¢ wyjscia dzieci na zewnatrz budynku. Istnieje mozliwos¢ korzystania z
placu zabaw mieszczgcego sie na terenie Zespotu Szkét. Obiekt bedzie wyposazony w
zaplecze zapewniajgce dystrybucje positkéw dla dzieci przygotowanych i dostarczanych w
ramach umowy z licencjonowang firmg cateringowg czyli podgrzanie i wytozenie do
naczyn. Nie przewiduje sie przygotowywanie positkow w obiekcie ztobka. Jako
pomieszczenie przyjecia termoportéw (pojemniki termiczne do transportu positkow)
przyjeto pomieszczenie wiatrotapu dostaw. Przewidziano réwniez odpowiednig ilo$é
pomieszczen, szatni, weztdw sanitarnych, pomieszczenia pielegniarki, matek karmigcych,
pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia dla obstugi.
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3.4 Ogoblna charakterystyka obiektu stanu istniejgcego

Budynek w ktérym planuje sie przebudowe i rozbudowe jest dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, konstrukcja tréjnawowa o scianach murowanych i nosnych
zelbetowych. Z ogledzin scian zewnetrznych oraz wewnetrznych nie stwierdzono
nadmiernych spekan ani uszkodzen. Stan Scian wewnetrznych i zewnetrznych ocenia sie
jako zadowalajgcy. Obiekt posadowiony jest ponizej granicy przemarzania na gruncie
rodzimym. Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty wykonane jako tawy
(ponizsza ocena nie obejmowata tego zakresu wiec nie wykonywano odkrywek
fundamentéw) najprawdopodobniej zelbetowe. Nie stwierdzono nadmiernego osiadania
taw fundamentowych. Stropy stanowig ptyty kanatowe oparte na scianach wewnetrznych i
zewnetrznych budynku. Pokrycie budynku stanowi stropodach wentylowany, dach ptaski
kryty papg termozgrzewalng, kominy wentylacji grawitacyjnej lokalizacja wg opinii
kominiarskiej. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone styropianem wraz ze
strukturg w odcieniach zieleni. Stolarka okienna i drzwiowa PCV lub aluminiowa w
kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne drewniane lub ptycinowe. Budynek posiada dwa
wejscie z zewnatrz. W poziomie parteru przebudowywanej czesci znajdujg sie sale
lekcyjne, holl, zaplecze kuchenne, zmywalnia oraz sala konsumpcji, stotdéwka. Rozktad
pomieszczen i lokalizacje pomieszczen wg inwentaryzacji budynku.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne media (instalacje elektryczna,
gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna).

Budynek w stanie technicznym dobrym.

3.5 Opinia projektowanych prac budowlanych w budynku pod wzgledem
budowlano - konstrukcyjnym

Obcigzenia uzytkowe i sposéb uzytkowana budynku podlegajgcego przebudowie nie
ulegajg zmianie. Przebudowa i rozbudowa nie wptywa na posadowienie budynku.
Budynek istniejgcy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek
znajduje sie w stanie technicznym dobrym.

Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania spekan i nadmiernych
ugiec¢ $cian, nadprozy i stanu stropdw wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanie
budynku wskazujgce na przekroczenie | i Il stanu granicznego gruntu. Stan posadowienia
jest zadowalajgcy. Na podstawie analizy elementdéw konstrukcyjnych, stwierdzono, ze w
wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe, jak i obcigzenia od warstw wykonczeniowych
nie ulegng znaczacemu zwiekszeniu, wiec nie zachodzi potrzeba wzmocnienia i
konstrukcja w obecnym ksztatcie przeniesie zatozone obcigzenia.

Budynek w czasie wieloletniej eksploatacji przechodzit remonty i modernizacje, dzieki
czemu stan techniczny ogolny obiektu jest dobry.

3.6 Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe ze zmiana sposobu uzytkowania na ztobek w

budynku istniejgcego w poziomie parteru oraz dostosowano do istniejgcych wymogow i
przepisow.
- szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmian do stanu istniejgcego

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji - bez zmian do stanu istniejacego

- geometria dachu - bez zmian do stanu istniejacego
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Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

NUMER RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA [m2]
11 WIATROLAP 14,25
1/2 KOMUNIKACJA 43,85
1/3 SZATNIA, WOZKOWNIA 31,95
1/4 POM. SOCJALNE 11,20
1/5 wC 3,46
1/6 POM. PIELEGNIARKI, 14.9
POM. DLA MATEK KARMIACYCH ’
1/7 KUCHNIA 24,51
1/8 ZMYWALNIA 8,75
1/9 WIATROLAP DOSTAW 15,0
1/10 POM. GOSPODARCZE 6,85
1/11 MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ 6,80
1/12 POM. DECI;/IC\;(’\(IIII},(AOIVI\II)EZYNF. 6.90
1/13 LAZIENKA 15,70
1/14 SYPIALNIA 37,0
1/15 SALA 61,0
1/16 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,50
RAZEM Ifié\{l{_lggﬁCZENlA 307,62

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano w czesci rysunkowej.

3.7 FUNKCJA OBIEKTU | WYPOSAZENIE
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ogolnymi wytycznymi Inwestora w zakresie
programu i wielkosci poszczegolnych funkcji.

3.8 Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

fundamenty

tawy i ptyte pod podjazd dla niepetnosprawnych wykonac jako zelbetowe na podtozu z
chudego betonu o gr. 10 [cm]. Beton fundamentéw C20/25, zageszczany mechanicznie w
deskowaniu systemowym. Zbrojenie pretami fi 12 [mm] ze stali klasy AllIN, strzemiona fi
6 [mm] w rozstawie zgodnym z rysunkami projektu wykonawczego konstrukcji.

tawy pod projektowane $ciany oddzielenia pozarowego oraz sciang pomiedzy pom. 1/6 a
1/7 nalezy wykonac¢ tawe fundamentowg zelbetowe na podtozu z chudego betonu o gr.

10 [cm]. posadowione 0,7m ponizej istniejgcej posadzki wewnetrznej. tawy o wymiarach
50x30cm Zbrojenie fi 12 [mm)] ze stali klasy AllIN, strzemiona fi 6 [mm] w rozstawie
zgodnym z rysunkami projektu wykonawczego konstrukciji.
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Stupy zelbetowe dla schodoéw zewnetrznych

Stupy zelbetowe do schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych srednicy 25 [cm] z betonu
architektonicznego C25/30 w szalunkach systemowych. Zbrojenie fi 12 [mm] ze stali
klasy AllIN, strzemiona fi 6 [mm] w rozstawie zgodnym z rysunkami projektu
wykonawczego konstrukcji.

piyta i biegi schodoéw zewnetrznych ewakuacyjnych
konstrukcje monolityczne z betonu architektonicznego klasy C25/30, stal A-IlIN zbrojona
pretami fi 12 oczko 15x15¢cm dozbrojenie nad stupami gorg pretami fi 12 co 15cm

$ciany zewnetrzne podjazdu dla niepetnosprawnych

Sciana oporowa z betonu architektonicznego C25/30 w szalunkach systemowych.
Zbrojenie dn.12 [mm] oczko 15x15cm ze stali klasy AllIN, zgodnym z rysunkami
projektu wykonawczego konstrukciji.

podjazdu dla niepetnosprawnych

Wypetnienie powierzchni jezdnej stanowi¢ bedzie kostka betonowa z fazg gr 6cm na
podbudowie gr 20 cm. Burty stanowig Sciany zelbetowe wystajgce 10cm powyzej kostki
betonowej.

balustrady

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym ( kolor dostosowa¢ do
balustrad istniejgcych znajdujgcych sie przy budynku szkoty). Podziat oraz schemat
balustrad przedstawiono w dokumentacji rysunkowej jak rowniez nalezy dostosowac¢ do
balustrad znajdujgcych ssie na terenie Zespotu Szkét. Montaz od gory lub montaz boczny
na kotwy chemiczne do betonu. Montaz uzgodni¢ z projektantem lub przedstawicielem
Zamawiajgcego

schody zewnetrzne - przy wejsciu gtdbwnym do zlobka

Wykona¢ zelbetowe jako wylewanie na mokro na budowie, zbrojone pretami fi 12, Sciany
schodéw murowane z bloczka betonowego. Sciany zabezpieczyé dwoma warstwami
hydroizolacji (masa kauczukowo asfaltowa strona wewnetrzna i zewnetrzna). Uzupetninie
wewnetrznej czesci schodow z piasku zageszczonego. Wykonac¢ podtoze z beton
podktadowego oraz szlichte w spadku. Wykonac izolacje z foli w ptynie na warstwie
szlichty. Sciany boczne schodéw okleié styropianem gr 2cm, zatopié¢ siatke i wykonaé
wyprawke z tynku mozaikowego. Wykonczenie stanowig ptytki antyposlizgowe klasy min
R10 w kolorze grafitowym nawigzujgca do wejscia gtdwnego przedszkola

zadaszenie schodéw wejsciowych

Podkonstrukcja aluminiowa, z zadaszeniem szklanym na odciggach, szkto bezpieczne,
montaz za pomoca kotew chemicznych. Szczegdtowy montaz przedstawi wykonawca do
akceptacji Zamawiajgcemu

Sciany wewnetrzne gr 25cm

projektowana $ciana wewnetrzna z pustakdéw ceramicznych np. POROTHERM 25 P+W
gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupetnienie otworéw wg grubosci
istniejgcej scian. Mozliwos¢ zastosowania bloczkdw silikatowych klasy E27

$ciany zewnetrzne —izolacja termiczna

Istniejgce sciany po dokonaniu robot rozbidrkowych wykonac¢ uzupetninie i ociepli¢
styropianem i/lub wetng mineralng metoda ,lekko-mokrg”.

Ocieplenie wykonaé¢ z wemny i/lub styropianu EPS 70-034 grubosci

(SRR SAG. PROJEKT _
— Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie prawa
ul. Mysliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie auftorskie
Tel. 508 190 634

Strona
14




Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Zespofu Szkét w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku na ztobek

dostosowujgc do stanu istniejgcego 15-18cm,. Szczegotowy zakres wykonania
uzupeninie (oscieznic) ocieplenia styropianowego i/lub z wetny mineralnej wg
dokumentacji projektowej i wytycznych PPOZ. Wazne jest wiasciwe przygotowanie
podfoza starego tynku sprawdzenie wtasciwosci przylegania, oczyszczenie luznej farby,
oraz odttuszczenie najlepiej przez umycie wodg z detergentem. Nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci ocieplenia do $ciany. Wykonanie warstwy ocieplenia wg technologii
producenta. Styropian/wetne mineralng klei¢ klejem wg systemu.

Przed wykonaniem warstwy faktury nalezy kolor przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji

nadproza w scianach zelbetowych

konstrukcje monolityczne z betonu klasy C20/25, stal A-11IN.

Nadproza w $cianach zewnetrznych wykonac z profili stalowych 2x dwuteownik IPE 180
skreconych $rubg,a nadproza wewnetrzne wykonaé z profili stalowych 2x dwuteownik IPE
160 lub monolityczne z pretéw #12 nadprozy potgczy¢ z istniejgcg konstrukcjg na odcinku
15 [cm] za pomoca kotew chemicznych np. zywicy iniekcyjnej HIT-HY 200-A firmy Hilti.

stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

szklenie: od wewnetrznej strony drzwi szkto bezpieczne, od zewnatrz szyba
antywtamaniowa klasy P4, pakiet trzyszybowy ryglowanie wielopunktowe
przeciwwlamaniowe, 3 trzpienie przeciwwywazeniowe; zamek patentowy z atestem;

5 punktowy zamek przeciwwtamaniowy; Kolor: biaty.

Drzwi oznaczone EI60 ognioodporne zgodnie z PN EN 1634-1; dymoszczelne zgodnie z
PN EN 1634-3;

Szczegbty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne: jednoskrzydtowe np. PORTA, kolekcja Porta FIT, model H.....
Szczegoty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

stolarka okienna zewnetrzna

Stolarka okienna z PCV. Okna trzyszybowe, pieciokomorowe

szklenie: od wewnetrznej strony szkto bezpieczne, od zewnatrz szyba antywtamaniowa
klasy P1, pakiet trzyszybowy okno musi by¢ uchylno-rozwierne dla kazdego skrzydta
Kolor: biaty.

Szczegoty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

tynki oktadziny wewnetrzne:

- tynki wewnetrzne kat. Il gr. 1,5 [cm].

- ptytki oktadzinowe scienne 30x60 cm lub 20x30cm w jasnym pastelowym kolorze, tatwo
zmywalne w pomieszczeniach zespotdw sanitarnych, personelu sprzatajgcego, kuchni,
zmywalnia ze stosownym atestem higieniczno — sanitarnym

- spoina epoksydowa szerokosci 2 [mm], ze stosownym atestem higieniczno — sanitarnym
- tynk zywiczny Scian korytarzy do wysokosci 1,6 [m], ze stosownym atestem higieniczno
- sanitarnym np. mozaikowy MARMUR KABE Colorado kolor do akceptacji Inwestora
granulacji 1,5 [mm].

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania preparatem Grunt
MARMURIT GT.

Zaleca sie przed naktadaniem tynku mozaikowego wykonanie probek jego przylegania do
podtoza.
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posadzki

- ptytki podtogowe antyposlizgowe - R10, 60 x 60 [cm] w pomieszczeniach wiatrotapu

- ptytki oktadzinowe podtogowe - Ptytki gresowe, w jasnym pastelowym kolorze o
wymiarach 60 x 60 [cm],

klasa antyposlizgowosci - (grupa) - R10,

odpornos$¢ na scieranie wgtebne - max 150 [mm3],

odpornos¢ na plamienie - 5,

spoina epoksydowa szerokosci 3 [mm]).> ze stosownym atestem higieniczno —
sanitarnym

Plytki podtogowe antyposlizgowe, barwione na wskro$ 30 x 30 [cm] w pozostatych
pomieszczeniach opisanych na rysunkach Ptytki podtogowe - Piytki gressowe, barwione
na wskros w jasnym pastelowym kolorze

klasa antyposlizgowosci - (grupa) - R10,

odpornos¢ na scieranie wgtebne - max 150 [mma3],

odpornos$¢ na plamienie - 5,

spoina epoksydowa szerokosci 2 [mm]).>

ze stosownym atestem higieniczno — sanitarnym

Plytki w jasnych pastelowych kolorach - ostateczny wyboér ptytek podtogowych wymaga
okazania probek i pozytywnych uzgodnien z Zamawiajgcym.

- wyktadzina rulonowa PCV

Wyktadzina podtogowa rulonowa z PCV bez warstwy izolacyjnej o
parametrach nie gorszych niz TARKET iQ OPTIMA: homogeniczna wyktadzina
winylowa, do uzytku komercyjnego: 34, do uzytku w przemysle 43,

gruboé¢ warstwy uzytkowej/ catkowita - min. 2,0 [mm],

ciezar catkowity min. 2700 [g/mZ2],

ognioodpornosé: Klasa Bfi s1, niepalnos¢.

grupa $cieralnosci Grupa T: mniejsza réwna - 2 [mm3],

odziatywanie kotek krzesta - odporna,

odpornosc¢ chemiczna: dobra,

antyposlizgowoéé: R9,

wytrzymatosé spoin Srednia warto$é: = 240 N/50mm

Wyktadziny rulonowe PCV w jasnych pastelowych kolorach.

Ostateczny wybor wyktadziny rulonowej PCV wymaga okazania prébek i pozytywnych
uzgodnieh z Zamawiajgcym w zakresie tgczenia w jednym pomieszczeniu dwoch
wyktadzin rulonowych o réznej kolorystyce lub wzorze.

malowanie

Wszystkie prace malarskie wykonac¢ farbami lateksowymi. W pomieszczeniach sali,
sypialni, szatni i wozkowni nalezy na warstwe malarskg nanies¢ do wysokosci 1,6m lakier
zabezpieczajacy bezbarwny w celu zabezpieczenia farby przed dziataniem wody i
zabrudzeniem. Kolorystyka i rodzaj farby wymagajg uzgodnienia z projektantem lub
Inwestorem.

wentylacja pomieszczen

w pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach
sanitarnych, kuchennych i gospodarczych nalezy zastosowac¢ wentylatory wywiewne
lokalizacja wg rzutu architektury. Pomieszczenie nie wyposazone w wentylatory
wywiewne nalezy zastosowac kratki wentylacyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwierania
min. 50% pow. okien oraz wietrzenie w ciggu dnia min. 4 x po 10 minut
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3.9 Zakres przewidywanych prac budowlanych

Demontaz i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Demontaz posadzki w poziomie parteru (posadzke wykonaé¢ wg dokumentacji
rysunkowej

Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej dla okna PCV

Wykonanie przebi¢ w stropie i dachu pod instalacje sanitarne

Rozbidrka scian wewnetrznych zelbetowych i murowanych (wg dokumentacji)
Rozbiorka ptytek i posadzek w kuchni, zmywalni

Rozbidrka wszystkich elementéw wyposazenia

Skucie i wymiana tynkow wewnetrznych

Wykonie poszerzen otwordéw drzwiowych

Z ciggniecie warstwy gleby urodzajnej

Wykonanie wykopu pod fundamenty

Wykonanie elementéw zelbetowych (faw, stupéw, podciggéw nadprozy)

Wykonanie scian murowanych

Wymurowanie Scianek

Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej,

Obudowa scian i sufitow ptytami GK na ruszcie stalowym wg dokumentacji
projektowej zabudowa instalacji sanitarnych

Wykonanie uzupetninia pokrycia z papy termozgrzewalne;j

Wykonanie prac ociepleniowych i izolacyjnych budynku ( uzupoetnienie po
wykonanych otworach oraz wykonanie elementow z wetny mineralnej (
zabezpieczenie PPOZ

Wykonanie nowych pionéw kanalizacyjnych i wyprowadzenie ponad pota¢ dachu
Wykonanie obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych,

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j

Montaz stolarki okiennej

Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

Wykonanie warstwy wyrownawczej i wygtadzajgcej pod wyktadzing PCV

Wykonanie posadzki w pomieszczeniach

Wykonanie tynkow

Wykonanie wyktadzin PCV

Malowanie, wykonanie prac glazurniczych

Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego

Wykonanie zagospodarowania terenu (schodéw zewnetrznych, podjazdu dla
niepetnosprawnych, dojscia, dojazdy)

Wykonanie zadaszenie szklanego nad wejsciem gtdéwnym do ztobka
Wykonanie kuchni i zmywalni wg technologii wykazu na dokumentacji projektowej

4. Bezpieczenstwo pozarowe, ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek, powinien spetnia¢ wymagania w zakresie zapobiegania,
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaru, zapewniajgc w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzenia sie ognia i dymu,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Powierzchnia wewnetrzna: 308m2
wysokos¢ maksymalna (budynek niski) - 9,20 m

liczba kondygnacji:
- podziemnych — 0,
- hadziemnych — 2
- projektowana przebudowa znajduje sie w poziomie parteru na 1 kondygnacji
1.1. powierzchnia obiektu:
powierzchnia lokalu uzytkowa 307,62 m?;

1.2.  wysoko$c¢:

caly budynek niski. Lokal objety opracowaniem na parterze budynku, lokal o
wysokosci 295 - 297 cm,

1.3. liczba kondygnacji, odlegtos¢ od innych budynkdw:

lokal w parterze budynku dwukondygnacyjnego; od strony poétnocno-zachodniej lokal
przylega do budynku szkoty — jest oddzielony $ciang przeciwpozarowg, odlegtosc,
odlegtos¢ od pierwszego otworu okiennego bez klasy odpornosci ogniowej do otworu
okiennego w strefie ZLIII, wynosi 8,1 m

1.4. parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne
1.5. przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:

1.6. kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegdinych
pomieszczeniach na kazdej kondygnaciji:

W lokalu przewiduje sie zatrudnienie 4 oséb, jedna grupa dzieci o liczebnosci 15 oséb -
maksymalnie w lokalu moze przebywaé 19 osdb, lokal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

1.7. ocena zagrozen wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

nie ma stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem
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1.8. podziat obiektu na strefy pozarowe:

Lokal ztobka stanowi jedng strefe pozarowg ZLII
o pow. 307,62 m2

Strefa ZLII (ztobka ) zostanie oddzielona od strefy szkoty scianami w klasie REI 120,
stropem w klasie REI 60 drzwiami w klasie EI 60, pasami pionowymi o szerokosci min.
2,0 m z materiatéw niepalnych i przepustami instalacyjnymi w scianach w klasie El 120.

1.9. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

,,C” — lokal Ztobka

Gt. konstr. nosna: R 60
Strop: REI 60

Sciana zewnetrzna: EI30
Sciana wewnetrzna: EI15

Wszystkie elementy w budynkach sg nie rozprzestrzeniajgce ognia; drewniane elementy
nalezy impregnowaé do stopnia nie zapalnosci

1.10. warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

2 wyjscia bezposrednio na zewnatrz lokalu o szerokosci min.120 cm na koncach
korytarza. Gtéwne wyjscie z lokalu otwiera sie na zewnatrz, drugie wyjscie do Srodka
korytarza. Dtugos¢ dojs¢ nie przekracza 10m przy jednym kierunku, zaprojektowano na
korytarzu oswietlenie ewakuacyjne;

= szerokos¢ drég ewakuacyjnych spetnia warunek min.140cm, zastosowano
miejscowe zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, w miejscach
przeznaczonych do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

" Szeroko$¢ biegéw schodowych w obudowanych klatce schodowej min. - 120cm,
szeroko$¢ spocznikéw min. 120 cm,
. Przy drzwiach do kuchni i zmywalni otwierane na korytarz nalezy zamontowaé

samozamykacz lub wykonac otwieranie drzwi do wewnatrz pomieszczen

1.11. spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

W budynku zabezpieczono:

. instalacje elektryczne przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu wytgczajgcym
doptyw pradu do wszystkich urzgdzen i instalacji nie uzywanych podczas pozaru;
wytgcznik usytuowano przy wejsciu gidwnym do budynku i odpowiednio oznakowany,

. instalacje odgromowa i uziemienia.
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= przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku

1.12. dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegodlnosci instalacji
sygnalizacyjno — alarmowych, statych i pétstatych urzadzen gasniczych, instalaciji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajgcych:

Zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego: we wszystkich przestrzeniach
wewnetrznych i drogach ewakuacyjnych ztobka (strefy pozarowej zaliczonej do kategorii
ZL 1), zostang wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, , w
tym nad wszystkimi wyjSciami ewakuacyjnymi z budynku instalacje opraw oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego.

Zaprojektowano instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25,

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

1.13. wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem:

Zgodnie z wymaganiami w obiekcie zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ZL Il i
PM < 500 MJ/m? zastosowane zostang gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego
2kg kazda (wg. przelicznika 2 kg / 100 m?); w/w sprzet rozmieszczony zostanie w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Ponadto w pomieszczeniach technicznych
umieszczone zostang dodatkowo po 1 szt. gasnic proszkowych 4 kg

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co hajmniej 1m

1.14. zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla lokalu wynosi 10 dm®/s. Na sieci
wodociggowej w odlegtosci 27,75 m od budynku znajduje sie o istniejacy hydrant Dn 80,
Kolejny istniejgcy hydrant Dn 80 przewidziano w odlegtosci nie wigkszej niz 150 m od
budynku. Sie¢ wodociggowa zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ poboru wody z dwéch
sgsiednich hydrantéw w ilosci co najmniej 20 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2
MPa. Lokalizacja hydrantow oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami PN-EN.

1.15. drogi pozarowe:

Zaprojektowano dojazd do placu manewrowego o wymiarach 20 x 20 m i utwardzone
dojscie z placu o dtugosci 24,90 m ( nie moze by¢ wiecej niz 30,0 m )
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Obiekt zakwalifikowano jako niski (N), w kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

5 UWAGI KONCOWE.

- Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzagdzone zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzy¢, to jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie
wymiaréw bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

- Prawa autorskie zastrzezone.

- W przypadku zastosowania w projekcie nowatorskich rozwigzan technicznych,
technologicznych, racjonalizatorskich, Projektant zastrzega sobie prawo do
pierwszenstwa zgtoszenia patentu i ochrony patentowej rozwigzan.

- Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanegj

- Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, odbojnikbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

- Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr
207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang

opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek
mgr inz. Grzegorz Sasiada
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6. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

6.1 DANE OGOLNE

6.1.1 Temat Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w Sosniach oraz zmiana sposobu
uzytkowania czeéci budynku na ztobek w miejscowosci Sosnie, gmina
Sosnie (wojewodztwo wielkopolskie)

6.1.2 Lokalizacja: ul. Wielkopolska 43; 63-435 Sos$nie
dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sos$nie
Jednostka ewidencyjna Sosnie 301708 _2,
obreb ewidencyjny Nr 0015 Soénie, gmina Sosnie
6.1.3 Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego
i zostato wykonane zgodnie z wymaganym dla niniejszej fazy zakresem, okreslonym w
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe, ale nie
wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu. Petne
informacje w tym zakresie bedg zawarte w projekcie wykonawczym. Wykonane na etapie
projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczg okreslenia
rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw nosnych oraz
posadowienia budynku. Szczegdtowe wymiarowanie powinno by¢ dokonane na etapie
projektu wykonawczego, po uscisleniu systemow i technologii wptywajgcych na sposéb
konstruowania i realizacji budynku.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku w
poziomie parteru oraz elementéw zewnetrznych, schodéw i podjazdu dla
niepetnosprawnych.

6.3 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Uzgodnien z Inwestorem

- podktaddéw architektonicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakie powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15
czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepisow

- Informacji uzyskanych od Inwestora.

6.4 Schemat konstrukcyjny

Budynek w ktérym planuje sie przebudowe jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
konstrukcja trojnawowa o $cianach murowanych i zelbetowych. Obiekt posadowiony
jest ponizej granicy przemarzania na gruncie rodzimym. Posadowienie budynku
bezposrednie. Fundamenty wykonane jako fawy (ponizsza ocena nie obejmowata tego
zakresu wiec nie wykonywano odkrywek fundamentéw)

najprawdopodobniej zelbetowe. Stropy stanowig ptyty kanatowe

(SRR SAG. PROJEKT _
— Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie prawa
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oparte na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku. Pokrycie budynku stanowi
stropodach wentylowany, dach pfaski kryty papg termozgrzewalng. Budynek o ustroju
scianowym sztywnos¢ przestrzenng zapewnia sie poprzez usytuowanie w kierunku
podtuznym i poprzecznym $cian usztywniajgcych (Sciany istniejgce). Sztywnos¢ budynku
zapewniajg rowniez klatki schodowe. Sztywnos¢ poprzeczng zapewniono poprzez strop
wykonany z ptyt kanatowych co stanowi sztywng tarcze i usztywnia budynek.

6.5 Obliczenia statyczne - ztozenia ogdlne.

Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia w zakresie
nos$nosci i uzytkowania obiektu. Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i
wspotczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wartosci przyjetych obcigzen uzytkowych dla
pomieszczen podano w czesci dotyczgcej zatozen przyjetych do sprawdzenia stanow
granicznych nosnosci i uzytkowania konstrukcji.

- Normy i normatywy

- Podstawy formalno—prawne

- przepisy Prawa Budowlanego,

- obowigzujgce normy m. in.:

Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-80/B—02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN—-90/B—03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Literatura:

« Starosolski W.: Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B- 03264: 2002 i EUROKODU 2.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

o Rokiel M.: Poradnik Hydroizolacje w budownictwie Dom Wydawniczy Medium,
Warszawa 20009.

o Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J.: Podstawy projektowania niezbrojonych
konstrukcji murowych. Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2001.

6.6 Opis rozwigzan materiatlowych

beton podiozy (chudy beton): C12/15

beton fundamentéw monolitycznych: C20/25;

beton stupy, trzpienie, wience: C25/30;

stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W);
stal konstrukcyjna: 18G2 (S355 JRG2)
UWAGA:

WSZYSTKIE SRUBY OCYNKOWANE OGNIOWO
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6.7 Dane obliczeniowe

LOKALIZACJA
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Sosnie, gmina Sosnie w | strefie obcigzenia
Sniegiem oraz w | strefie obcigzenia wiatrem. Umowna gtebokosé przemarzania gruntu

wynosi 0,80m.
obcigzenia (wg w/w norm):
Snieg — strefa | Qk = 0,7 kN/m2 (obc. charakt. gruntu);

wiatr — strefa 1 gk = 0,25 kN/m2 (ciSnienie charakt. predkosci wiatru);

kategoria terenu: B (teren zabudowany, przy wysoko$ci budynkow istniejgcych do 10m)
analiza statyczna:  teoria liniowa, I-go rzedu,

elementy pretowe - metodg przemieszczen,

powierzchniowe - metodg elementéw skonczonych;

wpltywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;

6.8 Obcigzenia

Stosuje sie odpowiednie kombinacje obcigzeh statych i zmiennych. Obcigzenie od
Scianek sprowadza sie do rzeczywistego obcigzenia liniowego.

6.9 Zestawienie obcigzen

- Obcigzenie ciezarem wiasnym

- Obcigzenia eksploatacyjne

- Obcigzenia technologiczne

- Obcigzenia state

Obcigzenia przytozono do elementéw jako uktad ramowy oraz okfadziny [kN/m2].
- Obciazenie sniegiem jak dla strefy | (wg w/w norm):

Zatozono obcigzenie charakterystyczne s$niegiem Qk = 0,7 kN/m2

zgodnie z Polskg Normg PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem”.

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie sniegiem Qk= 0,7kN/m2

Obcigzenie réwnomiernie roztozone.

obcigzenia f
charakterystyczne 9
[KN/m2] []
| Snieg 0,7 1,5

- Obcigzenie wiatrem jak dla strefy | (wg w/w norm):
Ppk=qgk*Ce* B *C:
- przyjeto teren kategorii - ,A”
Pk=0.3*1*1,8*Cp = 0.54* Cp kPa

6.10 Obliczenia i wymiarowanie

Podstawowe wyniki obliczenn  statycznych w postaci przekrojow elementéw
konstrukcyjnych pokazano na rysunkach. Szczegoétowe wyniki obliczen znajdujg sie w
wersji elektronicznej w archiwum projektanta.

6.11 Opis konstrukg;ji
6.11.1 Fundamenty
Zaprojektowano tawy fundamentowe pod projektowane sciany i
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stupy schodow zewnetrznych i podjazdu. Lawy i stopy zelbetowe o przekroju
poprzecznym wg rysunku konstrukcyjnego. Fundamenty oddylatowa¢ od budynku
istniejgcego. Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie w postaci faw zelbetowych
monolitycznych. tawy posadowic¢ na gtebokosci -0,80 m ponizej poziomu zera terenu
czyli -1,50 i -1,70m ponizej projektowanego +- 0,00 Fundamenty projektuje sie z betonu
C20/25. Zbrojenie gtéwne stalg A-IlIN (RB500W), strzemiona ze stali A-IlIN (RB500W).
Grubos¢ otulenia pretow zbrojeniowych powinna wynosi¢ co najmniej 5,0cm.
Wylewany beton w szalowaniu nalezy dobrze zagesci. Wykonane elementy do poziomu
gruntu rodzimego nalezy zabezpieczy przeciwwilgociowo — Izobud lub Dysperbit (boki i
gora fawy, stupy). Na fawach pod scianami nalezy zastosowac paski z papy
termozgrzewalnej. Zasypke kontrolowang fundamentow projektuje sie z piasku
sredniego z zageszczeniem do stopnia zageszczenia | D >0,70. Nasyp nalezy wykonywaé
warstwami po ok 30 cm, zageszczac lekkimi wibratorami ptytowymi. Nasyp wymaga
kontroli geotechnicznej. Nasyp nalezy wykonaé¢ na warstwie stropow gruntéw nosnych.
Uwaga:
o przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznacC sie szczegdtowo z
uzbrojeniem terenu w rejonie rozbudowy inwestycji oraz zdemontowal Ilub
zabezpieczy¢ sieci przed uszkodzeniem.

6.11.2 Sciany Fundamentowe

Sciany fundamentowe schodéw zewnetrznych przy wejéciu gtéwnym wykonaé z
bloczkéw betonowych min. B15 szerokosci 25 cm na zaprawie cementowej w klasie
M5. Izolacje poziomg z z folii fundamentowej wykonac¢ przed utozeniem pierwszej
warstwy bloczkdéw na warstwie zaprawy wyréwnujgcej. Sciany wykonaé¢ do poziomu
zgodnie z projektem architektonicznym Podkfad betonowy pod warstwy posadzki gr. wg
arch. wykonaé z betonu C12/15.Sciany fundamentowe oddylatowaé od budynku
istniejgcego

6.11.3 Stupy Podciagi Wience i Nadproza

Elementy konstrukcyjne stupy zaprojektowano jako monolityczne z beton C20/25.
Zbrojenie gtéwne stalg A-1IIN (RB500W), strzemiona ze stali A-IlIN. Nadproza w budynku
projektuje sie zelbetowe wylewane na mokro lub belki stalowej. Nadproza drzwiowe,
wolnopodparte.

Rozformowanie elementdéw Zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 80%
wytrzymatosci projektowane;j.

6.11.4 Biegii spoczniki
Ptyty biegdéw oraz spoczniki zostang wykonane jako zelbetowe monolityczne wylewane na

mokro. Przyjeto wykonanie schoddw ztozonych z ptyt biegow grubosci 16 cm opartych na
ptycie spocznikowej grubosci 16¢cm.

6.11.5 Sciany no$ne

Sciany murowane petnig funkcje $cian nosnych. Sciany zostang wykonane jako murowane
grubosci 25cm lub dostosowaé do grubosci Scian istniejgcych z bloczkéw silikatowych (wapienno-
piaskowych) drgzonych grubosci 24cm klasy 15 MPa na zaprawie klejowej. Mozliwosé
zastosowania pustakow ceramicznych o podobnych parametrach.

6.11.6 Sciany dziatlowe

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych np. Porotherm 11,5 P+W grubosci 11,5 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa. Sciany grubosci 8 cm
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wykonane z bloczkow silikatowych (wapienno-piaskowych) na zaprawie klejowej.

UWAGI DO WYKONANIA ROBOT MUROWYCH

« Sciany murowaé bezposrednio na ptytach stropowych lub na betonie podktadowym
(Sciany dziatowe).

o Przy murowaniu nalezy bezwzglednie zapewni¢ wigzanie s$cian dobijajgcych oraz
kotwienie $cian do stupdw i $Scian zelbetowych (kotwienie za pomocg listew
systemowych, strzepi).

« Wymagana kategoria wykonania robét murarskich: A.

« Otwory i wneki w scianach zelbetowych wykona¢ wedtug rzutéw architektonicznych.

6.11.7 Lekkie sciany dzialowe w WC, obudowy szachtéw instalacyjnych

Sciany systemowe w WC wykonaé z ptyt systemowych typu HPL. Lekkie $cianki dziatowe
z GK na profilach stalowych. Obudowy szachtéw wykonac¢ z lekkich scianek typu GK na
profilach stalowych.

6.12 UWAGI KONCOWE

Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzgdzone zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzy¢, to jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie
wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkéw wzbronione.

Do udzielania wyjasnieh w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

Prawa autorskie zastrzezone.

W przypadku zastosowania w projekcie nowatorskich rozwigzan technicznych,
technologicznych, racjonalizatorskich, Projektant zastrzega sobie prawo do
pierwszenstwa zgtoszenia patentu i ochrony patentowej rozwigzan.

« zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych;

« relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢
przed przystgpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich
konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne wymagac bedg porozumienia z
projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych;

 rysunki rzutéw i rysunki przekrojéw rozpatrywac¢ wraz z odpowiednimi rys.. konstrukcji i
instalacji oraz rys. zestawien innych elementow architektonicznych;

« otwory stropu i $cian wypetni¢ betonem po montazu instalaciji; otwory zewnetrzne
uszczelnic;

« otwory mniejsze niz fi 10cm - wierci¢, ewentualne wiercenia w elementach
konstrukcyjnych, nie ujete w projekcie wykonawczym otworowania konstrukgciji,
uzgodnié¢ z konstruktorem;

« warstwy wyrownawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatowac zgodnie z PN;

« Elementy aranzacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednich
przepiséw oraz zgodnie z warunkami ochrony p.poz., BHP, Sanepidu.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sgsiada
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

7 STRONA TYTULOWA BIOZ

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkét w Sosniach oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku na ztobek

Adres obiektu, kategoria obiektu:

ul. Wielkopolska 43; 63-435 Sosnie
dz.ewid.nr 329/2, 335/2, 336/1, 372/1, (AM-1) obreb Sosnie
Jednostka ewidencyjna Sosnie 301708 _2,
obreb ewidencyjny Nr 0015 Sosnie, gmina Sosnie
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,,IX”

Inwestor:

GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie

Jednostka projektowa:

SAG.PROJEKT

bivuro projektdédw i realizacji inwestycji
ul. Mysliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie
fel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl

Funkcja Imie i Nazwiska Nr upr./specjalnosé Podpis
Gtéwny Mgr inz. Upr. nr 201/DOS/12
projektant Grzegorz Sgsiada konstrukcyjna

Miejsce i data:

WROCtAW 29.03.2019 ROKU
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty budowlane :
a) -rozbiorka istniejgcych elementéw budynku,
b) -roboty ziemne zwigzane z pracami fundamentowymi — wykonanie taw
c) -roboty demontazowe i rozbiorkowe
d) -roboty zbrojarskie
e) -roboty spawalnicze
f) -roboty betonowe i zelbetowe
g) -roboty murarskie
h) -roboty zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej
i) -robot zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej
j) -roboty ociepleniowe na budynku
K) -roboty tynkarskie
[) -roboty ciesielskie
m) -roboty stolarskie
n) -roboty malarskie
0) -roboty montazowe konstrukcji stalowych, zelbetowych i drewnianych
p) -wykonanie scianek dziatowych
g) montaz stolarki drzwiowej
r) -roboty dachowe i dekarskie
s) —roboty impregnacyjne, zabezpieczajgce konstrukcje antykorozyjne
t) -roboty przy nawierzchniach
u) -prace wykornczeniowe wewnetrzne
V) -prace wykonczeniowe zewnetrzne
w) -prace porzadkowe
Szczegdbtowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowe;j

Branza sanitarna
a) wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych

Branza elektryczna
b) wykonanie wewnetrznych instalacji: oswietleniowej , gniazd wtykowych, potgczen
wyréwnawczych.

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

C) niebezpieczenstwo porazenia pradem po uszkodzeniu istniejgcych czynnych linii
energetycznych

d) strefa roztadunku materiatdbw budowlanych i place manewrowe samochodéw
dostawczych

e) transport i magazynowanie materiatdow budowlanych

f) strefa zewnetrznych urzgdzenh technicznych ( dzwig, inny sprzet zmechanizowany )

g) strefa wjazdu na teren budowy

h) niebezpieczenstwo pozaru

I) prace na wysokosci

j) warunki atmosferyczne ( wiatr, mréz, silne opady itd.)

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Pod pojeciem zagrozenie nalezy rozumie¢ stan srodowiska pracy mogacy spowodowac
wypadek lub chorobe zawodowsg .

W mys$| obowigzujgcych przepiséw Pracodawca jest zobowigzany
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chronic¢ zycie i zdrowie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

warunkéw pracy .

k) zagrozenie przysypania ziemig w wykopach przy robotach ziemnych na terenie budowy
( przy fundamentowaniu w gtebokich wykopach )

[) zagrozenie wynikajgce z technologii montazu elementéw prefabrykowanych

m) zagrozenia spowodowane pracg maszyn budowlanych , sprzetem zmechanizowanym ,

n) zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokoSci
powyzej 5,0m — stropy , dachy , otwory okienne, rusztowania

0) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia instalacji wewnetrznych,

p) ryzyko porazenia pradem elektrycznym ,

g) zagrozenie pozarowe w miejscach sktadowania materiatdbw budowlanych ,

r) zagrozenie pozarowe spowodowane wykonywaniem robot spawalniczych ,

s) porazenie pradem elektrycznym : elektronarzedzia , niezabezpieczone kable wtyczki i
gniazda

t) zagrozenia wynikajgce z budowy i uzbrajania stacji energetycznej ,

u) uderzenia spadajgcymi przedmiotami — rusztowania

V) uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy, prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot

budowlanych .

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegélna uwage zwrécic¢ nalezy na

a) wykopy fundamentowe — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnieciem
pracownika. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu .

b) transport ziemi, gruzu i innych materiatéw budowlanych;

c) roboty zbrojarskie i betoniarskie - w przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu
utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej
do wykopu i przygotowanego deskowania nalezy zadba¢ o stopniowe i rownomierne jej
rozprowadzenie.

d) w przypadku odkrycia w czasie realizacji robot ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych nie wykazanych w dokumentacji geodezyjnej , prace nalezy przerwac i
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i stwierdzenia czy dalsze prowadzenie
prac jest bezpieczne,

e) w przypadku stwierdzenie niewypatdéw lub innych niebezpiecznych materiatéw prace
nalezy przerwac i powiadomi¢ policje,

f) prowadzac prace w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowac
bezpieczng odlegtos¢é w poziomi i pionie

g) wszelkie urzadzenia do wykonywania robot budowlanych powinny by¢ sprawne,
posiadac wtasciwe atesty, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i indywidualng instrukcjg obstugi,

h) sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie na przygotowanych do
tego miejscach,

i) na stanowiskach roboczych nalezy zachowac porzadek i czysto$é

j) pracownicy pracujgcy na wysokosciach powinni posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem a miejsce pracy zabezpieczone musi by¢ poprzez
balustrady ochronne ,
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k) przy prowadzeniu prac spawalniczych i innych prac emitujgcych szkodliwe
promieniowanie stanowisko powinno by¢ zabezpieczone w taki sposdéb aby to
promieniowanie nie oddziatywato na innych pracownikéw znajdujgcych sie w poblizu,

[) w czasie pracy na wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i gromadzone na
stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem, a teren wokot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowad.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych .

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz:
wstepny — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP
stanowiskowy pracownikéw — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy , wg zasad
i przepisdw szczegolnych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy, robét lub osobe
dopuszczajgcg do stanowiska pracy.
szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych — 1 raz w roku

Fakt odbycia szkolenia przez pracownika musi zosta¢ potwierdzony wiasnorecznym
podpisem.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie .

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia techniczne zwigzane z robotami ziemnymi
, budowlanymi i drogowymi muszg posiadaé specjalne uprawnienia .

Ponadto nalezy ustalic :

zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy

zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz ustali¢ srodki
ochrony indywidualnej , zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia ( w szczegolnosci z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji ,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen )
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy , uzywajgc sprawnie technicznie  narzedzi i
atestowanych materiatbw zgodnie z ich specyfikacjami. Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca
prowadzenia robdét budowlanych. Oznakowac i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie
otwarte na wysokosciach.

Oznakowac plac manewrowy .

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy $ciSle przestrzega¢ zasad i wytycznych
zawartych w instrukcji BHP , stosowaé odpowiednie srodki organizacyjne i techniczne
przy wykonywaniu prac moggcych zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Podczas robot ziemnych wykonywa¢ wykopy o gtebokosci wiekszej niz 2,0m o
bezpiecznym nachyleniu $cian lub stosowa¢ zabezpieczenie tych wykopdw.

Stosowac zabezpieczenia rusztowan i wykonywaé ich montaz i demontaz zgodnie z
instrukcjg .

Stosowac stemplowanie elementéw konstrukcyjnych.

Stosowac zabezpieczenia podczas robét dachowych .

Sktadowac¢ materiaty budowlane zgodnie z wytycznymi .

Przy przepinaniu okablowania stosowaé szczegotowe wytyczne

dotyczace roboét wykonywanych przy instalacjach
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elektroenergetycznych .

Zachowa¢ ostroznos¢ i wustalic odpowiednig organizacje pracy przy montazu
gabarytowych elementéw prefabrykowanych .

W przypadku pozaru uzywaé wjazdu pozarowego od ulicy Wisniowe;j.

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego, rozbudowywanego obiektu na terenie
budowy beda wykonywane roboty niebezpieczne wymienione ww. informacji w
zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan BIOZ, zgodnie z
art. 21 pkt.la (Prawo budowlane) uwzgledniajacy warunki zawarte w informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnej z Rozporzadzeniem (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Podkfady architektoniczne budynkow;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
potrzeb przebudowywanej czesci szkolty na potrzeby nowoprojektowanego Zztobka. W skiad
opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, wody ppoz, instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania. Poza zakresem
opracowania instalacja wentylacji grawitacyjnej (wg. opracowania Architektury).

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4, INSTALACJE WODOCIAGOWE

Informacje ogolne

Przebudowywana cze$¢ zaopatrywane bedzie w wode zimng z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej prowadzonej w budynku. Miejsce wpiecia nowoprojektowanej inst. do
istniejgcych podejs¢ zgodnie z informacjami pokazanymi na rzutach.

Uwaga:

Ostateczna lokalizacja podejscia wz do budynku do ustalenia na budowie. W przypadku
stwierdzenia innej lokalizacji niz pokazana w opracowaniu, wewnetrzng instalacje wodociggowag
dopasowac do istniejgcych pojesc

Przebudowywany lokal zaopatrywany bedzie w cwu i cyrkulacje z istniejagcej instalacji w
budynku. Na odejsciu instalacji cyrkulacji do zastosowaé nalezy zawdr cyrkulacyjny zgodnie z
informacjami pokazanymi na rzutach.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Nowoprojektowang instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej wykona¢ z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wkiadkg aluminiowg, faczonych przez potgczenia
zaprasowywane (np. firmy Kan).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi

w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspdtczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz
0,035W/mK:
- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;
- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.
Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych
przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w
szachtach instalacyjnych.
Dla przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Proba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw
sztucznych”. Przed przystgpieniem do prdby cisnieniowej nalezy odigczyc
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wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. Prébe szczelnosci wykonal bezposrednio po montazu, przed
zakryciem bruzd, szachtéw, przed dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowaé
po dokonaniu prob szczelnosci; na czas préby zastgpic jg korkami. Badang instalacje napetni¢ woda
wodociggowa, doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy
wszystkie pofgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji
nalezy dokona¢ préby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krotnosé
cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach.
Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wodg. Ptukanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekcji.

5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W lokalu zaprojektowano jeden hydrant HP25 z wezem pdtsztywnym, podigczony do
instalacji ppoz. Przewdd instalacji ppoz. wykonany z rur stalowych. Miejsce wpiecia do inst.
instalacji hydrantowej budynku do ustalenia na budowie. Przed hydrantem zastosowac nalezy
odejscie wody DN15 podtgczone do zaworu przy sptuczce Miski Ustepowej celem zabezpieczenia
przed zagniwaniem instalacji ppoz.

Uwaga:

Po stronie Zespotu Szkot jest zapewnienie wymaganego cisnienie 0,2Mpa i wydajnos¢ 1,0l/s

dla Hydrantu HP25

6. KANALIZACJA SANITARNA

Informacje ogolne

Dla przebudowywanej czesci budynku projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
istniejgcym przytgczem ks fil60. Instalacja ks podposadzkowej w lokalu zostaje przeprojektowana
zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach. Ostateczna miejsce wejscia do budynku przytgcza ks
do ustalenia na budowie
Uwaga:
Zgodnie z wytycznymi Gldwnego projektanta w nowoprojektowanej Kuchni nie bedg
przygotowywane positki. Bedg w niej podgrzewane gotowe positki i nie jest wymagane
zastosowanie separatora thuszczu ani separatora skrobi.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej
PVC i zewnetrznej PVC-U np. firmy Wavin. Piony kanalizacyjne odpowietrzone poprzez
wyprowadzenie wywiewek na dach budynku.

Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢é w warstwie
wylewki lub nad posadzkg obudowane ptytami G-K w formie potek przy posadzce lub dla $rednic
50mm - w bruzdach $ciennych. Tréjnik z podejscia do WC umieszcza¢ mozliwie najnizej w pionie
na kondygnacji w warstwach miekkich posadzki. Stosowaé normowe wysokosci montazu
przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie stosowania
zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

Technologia i wymagania montazowe
Montaz instalacji (ciecie rur, tgczenie rur i ksztattek, montaz syfonéw odptywowych,
mocowania przewoddéw uktadanie rur w gruncie) nalezy wykonac Scisle wg instrukcji producenta.
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Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z zachowaniem odpowiedniej szczelnosci potgczen.
Potgczenia rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Przejscia instalacji przez zewnetrzne przegrody
budynku znajdujgce sie ponizej terenu, muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07
kwietnia 2004 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz. 690. Nalezy w tym celu zastosowac na przejsciach rur
przez $ciany wkiady uszczelniajgce Enco typu HRD i WRD.

Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom
przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody przed zabudowaniem, poziome przewody kanalizacyjne sprawdza sie na szczelnosc
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Informacje ogolne
Instalacja kanalizacji deszczowej bez zmian.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogolne

Dla przeprojektowanej czesci budynku projektuje sie ogrzewanie centralne wodne systemu
zamknigtego o podstawowych parametrach 75/550C wpigta do istniejacej instalacji c.o. w
budynku. Zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia bedgca poza zakresem opracowania.
Nowoprojektowane przewody instalacji c.0. wpig¢ do istniejgcych podej$¢ w przebudowywanej
czesci budynku zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach. Wszystkie grzejniki do ktorych moga
mie¢ dostep dzieci nalezy zabezpieczy¢ obudowami uniemozliwiajgcymi dostep do nich przez dzieci.
Zgodnie z aktualnymi Warunkami technicznymi zaprojektowano w lokalu ziobka temperature
wewnetrzng +240C.

Uwaga:
Regulacja instalacji c.0. poza zakresem opracowania.

Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wykona¢ z rur i ksztaltek
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowag (np. firmy Kan), tgczonych przez
potgczenia zaprasowywane.

Na podejSciach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowa¢ zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory
odpowietrzajgce (tak, aby istniala mozliwo$¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu
instalaciji).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubosc izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspdtczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz
0,035W/mK:

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewoddéw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;

- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych
przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w
szachtach instalacyjnych.

Dla przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej do 32mm (wiacznie) — 10mm;

- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;
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Grzejniki
W pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie grzejnikowe ze standardowym grzejnikiem
ptytowym np. typ Radson Integra z podtgczeniem dolnym, od Sciany wyposazone fabrycznie w
zespot zaworowy. Grzejniki dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg nastawe.
Grzejniki z instalacja nalezy potgczy¢ przez przylacza grzejnikowe katowe z mozliwoscig
odciecia przeptywu np. RLV-KS DN15 firmy Danfoss.

Armatura

-wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne,

-podiaczenia do instalacji grzejnikdw ptytowych - poprzez przylacza grzejnikowe katowe z
mozliwoscig odciecia przeptywu,

-przy grzejnikach drabinkowych zastosowac katowe zawory termostatyczne,

-przy grzejnikach typu drabinkowego zastosowac katowe zawory odcinajgce z funkcjg oprozniania
instalacji oraz katowe zawory termostatyczne,

-w najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajagce, w
najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory spustowe.

9. INSTALACJA GAZU DO KUCHENKI 6-PALNIKOWEJ

Gaz do lokalu doprowadzany bedzie z istniejgcej instalacji gazu w budynku. Szafka gazowa
z kurkiem gtéwnym oraz gazomierzem poza zakresem opracowania. Wpiecie nowoprojektowanej
instalacji gazu do istniejgcego podejécia. Gaz doprowadzony do kuchenki gazowej 6-palnikowej o
mocy 37 kW. W pom. Kuchni zaprojektowana zostata instalacja wentylacji grawitacyjnej poprzez
zastosowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych pod stropem, wpietych do
istniejgcych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej (4 sztuki). Dodatkowo zaprojektowano wywiew
powietrza poprzez okap kuchenny zlokalizowany nad kuchenka. Wpiecie przewodéw wywiewnych z
okapu do istniejgcych przewoddw wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza do kuchni poprzez
nawietrzaki okienne oraz kompensacje powietrza z pom. sgsiadujgcych.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze
szwem przewodowych, taczonych przez spawanie lub z zastosowaniem pofgczen gwintowanych.
Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw taczenia rur, jesli spetniajg wymagania szczelnosci i
trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw gazowych dla budynkdw.

Do mocowania rur instalacji gazowej nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
z przektadkami ttumigcymi drgania. Obejmy powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda
budowlana.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem. Dopuszcza sie takze
prowadzenie rur stalowych w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
tatwo usuwalna masg tynkarska.

Odcinki pionowe instalacji gazu muszg by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co
najmniej 60 cm. Przewody muszg by¢ prowadzone powyzej przewodow innych instalacji- w
odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z
innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, ktérych $rednica wewnetrzna
powinna by¢ co najmniej 20 mm wieksza od $rednicy rury gazowej. Przy przejsciach przez $ciany
zastosowac tuleje ochronne.

Kuchnie gazowq do instalacji przylaczy¢ na state, w poblizu umiesci¢ zawdr odcinajacy oraz filtr
siatkowy. Przed kazdy odbiornikiem na rurze gazowej zamontowac tatwo dostepng wyczystke
(tréjnik z zaslepkg) pozwalajgcg na inspekcje rur. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku urzadzen.

Odbior techniczny i kontrola szczelnosci instalacji gazowej
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Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na kontroli:
> zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i zapisami w dzienniku
budowy,
> jakosci wykonania instalacj,
> szczelnosci wszystkich elementéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa , utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci nie dopuszcza
sie uzywania gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw przez pomieszczenia o
ostrzejszych wymaganiach odbiorowych, prébe nalezy wykonaé¢ pod cisnieniem 100 kPa.
Przeprowadzenie proby odbiorowej mozliwe jest dopiero po ustabilizowaniu sie ciSnienia gazu
prébnego w instalacji. Pomiar ci$nienia nalezy wykona¢ urzadzeniem z aktualng legalizacjg i
odpowiednig doktadnoscig pomiaru. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do
uruchomienia jezeli nie wystgpi spadek cisnienia.

UWAGA

Zabrania sie prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewoddw instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych lub innych sposobdw faczenia rur jesli mogg stanowic
zagrozenie dla mieszkancow.

Proba szczelnosci

Wykonac probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez 30
min. Do przeprowadzenia proby mozna uzy¢ réwniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli
ciénienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli
manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 minut trwania préby.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji
gazowych oraz w obecno$ci dostawcy gazu.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu
i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie
doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

10. UWAGI OGOLNE

Przejscia instalacji przez zewnetrzne przegrody budynku znajdujgce sie ponizej terenu,
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234
ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz.
690

Opracowat:
mgr inz Damian Leszczynowicz
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10. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spis tresci
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacje elektryczne gniazd, oswietlenia i
rozdzielnicy pomieszczen ztobka w miejscowosci Soénie dz. nr 329/2, 336/1, 335/2 i 372/1 obreb
Sosnie.

2. Postawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie.

- Zlecenia inwestora,
- projektu architektoniczno-budowlanego,

- przepisdw i zarzadzen,

3. Zakres projektu.
- zasilanie obiektu,

- instalacja gniazd, oswietlenia,
- instalacja ochrony od porazen,
- rozdzielnice na terenie obiektu,

- ochrona przepieciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.

Obiekt jest zasilany istniejacym przytaczem energetycznym ze stacji transformatorowej nr
22 068 w miejscowosci Sosnie. Gtowne ztacze pomiarowe jest usytuowane w budynku Zespotu
Szkot.

3.2. Tablice rozdzielcze.

Zasilanie budynku Ztobka zrealizowano z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie w istniejace;
czesci budynku Zespotu Szkdt. Rozdzielnice pomieszczen ztobka zaprojektowano jako wnetrzowg w
rozmiarze 5x12 modutow o stopniu ochrony IP44. Do zasilenia rozdzielnicy ztobka zaprojektowano
przewdd YKXS 5x10mm2. Rozdzielnice zaprojektowano w taczniku projektowanych pomieszczen, na
Scianie, na ktorej znajduje sie rozdzielnica szkoty. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg
obwody gniazd, oswietlenia oraz o$wietlenia zewnetrznego.

3.3.Instalacja gniazd, oswietlenia.

Instalacje gniazd jednofazowych wykonaé przewodami YDYZzo 3x2,5/750V, oraz dla
oSwietlenia YDYZo 3x1,5/750V. Instalacje gniazd wykona¢ montowa¢ na wysoko$ci max.0,4m nad
podioga, badz na wysokosci 0,9m w kuchniach na blatami oraz na wysoko$ci 1,4m przy umywalkach
w fazienkach, a wytgczniki oSwietlenia na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotno$ci (tazienki, sanitariaty) zastosowac osprzet o stopniu ochrony |P44(54)zagtebiony w tynk
montowany na wysokosci 1,4m. Oprawy o$wietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-02033.
Zaprojektowano rowniez oswietlenie awaryjne realizowane przez zasilanie oddzielnym obwodem z
rozdzielnicy ztobka. O$wietlenia awaryjne powinno dziata¢ po zaniku napiecia co najmniej przez 2
godziny. Natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix. Przewody uktada¢ w
przepisowych odlegto$ciach od pozostatych instalacji budynku.
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UWAGA: wszystkie gniazda w pomieszczeniach dostepnych przez dzieci nalezy zabezpieczy¢
przed wiozeniem palca lub przedmiotéw przed porazeniem pradem. Zabezpieczenie musi
pasowac do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Montaz i demontaz za pomoca kluczyka

3.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiektach zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych. Z rozdzielnicy ztobka przy
rozdzielnicy RZ zaprojektowano gtéwng szyne w wykonaniu wtynkowym umieszczong ok. 20 cm nad
posadzka. Zaleca sie stosowanie szyn min 6-cio zaciskowych. Gtowng szyne wyrdwnawczg przy
rozdzielni RZ nalezy potaczy¢ z uziemieniem obiektu stosujg bednarke ocynkowang 20x4mm badz
przewodem LGy25mm2 stosujac potaczenie Al.-Cu. Do szyn wyrownawczych nalezy podigczy¢
wszystkie instalacje, ktdre sq wykonane w technologii z metalu.

3.5. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja obejmuje :

- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej 750V,
- stosowanie przewodow ochronnych PE,
- stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,
- stosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie

elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy zaciskowe typu BS.

3.6. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed
przepieciami indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikow klasy B+C w oparciu o
ograniczniki przepie¢ firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.

3.7. Wymagania

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

P SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

Prace montazowe prowadzi¢ w oparciu:

Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.

Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i badan.
Prace instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
prowadzi¢ w Scistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

W tazienkach dozwolony jest montaz opraw oS$wietleniowych i osprzetu wytgcznie
w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).
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3.8. Wytyczne do planu BIOZ

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robot
na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie.

projektant:

mgr inz. Ryszard Walczak

uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08

SAG. PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega Sie_pr awa
ul. Mysliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie aqutorskie
Tel. 508 190 634

Strona
46




Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Zespofu Szkét w Sosniach
oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na ztobek

11. SPIS RYSUNKOW

l.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU S-PB-86-PZT-01

2 | RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY S-PB-86-IN-01
RZUT PARTERU

3 | STAN PROJEKTOWANY S-PB-86-AR-01

4 | PRZEKROJ A-A S-PB-86-AR-02

5 | ELEWACJA FRONTOWA S-PB-86-AR-03
ELEWACJA BOCZNA - LEWA S-PB-86-AR-04

7 | ELEWACJA BOCZNA - PRAWA S-PB-86-AR-05

8 | ZESTAWIENIE STOLARKI S-PB-86-25-01
RZUT PARTERU

9 | INSTALACJE SANITARNE S-PB-86-1S-01
RZUT PARTERU

10 | \NSTALACJA GNIAZD S-PB-86-IE-01
RZUT PARTERU

" | INSTALACJA OSWIETLENIA S-PB-86-IE-02
RZUT PARTERU - ROZDZIELNICE,

12| bOLACZENIA WYROWNAWCZE S-PB-86-IE-03

13 | ROZDZIELNICA "RZ" S-PB-86-IE-04
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8. Charakterystyka energetyczna dla budynku ztobka

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2
3
4
5
6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

)
)
)
) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

7) Podsumowanie

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] Wsp.l.[i;;\/\;vrﬁz\./&}'2017 zg:;:igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] Wsp.l.[i;;\/\;vrﬁz\./&}'2017 zg:;:igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
lll. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] WSp'L[JVCV\;VrEZY&-]FZON :g:migil;
1 Sciana wewnetrzna SW 1 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.L[J\R/\;vrgz\./&']l'2017 :g:{#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréod przezroczystych

32



V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | =Y [W/m2K] P9 wimek] | WT2017 |y, g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | o
otyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

kottownia gazowa

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wr 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 18940,44 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawno$¢ wytwarzania mH,g

0,95

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot 0,81 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 120,00 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

es¢ budynku
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Nazwa zrédta

kottlownia gazowa

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 2587,52 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw.,d

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,45 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwx 30,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czesc¢ budynku
Nazwa zrodta sSwietléwka kompaktowa
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 0,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
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Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na

wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eei,pom L% - kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qk.H Qep.H
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 kotlownia gazowa 18940,44 |23334,87 |26028,35
Suma 18940,44 |23334,87 |26028,35
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 kottownia gazowa 2587,52 |5765,42 |6431,97
Suma 2587,52 |5765,42 |6431,97
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Swietldwka kompaktowa - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 69,98 kWh/(m?2srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qx L+Eel,pom) / At 95,09 kWh/(m?2srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qpr.L 32460,32 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 105.52 KWh/(m?rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 307,62 m?
Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPun+w 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowe;j
géz\zisggg\:iz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2erok)
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Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 110.00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max '
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwaygi

105,52 < 110,00 Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

1 Cceniana czesé budynku

50 ;100 150 200 1250 ,300 350

A1 P

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

7 Podsumowanie

Wymaganie energooszczednos$ci okreslone w paragrafie §329 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdézniejszymi zmianami uznaje

sie z spetnione.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Podkfady architektoniczne budynkow;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
potrzeb przebudowywanej czesci szkolty na potrzeby nowoprojektowanego Zztobka. W skiad
opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, wody ppoz, instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania. Poza zakresem
opracowania instalacja wentylacji grawitacyjnej (wg. opracowania Architektury).

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4, INSTALACJE WODOCIAGOWE

Informacje ogolne

Przebudowywana cze$¢ zaopatrywane bedzie w wode zimng z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej prowadzonej w budynku. Miejsce wpiecia nowoprojektowanej inst. do
istniejgcych podejs¢ zgodnie z informacjami pokazanymi na rzutach.

Uwaga:

Ostateczna lokalizacja podejscia wz do budynku do ustalenia na budowie. W przypadku
stwierdzenia innej lokalizacji niz pokazana w opracowaniu, wewnetrzng instalacje wodociggowag
dopasowac do istniejgcych pojesc

Przebudowywany lokal zaopatrywany bedzie w cwu i cyrkulacje z istniejagcej instalacji w
budynku. Na odejsciu instalacji cyrkulacji do zastosowaé nalezy zawdr cyrkulacyjny zgodnie z
informacjami pokazanymi na rzutach.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Nowoprojektowang instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej wykona¢ z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wkiadkg aluminiowg, faczonych przez potgczenia
zaprasowywane (np. firmy Kan).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi

w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspdtczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz
0,035W/mK:
- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;
- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.
Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych
przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w
szachtach instalacyjnych.
Dla przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Proba szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw
sztucznych”. Przed przystgpieniem do prdby cisnieniowej nalezy odigczyc
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wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. Prébe szczelnosci wykonal bezposrednio po montazu, przed
zakryciem bruzd, szachtéw, przed dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowaé
po dokonaniu prob szczelnosci; na czas préby zastgpic jg korkami. Badang instalacje napetni¢ woda
wodociggowa, doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy
wszystkie pofgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji
nalezy dokona¢ préby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krotnosé
cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach.
Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wodg. Ptukanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekcji.

5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W lokalu zaprojektowano jeden hydrant HP25 z wezem pdtsztywnym, podigczony do
instalacji ppoz. Przewdd instalacji ppoz. wykonany z rur stalowych. Miejsce wpiecia do inst.
instalacji hydrantowej budynku do ustalenia na budowie. Przed hydrantem zastosowac nalezy
odejscie wody DN15 podtgczone do zaworu przy sptuczce Miski Ustepowej celem zabezpieczenia
przed zagniwaniem instalacji ppoz.

Uwaga:

Po stronie Zespotu Szkot jest zapewnienie wymaganego cisnienie 0,2Mpa i wydajnos¢ 1,0l/s

dla Hydrantu HP25

6. KANALIZACJA SANITARNA

Informacje ogolne

Dla przebudowywanej czesci budynku projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
istniejgcym przytgczem ks fil60. Instalacja ks podposadzkowej w lokalu zostaje przeprojektowana
zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach. Ostateczna miejsce wejscia do budynku przytgcza ks
do ustalenia na budowie
Uwaga:
Zgodnie z wytycznymi Gldwnego projektanta w nowoprojektowanej Kuchni nie bedg
przygotowywane positki. Bedg w niej podgrzewane gotowe positki i nie jest wymagane
zastosowanie separatora thuszczu ani separatora skrobi.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej
PVC i zewnetrznej PVC-U np. firmy Wavin. Piony kanalizacyjne odpowietrzone poprzez
wyprowadzenie wywiewek na dach budynku.

Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢é w warstwie
wylewki lub nad posadzkg obudowane ptytami G-K w formie potek przy posadzce lub dla $rednic
50mm - w bruzdach $ciennych. Tréjnik z podejscia do WC umieszcza¢ mozliwie najnizej w pionie
na kondygnacji w warstwach miekkich posadzki. Stosowaé normowe wysokosci montazu
przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie stosowania
zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

Technologia i wymagania montazowe
Montaz instalacji (ciecie rur, tgczenie rur i ksztattek, montaz syfonéw odptywowych,
mocowania przewoddéw uktadanie rur w gruncie) nalezy wykonac Scisle wg instrukcji producenta.
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Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z zachowaniem odpowiedniej szczelnosci potgczen.
Potgczenia rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Przejscia instalacji przez zewnetrzne przegrody
budynku znajdujgce sie ponizej terenu, muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07
kwietnia 2004 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz. 690. Nalezy w tym celu zastosowac na przejsciach rur
przez $ciany wkiady uszczelniajgce Enco typu HRD i WRD.

Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom
przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody przed zabudowaniem, poziome przewody kanalizacyjne sprawdza sie na szczelnosc
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Informacje ogolne
Instalacja kanalizacji deszczowej bez zmian.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogolne

Dla przeprojektowanej czesci budynku projektuje sie ogrzewanie centralne wodne systemu
zamknigtego o podstawowych parametrach 75/550C wpigta do istniejacej instalacji c.o. w
budynku. Zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia bedgca poza zakresem opracowania.
Nowoprojektowane przewody instalacji c.0. wpig¢ do istniejgcych podej$¢ w przebudowywanej
czesci budynku zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach. Wszystkie grzejniki do ktorych moga
mie¢ dostep dzieci nalezy zabezpieczy¢ obudowami uniemozliwiajgcymi dostep do nich przez dzieci.
Zgodnie z aktualnymi Warunkami technicznymi zaprojektowano w lokalu ziobka temperature
wewnetrzng +240C.

Uwaga:
Regulacja instalacji c.0. poza zakresem opracowania.

Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wykona¢ z rur i ksztaltek
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowag (np. firmy Kan), tgczonych przez
potgczenia zaprasowywane.

Na podejSciach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowa¢ zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory
odpowietrzajgce (tak, aby istniala mozliwo$¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu
instalaciji).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubosc izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspdtczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz
0,035W/mK:

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewoddéw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;

- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych
przez przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w
szachtach instalacyjnych.

Dla przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej do 32mm (wiacznie) — 10mm;

- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;
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Grzejniki
W pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie grzejnikowe ze standardowym grzejnikiem
ptytowym np. typ Radson Integra z podtgczeniem dolnym, od Sciany wyposazone fabrycznie w
zespot zaworowy. Grzejniki dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg nastawe.
Grzejniki z instalacja nalezy potgczy¢ przez przylacza grzejnikowe katowe z mozliwoscig
odciecia przeptywu np. RLV-KS DN15 firmy Danfoss.

Armatura

-wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne,

-podiaczenia do instalacji grzejnikdw ptytowych - poprzez przylacza grzejnikowe katowe z
mozliwoscig odciecia przeptywu,

-przy grzejnikach drabinkowych zastosowac katowe zawory termostatyczne,

-przy grzejnikach typu drabinkowego zastosowac katowe zawory odcinajgce z funkcjg oprozniania
instalacji oraz katowe zawory termostatyczne,

-w najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajagce, w
najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory spustowe.

9. INSTALACJA GAZU DO KUCHENKI 6-PALNIKOWEJ

Gaz do lokalu doprowadzany bedzie z istniejgcej instalacji gazu w budynku. Szafka gazowa
z kurkiem gtéwnym oraz gazomierzem poza zakresem opracowania. Wpiecie nowoprojektowanej
instalacji gazu do istniejgcego podejécia. Gaz doprowadzony do kuchenki gazowej 6-palnikowej o
mocy 37 kW. W pom. Kuchni zaprojektowana zostata instalacja wentylacji grawitacyjnej poprzez
zastosowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych pod stropem, wpietych do
istniejgcych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej (4 sztuki). Dodatkowo zaprojektowano wywiew
powietrza poprzez okap kuchenny zlokalizowany nad kuchenka. Wpiecie przewodéw wywiewnych z
okapu do istniejgcych przewoddw wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza do kuchni poprzez
nawietrzaki okienne oraz kompensacje powietrza z pom. sgsiadujgcych.

Przewody — materiaf i prowadzenie

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze
szwem przewodowych, taczonych przez spawanie lub z zastosowaniem pofgczen gwintowanych.
Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw taczenia rur, jesli spetniajg wymagania szczelnosci i
trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw gazowych dla budynkdw.

Do mocowania rur instalacji gazowej nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
z przektadkami ttumigcymi drgania. Obejmy powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda
budowlana.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem. Dopuszcza sie takze
prowadzenie rur stalowych w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
tatwo usuwalna masg tynkarska.

Odcinki pionowe instalacji gazu muszg by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co
najmniej 60 cm. Przewody muszg by¢ prowadzone powyzej przewodow innych instalacji- w
odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z
innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, ktérych $rednica wewnetrzna
powinna by¢ co najmniej 20 mm wieksza od $rednicy rury gazowej. Przy przejsciach przez $ciany
zastosowac tuleje ochronne.

Kuchnie gazowq do instalacji przylaczy¢ na state, w poblizu umiesci¢ zawdr odcinajacy oraz filtr
siatkowy. Przed kazdy odbiornikiem na rurze gazowej zamontowac tatwo dostepng wyczystke
(tréjnik z zaslepkg) pozwalajgcg na inspekcje rur. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku urzadzen.

Odbior techniczny i kontrola szczelnosci instalacji gazowej
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Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na kontroli:
> zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i zapisami w dzienniku
budowy,
> jakosci wykonania instalacj,
> szczelnosci wszystkich elementéw.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa , utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci nie dopuszcza
sie uzywania gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw przez pomieszczenia o
ostrzejszych wymaganiach odbiorowych, prébe nalezy wykonaé¢ pod cisnieniem 100 kPa.
Przeprowadzenie proby odbiorowej mozliwe jest dopiero po ustabilizowaniu sie ciSnienia gazu
prébnego w instalacji. Pomiar ci$nienia nalezy wykona¢ urzadzeniem z aktualng legalizacjg i
odpowiednig doktadnoscig pomiaru. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do
uruchomienia jezeli nie wystgpi spadek cisnienia.

UWAGA

Zabrania sie prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewoddw instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych lub innych sposobdw faczenia rur jesli mogg stanowic
zagrozenie dla mieszkancow.

Proba szczelnosci

Wykonac probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez 30
min. Do przeprowadzenia proby mozna uzy¢ réwniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli
ciénienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli
manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 minut trwania préby.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji
gazowych oraz w obecno$ci dostawcy gazu.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu
i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie
doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

10. UWAGI OGOLNE

Przejscia instalacji przez zewnetrzne przegrody budynku znajdujgce sie ponizej terenu,
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku zgodnie z §234
ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz.
690

Opracowat:
mgr inz Damian Leszczynowicz
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DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacje elektryczne gniazd, oswietlenia i
rozdzielnicy pomieszczen ztobka w miejscowosci Soénie dz. nr 329/2, 336/1, 335/2 i 372/1 obreb
Sosnie.

2. Postawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie.

- Zlecenia inwestora,
- projektu architektoniczno-budowlanego,

- przepisdw i zarzadzen,

3. Zakres projektu.
- zasilanie obiektu,

- instalacja gniazd, oswietlenia,
- instalacja ochrony od porazen,
- rozdzielnice na terenie obiektu,

- ochrona przepieciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.

Obiekt jest zasilany istniejacym przytaczem energetycznym ze stacji transformatorowej nr
22 068 w miejscowosci Sosnie. Gtowne ztacze pomiarowe jest usytuowane w budynku Zespotu
Szkot.

3.2. Tablice rozdzielcze.

Zasilanie budynku Ztobka zrealizowano z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie w istniejace;
czesci budynku Zespotu Szkdt. Rozdzielnice pomieszczen ztobka zaprojektowano jako wnetrzowg w
rozmiarze 5x12 modutow o stopniu ochrony IP44. Do zasilenia rozdzielnicy ztobka zaprojektowano
przewdd YKXS 5x10mm2. Rozdzielnice zaprojektowano w taczniku projektowanych pomieszczen, na
Scianie, na ktorej znajduje sie rozdzielnica szkoty. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg
obwody gniazd, oswietlenia oraz o$wietlenia zewnetrznego.

3.3.Instalacja gniazd, oswietlenia.

Instalacje gniazd jednofazowych wykonaé przewodami YDYZzo 3x2,5/750V, oraz dla
oSwietlenia YDYZo 3x1,5/750V. Instalacje gniazd wykona¢ montowa¢ na wysoko$ci max.0,4m nad
podioga, badz na wysokosci 0,9m w kuchniach na blatami oraz na wysoko$ci 1,4m przy umywalkach
w fazienkach, a wytgczniki oSwietlenia na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotno$ci (tazienki, sanitariaty) zastosowac osprzet o stopniu ochrony |P44(54)zagtebiony w tynk
montowany na wysokosci 1,4m. Oprawy o$wietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-02033.
Zaprojektowano rowniez oswietlenie awaryjne realizowane przez zasilanie oddzielnym obwodem z
rozdzielnicy ztobka. O$wietlenia awaryjne powinno dziata¢ po zaniku napiecia co najmniej przez 2
godziny. Natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix. Przewody uktada¢ w
przepisowych odlegto$ciach od pozostatych instalacji budynku.
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UWAGA: wszystkie gniazda w pomieszczeniach dostepnych przez dzieci nalezy zabezpieczy¢
przed wiozeniem palca lub przedmiotéw przed porazeniem pradem. Zabezpieczenie musi
pasowac do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Montaz i demontaz za pomoca kluczyka

3.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiektach zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych. Z rozdzielnicy ztobka przy
rozdzielnicy RZ zaprojektowano gtéwng szyne w wykonaniu wtynkowym umieszczong ok. 20 cm nad
posadzka. Zaleca sie stosowanie szyn min 6-cio zaciskowych. Gtowng szyne wyrdwnawczg przy
rozdzielni RZ nalezy potaczy¢ z uziemieniem obiektu stosujg bednarke ocynkowang 20x4mm badz
przewodem LGy25mm2 stosujac potaczenie Al.-Cu. Do szyn wyrownawczych nalezy podigczy¢
wszystkie instalacje, ktdre sq wykonane w technologii z metalu.

3.5. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja obejmuje :

- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej 750V,
- stosowanie przewodow ochronnych PE,
- stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,
- stosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie

elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy zaciskowe typu BS.

3.6. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed
przepieciami indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikow klasy B+C w oparciu o
ograniczniki przepie¢ firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.

3.7. Wymagania

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

P SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

Prace montazowe prowadzi¢ w oparciu:

Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.

Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i badan.
Prace instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
prowadzi¢ w Scistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

W tazienkach dozwolony jest montaz opraw oS$wietleniowych i osprzetu wytgcznie
w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).
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3.8. Wytyczne do planu BIOZ

Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robot
na kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie.

projektant:

mgr inz. Ryszard Walczak

uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08
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11. SPIS RYSUNKOW

l.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU S-PB-86-PZT-01

2 | RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY S-PB-86-IN-01
RZUT PARTERU

3 | STAN PROJEKTOWANY S-PB-86-AR-01

4 | PRZEKROJ A-A S-PB-86-AR-02

5 | ELEWACJA FRONTOWA S-PB-86-AR-03
ELEWACJA BOCZNA - LEWA S-PB-86-AR-04

7 | ELEWACJA BOCZNA - PRAWA S-PB-86-AR-05

8 | ZESTAWIENIE STOLARKI S-PB-86-25-01
RZUT PARTERU

9 | INSTALACJE SANITARNE S-PB-86-1S-01
RZUT PARTERU

10 | \NSTALACJA GNIAZD S-PB-86-IE-01
RZUT PARTERU

" | INSTALACJA OSWIETLENIA S-PB-86-IE-02
RZUT PARTERU - ROZDZIELNICE,

12| bOLACZENIA WYROWNAWCZE S-PB-86-IE-03

13 | ROZDZIELNICA "RZ" S-PB-86-IE-04
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