warstwa Scieralna z bet. asfaltowego ACTIS gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa gérna) gr. Scm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie (warstwa dolna) gr. 15¢m

warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10cm

istniejqce podtoze zageszczone do grupy G1

(E,> 80MPa)

100

Pofaczenie z nawierzchniq asfaltowq

skala 1:20

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
geosiatka z wldkna szklanego
frezowanie nawierzchni

— konstrukcja drogi isniejgcef

projektowana droga

istniejgca droga o nawierzchni

krawedz drogi
istniejqcej

bitumicznej

data

branza

Budownictwo drogowe

zomawiajqcy Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie 32_;?"
obiekt Przebudowa nawierzchni trzech drdg gminnych s/ st
odres bud. w m. Kalkowskie, gm. Sosnie, dz, nr ewid. 452
L . . skala
Szczegdt potaczenia drogi 190

Imie i nazwisko

nr uprawnief

podpis

projektant

mgr inz. Marcin Wojtkowiak

WKP/0219/POOK /04

opracowal

tech. Tadeusz Gruchata

UAN-IV 10220/18/82




