ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - REALIZACJA ETAP Il
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RODZAJ ELEMENTU

drzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.
4. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.

(do toalety dla niepetnosprawnych) (do kabin ustepowych i pom. porzagdkowego) (w piwnicy) (do kabin ustepowych i pom. porzadkowego) (do chtodni i mrozni) (do kabin ustepowych i pom. porzgdkowego)
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WYMIAR W SWIETLE |g
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Drzwi z profili aluminiowych cieptych bez

Konstrukcja ramowa, elementy zewn.

Rama drzwi ze stali nierdzewne;j,

Drzwi systemowe do WC z materiatu HPL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA -
sag.projekt
biuro projektow
i realizacji

inwestycji
ul Jerzego Kukuczki 19/7. 50-570 Wroctaw

tel. 48 508 190 634  e-mail sagprojekt @ o2pl

PROFILE odpornosci ogniowej o Uks1, AW/m2K np. « . | « o | Kor;strukqa ramowa, ?Iemengy zewn. Kor:strukcm ramowa, (Tlement.y zewn. Z plyty warstwowej izolowanej, (DSI"(Za\IA(I)I\A‘I)ee'[r)]g5;22;3:;232%2&55?252?:: lﬁ)LPE Konstrukcja ramowa, elementy zewn. Kor:strukcla ramowa, Pilement'y zewn. pOKWCi?: I_ar.nir?at polies’_(rowy wzmacniany, Mocow?nie za pomocg profili aluminiowych
METRA NC 75 STH , malowane proszkowo, onstrukcja ramowa, elementy zewn. onstrukcja ramowa, elementy zewn. z plyty warstwowej izolowanej, z plyty warstwowej izolowanej, kolor-orzech TOWE 2 plyty warstwowej izolowanej z plyty warstwowej izolowanej, wypetnienie: pianka poliuretanowa. oraz stop wysokosci 15 cm wykonanych
kolor biaty Szkio bezpieczne: Cool- Lite z plyty warstwowej izolowane;j, z plyty warstwowej izolowanej, kolor-orzech; kratka nawiew. kolor-orzech; kratka nawiew. obejmujgca stalowa, malowane proszkowo | kolor-orzech: ’ kolor-orzech; kratka nawiew. Futryna z profilowanego wzmacnianego PVC.| ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego

. kolor-orzech; samozamykacz kolor-orzech; samozamykacz 0 pow. min. 0,022m2 0 pow. min. 0,022m2 w kolorze RAL 7035. Samozamykacz, Odpornosci ’ o pow. min. 0,022m2
SKN 174 Il ESG 6mm/ 16Ar/ VSG 44.1, ogniowej EI30, z kratkg ppoz peczniejaca SYSTEMOWE
Okucia i klamki proste w formie- metalowe
UWAGI otwieralnos¢ zgodnie ze schematem
P- drzwi prawe L- drzwi lewe
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGI:

- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. ) ] ) . )
C, pomieszczen gospodarczych, itp. wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni 0,022m2

- drzwi do tazienek’,
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