* grubos¢ elementéw konstrukcyjnych
wg PB konstrukgji

* grubosé elementéw konstrukcyjnych
wg PB konstrukgciji

POSADZKA NA GRUNCIE
PO SALA BALOWA

rodzaj warstw od gory:

P1

* grubos¢ elementdw konstrukcyjnych
wg PB konstrukgiji

STROP NAD SALA BALOWA
rodzaj warstw od gory:

S1

* grubos¢ elementéw konstrukcyjnych
wg PB konstrukc;ji

podfoga ptytki gresowe, panele PCV / deski (opcje)

2cm
8cm
15cm

10cm
30cm

150m1—120m

1 ,8;cm

SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZP1

15¢cm
*/ 25cm

POSADZKA NA GRUNCIE POD
POM.KUCHNI, KL. SCHODOWA, WC,
PRZEDSIONEK, SZATNIA, KOTLOWNIA
rodzaj warstw od gory:

P2

DACH NR1
rodzaj warstw od gory:

S2

SCIANY ZEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM1

SCIANY WNETRZNE

rodzaj warstw: WM 1
tynk 12,gcm
tynk / plytki ceramiczne (opcje) 1,5(c;;rrrr]1

SCIANY WNETRZNE

rodzaj warstw: WM 2
tynk / plytki ceramiczne (opcje) 1é5cm
tynk / plytki ceramiczne (opcje) 150cr;?n

SCIANY WNETRZNE

rodzaj warstw: WM 3
tynk / plytki ceramiczne (opcje) 11 ,250m

cm

tynk / ptytki ceramiczne (opcje) 1,5cm

SCIANY WNETRZNE
rodzaj warstw:

WM4

podtoga ptytki gresowe (opcje)

2cm
8cm
15cm

10cm
30cm

6x4icm
5x4cm

tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa

0,5cm
20£;m

1,5cm

DACH NR2
rodzaj warstw od gory:

S3

SCIANY ZEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM2

tynk / plytki ceramiczne (opcje)

izolacja z pianki poliuretamowej (system obudowy)

1,5cm
12cm
8cm

POSADZKA NA PLYCIE STROPOWEJ
rodzaj warstw od gory:

P3

6x4icm
5xdcm

tynk cementowo-wapienny, gfadz gipsowa

0,5cm
209m

1,5cm

SCIANY WNETRZNE
rodzaj warstw:

WMbS

podtoga ptlytki gresowe na zaprawie kiejowej
elastyczne]
warsiwa wyréwnawcza

2cm
2—§cm

1,5cm

DACH OCIEPLONY
rodzaj warstw od gory:

S4

SCIANY ZEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM3

cegta klinkierowa o fakturze starego muru ceglanego
na zaprawie cementowo-wapiennej

12cm

BIEGI, SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWE
rodzaj warstw od gory:

P4

obudowa plytami GK/ OSB na stelazy metalowym
(opcje)

6x4icm
5x4cm

150m+;-12c:m

ptytki ceramiczne

0,5cm

20cm
18cm
2cm

POSADZKA NA GRUNCIE PIWNICA
POM. GOSPODARCZE
rodzaj warstw od gory:

P5

STROP NAD POMIESZCZENIAMI | PIETRO

rodzaj warstw od gory:

S5

SCIANY ZEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM4

UWAGA:
ZAZNACZONE ELEMENTY KOLOREM SZARYM
ZOSTALY WYKONANE W ETAPIE |

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

poliuretanowa powtoka np. Bentodur STANDART

10cm

10cm
30cm

wetna mineralna
folia paroprzepuszczalna

?Iyta stropowa istniejgca/strop zelbetowy projektowany
yn

k

15cm+12cm

*

1,5cm

ptytki ceramiczne

0,5cm
20cm

24cm
2cm

STROP NAD SCENA
rodzaj warstw od gory:

S6

SCIANY ZEWNETRZNE
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM5

sctg.projek’r

biur o projektow

i realizacji inwestycji
ul. Jerzego Kukuczki 19/7. 50O-570 Wroctaw
tel 48 508 120 634 e-mail: sagprojekt @ o2pl

POSADZKA POD SCENA
rodzaj warstw od gory:

P6

posadzka malowana

24cm
25cm

tynk / gtadz

0,5cm
20§m

2cm

podfoga ptytki gresowe, panele PCV / deski (opcje)

2cm

*

1,5cm

CHODNIK
rodzaj warstw od gory:

D1

SCIANY ZEWNETRZNE CHLODNIA, MROZNIA
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM6

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
PROJEKT :

ETAP Il - Przebudowa i rozbudowa
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec
dz. Nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb 005 Granowiec
gmina Sosnie

POSADZKA NA GRUNCIE
POMIESZCZENIE OSP

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
rodzaj warstw od gory:

PP1

kostka betonowa .

Eodsypka cementowo glaskowa o
ruszywo kamienne 0-62mm - warstwa profilujgca

podloze gruntowe nosne

8cm
5cm
15cm

izolacja z pianki poliuretamowej (system obudowy)

0,5cm
209m

8cm

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DROGA
rodzaj warstw od gory:

D2

SCIANY ZEWNETRZNE - ATTYKI /

SCIANY ODDZIELENIA PPOZ
rodzaj warstw od zewnatrz:

ZM7

kostka betonowa .

Eodsypka cementowo piaskowa o
ruszywo kamienne 0-62mm - warstwa profilujgca

podloze gruntowe nosne

8cm
5cm
25cm

0,5cm
20§m

20cm
0,5cm

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
uprawnienia nr 201/DOS/12

NAZWA RYSUNKU:

OZNACZENIA WARSTW PRZEKROJOWYCH
REALIZACJA ETAP Il
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10.09.2019 1:50
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