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Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni ulic: Bocznej, Jasnej i Stonecznej w m. Sosnie

Podstawa

Opis

Roboty ziemne

KNNR 1
0111-01

KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0501-01
Krawezniki

KNR 2-31
0402-04

KNR 2-31
0403-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réowninnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
11l - pas drogowy poza jezdnig

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy
C16/20

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat Krawezniki
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d.3
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d.4
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d.4
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d.4
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d.4

18
d.4

19
d.4

20
d.5

21

Wopusty deszczowe z przykanalikami

KNNR 1
0301-01

KNNR 4
1410-04

KNNR 4
1411-01

KNR 2-18
0625-02

KNR-W 2-18
0408-02

KNNR 1
0408-01

wycena
indywidualna

Jezdnia

KNNR 6
0103-01

KNNR 6
0109-01

KNNR 6
0113-02

KNR 2-31
1406-03

KNR 2-31
1406-04

KNR AT-03
0402-01
analogia

KNR 2-31
0511-03

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)

Podioza betonowe C12/15 o grubosci 20 cm - pod
wpustami

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.
10 cm - pod przykanalikami

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o
$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
- przykanaliki

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II
ubijakami mechanicznymi

Piasek na wykonanie zasypki

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10
cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych
Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech

rzedach

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej
gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

Oznakowanie poziome i pionowe

KNNR 6
0702-01

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3

Jedn.
obm.

m3

m2

m3

m3

m3

m3

szt.

m3

m3

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

szt.

szt.

llos¢

200,0+112,1+76,4
= 388,50

969,6

800,00

0,036*800,0 =
28,80

800,0

30,0
8*0,2*0,8*0,8 =
1,02

20*0,8*0,1 = 1,60

20,0

27,6

27,6

1939,2+0,2*800,0
= 2099,20

1939,2+0,2*800,0
= 2099,20

1939,2

27,0

7,0

394,2

1781,5

Cena jedn.

Wartos¢



6 | Obstuga gedezyjna

22 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robo6t szt. 1
d.6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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