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Projekt budowlano-wykonawczy

Opis techniczny

1. Stan istniejacy zagospodarowania
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga o nawierzchni gruntowej
ulepszonej kruszywem tamanym.
W obrebie terenu objetego opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- kable elektroenergetyczne i o$wietleniowe,
- gazociag,
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- kable teletechniczne.
Lokalizacje istniejgcej sieci uzbrojenia terenu pokazano na rys. nr 2 — ,Plan
zagospodarowania terenu”.

2. Stan projektowany zagospodarowania

Projekt przebudowy nawierzchni ulic: Bocznej, Jasnej i Stonecznej w m. Sosnie
obejmuje:
- utwardzenie nawierzchni jezdni,
- wykonanie odwodnienia - studzienek wpustowych z przykanalikami wigczonymi
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Sosnie.

3. Podstawowe parametry projektowe
- klasa drogi — dojazdowa,
- szerokosc¢ jezdni 4,5 m.

4. Rozwigzania w planie sytuacyjnym

Droga przebiega w trzech odcinkach prostoliniowych odpowiednio na ulicach:
Bocznej, Jasnej i Stonecznej.

Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rys. nr 2 — ,Plan zagospodarowania
terenu”.

Branza: Drogi 4



Przebudowa nawierzchni ulic: Bocznej, Jasnej i Stonecznejw m. Sosnie

5. Rozwigzania w przekroju podiuznym

Przekrdj podtuzny drogi zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia wymaganych
minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych prawidtowe
odwodnienie  powierzchniowe nawierzchni oraz dostosowanie  wysokosci
posadowienia projektowanych nawierzchni do istniejgcego terenu. Szczegdtowe
rozwigzania dotyczgce nachylen projektowanych nawierzchni pokazano na rys. nr 3
— ,Profil podtuzny”.

6. Rozwigzania w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny typu ciagg pieszo - jezdny.

Wymiary poszczegolnych elementéw przekroju poprzecznego wynosza:

szeroko$¢ jedni — 4,5 m,

pochylenie poprzeczne jezdni 2% dwustronne — do osi jezdni.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rys. nr 2 — ,Plan zagospodarowania terenu’
oraz na rys. nr 4 — ,Przekroje konstrukcyjne”.

(4

7. Odwodnienie

Wode sprowadza sie Sciekiem obnizonym ptaskim do projektowanych studni
wpustowych i dalej poprzez projektowane przykanaliki z rur PCV 150 do
projektowanego kanatu deszczowego (odrebne opracowanie).

Lokalizacje projektowanych studzienek wpustowych i przykanalikdw pokazano na
rys. nr 2 — ,Plan zagospodarowania terenu”. Szczegdtowe rozwigzania pokazano na
rys. nr 5 — ,Szczegdty konstrukcyjne”.

8. Urzadzenia obce

W obrebie projektowanej budowy parkingu znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- kable elektroenergetyczne i o$wietleniowe

- gazocigg,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable teletechniczne.

Lokalizacje istniejgcej sieci uzbrojenia terenu pokazano na na rys. nr 2 — ,Plan
zagospodarowania terenu”.
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9. Technologia robdot nawierzchniowych

9.1. Nosnos¢ podtoza

Na podstawie wizji w terenie i wykonanych przekopow prébnych okreslono
(zgodnie z rozporzgdzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. [Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.]) warunki gruntowo-
wodne:

-warunki wodne — przecietne,

-grunty podtoza mato wysadzinowe.

Grupa nos$nosci podtoza G2.

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci
G2 zastosowano wymiane gruntu podioza na niewysadzinowy w warstwie o
grubosci 10 cm stabilizowanej cementem Rm=1,5MPa.

9.2. Konstrukcje nawierzchni

Dla powyzszego podtoza gruntowego G2 przyjeto (zgodnie z rozporzadzeniem
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. [Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.]) nastepujacy uktad konstrukcyjny nowej nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe - kruszywo naturalne
stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm zg. z PN-5-96012.
Szczegbtowe rozwigzania pokazano na rys. nr 4 — ,Przekroje konstrukcyjne”.

9.3. Krawezniki

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikow betonowych 15x22cm typ
uliczny na fawie betonowej z oporem z betonu B15.
Szczegbtowe rozwigzania pokazano na rys. nr 3 - ,Przekroje normalne,

konstrukcja”.

9.4. Technologia robo6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami branzowymi.
10. Wptyw przebudowy na srodowisko
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Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego. W zwigzku z tym wptyw budowy drég manewrowych i miejsc
postojowych na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, pod
wzgledem:

-emisji zanieczyszczen gazowych i pytlowych; emisji hatasu oraz wibracji,

-wptywu drogi na powierzchnie ziemi, w tym glebe,

- wptywu drogi na wody powierzchniowe i podziemne,

zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejacego.

11. Informacja BIOZ

1.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez Kierownika Budowy
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ponizsze informacje
majg na celu wskazanie domniemanych na podstawie projektu zagrozen na placu budowy.

2.Zakres robot dla planowanego zamierzenia:
- roboty ziemne,
wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
elementy odwodnienia.

1.Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych — droga dojazdowa, kanalizacja sanitarna, kable
energetyczne, kable teletechniczne, gazociag.

2.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- potracenie pracownikOw przez przejezdzajgce pojazdy na drodze wewnetrznej

- potracenie pracownikdw przez sprzet budowlany

- porazenie pragdem

- wybuch gazu

3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikéw.
Kierownik Budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt udzieli wykonawcom

instruktazu w zakresie warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow p.poz.,
przestrzegania norm i przepiséw oraz warunkow wynikajgcych z pozwolenia na budowe.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
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- nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu

- przed przystgpieniem do robot oznakowac miejsce robo6t zgodnie z
projektem organizacji ruchu.
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