PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
przy remizie i dojsciu do posesji nr 2

uzupetnienie warstwg humusu

obsiang mieszanka traw gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm
podfoze kategorii G1

SZCZEGOE KR7A2I/gEZ'Nll64 15x30

kraweznik betonowy 15x30
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S B el — uzupetnienie warstwg humusu r 15cm
warstwa kruszywa 0/31,5 gr. 10 cf obsiang mieszanka traw gr-
warstwa $cieralna kostki betonowej warstwa $cieralna kostki betonowej obrzeze betonowe 8x30 cm
dwuteowej koloru szarego gr. 8cm dwuteowej koloru szarego gr. 8cm y bet C12/15 10
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm kraweznik betonowy 15x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm awa 'e onowa — Z oporem gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki r 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki - 250m podfoze kategorii G1
niezwigzanej z kruszywem C g3 gr. tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15¢cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15¢cm niezwigzanej z kruszywem C g3 gr.
— ” warstwa Scieralna z kostki betonowej r 6cm
wzmocnienie pobocza do parametréw G1 gr. 15¢cm wzmocnienie pobocza do parametréw G1 _gr. 15cm wzmocnienie pobocza do parametrow G1 _gr. 15 cm wzmocnienie pobocza do parametréw G1 gr. 15¢cm wibroprasowanej prostokatnej koloru szarego 9"
uzupetnienie warstwa humusu r 15 m podsypka cemento\f/o-plask(':rwa 1:4. gr. 3cm
obsiang mieszankg traw gr- podbudowa zasadnicza z mieszanki r 10 cm
niezwigzanej z kruszywem C g3 gr. o
warstwa mrozoochronna piasku $redniego gr. 10cm
PRZEKROJ 2-2 .
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uzupetnienie warstwg humusu
obsiang mieszanka traw

gr. 15¢cm

warstwa $cieralna kostki betonowe;j

Z

istniejaca nawierzchnia ul. Witos

warstwa kruszywa 0/31,5 gr. 10cm

kraweznik betonowy 15x20 cm

-——/
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uzupetnienie warstwg humusu
obsiang mieszankg traw

gr. 15¢cm

kraweznik betonowy 15x30 cm dwuteowej koloru szarego gr. 8cm uzupelnienie masa bitumiczn
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 150m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm »
podbudowa zasadnicza z mieszanki . 25cm ionie pob 4 6w G1_gr. 150m kraweznik betonowy 15x30 cm
wzmocnienie pobocza do parametréw G1_gr. 15cm niezwigzanej z kruszywem C g9/3 gr (RZTOCTIENS pofocze oo perametion & tawa betonowa C12/15 z oporem
wzmocnienie pobocza do parametréw G1 gr. 15¢cm
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A istniejgca ul. Witosa )

projektowana nawierzchnia

rozbiérka krawedzi ulicy

kraweznik betonowy 15x20 cm

warstwa $cieralna kostki betonowe;j

tawa betonowa C12/15 z oporem

gr. 15¢cm

wzmocnienie pobocza do parametréw G1 gr. 15cm

dwuteowej koloru szarego gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C go/3 gr. 25¢m
wzmocnienie pobocza do parametrow G1 gr. 15¢cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

gr. 15¢cm

fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

* doprowadzenie podfoza do kategorii G1

podfoze kategorii G1

warstwa $cieralna z kostki betonowej

wibroprasowanej prostokatnej koloru szarego 9" 6em
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem C g9y gr. 10cm
warstwa mrozoochronna piasku $redniego gr. 10cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJE

fawa betonowa C12/15

SZCZEGOE KR1A2I/;/EZ'N/KA 15x20

kraweznik betonowy 15x20

SZCZEGO¢t FZ%RZEZA 8x30
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[ ‘ Gmina Sosnie PROEKTOWA | GM Grzegorz Wiliriski
kraweznik betonowy 15x20 cm ul. Wielkopolska 47 Ul Leéna 6
kraweZnik betonowy 15x20 cm tawa betonowa C12/15z oporem  gr. 15cm 63-435 Sosnie 57_100 Strzelin
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15¢cm wzmocnienie pobocza do parametrow G1 gr. 10 cm
wemaGnizns pobocza do perameirtw G1_gr. 15cm nestve:  Budowa chodnika w m. Sosnie ul. Witosa S‘a"'““PW
warstwa Scieraina z kostki betonowej o 8om wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
wibroprasowanej dwuteowej koloru czerwonego . A . . R Data:
Sodsypka cemeniowo-piashowa 14 o dom przy budynku remizy strazackiej w Sosniach 12.2016
podbudowa zasadnicza z mieszanki 20 NAZWA RYSUNKU .
niezwiazanej z kruszywem C g/ gr. 20.cm Skala:
wzmochienie pobocza do parametrow G1 gr. 10cm PRZE KROJE KONS TRUKC YJNE 1 :25
Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnier Podpis RS, :1 50
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