FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 STRZELIN UL. LESNA 6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnika w m. Sosnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu przy budynku remizy strazackiej w So$niach

ADRES INWESTYCJI:  Sosnie

INWESTOR: Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA: ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa kosztorysant Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2016-12-09

POZIOM CEN: Il kw 2016r.
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.1.400.9 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM



Spis tresci

Przedmiar

7 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys inwestorski uproszczony
1 Roboty przygotowaweze
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy

4 Nawierzchnie
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Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1) KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1] 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
0,050 km 0,050
RAZEM 0,050
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1| 0102-03 | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
24,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
2 Roboty ziemne
4/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0216-02 | przedsiebiernymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z
wywozemi utylizacjg - koryto
298,00 m3 298,000
RAZEM 298,000
3 Podbudowy
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
994,00 m2 994,000
RAZEM 994,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o | m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm (podbudowa
0114-08 | nawierzchni placu)
813,00 m2 813,000
RAZEM 813,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm ( zjazdy)
0114-08
42,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm (chodnik)
0114-08
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
9| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3/ 0310-05 z.o. | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
2.12.9901- | po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach,
04 0310-06 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
24,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 | m2
d.3| 0106-03 | cm grubos¢ po zageszczeniu
0106-04
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
4 Nawierzchnie
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4) 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
0310-06 | po zageszcz. 5,00 cm
852,00 m2 852,000
RAZEM 852,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna | m2
d.4| 0204-05 | zttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm -
0204-06 | pobocza
27,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 | m2
d.4| 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
41,00 m2 41,000
RAZEM 41,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 | m2
d.4| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
42,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
15/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 | m2
d.4| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga
814,00 m2 814,000
RAZEM 814,000
5 Elementy ulic
16| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w m
d.5 0401-03 | gruncie kat.I-II
137 + 80 + 28 m 245,000
RAZEM 245,000
17/ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5 0402-04
137 * 0,07 + 80 * 0,08 + 28 * 0,042 m3 17,166
RAZEM 17,166
18| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x20 | m
d.5| 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
137,00 m 137,000
RAZEM 137,000
19| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.5| 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
20| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
6 Inne
21 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt.
d.6| 1406-03 | kanatowych
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR 2-28 | Rury ostonowe z tworzyw sztucznych - dwuscienne o | m
d.6| 0503-06 | $r. nom. 110 mm - zabezpieczenie przewodow
teletechnicznych
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
23 tawka (LW) szt
d.6|Uproszczona
7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000
24| KNNR 11 | Mechaniczne wykonanie trawnikow dywanowych m2
d.6| 0712-03 | siewem z nawozeniem w gruncie kat. |-l (obszar
2.52.3.8. | mniejszy niz 1500 m2)
75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000
7 Kanalizacja deszczowa
25 KNR-W 2-18| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)| m
d.7| 0109-09 | o$r.zewnetrznej 160 mm SN8
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
26| KNR 2-28 | Studnia betonowa wpustowa osadnikowa z wtazem | szt.
d.7| 0406-05 | oraz pierscieniem odcigzajgcym
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys naktadczy

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis ‘ j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,050
d.1| 0119-03 | robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym
2 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 20,000
d.1| 0126-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocy spycharek
3 [KNR AT-03| Roboty remontowe - frezowanie m2 24,000
d.1| 0102-03 | nawierzchni bitumicznejogr.7cmz
wywozem materiatu z rozbi6rki na odl.
do 1 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
4 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 298,000
d.2 | 0216-02 | koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3
w gruncie kat.lll z wywozemi utylizacjg
- koryto
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Podbudowy
5 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 994,000
d.3 | 0103-04 | zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 813,000
d.3 | 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 25 cm (podbudowa
nawierzchni placu)
7 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 42,000
d.3 | 0114-07 | warstwa gérna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 20 cm ( zjazdy)
8 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 40,000
d.3 | 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 10 cm (chodnik)
9 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 24,000
d.3 | 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
z.0. 2.12. | Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
9901-04 | zageszcz. 5 cm - roboty na
0310-06 | poszerzeniach, przekopach lub
pasach wezszych niz 2.5 m
10 | KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana m2 40,000
d.3 | 0106-03 | mechanicznie - 10 cm grubosc¢ po
0106-04 | zageszczeniu
Razem dziat: Podbudowy
4 Nawierzchnie
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
11 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 852,000
d.4 | 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 | scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 5,00 cm
12 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - | m2 27,000
d.4 | 0204-05 | warstwa gorna z ttucznia - grubo$c po
0204-06 | zageszczeniu 10 cm - pobocza
13 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 41,000
d.4 | 0511-02 | betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - chodniki
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 42,000
d.4 | 0511-03 | betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - zjazdy
15 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 814,000
d.4 | 0511-03 | betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - droga
Razem dziat: Nawierzchnie
5 Elementy ulic
16 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 245,000
d.5 | 0401-03 | kraweznikowe w gruncie kat.I-ll
17 | KNR 2-31 | Ltawa pod krawezniki betonowa z m3 17,166
d.5 | 0402-04 | oporem
18 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 137,000
d.5 | 0403-03 | wymiarach 15x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
19 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 80,000
d.5 | 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
20 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m 28,000
d.5 | 0407-05 | cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa
Razem dziat: Elementy ulic
6 Inne
21 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla szt. 5,000
d.6 | 1406-03 | wtazoéw kanatowych
22 | KNR 2-28 | Rury ostonowe z tworzyw sztucznych - | m 33,000
d.6 | 0503-06 | dwuscienne o $r.nom. 110 mm -
zabezpieczenie przewodow
teletechnicznych
23 tawka (LW) szt 7,000
d.6 | Uproszczo
na
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
24 | KNNR 11 | Mechaniczne wykonanie trawnikow m2 75,000
d.6 | 0712-03 | dywanowych siewem z nawozeniem w
z.52.3.8. | gruncie kat. I-1l (obszar mniejszy niz
1500 m2)
Razem dziat: Inne
7 Kanalizacja deszczowa
25 | KNR-W 2- | Montaz rurociggdéw z rur m 4,500
d.7 |18 0109-09| polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrznej 160 mm SN8
26 | KNR 2-28 | Studnia betonowa wpustowa szt. 1,000
d.7 | 0406-05 | osadnikowa z wtazem oraz
pierscieniem odcigzajgcym
Razem dziatl: Kanalizacja deszczowa
Kosztorys netto
VAT 23
Kosztorys brutto
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