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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla: Budowy
chodnika w m. Sos$nie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu przy
budynku remizy strazackiej w miejscowosci Sosnie.

Szczegdblowe usytuowanie drogi przedstawiono w czesci rysunkowej.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:
* mapa zasadnicza w skali 1:500,

* inwentaryzacja w terenie inwestycji,

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

e wytyczne Inwestora

1.3.Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania podanego
w punkcie 1.1 w stopniu i szczegétowosci pozwalajgcej na uzyskane niezbednych decyzji
i pozwoleh na realizacje przedsiewziecia oraz jego realizacje przez przysztego wykonawce

robét budowlanych.

1.4.Normy i przepisy
Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami

i przepisami, a w szczegdélnosci:

- Dz. U. nr 43, poz. 430 .Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” z pozniejszymi zmianami.

- Dz. U. 2015 poz. 460 ,=Jstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 2015r.
poz. 460 z pézniejszymi zmianami)”

- Dz. U. 2016 poz. 290 ,Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity na
podstawie Dz. U. z 2015 nr, poz. 443)"

- Dz. U. 2012, poz. 462 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego”.

-Dz.U.nr170, poz. 1393 Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych.”

-Dz. U.nr220, poz. 2181  szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” - Zatgczniki 1-4 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”
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2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Sosnie w wojewodztwie
wielkopolskim, powiecie ostrowskim gminie Sosnie przy ul. Witosa. Droga gminna
przebiega na kierunku wschoéd — zachdd. W sagsiedztwie ulicy znajduje sie remiza
strazacka.

Obecnie teren przeznaczony pod przebudowe posiada nawierzchnie gruntowo-
tluczniowa. W sasiedztwie terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz wiloty drog
bocznych wewnetrznych.

Na analizowanym ternie nie wystepujg rowy a wody opadowe sg obecnie
zagospodarowywane na terenie dziatki nr 183. Wzdluz analizowanej drogi znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz fgki i pola uprawne.

Uksztaltowanie wysokosciowe terenu jest dostosowane do sasiadujgcego

zagospodarowania.

2.1.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Na terenie przysziej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektryczna — napowietrzna i kablowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Zakres projektowanych robo6t budowlanych zwigzanych z wykonywaniem nowych
nawierzchni chodnika oraz jezdni nie powoduje powstania nowych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Istniejgce sieci nie bedg kolidowaty z wykonywanymi robotami przy
budowie nawierzchni ze wzgledu na gtebokie potozenie przewodu pod powierzchnig terenu
oraz nad skrajnig drogowag w przypadku linii napowietrznych.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi, poboczy, chodnika i zjazdéw
beda prowadzone do glebokosci maksymalnie 0,40m. Nalezy jednak zachowaé szczegbing
ostrozno$c¢ przy wykonywaniu prac koparkami podczas robo6t ziemnych.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen uzbrojenia

terenu, po wczesniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu roboét.

W razie koniecznos$ci Wykonawca robét zaproponuje i uzgodni inne sposoby

zabezpieczenia i przebudowy sieci zgodnie z warunkami uzyskanymi od wilascicieli

poszczegodlnych urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie réwniez wystgpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie

urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do odbioru lub o ktérych brak jest
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informacji w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca sie w miejscach spodziewanych
zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty ziemne (zwtaszcza
zwigzane z korytowaniem i wykopami pod projektowang nawierzchnie poszerzen)
Zz zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, stosujgc dla lokalizacji uzbrojenia przekopy
kontrolne wykonywane recznie.

Istniejgce sieci teletechniczne przebiegajace pod nowymi nawierzchniami zaleca sie
zabezpieczy¢ poprzez utozenie na tych sieciach rur ostonowych dwudzielnych AROTA
o grubosciennych sciankach, lub ich zaglebienie na wiekszg glebokos¢ w razie
stwierdzenie na etapie wykonywania robét ich ptytkiego posadowienia.

Wszelkie prace w sasiedztwie uzbrojenia ternu nalezy wykonywac¢ po

wczesniejszym zgloszeniu operatorowi danej sieci oraz pod nadzorem przedstawicieli

operatora.

2.2.Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanego chodnika oraz drogi znajduje sie istniejgca nawierzchnia
z kruszywa oraz pobocza gruntowe. Na etapie wykonywania robét budowlanych
wykonawca robot powinien na biezaco sprawdzaé parametry istniejacego gruntu w podtozu
poprzez wykonanie odwiertbw oraz badan nosnosci podtoza przed utozeniem warstw
konstrukcyjnych nowej nawierzchni.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w miejscu inwestycji wg. polskiej normy wynosi
hz=0,8m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.0g0Ina charakterystyka projektowanych robét

Trase chodnika poprowadzono nawigzujgc do krawedzi nawierzchni ul. Witosa oraz
do potaczenia z istniejgcym chodnikiem natomiast pozostate elementy drogowe
dostosowano od istniejgcego przebiegu ulic lokalizujac wszystkie elementy w granicach
dzialki istniejgcej drogi. Projektowany chodnik przebiega przy ul. Witosa od istniejagcego na
wysokosci dziatki 214/1 o dalej w kierunku placu przy remizie strazackiej.

Calos¢ placu przed remizg stanowi potaczenie drog bocznych ktére w tym miejscu
krzyzujg sie taczac w jedng powierzchnie komunikacyjna.

Uksztattowanie wysokosciowe przebudowywanych elementéw nalezy dostosowac

do istniejacych rzednych wysokosciowych terenu, minimalizujgc tym samym roboty ziemne.
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Zakres robot objetych przebudowa obejmuje:
e usuniecie warstwy humusu w miejscu poszerzen
« frezowanie istniejacej krawedzi nawierzchni
« wykonanie korytowania pod konstrukcje chodnika, ulicy oraz zjazdow
« wykonanie wzmocnienia podioza i podbudowy konstrukcji nawierzchni
» ustawienie kraweznikOw i obrzezy
* wykonanie warstwy podbudowy
* wykonanie warstwy kostki betonowej
* wykonanie nawierzchni chodnika
* wykonanie nowych poboczy

« wykonanie trawnikow oraz nasadzen nowej zieleni

3.2.Konstrukcja nawierzchni

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia warstwy
humusu w miejscu jego wystepowania a takze usuniecia istniejgcej nawierzchni
tluczniowo-zwirowej. W miejscu likwidowanych nawierzchni zostanie wykonane nowe
podtoze gruntowe o parametrach zaliczanych do grupy nosnosci podioza G1. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametrow lub wystepowania w podtozu warstw
stabonosnych nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza na ktorej nalezy uzyska¢ nosnosé
min. 80MPa. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ utozenie warstw
konstrukcyjnych drogi. W razie napotkania szczegoélnie trudnych warunkéw gruntowo-

wodnych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Konstrukcja nawierzchni ulicy:

* warstwa scieralna kostki betonowej dwuteowej koloru szarego gr. 8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm,
* wzmaocnienie istniejgcego pobocza do parametrow G1 gr. 15cm,

Razem: 51 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

* warstwa Scieralna kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 6¢cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm,
* warstwa mrozoochronna piasku sredniego gr. 10cm,

Razem: 29 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

» warstwa Scieralna kostki betonowej dwuteowej koloru czerwonego gr. 8cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
* wzmocnienie istniejgcego pobocza do parametréw G1 gr. 10cm,

Razem: 41 cm

Pobocza nalezy wykona¢ z warstwy kruszywa 0/31,5 o grubosci 10cm po

zageszczeniu.

3.3.Przyj ete rozwi gzanie techniczne

Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy ul. Witosa i dalej w kierunku
poétnocnym przy remizie strazackiej.

W miejscu projektowanych nawierzchni nalezy dokonac rozbiorki istniejgcych
elementow pobocza oraz grogi gruntowej. Wzdtuz projektowanej nawierzchni przy ul.
Witosa nalezy dokonac frezowania jej krawedzi oraz warstwy scieralnej na gtebokosc¢ okoto
5 cm i korytowaniu pod tawy kraweznikowe oraz pozostate podbudowy nawierzchni. Pod
warstwami konstrukcyjnymi nalezy uzyska¢ nosnosci min. 80MPa. W tym celu nalezy
dokona¢ wzmocnienia podioza np. za pomocg spoiwa hydraulicznego zmieszanego
Z gruntem lub zastosowania gotowych mieszanek z materiatow o parametrach G1.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,0m. Od
strony ul. Witosa zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem
Z betonu C12/15 grubosci 15cm. Kraweznik zaprojektowano jako wyniesiony na wysokos$é
12cm ponad krawedz ul. Witosa. Od strony posesji chodnik ograniczono obrzezami
betonowymi 8x30 posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betony C12/15 grubosci
10cm. Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano w strone ulicy ze spadkiem 2%. W
ramach inwestycji zostang wykonane réwniez nowe nawierzchnie zjazdéw indywidualnych
z kostki betonowej gr. 8cm. Nawierzchnie zjazdéw ograniczono kraweznikami betonowymi
obnizonymi do poziomu nawierzchni zjazdéw. Krawezniki do ograniczenia nawierzchni
oraz na potgczeniu z nawierzchnia ulic nalezy zastosowa¢ betonowe 15x30 na fawie
betonowej] z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm lub najazdowe 15x20. Pozostatg
czes¢ placu i potaczenia ulic zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej z
wydzielong wyspa na srodku w ktérej bedzie zlokalizowana zielen. Do ograniczenia
nawierzchni od strony pétnocnej zaprojektowano ustawienie kraweznikdéw betonowych
15x30 na tawie betonowej z oporem z betony C12/15 grubosci 15cm wyniesionych 12cm

ponad nawierzchnie natomiast pozostale krawedzie oraz polgczenie z ul. Witosa
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ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 grubosci 15cm lub najazdowe 15x20 obnizonymi do poziomu nawierzchni.
Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do istniejagcego zagospodarowania
terenu a w sasiedztwie placu przed remizg strazacka do rzednych nawierzchni placu.
Zaprojektowano potaczenia do istniejacych ulic o szerokosci nawierzchni 6,0m.
potaczenie krawedzi placu z ul. Witosa zaprojektowano za pomocg tuku kotowego
0 promieniach 5,0 i 6,0m
Wzdluz krawedzi nawierzchni bitumicznej zaprojektowano wykonanie poboczy

szerokosci 0,5m z kruszywa 0/31,5 o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

3.4. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych nawierzchni bedzie realizowane za pomocg pochyleh
podtuznych i poprzecznych w kierunku ul. Witosa. Wody opadowe i roztopowe bedg
zagospodarowane po czesci na terenie dzialki drogowej nrl83 oraz poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku ul. Witosa do wpustow kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania na poczatku chodnika nalezy wykonac studnie wpustowg
z przykanalikiem do istniejgcej studni w ul. Witosa. Nalezy zastosowac standardowe
elementy kanalizacyjne dostepne na rynku.

Lokalizacje usytuowania wpustow przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Studnie i elementy wpustu nalezy wykona¢ jako nowe z dostosowaniem do
rzednych nowej nawierzchni z polimerobetonu proste klasy D400 w zeliwnym kotnierzu 3/4
wg PN-EN 124. Studnie wpustu deszczowego bedg polgczone z istniejgca studnig za
pomocyg przykanalikéw Dz160 PVC lite SN8 . Wpust nalezy wykona¢ z osadnikiem

gtebokosci min. 0,5 m oraz z syfonem odwréconym.

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty drogowe objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg sporzadzenia
planu BIOZ. Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych
nawierzchni, nalezy zwrdci¢ szczegdllng ostroznosc¢ ich wykonywania z uwzglednieniem
warunkow BHP, ktére szczegdtowo okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajace z wykonywania robdét, tj.:

e zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia
terenu. Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,

* przy wykonaniu gtebokich wykopow konieczne jest zabezpieczenie wykopu,
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e zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materialtdbw z miejsca
skltadowania do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie,

* zagrozenia wynikajace z wykonywaniem prac w pasie drogi publicznej na jezdni
w sgsiedztwie odbywajgcego sie ruchu pojazdow,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach
ciezkich elementow prefabrykowanych,

* sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami BHP

w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

mgr inz. Robert Rybka

* wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow.

Strzelin, grudzien 2016 r.
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