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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BORB) s1 wymagania ogodlne dotyaze wykonania i odbioru robét drogowych w zmku z
budowg chodnika w m. Samie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodaraerarterenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyareetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogélne, wspélne dla rob6t eypgh ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku braku szczegoétowych specyfikacji techmjch dla danego asortymentu robét, ustalenia dety@zniez dla STWIORB spormzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego &¢ stanowica
odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, azet).

. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rueiupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelkdmi urzdzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdoéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usciai po jego zakiczeniu.

. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obawaujacymi
przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdar#ie okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanyadtbioréw robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wynieera w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zaimjaeego, o ktérej
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i administrowanie kontraktem.

. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apagiziehcymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwiaz ze sposobem ich pokenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadkeemdwnika projektu zeszyt z ponumerowanymi strohasizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierowrpkajektu.

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektove i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowmikgektu.

. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania oben od ruchu na podi@ gruntowe i
zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

. Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygpzim

. Warstwa wizaca - warstwa znajdgfa si migdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniaica lepsze rozignie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

. Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie sktadd si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

. Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasig z jednej lub
dwoch warstw.

. Podbudowa pomocnicza - dolnag¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiéa. Maze zawierd warstw; mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

. Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy nawierzchrhéej
powyzej.

. Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj si; do nawierzchni.

. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toegego.

. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchligarego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi 4zaviych z nj urzadzen oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy mrownie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazibw, umieszczenia udzer organizacji i bezpiecastwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, ghca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

. Podiare ulepszone nawierzchni - goérna warstwa paitezaca bezpérednio pod nawierzcha ulepszona w celu umldwienia przegcia
ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;.

. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqreinia drogowego lub catkowita modernizacja/przelsd (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhwznym) istniejcego padczenia.

. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zastymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szaledrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

. Przeszkoda naturalna - eleméntdowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,preyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakadréwek dzikich zwierat itp.
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. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga, kolej, rurogg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrgi technologicznej ich wykonania.

. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsganignione w kontrakcie jako
tworzace cz$¢ terenu budowy.

. Zadanie budowlane - ¢& przedsgwzigcia budowlanego, stanoygda odgbna catas¢ konstrukcyjm lub technologiczy, zdolrs do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngrtowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kovykonanych robo6t, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyde przy budowie
oraz za ich zgodr$é z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierokanprojektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili otbiostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowacgtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, ktgrWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentacj projektowa i STWIORB

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnéé ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych
warunkach umowy”.

W przypadku rozbimoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektowy i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalngasichylenia w
ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrellonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub STWIORB i wplynie to na niezadowalaj
jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&gonownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamaygi@inu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednintzagem drogi i
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i
postpu robét lub w przypadku zmiany technologii robajpkt organizacji ruchu powinien bya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projefgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie
jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten spos6b bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jestri@odzowne ze wzgliéw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownilkgeftu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscisxh okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych  tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier&anprojektu. Tablice informacyjneetta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji kontraktu zado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ifmeki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdéw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscih okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier@anprojektu. Tablice informacyjneetta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska na
terenie i wok6t terenu budowy orazdzie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdezérb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,
b)  $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

®  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

®  mozliwoscia powstania pzaru.

c) wlasciwe utrzymanie czystoi przylegajcej nawierzchni jezdni istnigjej i chodnikow
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgyeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne éa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materialtbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggéniu wigkszym od dopuszczalnego, oomego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobag techniczm wydar przez uprawniosjednostk;, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagrchnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a ictiycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dmlacych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ¥dawve oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i uradzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegfwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane w
zakresie przelenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora Nadzoru/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgehalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane wkadzaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonye przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniudewy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialaléma.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmtry Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasid i drog wewrtrznych. Jednale, ani Irtynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnkimowy.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek sporzdzenia inwentaryzaciji obiektéw kubaturowych orazvieazchni drég innych Zasrlcéw, na
ktory beda miaty wplyw prowadzone roboty oraz przemieszazgjsk transport budowlany. Spadzona inwentaryzacjagtzie podstaw do

analizy porownawczej zakresu odszkodfweagulowanych przez WykonawcZamawiajcy hedzie oczekiwat przed odbiorem ha@pwym

potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszcpechodzcych od os6b i instytucji trzecich. Wykonawcadbie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technalggiowadzonych robét i ruchem budowlanym gdbie zobowazany do usumtia na

whasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z paieeni Inzyniera. W przypadku uszkodzenawierzchni drog innych zamcow

wynikajacych z transportu budowlanego Wykonawca jest zolmamy do odtworzenia stanu drég sprzed inwestycjiwisny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do opracowania dokumentacji fotograficznejym tzakresie dokumentgej stan obiektéw na dzieprzed

rozpoczciem robét.

1.5.9. Ograniczenie obajizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicenaciskéw osi na drogach publicznych przy transparaterialéw i wyposaenia
na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie beidae zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dwizie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika pkbj.
Inzynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodniepoleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

STWIORB | Budowy chodnika w m. Sosnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodar owaniem terenu
przy budynku remizy strazackiej w Sosniach 7



Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawania bezpieczestwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty wydania
potwierdzenia zak@zenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Kierownikagektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy bylty w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierowmikajektu powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zaramzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @mne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkigymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materialéw lub urmdzer uzytych lub zwazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposébagity bedzie informowa Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoichatimiach, przedstawigg
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknienygkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora NadGenbwnika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, sprat i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydp obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizem paistwowe lub odnoszsig
do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeladzoru/Kierownika projektu.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawigrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowyetla uwazane za wlasrié Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@ajm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokd kwoty, o ktdr nalezy zwigkszy¢ cen; kontraktow.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonythrob6t, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgzegétowe informacje dotygze proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwriedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwiendieepartii materiatéw z
danegozrédia nie oznacza automatycznig wszelkie materiaty z danegoédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégiadta w spos6b agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie
realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzzédet miejscowych viczapc
w to zrodla wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowzany dostarczay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed
rozpoczciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbaymateriatow, dzierawy i inne jakie okz sig potrzebne w zwjizku z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych &da formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgofnczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@erenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctokumentach umowyeba
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserarzgod; Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oh@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. §ié Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robét,zrte dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zogtamipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/éterika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieegrzzyciem tego materiatu, albo w
okresie diaszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iademaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownikggkto. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Kierikarprojektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one uyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami,
zachowaly swaj jakas¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Kierownjkajektu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow lyda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugo
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Kierkavprojektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorutiiaika projektu w celu sprawdzenia zgogtistosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialowgnbyc pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu hdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie mial zapewnion wspoéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w siza
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoea2dru/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iealetych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zagdowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika peinjew przypadku braku ustalen
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadEgrownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien kiy
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@sprz:t jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektgwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@ezed wyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektie maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy, zostamzez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone doatob

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfii@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ©&reymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projelttierminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprssnych
naciskéw na i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywea@ stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jereli w trakcie budowy zajdzie konieczftozastosowania magazynu-sktadowiskaredniego wynikajcego z technologii rob6t, powstate koszty
wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy dprzrobocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtéci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowyteriatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych Wgkwca.

Materialy rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionymamadwiajicym nalea do Wykonawcy. Uzgodnione materialy rozbidrkowe Zaviajpcego g
skladowane na placu wskazanym przez Zamao&gjo.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiitdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrié z dokumentagj projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizaaiit opracowanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeniplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysdkbprzez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekte mivalnia Wykonawcy od odpowiedziakieo za ich
doktadngé.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu aaige akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoiver STWIORB, a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywaae na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektuwipmy by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod gilm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

Harmonogram pracgdzie uaktualniany na kee zadanie Irzyniera. Wykonawcadulzie nazadanie Irzyniera przedstawiat dzienne raporty (wg wzoru
podanego przez hyniera) dotycace zakresu zrealizowanych robét sdbzatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawgpyacownikéw dozoru
Wykonawcy a take ilosci pracujcego spretu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezeczasow dla realizacji rob6t zwizanych z przebudawurzadzeh obeych.
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Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia na swoj koszt nadzoruseitaelskiego zwazany z przebudoywurzadzer obcych jeeli zajdzie taka
potrzeba oraz nadzoér innych Zgaedw drog wynikaicych z uzgodnig realizacyjnych.
Uzgodnienia bratowe w momencie przekazywania dokumentacji Zamag&su powinny by aktualne. Projekt powinien zawiéravykaz
uzgodnié podanymi terminami ich waosci.
Przejcia poprzeczne dla w@zer obcych, w tym przepustéw pod droga o znacznymzeatu istn. ruchu oraz gdy organizacja ruchu spoyedu
znaczne ograniczenia w ruchu projektéwaformie przeciskéw. Zabezpieczenie skarp wykojeiwistych naley do Wykonawcy i maj by¢ ujete w
cenie jednostkowej wykonania wykopu. Spos6b zaleezgnie podlega uzgodnieniu przezylmera. Wszystkie roboty przygotowawcze zzéne z
wykonaniem przecisku mapy¢ ujete w cenie jednostkowe;.
Materialy rozbiérkowe, ktére stajsic wtasndcia Wykonawcy § odwazone na sktadowisko do tego przeznaczone i stosowglzowane. Koszty
zwigzane z odwozem, skladowaniem i utylizagpnosi Wykonawca i powinny Bywkalkulowane w cefjednostkow rozbiérki.
W przypadku nie wywizania st Wykonawcy robét z zapis6w umowy o praytenie ldzie ptacit kary umowne z tego tytutu.
W przypadku zmiany przepiséw prawnych Wykonawcaakmvuje si do nowych obowizujacych.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakaosci robét
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania probek i badenaterialtéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktjwej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakrdmda i ich czstotliwos¢ sa
okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadigdy nie zostaly one tam okitene, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdtod badawczych. Zei niedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lauateriatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosoévenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagphe przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Przed przystpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownik&ojektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzorufigienika
projektu.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi STWIORB.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty vgymagane przez STWIORB, #@a partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okrédajace w sposo6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte wynikami baftlavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badebeda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetridych wymagé beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest przechowywany przez Wykonado momentu zak@zenia robét.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Wopisy do dziennika budowy maglokonywa uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- kierownik budowy (kierownicy robét),

- inspektorzy nadzoru

- geodeta

- projektant

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaag podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dtla czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmdda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustaie
f)  korespondengjna budowie.
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6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zqastawiane do wgllu na zyczenie
Zamawiajicego.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca psempinym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Kierownigajektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gkzgm terminem. Wyniki obmiaruedla wpisane do kgizki obmiaréw.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dhugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtuinii osiowe;j.
Jali STWIORB wigciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@mwiORB.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowpikgektu.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robo6t.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aggizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom STWIORB. &lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniajc w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nad#Gerbwnika projektu. Dopuszczagsiakze
korzystania przez Wykonawa wag obcych.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary kxda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w przypadku wyspowania diuszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikaych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzaggirzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieegmoobliczenia tda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoici od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesidizea;ji
ulegm zakryciu. Odbiér robét zanikaych i ulegaicych zakryciu hdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Odbioru robét zanikayych dokonuje Inynier/inspektor nadzoru. Odbioruesziowy dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu. Odbidretizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea Nadzoru/Kierownika projektu.
8.3. Odhidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét. Odbidr cziciowy jest jednoczmie odbiorem kacowym zrealizowanej
czesei robdt lub wykonanej brasy. Odbioru czsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @rdhiob6t dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru/Komisja.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci i wartcsci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegozdrie stwierdzona przez Wykonagevpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika pidj.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoertinika
projektu zakéczenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykorauw
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagyrojektov i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapofia eealizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiaih i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach wykezeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komise jakg¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektowy i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu zpleEzéstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiagem roboét jest protokét odbioru ostatecznego treporadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowéanastgpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,
b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupeiajce lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
e)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
f)  deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP
g) opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaticzonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whcicielom uradzen,
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i)  geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
j)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnia keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamag&gjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytlbtrawiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjrglie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny rob6t”.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatnaci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorgxecjednostik obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okione
dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektejw
Kwoty ryczattowe rob6t &da obejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
nadzér widcicieli sieci nad przebudowywarinfrastruktug
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

m!—"P?’N!—‘

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstkarunki okrélone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w koszterysi

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzymierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifiami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajacych z pos{pu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

f)  tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z faiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

5. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. waspe warunkéw technicznych, jakim powinny odpovéadurzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwgamiawej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

6. Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z drdia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kaléktroenergetycznych do
obcizen pradem elektrycznym.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881, zfbzm.);

8. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 30512z dnia 9 marca 2011 r. ustanawgéaj zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i ucfaga dyrektyw Rady 89/106/EWG

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocheoprzyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz2@2z pén. zm.);

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénmoglowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmp&m.);

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. p887, z pén. zm.);
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\((BDRB) s; wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgdanych z odtworzeniem trasy
drogi i jej punktéw wysokéciowych w zwizku z budow chodnika w m. Sanie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodardgrarterenu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi czyn§oiami umaliwiajacymi i magcymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogi.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysatowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wiysiiowych,
b)  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koficowy punkt trasy.
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granab6t ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i
dlugas¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniepcej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugaié okoto 0,50 m i przekrdj prostaiay.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,
c) dalmierze,
d) tyczki,
e) faty,
f)  taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadscopomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboariujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przysieniem do robét Wykonawca
powinien przej¢ od Zamawiagjcego dane zawiergie lokalizac i wspotrzdne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw. W opacciDokumentacje
Projektove oraz inne konieczne dane geodezyjne przekazame gi@mawiacego oraz pozyskane we wlasnym zakresie dane ggoddzdace
powinien innych zasobach geodezyjnych powinien gendezji pastwowej, Wykonawca powinien przeprowatipbliczenia, pomiary geodezyjne
oraz wytyczy punkty giéwne trasy.
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Zakres rob6t pomiarowych zgdanych z wytyczeniem trasy przez Wykonawoa wtasny koszt wchodzi:

- sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysmkowo-sytuacyjnymi,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- uzupelnienie przekrojow poprzecznych wynikgich z konieczngi ich zagszczenia, w miejscach charakterystycznych a nigyal) w
dokumentacji podstawowej,

Stabilizacja i ochrona punktéw geodezyjnych, w tgomktow geodezji pestwowej naleéy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktow
geodezyjnych Wykonawca odtworzy je na wtasny koszt.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtz¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawvpowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich ktlach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasflub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by
usungte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgétone w dokumentacji projektowejp szgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ine terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@wvmno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@@ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez Agniera, zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obegiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez liyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia o#agace w sposéb wycay i
jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. Zdi znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgse konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostapone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne aigtowej realizacji rob6t natg do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osiasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowhzane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie
inzynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdhirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsd0 metréw, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna bydpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami
rob6t zwihzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako repery robocze vma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesocze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyltmera.

Rzedne reperéw roboczych naleokreilaé z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosujc
niwelacg podwojm w nawizaniu do reperéw pgastwowych. Repery robocze powinny dowyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy repera i jegogane;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajeega, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziejhco 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjyiyazonej osi trasy w stosunku do dokumentacjigitgwej nie moe
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenpitizostatych drég. Rdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Usgaie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly
Wykonawca rob6t zagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wwnézonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu (dlemie granicy robot),
zgodnie z dokumentagjprojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzent#tro w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowd w przypadku nasypéw o
wysokaci przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegtd¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnydokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangoime” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30®O0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®MO ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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8.2. Sposoéb odbioru robét

Odbidér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw dgmyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayinerowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnychirasly i punktow wysokaiowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z enaniim wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabilizowanie punktéw w spos6b trwahhmana ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatweapdszukanie i ewentualne odtworzenie.

o

. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.

NooaMwdPEBE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.03.04

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYC H
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \BODRB) s1 wymagania dotyere wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych w zweku z wymiam nawierzchni drogi i chodnikéw wraz z budoehodnika w m. Snie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Roboty oméwione w STWIORB majgastosowanie do przebudowy kablowych linii telekaikacyjnych przy budowie i przebudowie
drdg publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Kanalizacja kablowa - zesp6hgdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztmprowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielorowa przeznaczona do kabli linii magistralnychmigdzycentralowych,
migdzymiastowych olkggowych i pgrednich.

1.4.3.Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jednb dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdizzgch.
1.4.4.Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednyub wieloma otworami stosowany do zestawienig@iv kanalizacji kablowe;.

1.4.5.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rumptozone w wykopie jeden za drugim i pokone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajicych uzyské potrzebu liczbe otwordéw kanalizaciji.

1.4.6.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaigdzy chgi kanalizacji kablowej w celu unibiwienia wciagania, montau i
konserwaciji kabli.

1.4.7.Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa winad@ m¢dzy ciagi kanalizacji magistralnej.

1.4.8.Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa whvatta m¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.9.Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przedkg2ub rozdzielnig kablows.

1.4.10.Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastydzmudio wraz z konstrukgjvsporca do montau gtowic kablowych.

1.4.11 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST@RB D-M-00.00.00
Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdét

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”
2. materiaty
2.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymiigaogoine”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaeych nabywaneasprzez Wykonawg u wytwoércow. Kady materiat musi mieatest
wytworcey stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1.Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca siosowanie cementu portlandzkiego, spedgigo wymagania normy PN-88/B-30000 [43].
Cement powinien kiydostarczony w opakowaniach spetaigich wymagania BN-88/6731-08 [50] i skladowany wtsrch i zadaszonych
pomieszczeniach.

2.2.2.Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialike ziemi powinien odpowiadawymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32230 Barwa wody powinna odpowiaél&darwie wody
wodochgowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1.Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z npRN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdxy¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonyeedomwptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinnychystawione warstwami na wyréwnanym padipprzy czym poszczegélne odmiany nglektada w
oddzielnych stosach.
2.3.2.Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-74/3233-15 [5].
Sktadowanie powinno dyidentyczne jak elementdw studni kablowych.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowyagiow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiadé normie PN-80/C-89203 [6].
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Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych réejs zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.4.2 Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nale stosowd nastpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [44],
— ramy i pokrywy odpowiadafe BN-73/3233-03 [45],
— wsporniki kablowe odpowiadgie BN-69/9378-30 [46].
Powyzsze elementy powinny bysktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spiti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofg wykonywanych
robét, zar6wno w miejscu tych robét, jakztprzy wykonywaniu czynnimi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku
materiatow, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami ékmeymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB, STWIORB i wskazaniach4pniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien wykazasic mazliwoscia korzystania

Z nastpujacych maszyn i spezu, w zalenasci od zakresu rob6t gwararaych wiaciwa jakas¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprzarka powietrzna spalinowa, przeima,

— weciagarka mechaniczna kabli,

— weciagarka eczna kabli,

— miernik sprzzen pojemndgciowych,

— sprzarka powietrzna, spalinowa, przetma,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebipoziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziuagiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczep

— plugouktadacz kabli naggjniku gisiennicowym,

— ciagnik gasiennicowy,

— miernik pojemnéci skutecznej,

— zesp6t pgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

— proébnik wytrzymatdci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik oporndéci pozornej,

— poziomoskop,

— réwnowanik nastawny,

— transformator symetryczny,

— wzmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik spgzen.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé wykonywanych rob6t.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kreymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach #tyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przygpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhy@owinien wykazé sig mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkow transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochéd skrzyniowy,
— samoch6d samowytadowczy,
— samochéd dostawczy,
— przyczepa dhycowa,
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— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uklazdgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgria poszczegéinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie sgginwymaga norm BN-73/8984-05 [8],
BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/4-18 [42] podlegajprzebudowie.

Technologia przebudowy uzatdona jest od warunkéw technicznych wydawanych pregtkownika linii, ktéry w sposéb ogoélny okiia
sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejkolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nateprzebudowé zachowujc
nastpujaca kolejnas¢ robot:

— wybudowa nowy niekolidugcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak linia igtiua,

— wykona polaczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem kolizji z dragprzy zachowaniu ggtosci pracy poszczeg6inych
obwodéw linii,

— zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy [53].

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgioych naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows i STWIORB
oraz zaleceniamiaytkownika tych uradzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane elementyzuistaly zniszczone i znajdowaty si
w stanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,dNgwca powinien powiadohb tym Inzyniera i uzyska
od niego zgod na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazepozostawd elementy linii bez demonta, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demoria elementéw linii powinny hy zasypane zagzczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zag:szczenia powinien kiyréwny 0,85.

Wykonawca przekee nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materialy.

5.1.1.Kanalizacja teletechniczna
Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpi@ziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie nzme,
c) ha odgadzieniach kanalizacji - studnie odgate,
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
e) nha zakaczeniach kanalizacji - studnie ikmowe.

5.1.8.Roboty ziemne
Glegbokas¢ wykopow

Glebokasci wykopoéw podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkaptzewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy
powinny by odpowiednio gibsze.

5.2. Studnie kablowe
5.2.1.Stosowane typy studni kablowych

Na cihgach kanalizacji kablowej nalg stosowa studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodilye wymaganiami normy BN-
85/8984-01 [4].
Studnie kablowe naty stosowa wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,
c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otwor6w magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5.2.1.1. Wykonywanie studni bezpednio na budowie

Studnie bezp@ednio na budowie powinny byvykonywane zgodnie z nogBN-73/8984-05 [8] i typow dokumentagj na nie.
5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatéw
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow povaring zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumejntea te studnie (katalog).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme”.

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zataonej jakgci wykonywanych rob6t przy przebudowie linii kablej

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wskazaniazymierowi zgodnéci dostarczonych
materiatéw i realizowanych rob6t z dokumenigmjojektows oraz wymaganiami STWiIORB i PZJ.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia ¢raipiwyniki bada do akceptaciji liayniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, kton maze kontynuowa dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez tgniera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbydvaic w obecnéci przedstawicieli urdu telekomunikacyjnego i zaktadu
radiokomunikaciji i teletransmisji. Jaddorobdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.
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6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdiiciagdw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
- prawidtowaci budowy studni kablowych polegaiej na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 [4].

6.5. Ocena wynikéw bada

Przedstawios do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzna& za wykonan zgodnie z wymaganiami normyzgi sprawdzenia
i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daty dodwynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przegwadzonych badeotrzymaty oceg ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

OgdIne wymagania dotyaee obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WAgania ogolne”.
Obmiaru rob6t dokordanalery w oparciu o dokumentagjprojektowy i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czdsudowy,
akceptowane przez aginiera.

Jednostik obmiarowy kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyaze odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wagania ogoélne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnigzndabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wylawca zobowizany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

— aktualm powykonawcz dokumentagj projektow,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokdly z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru rob6t zanikagych,

— protokét odbioru rob6t przez wieiwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacii iggansmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

— roboty przygotowawcze,

Ptatng¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na podstawie atestow
producenta urgzeh, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— dostarczenie i zmontowanie adzen,

— uruchomienie przebudowywanych alzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowaniegdzsh w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji usdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdreych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ntdejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlerkinylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagaiiadania.
9. BN-76/3238-13 Nargzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprammzio uktadania blokéw betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe izzkami czwérkowymi o izolacji papierowej i powlocdowianej.
Ogdlne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe izzitami czwdrkowymi o izolacji papierowej, o powloodowianej,
nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscoweizzitami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z agfpolietylenova lub polwinitow.
13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscoweigzlami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdine
wymagania i badania.
14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11 Zicza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweodl@dg wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijrie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrArojektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26 Kontrola énieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z auttmznym dopetniaczem gazu. Ogodlne
wymagania i badania.
21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrztk@ablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasnaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekasé symetryczne z wikami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej

Ogodlne wymagania i badania.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

52.

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

. WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00 i 01

BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

PN-87/T-90350

10.2. Inne dokumenty

Telekomunikacyjne kable dalekaisé symetryczne z wikami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej
0 powtoce aluminiowej z ostarochronn, polietylenova.

Telekomunikacyjne kable dalekasé symetryczne z wikami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej
0 powtoce aluminiowej, opancerzone, w ostonach ter@dw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekzise symetryczne z waikami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej. Ogdéine wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable dalekzise symetryczne z waikami czwoérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i 0 powtoce otowianej, opancerzone, peaimi ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekaiseé symetryczne o izolacji papierowo-powietrznejawppce otowianej.
Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrzngowtoce otowianej.
Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscowel zitami czworkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce
stalowej, spawanej, falowanej, z osiguolietylenows lub polwinitows.
Telekomunikacyjne kable miejscowecrkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o pme stalowej
spawanej, falowanej i ostampolietylenovd.

Telekomunikacyjne kable dalekgse z parami wspétosiowymi matowymiarowymi, o poveoaluminiowej,
nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronaymorzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekésie z parami wspétosiowymi normalnowymiarowymi, aviace metalowej,
opancerzone, z ostonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wrkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i 0 powtoce otowianej.
Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy zazkami parowymi o izolacji polietylenowej piankowej powtoce
olowianej.
Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wrkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z asfoolietylenovy.

Telekomunikacyjne sieci miejscolunie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykryéelbetowa.

Ochrona przed kofozpchrona katodowa. Wspélne wymagania i badanichré@d@a metalowych e#ci
podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe daigkzne. Ogélne wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczenia statyc

Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweafizkablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zelgppupinizacyjne i skrzynie zespotdw pupinizacyghy

Haczyk i opaski do zawieszania telefmnych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekgsie symetryczne z wikami czworkowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i 0 powtoce aluminiowej z ostpochronm polietylenov.

Telekomunikacyjne kable dalekzise symetryczne o powtoce otowianej. Ogélne wymagabadania.

53. Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pajpeo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zapgrzeciwwilgociow

(XTKM) - ZBt - 1970 r.

54. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych.
55. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dri@ kwietnia 1972 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \(BODRB) s1 wymagania dotyce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych wiazku z
budowg chodnika w m. Samie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodaraerarterenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyrlodernizaciji drég i obejmuj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

c) budowe nasyp6w drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegtnggaca warunki stateczioi i
odwodnienia.

. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.

. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigigiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie wykorzystanych
do budowy nasyp6w oraz innych prac zzeinych z trasdrogova.

. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflena wg wzoru:

| =P
< =
pds
gdzie:
- gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy

Lus - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:

1, = =2
0 =—%
El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotycgce robét podano w STWiORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotyczce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w STWiORB02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowéei wg PN-S-02205:1998 [4]

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nésypGrunty
przydatne do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvh nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione
przez Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymtmidowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownoieej objtosci gruntéw przydatnych zaddet wiasnych, zaakceptowanych przezyinera.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéureilone w STWIORBD-02.03.01 pkt 2.4, powinny Bywywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie teren6w na odklad ppldo obowizkow Zamawiaicego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorycsomwa nieprzydatsé wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycce sprzgtu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&s& mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiagkkiptadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w STWiORBM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegetokci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegiti transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkei transportu ponad walca zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwkszone odlegkzi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t

Zasady wykonania robét podano w STWiORBM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadndi¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do
projektowanych radnych rob6t ziemnych nie e przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie gerdnic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozé¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na
powierzchni skarp nie powinny przekraéza 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierébwndgci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleinie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
ile wymagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absz6t ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowizek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav calym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvaieprzydatné, Wykonawca ma obowzek
usunkicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt Jaddchkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo za te
czynndci, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveandbbét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postpowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, ufhiwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zat@ainnego wymagania, spadek poprzeczny nie powibi mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszynR% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejni i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét patsienie wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigl@dprowadai poza teren
pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaosci robét

Zasady kontroli jak&ci robét podano w STWiIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w STWiIORBM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumenggoiojektovs, STWIORB i wymaganiami tiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORBED-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w STWiIORBD-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdyektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddampsci biernej
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie ooollksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez obeizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego w zwzku z budow chodnika w m. Sanie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem koryta przeznaczonego deemi@a nowej
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasi¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku pracy maszyny,

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammaskich koryt),

c) walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.
Stosowany spet nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w STWiORE4.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robdt zwizanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest maliwe
wytacznie za zgodgl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podteu nie mae odbywa sig¢ ruch budowlany, niezwrkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakzaptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivsia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych ni co 10
metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigebezerzeniach lub w przypadku rob6t o
matym zakresie. Sposob wykonania musi bgakceptowany przezgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacpjgktowej i STWIORB, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przez iyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podtéa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigly wymagania obowrzujace dla gornej strefy
korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychgdizych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zag:szczenia, okidonych w tab.1. Do profilowania podta naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagzszczenie gruntu powinno spelisyymagania, dotyege minimalnej warteci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1. Badanie
zagzszczenia gruntu do gdokasci 0,2 m wykona zgodnie z BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu). Dopuszcza 8i badaniu
stosowanie cylindra wciskanego, efogciomierza piaskowego i wodnego.

Sprawdzeniem zagzczenia gruntu do gdokasci 0,5 m jest wyznaczenie wskdka odksztatcenia §l= EJ/E;) wg zat. B normy PN-S-02205:1998,.
Wskaznik odksztatcenia lo bezgrednio po zagszczeniu u nie powinien bywigkszy od 2,2.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (L)

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu -Ruch-giki Ruch mniejszy
i-bardzocizki od ciezkiego
{KR3-KRS6)

Gorna warstwa o grukoi 20 cm -1,00 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm od -
powierzchni podiga 160 0,97

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu we czasie jegoggagzenia powinna liydostosowana do metody zagczenia i rodzaju stosowanego gprz\W
przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotiéopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie probyalonej metod | i
I wg. PN-B-04481:1998. Odchylenia od wilgotigooptymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach spoistych +2%

- w gruntach mato §rednio spoistych +0% -2%

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza od wilgotnii optymalnej, ustalona na podstawie ggstych préb na
poletku déwiadczalnym. Urzdzeniami wibracyjnymi grunty spoiste vma zagszcza takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalagagnizej
zwierciadta wody, o ile wspne préby dadg pozytywne wyniki. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zszczenia jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wart& wicksz od podanych odchyie to grunt nalgy przesuszy w sposob naturalny, ulepszpoprzez zastosowanie
dodatku spoiw lub zastosowanesrodki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/KiarkavProjektu

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien onezgtieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragawykona on na wiasny koszt.

5.6. Wymagania dotycace modutu odksztatcenia podiza

Caldsciowej oceny cech rfaosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalc€niavg zat. B normy PN-S-
02205:1998 Minimalne warfoi modutu odksztatcenia fhalezy przyjmowa zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekfo8TWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmsy
profilowanie dna koryta lub pocia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podta,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdjrektu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fiaych wigciwosci kruszyw — czs¢ 5: Oznaczanie zawadim wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

3. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Oznaczaadu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez obaizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat

5. PN-EN 13286-2:2010Mieszanki niezwjzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — & 2: Metody okrélania g;stasci i zawartgci wody —
Zaggszczanie metadProctora.

6. Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. & 2. Zakcznik; Warszawa, 1998

STWIORB | Budowy chodnika w m. Sosnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodar owaniem terenu
przy budynku remizy strazackiej w Sosniach



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.02.02
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneil(\ORB) s wymagania dotyecze wykonania i odbioru robét zwwanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w zwku z budow chodnika w m. Simie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodaraerarterenu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej
stosowanej jako e#¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy padigtanowi grunty watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotyaze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganj@lae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyomoochronnejs
— kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w STWIORB D-04.02.01 ,Warsbdgczapce i odcinaice” pkt 2,
— grunty przydatne bez zastésd, odpowiadajce wymaganiom podanym w STWIORB D-02.03.01 ,Wyktiranasypow” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

OgdIne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nglestosowa ten rodzaj spkgu, ktory zostat podany w STWIORB D-04.02.01 ,Wangt
odsiczapce i odcinajce” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym@gangdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatow stosowanych do wykonania twgrsnrozoochronnej powinien odpowiadaymaganiom podanym w STWIORB D-
04.02.01 ,Warstwy odgzajce i odcinaice” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DAD0.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa

Warstwe mrozoochrong nalezy wykonywa& zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.02,0arstwy odgczapce i
odcinajce” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D&B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, STWIORB i wymaganiami ltryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym pagtavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane zostaty podane w STWIORB D-04.02.01 dla warstnozoochronnej wykonanej z gruntu lub kruszywa.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (DRB) s wymagania ogoélne dotyaze wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwlieanego mechanicznie w zwku z budow chodnika w m. Saie ul. Witosa wraz z
odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét z@@nych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21] .

1.4. Okreslenia podstawowe

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.

. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrojegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirminji podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paier STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kywez tamanego stabilizowanego mechaniczniez ayréwnania profilu podimego i
poprzecznego dolzie kruszywo kamienne tamane 0+31,5 mm. Emw® powinno by jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek

gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna ¢byiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia dmrnej krzywej
uziarnienia na ssiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie me przekracza 2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa
uziarnienia mieszanki kruszywa, olmna wediug wg PN-B-06714/15, powinna $nié si pomkdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008:2004. [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotn&i optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania nmaesz,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymzgabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatlow powinien odbéwia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D\/0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloniam i zagszczeniem podi@” i
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanlezga
sprawdzé wzorem:

DlS

des <5 1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gi&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na podigu utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtéknire. Ochronne
wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50
Ooo <12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica poréw geowtékniny odpowiadeq wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢
parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez igniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uifiwsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie wikszych ni co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o$cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsgadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP 0dda030% Ilub powyej 70%,
szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej podbugloWresli STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna gruféopo zagszczeniu byta réwna
grubaci projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesi wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Material nadmiernie rlgacony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJavilgotnasé
mieszanki kruszywa jest #5za od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiianieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2:2007 [30] p@émirodpowiadé przyjgtemu poziomowi wskanika ngnasci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasfnej warstwy, powinna gy utrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca hdzie
wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyaewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, STWIORB i wymaganiami teyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie rob6t,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

-  zagszczenie rozlmonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
-  utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-EN 933-1:2000
4. PN-EN 933-4:2001
5. PN-EN 1097-5:2008
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN 1367-1:2001
8. PN-B-06714-26
9. PN-EN 1744-1:2000
10. PN-B-06714-37
11. PN-EN 1744-1:2000
12. PN-EN 1097-2:2000
13. PN-B-06731
14. PN-EN 13242:2004
15. PN-EN 13242:2004
16. PN-B-11113
17. PN-EN 197-1:2002
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-EN 1008:2004
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. PN-EN 933-8:2001
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. PN-EN 13286-2:2007

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébeiatgr

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Badania geometrycznychieiteosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metadagiewania.
Badania geometrycznychieiteosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn - Wskik ksztattu.

Badania mechanicznych icfimych wigciwosci kruszyw — Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez
suszenie w suszarce z wentyiacj

Badania mechanicznych cfinych wigciwosci kruszyw - Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

Badania wdawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychkesC 1:
Oznaczanie mrozoodpor§w.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Bada@&naczanie zawaoi siarki metod bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania chemicznychseitaosci kruszyw — Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fimych wigciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona rozdrabianie.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne
Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwzanych materialdw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym

Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwzanych materialdw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement @ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementdw powszechnegiytku.

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Woda zarobowa do betonu. Specyh pobierania prébek, badanie i ocena przydatneody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigraehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw Czsc¢ 8: Ocena zawargoi drobnych czstek Badanie wskaika
piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztalcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Mieszanki niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym — & 2: Metody okrélania g:staici i zawartdci
wody — Zagszczanie metagdProctora.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pagath i pétsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.
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PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z GRUNTU
LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (DRB) s wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét zwgdanych z
wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeawigzku z budow chodnika w m. Saie ul.
Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniemmtere

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego padio
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem iNegSP96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mbyg: stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicrych i ulepszonego
podiaza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra pagogciu
wiasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhidodatkow ulepszagych, np. popiotéw
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optynyah ilasciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenigwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukzzenia procesu wrania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazpaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzebgatkéw ulepszagych, np.
popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranyetoptymalnych iléciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukzzenia procesu wiania
cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrgag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktokdgdana jest
warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate oki&enia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotyaze robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@éloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paier STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jdrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hioay wg PN-
B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

L Wi CIWOSC Klasa cementu
p. asciwoscei 325
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona: zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odb¥ws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie diuzszy od trzech miesty, mazna go stosowiaza zgod Inzyniera tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykajego przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocent na podstawie wynikéw baddaboratoryjnych, wykonanych
wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padia@ gruntéw stabilizowanych cementem pglstosowd grunty spetniajce wymagania
podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggniki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie
i mrozoodpornét prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/n),
nie mniej nk: 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mm, % 85
(m/m), powyej _ PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), 50
powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pefi 20
2 Granica plynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nie wgej niz:
¢ czsei organicznyeh, % (m/m). nie ede] 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 % (m/m) PN-B-06714-28 [6]
nie wiecej niz: 1

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu &on wapniowym,
wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem dla podbudéw
pomocniczych i ulepszonego pozkopod warunkiemaycia specjalnych maszyn, udioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydaticogruntu do stabilizacji cementem; zalecgugiycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostapych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawart@ci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieqegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiwd gruntu do stabilizacji cementerms svyniki wytrzymatdici na sciskanie probek gruntu
stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowa piaski, mieszanki iwiry albo mieszank tych kruszyw, spetlniage wymagania podane w
tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymalé¢ na
sciskanie i mrozoodporié prébek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej
niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, hie
wigcej niz: 15
2 | Zawarté¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem PN-B-06714-26 [5]
nie ciemniejsza ai wzorcowa
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 % PN-B-06714-28 [6]
ponizej: 1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezgeednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania na terenie budowyoteimmo by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdigodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@mych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do mghaciji wykonanej warstwy powinna odpowigda
wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mina stosowéwodocigowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie
maze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodam normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadp na sciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z waditpliwa i z wody wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosuje:siastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce aprobat technicza wydam przez
uprawnior, jednostk.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012 [17], powinna spetdiwymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw paulbyd ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaldi¢ nasciskanie prébe Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach POKTD
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudpwa od 1,6 od 2,5 do
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 5,0 0.7

2 Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego pod®
gruntowego o grubi co najmniej 10 cm dla KR5
KR6 lub gérna cz¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0 od 1,5 d 0,6
podiaza z gruntéw wtpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 25

3 | Dolna cz§¢ warstwy ulepszonego pod®
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukciji
nawierzchni na podia z gruntéw wtpliwych

i wysadzinowych - 0d0,5do 1,5 0,6

3. SPRZET
Wymagania dotyegce sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélipét 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynrégagolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM0.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mie by wykonywana wtedy, gdy podte jest zamarzgie i podczas
opadoéw deszczu. Nie nalerozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgjé prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek
temperatury pougj 5°C w czasie najltiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtea
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dksaymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”tgk 2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowej

Zawartd¢ cementu w mieszance nie peoprzekracza wartgci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobdr mieszanki, aby speini
wymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetoéi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaiese kruszywa stabilizowanego cementem dla
oszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonegogaadt

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
Lp. Kategoria kruszywa
ruchu podbudowa zasadnicza podbudowa pomociicdapszone podie
1 | KR2-doKR6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédegilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2N
04481 [2], z tolerangj+10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewrorzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami élaeymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopgogpwych lub jednoprzégiowych
albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendasgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotna¢ i w razie potrzebysj zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna
by¢ dozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazadywmazna dodawé do gruntu dodatki
ulepszajce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotncs¢ naturalna gruntu jest wkisza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci, grunt powinien b§ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchgggpn

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rglelod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepszae, np. wapno lub popioly lotne, w §ta
okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i
dodatki ulepszage powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaalowegny przez liayniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w spos6b zapewoyajednorodné¢ na okrélona glebokas¢, gwarantujca uzyskanie
projektowanej grubii warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji vowadnicach, szczeg@ruwag; nalery zwrécié na
jednorodné¢ wymieszania gruntu w oldvie skrajnych paséw o szergkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
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Po wymieszaniu gruntu z cementem paleprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od optymalnej oaggj niz
20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie m raznic
si¢ od wilgotnagci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu rozlenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2 godzin.

Po zakaéczeniu mieszania naig powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowaé do wymaganych w dokumentacji projektowsjdaych
oraz spadkéw poprzecznych i patfiych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzyst& prowadnice poditne, uktadane kKalorazowo na
odcinku roboczym. Odaycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarelchirtelogii gwarantujcej odpowiedni
réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naty natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley
przeprowadzi w sposéb okrgony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoe mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.
Mieszarka stacjonarna powinnacbwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntementu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmiiby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszame zostanie dozwolony
przez Irkyniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkos¢ podawania materialdbw powinna dywstalona i na bigaco
kontrolowana w taki spos6b, aby zapetveidnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podige zwikzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. ®ghiktadania mieszanki powinna
by¢ taka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych i poprzecznych. Przyzyciu
réwniarek do rozktadania mieszanki nglevykorzysté prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réyan@rofilu warstwy. Od aycia prowadnic
maozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedni rownag¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubasé warstwy

Orientacyjna grubié poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub krwszstabilizowanego cementem nie powinna przektacza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubig warstwy podbudowy jest wisza od maksymalnej, to stabilizagalezy wykonywa: w dwéch warstwach.

Jeeli stabilizacja hdzie wykonywana w dwoéch lub wiej warstwach, to tylko najieéj polazona warstwa mee by wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. tkigywarstwy leace wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny yykonywane wedtug technologii mieszania w miesaarkstacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w STWIORB.
Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpgesig od krawedzi i przesuwé pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sig w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocz Sig od nizej
potozonej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie
zag:szczania zagenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muBy natychmiast naprawiane przez wymjanieszanki na peingtebokase,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna nti@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaebjeharnych operacje zgczania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone
przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wodyntieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agierzagszczania i obrébki powierzchniowej maszy¢ zakaiczone nie pgniej niz w
ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem.

Zagyszczanie nafgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki oktenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego
od podanego w PN-S-96012 [17] i STWIORB.

Specjala uwag; nalery paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢iane podczas zasgczania lub w inny sposéb wadliwe, mudz¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petrgrubc¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzienowne zagszczenie. Roboty teysvykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalery unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokeci.

Jgli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, giizwykonaniem kolejnego pasa mglgionows krawedz
wykonanego pasa zwif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wadoe] i zagszczonej mieszance, hajeniezwiocznie obeic pionowy
krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb ngievykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy, gdy czas porgzy zak@éczeniem zagszczania jednego
pasa, a rozpoeziem wbudowaniassiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by wzglgdem nich przesugie o
co najmniej 30 cm dla spoiny podhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmnentem podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagargalne”
pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powimieykona odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékmeymi w STWiIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone pogéopowinny by utrzymywane przez Wykonawezgodnie z zasadami oktenymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustaleni&hWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SO®RB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait
Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpmgiodano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podi@

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylepszonego podia podano w STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano STWIORB D-M-00.00.00/magania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00\@@magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotycce ustalenia podstawy ptatmdopodano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04300

1.
2. PN-B-04481
3 PN-B-06714-12

Cement. Metody bad@®znaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania prébeiatgr
Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

4 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
5.

6. PN-B-06714-28

7

8

Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowa
Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadielazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmuwapnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepespodige z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexwéka piaskowego

PN-B-06714-37
. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie plyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieswéka négnosci gruntu jako podtea nawierzchni podatnych

24, BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczaniedwska aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych zggla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaintguv stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskdka aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM - 1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznejT(8BORB) s wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru rob6t zygianych
z wykonywaniem warstwyscieralnej z kostki betonowej w zawku z budow chodnika w m. Saie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonywaniem warstwégieralnej z kostki betonowe;j
prostokitnej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gn.3c

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememioidany, przeznaczony do budowy warstgjeralnej nawierzchni, wykonany metpd
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionkg barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chemaizupcy sk ksztaltem, ktéry

umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina - odgp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdenia odksztalcé temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w STWiORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargaéloe” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5]tgk
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty techniczne;.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinnatlipwna i szorstka, a krayzie kostek réwne i proste, vékhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do projektowanych prac naig zastosowé kostlk; standardowych wymiarach gruioa
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdéci =3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubéci =5 mm.
Kolor kostki - szary.
2.2.4. Wytrzymalasé nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1§tddc).
2.2.5. Nasikliwo$é

Nashkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarczap, jeeli:

- prébka nie wykazujegknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymado probek nie zameanych nie jest veksze ni 20%.
2.2.7 Scieralnosé

Scieralnd¢ kostek betonowych okitena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi: nie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowvych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseéj ni ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiagaymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadaeg wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmt@), przy zalaonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvkostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdé¢, mniejsz nasikliwosé i wigkszz odpornéé na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewhkbstce trwate zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchrinalezy stosowa nastpujace materialy:
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu peelszego
uzytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cenwo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskowl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia gérnej gzci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgcznasy
uszczelnigice (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spela@@ wymagania norm lub aprobat technicznych, witge odpowiadagcych
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [12],
- do wypehienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoyv 1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeepiy przez Inyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywa si¢ na podtau réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieitzkruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csi@anp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podtu twardym i suchym, b) terminu trwati, podanego przez producenta, w pomieszczeniashcpelnym dachu fcianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczongabetach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczalnysokacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadagsiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewsitj w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,imtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewavytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotysee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfe]’pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizer uktadajcych (uktadarek), sktadgych si z wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutazenia; uradzenie to, po ska@zonym uktadaniu kostek, mma wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do przycinania kostek ntoa stosowéaspecijalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirelastomerow, chroniace kostki przed

scieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadéd wymaganiom wisciwych STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub

innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiMgglednie opracowanym ST zaakceptowanym przeygriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynma@gabgolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnyriiodkami transportowymi po aginigciu przez beton wytrzymadoi na
sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiaoisu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgtrzzakladowego kostek n&odki transportu zewgtrznego mog stuzy¢é wozki widtowe, ktérymi mana dokoné
zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiec#ajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zalecagaiklad& do 10 warstw kostek (zateie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitaood 1200 kg do
1700 kg. Peadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposgm w diwig do za- i
roztadunku.

Obrzeza mog@. by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Obrza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem isi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinréyzaypezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami transportu, w sposéb nie powagyj
uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada; g0 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Workeéspaletowane uktadagsna
ptask, przylegajce do siebie, w réwnej wysoém do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zalegaveykonywa: za pomog zmechanizowanych
urzadzeh do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkiement luzem m@ by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostite poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaiszczeniom podczas transporfirodki
transportu powinny kywyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych
pojemnikach lub opakowaniach, chrarych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w spos6b odpowiaday wymaganiom wigciwej STWiIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/B0.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i $me oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgotenigjemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumerdgmjojektovy.
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Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazrprzygotowane zgodnie z
wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6]. Koryto musiahskuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataigjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektovg lub STWIORB (przyktady konstrukcji nawierzchrogap zat. 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni obejmuje anie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygibwaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowejypetnieniem spoin
zapraw cementowo-piaskoyy obejmug:

wykonanie podbudowy,

przygotowanie i roirielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeire ni szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oukwnpE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien dyzgodny z dokumentagjprojektowvy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom zawartym w STWIORB D-04.04.02 ,Podbuda@ kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢ tlggodny z dokumentagjprojektows lub STWIORB i odpowiadawymaganiom okrdonym w
pkt 2.4.

Ustawianie obrzgy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w D-08.03.01 [15] .

Obrzea zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzg

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentagprojektows lub STWiIORB.

Wymagania dla materialdw na podsypgowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Fektmwanej grubci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrz kostki. Podsypk cementowo-piaskoav
przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala ishie byto na dtoni
sladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wgpeza uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Raelona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat woda w takiej ilasci, aby woda
zwilzyta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy teavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaczone przed rozpogziem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2&az dese ich ukladania (przyktady podano w zat. 5)
powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub STWIORB a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedklada
odpowiednie propozycje do zaakceptowaniayferowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztédbloru, sposobu ukladania i
wytworni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utaenie po 1 hiwstepnie wybranych kostek, wadznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa: przy temperaturze otoczenia nig¢szej niz +5°C.
Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje; sv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacdbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie rob6t zaleca; si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mma wykonywd recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplémyeh pod wzglddem ksztattu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej ukltadanych desemazor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosteswinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyaditka mogta przendsz palety
warstwe ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niegenmie duzych odchytek
wymiarowych i musi b odpowiednio przygotowana przez producenta, tzara na palecie w odpowiedni wzor, bez defua potdéwek i
dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musidyglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musivegparte pracbrukarzy, ktérzy uzupeigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraagmikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazidp) powinna trwale wystawaod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy ohtaeh i studzienkach mina wywac elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majicych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku gmiiy ksztaltek o nietypowych wymiarach,
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wolna przestrzé uzupelnia si kostk cigta, przycinaa na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleceakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaesporu dla ubicia kostki utonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ut@ong nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (plytowej) z ostare tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno zywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin porgzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegath prostego pomizy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiwznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeini:

zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pkt. 2.3 d)

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana
wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzehhinagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub romggczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoazxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskownalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte
paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegoélnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z rénymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfoagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay naley przewidzié
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch zgodnych z dokumentagjrojektovs lub STWIORB wzgtdnie nie wgkszych nk co 8
m. Szeroké& szczelin dylatacyjnych powinna umiwiaé przejcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna loyniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypehienia szczpbwinien odpowiadawymaganiom STWiIORB D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wystije zmiana sztywrigi podi@za (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad diramei dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca siykonywa® szczeliny podhine
przy sciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zaprawy cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywied
tygodni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie mzej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzghmalezy oczycic z
piasku i m@na odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbine” [5] pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoine” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@odbudowa, obramowanie itp. sistalone w
odpowiednich STWIORB wymienionych w pktach 5.45.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MBOM®MO ,Wymagania ogdélne” [5] pkt 8.Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— wypetnienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogolne” [5] oraz niniejszej STWiIORB.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lfig] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podta i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenobdt towarzysych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktoretej
sa w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakest okrélony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsza STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespfgrzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu
robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w diaielk budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy£tvir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerakiszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996isKywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeamjfi pobierania prébek, badanie i ocena przydatweody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Specyfikacje techniczne

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrapien

7 D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzaghbetonu cementowego
13. D-08.01.0l1a Ustawianie kragmikdw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krasmikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.03.01a

POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (STWIORB) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zawanych z
utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym waziwi z budow chodnika w m. Saie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodardgran
terenu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza
za pomog kruszywa tamanego niezazianego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanyechanicznie”).

Utwardzone pobocze me byt wykonane na istniegym poboczu gruntowym (wymagajwykonania w nim koryta), wzgtinie mae by
wykonane jednoczeie z nawierzchnijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — eg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiagizg w chgu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego
od két samochoddw, dopuszczonych do ruchu na dr@d#e2, rys. 1i 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — & pobocza drogowego, stanawea obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustavanak®dw i uradzeh
zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzamym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydaybniej stabilizaej mechaniczs).

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@loe” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn@¢ materiatéw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
2.2.2.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowigckajvymaganiom PN-EN 13242:2004 [4]
lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszezdbcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.3.Woda

Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikow otwasty oraz wod
studzienn i wodochgowa. Nie naley stosowéd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, ngmieciami, rélinnoscia wodry, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.4.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lzabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesganianymi materiatami kamiennymi.
Podiare w miejscu sktadowania kruszyw powinng: ligwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélfig pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzystania ze speu dostosowanego
do przygtej metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania midszamszyw, wyposazone w urgdzenia dozujce wod; (mieszarki powinny zapewhiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéd optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dosta@dnorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotrsoi),

—  rowniarki albo uktadarki do rozktadania nziaski kruszywa,

—  walce lub plytowe zagzczarki wibracyjne,

—  przewene zbiorniki na woel do zwizania mieszanki, wypogane w uradzenia do rbwnomiernego i kontrolowanego dozowardy,

—  koparki do wykonania koryta, w przypadku aitdzania istniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystd ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy evykie, przygotowanym do
utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaphoducentéw lub propozyciji

Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynr@gagolne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatax@imiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&vD0.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania rob6t powinnydyggodne z dokumentagcprojektova. W przypadku braku wystarcaaych danych mma korzysta z
ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjfhaodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta,
utezenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
roboty wykaéczeniowe.
.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inzyniera:
ustalt lokalizac terenu robot,
—  przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysolkiiowych,
—  usun¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zateave itd.,
—  ew. splantowapobocze istnigre,
—  zgromadZ#iwszystkie materialy potrzebne do rozpgta budowy.

Zaleca st korzystanie z ustatleSTWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robét przygotowawczych oraz alest
STWIORB D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podida

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istaigjgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpogziem rob6t zwqzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego padocz
Weczeniejsze wykonanie koryta jest mive wytacznie za zgaod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mana wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszydzaRasprztu, a w
szczegOInéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzorereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaofijgktowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane lub zaaprobowane przegiera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, po##o powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czPo oczyszczeniu
powierzchni poditga naley sprawdzt, czy istniejce radne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtga.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze ni projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetiony i wygluja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigpulchné podiaze na
glebokas¢ zaakceptowan przez Iryniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w 4k
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerékb koryta. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplrzyniera.

Bezpdgrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do osigniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do uktadania nawierzchni, to powiniarzabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie folii lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaaiaierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotngéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznié zapewnienia jednorodséd, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdmggo frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowapowinna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wogppzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gréio przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Zaleca gj aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczatar@@po zagszczeniu.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, najeprzed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich ¥gavosciach.

Zagszczanie nalegy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si, w kierunku gornej
krawedzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ywyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie hdz usunicie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalgy kontynuowaé do osagniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ©il,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgamrediug PN-B-04481:1988 [6]. Do zmzczenia zalecagstosowanie
maszyn (np. walcéw, zagzczarek ptytowych) o szerada nie wigkszej niz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zarczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj + 2%. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dlp, gdy wilgotné¢ mieszanki kruszywa jestasza
od optymalnej, mieszanka powinnatkawilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegery zwrdcié szczeg6la uwag; na wiaciwe jego
wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows. Do robét wykaczeniowych naley prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych rob6t do istaigch warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego poboczaintpwego pobocza z ewentualnym splantowaniem jgti@go gruntowego pobocza,
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustych,

- niezlkdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgtmaosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

aprwNE
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawtgiyy
- ew. wykonadwlasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania roboteitne przez layniera,
- sprawdzi cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona: w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L 3 Czestotliwasé .
Lp. Wyszczegdlnienie robo6t bada Wartaici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob6t | 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
dokumentagj projektowy projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogio Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu rob6t\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinistpujace wymagania:
—  szerok& utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wgcej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwnéci pobocza mierzone 4-metrgWaty nie mog przekracz& 10 mm,
—  spadki poprzeczne powinnyctggodne z dokumentagprojektows z toleranci + 0,5%,
—  ré&nice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm,
—  grubé¢ utwardzonego pobocza nie #eosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca sj bad# grubai¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repdiz raz na 2000 fya pozostate cechy co 100 m wzdasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzongegjoocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB md/0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug

pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta i przygotowanie pozho
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogoéine” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolf&] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatlow i sgitz,
- ewentualnécigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kyusztamanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocediug wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatunej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spetu.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszicych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespfgzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu
robét podstawowych,
- prace towarzysee, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameaih6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niegganych i zwizanych hydraulicznie materiatow stosowanych w digietk budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004  Mieszanki nieagéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdyektu

7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni drogowych (W okresie pi@ejwym norma mege by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych. Piasek (W okrgsiefciowym norma mge
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicnjakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczynt@any Zarad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (DRB) s1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét zasanych z ustawieniem
krawgznikéw betonowych w zwizku z budow chodnika w m. Simie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodaraerarterenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem kraanikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie tluczniowej lutwirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowajjrowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzegace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotyaze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagamiglne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotygaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev  STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,

— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1.Typy

W zalezinosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznasci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:
— prostokitnesciete - rodzaj ,a”",
— prostoktne - rodzaj ,b”.
2.3.3.0dmiany

W zalenosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozitia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zalenasci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:
— gatunek 1-G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prossikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x B0 cm, gat.
1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”

STWIORB | Budowy chodnika w m. Sosnie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodar owaniem terenu
przy budynku remizy strazackiej w Sosniach



C
e
t .3 -
.UL AL r i
-
.g/,'/ L 3t
Tas ro,
;i; e i
s
[ ////// 4 lf
Ll | {-
b | - L
b) kraweznik rodzaju ,b”
Ar
H
i
I
I
{}—
i

¥

r "

Rys. 1. Wymiarowanie kraynikow

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartéfawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw
i wielkosci.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyslymiarach: grubi@ 2,5 cm, szerok 5 cm,
dtugas¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéc¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki

2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow
Do produkcji krawznikéw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku wykonywania kragznikow
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa krgwikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d¢@t@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngxia, zgodnie z norapPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej nz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzyw#sni innych
asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypl¢ i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementpveskowej PN-
B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie mniejszef p82,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
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2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty teckngj.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdine wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyiaxaig ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pasinidbywa sig w warunkach zabezpieczaych
przed uszkodzeniengbnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korytarem i zagszczenie go polewg woda.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa® dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegdline warstwy.

5.3.2.Lawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tluczer nalezy starannie uldipolewajc wody. Gorm powierzchng fawy tluczniowej nalizy wyréwna klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykon& dwuwarstwowo, starannie zggczagc
poszczegdine warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich maktosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien iy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyniemya stosowé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmasg, zalewova.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegi@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ldyzgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej, praypadku
braku takich ustate powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stkpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskieniwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na fawiezwirowej i thuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gégbavarstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikbéw na tawie betonowej
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Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementoask@ivej o grubéei 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale wypeinié zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows, przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwmikow zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wylacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyvkzaiki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o sphirealanych zaprawnalery zalew& co 50 m bitumiczp mas, zalewowy nad szczelig
dylatacyjr tawy.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdine” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogédline zasady odbioru robét podano w STWIORB @d/00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, STWIORB i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetienie spoin kragznikbw zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewowd,

— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@atonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuollie pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ideisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ideisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WBODRB) s3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zg@anych z
ustawieniem betonowego obzzechodnikowego w zwiku z budow chodnika w m. Sanie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i zagospodardgran
terenu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aménych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronniea@i komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostale oké&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarppdanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotyaze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagang@lae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais
— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleinosci od przekroju poprzecznego roznée sk dwa rodzaje obrzs:
— obrzeze niskie - On,

— obrzee wysokie - Ow.
W zalenacsci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.

AN U AN

A

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs/

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiar6w obeze
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' 8 £12
b, h t3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart§jawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wiellkid
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstas¢ lub wypukiai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nalsy uktada z zastosowaniem podkladek i praeék drewnianych o wymiarach co najmniej:
gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na fawg i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidwB211113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgpawiadé wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 ,Krgwiki
betonowe” pkt 2.
3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprppomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym@gangdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po eginigciu przez beton wytrzymadoi minimum
0,7 wytrzymaldci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostalych materiatdw podano w STWIAGRB8.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DAD0.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayw&u lub piasku, o grubei warstwy od
3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsypk(fawg) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalg/ ustawi@ na wykonanym podiar w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze
od chgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgipaojektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staigubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgighokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych do ustawienianbarych obrzey
chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego nalzy przeprowadZi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkaédze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8miary dlugdci i gigbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw ngpl@rzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw prostych w narach elementéw wykonuje¢sprzez przyléenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiot do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluyfazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m dlugéei obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynosé +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktomeipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodline zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, STWIORB i wymaganiami ltryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betongapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eiefmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni drogowycwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i tefsk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i tefsk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VDORB) s wymagania dotyere wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnych w zwizku z wymiam nawierzchni drogi i chodnikéw wraz z budpwhodnika w m. Sanie ul. Witosa wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnii podstawowe wygpujace przy montau sieci kanalizacyjnych z PVC oraz
obiektow i uradzer na tych sieciach, a ta& roboty tymczasowe oraz prace towaragez

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalijagyh wymienionych wyej si: wykopy, umocnieniacian wykopéw, odwodnienie
wykop6w na czas monia rurocagéw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wadplie opadowych), wykonanie podi
zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem podsypki, obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacgingraz ich inwentaryzacpowykonawcy i
inspekcg TV.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnychlydanych przez Centralnys@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej NG
oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny- si€ rurocagéw i uradzei lub obiektéw pomocniczych, ktére gtudo odprowadzanigciekéw i/lub wod powierzchniowych
od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejstdizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dizieki sile cigzkosci, a przewody s projektowane do pracy w
normalnych warunkach w przypadkwgziowego napetnienia.

Siet deszczowa sig: przeznaczona do odprowadzastekéw opadowych.
Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg&komory roboczej i komin wlkazowysvykonane z prefabrykatéw.
Studzienka wiazowa- studzienka przystosowana do wchodzenia i wychioidzdla wykonywania czynia eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegidowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykomyavazynnéci eksploatacyjnych i kontrolnych z
powierzchni terenu za pomparzadzer hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techwiikeo do przegddw kanatow.

Komora robocza- cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoneksploatacyjnych.
Komin wiazowy - szyb hczacy komok roboca z powierzchn terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzemsaugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawe do przeptywdciekow.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kaevykonania robét oraz za zgodiéae dokumentagj projektovs, postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, i$bleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sghudowlan.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolvinny mie:

3. oznakowanie znakiem CE co oznaczge dokonano oceny ich zgodnb ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejgsk aprobat techniczn lub krajove specyfikaci techniczg paistwa
cztonkowskiego  Unii  Europejskiej lub  Eurggidego Obszaru Gospodarczego, uznprzez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, lub

4. deklaracg zgodnéci z uznanymi regutami sztuki budowlangjydary przez producenta,zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i hbeepeistwa okrélonym przez KomisjEuropejsk lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodndci z Polsk Norma lub aprobat techniczm badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury

Rury kanalizacyjne z PVC wykonane z litego matertatzone za pomagkielichéw. Kielichy musz by¢ wyposaone w gumow
uszczelk wargow, zintegrowan z piescieniem z polipropylenu, olejoodparmontowan przez producenta. Szczeddaur min. 2,5 bara.
Rury musz posiadéd Aprobat Techniczm ITB. Rury musz by¢ odporne na plukanie przysoieniu min. 240 bar. Badanie musicby
przeprowadzone przez niezalg instytut i potwierdzone przez producenta.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano gpajacesrednice rur:

Dz160 PVC lite SN8 — 132,6m

Dz160 PVC lite SN12 — 66,6m

Dz200 PVC lite SN8 — 16,9m

Dz315 PVC lite SN8 — 693,8m
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Dz350 PVC lite SN8 — 38,5m
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne &ednicach DN1000 z prefabrykowanych elementéw hlmigreh kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi
przegciami szczelnymi do mortta rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopnigypu ckzkiego. Studzienki powinny kiywykonane
z betonu zgodnie z nogPN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji XAldoszczelnego (min. W8) i o naldiwosci nie wigkszej ni
5%.
Prefabrykowane elementy najeuszczelni uszczelkami gumowymi.
Dno studzienne powinno posiagd@abrycznie wykonaskinet, ktorej niweleta dna powinna bgostosowana do spadkéw kanatow.
Projektowane studnie naleposadow na podbudowie betonowej z bet.C8/10 gr.0,1 m.
Elementy studzienek rewizyjnych:
5. piercien dystansowy betonowy
6. plyta pokrywowazelbetowa lub zwzka redukcyjna betonowa
7. kregi betonowe
8. dno studni betonowe
Wszystkie materialy mugzy¢ zgodne z projektem.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Studnie zaopatrzywe wtazy kanatlowe z wypetnieniem betonowym z zpleEzeniem przed obrotem, uszczefiimiaca drgania
i zamknigcie klasy D400. Wiazy naty zlokalizowa zgodnie z planem sytuacyjnym projektu.

Regulacg wysokdaci osadzenia wlazu nalg wykona& przy pomocy pigcieni wyrownujcych (dystansowych) oadznej
wysokaci mniejszej ni 0,45m, 4czonych za pomaczaprawy betonowe;.

2.2.4. Stopnie ztazowe
Prefabrykowane elementy powinny ¢hyabrycznie zaopatrzone w stopnie ztazowadiwne typu o¢zkiego odpowiadaice
wymaganiom PN-EN 13101.

2.2.5. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe powinny bywykonane z materiatéw trwatych. Zalecag sivykonanie prefabrykowanych elementéw
betonowych wpustéw z betonu wodoszczelnego (W8}p masikliwego (poniej 4%), mrozoodpornego (F-150) i klasy niesziej ni
C35/45.
- dno osadnikowe
- krazki posrednie
- element przyiczeniowy
- piesscien redukcyjny

Projektuje si wykonanie studzieneiciekowych (wpustow deszczowych) DN450-500 mm zaiysfkowanych elementéw betonowych kl.
C35/45 z fabrycznie wykonanym prgeiem szczelnym do monta rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy najetaczy¢ przy wyciu zaprawy betonowej. Z¢za pom¢dzy poszczeg6lnymi elementami wpustu powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraementow.

Wszystkie wpusty naly wyposay¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczeata.st

2.2.6. Kraty polimerobetonowe

Krate z polimerobetonu prostklasy D400 wg PN-EN 124:2000 typu uchylnego zatkpavego, z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Nalezy zastosowéawpusty uliczne 400x600 z 3/4 kotnierza, z zawiaseyglem. Kraty polimerobetonowe najedostosowé do
projektowanej niwelety jezdni.

2.2.7. Materiat na podsypk i obsypke

Podsypka i obsypka powinnadywykonana z piasku zgodnie z nar®N-B-02480:1986. Gruntzyty na podsypk i obsyplk
powinien odpowiadawymaganiom projektowym. Grunt ten sgoby¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetvn. Grunt stosowany do
podsypki i obsypki nie powinien zawi€ranateriatow, takich jak: grunty zbrylone (tekzamarzrite), gruz,$mieci, kamienie itp. magych
uszkodzé przewdd lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie.

2.2.8. Materiat na zasypk

Materialem zasypu powinien byrunt piaszczysty zgodnie z nagrRN-B-02480:1986 unitiwiajacy odpowiednie zagzczenie
zasypki (zgodnie z pkt. 5.7). Grunt tenzady gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawierg materialéw, takich jak: grunty zbrylone (ta&k zamarzrite), gruz,$mieci, kamienie itp. magych uszkodz przewdd lub
spowodowa niewtsciwe zagszczenie.

2.2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgmaganiom PN-B-10104:2005.

2.2.10.  Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwstiukcji powinny spemnita wymagania PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywa naley sktadowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani@mymi asortymentami lub jego
frakcjami. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.211. Woda
Woda powinna by zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bez haalaoratoryjnych mina stosowéawodocihgowa wodk pitna.
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2.2.12. Beton
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1:2003/A2:2006 i PN-B-062662

2.2.13.  Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji elementéw betonowychma stosowé

d) emulsg kationova, wg aprobaty technicznej,

e) roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998

f) lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
9) pap; asfaltova,

wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévwdadczalnie i posiadage aprobagtechnicza - za zgod Inzyniera.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu podane zostaty w STWiIORB ,Wymagania ogélne"

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nagigkwykonywanych robét. Spez
uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
STWIORSB lub projekcie organizacji rob6t, zaakcepaowm przez inwestora. W przypadku braku ustateakich dokumentach spgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musithytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy, oraz spetniaormy ochronyrodowiska i
przepisy dotycace jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidnjazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uayggo akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptaciji nie nie by¢ p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
4.1. Transport materiatow
4.1.1. Wymagania dotycgce przewozu rur:

Do celéw transportowych powinny dgtosowane efaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazitytransportu rur. Na platformie
nie powinny znajdow@ sig zadne gwadzie ydz inne wystajce elementy. Wszelkie burty boczne powinny lpjaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury o najwikszej srednicy powinny by utozone na spodzie stosu transportowego be&mgmio na platformie erarowki. Ukladane
pojedynczo rury powinny léyprzektadane listwami drewnianymi tak, abyzma bylo przeeigna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku rur kielichowych, nalg tak utazy¢ stos rur, aby nie nagtowat bezpéredni kontakt midzy kielichami poszczegdinych rur. Rury nale
mocno zwyzad, aby unikaé przesuwania podczas transportu. Rury nie powirydypbzewieszone poza platfogpojazdu na diugé nie wicksz niz
pigciokrotna¢ ich nominalnegrednicy i nie wegcej niz 2m (mniejsza wart@ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w paletach uglevykonywa przy wyciu wozkéw widtowych o gtadkich widtach. Palety aiany by¢
nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnizszee stwarzaty zaggenia dla pracownikéw. Rury tadowane pojedynczo npusg
przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi typu pasy poliestrowe o odpowiedmigirzymaltaci. Prty, haki, taicuchy metalowe magdoprowadat
do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obobmuidzsg z rur.

Rur nie wolno zrzucana miejsce sktadowania w sposob niekontrolowanyyRowinny by przenoszone na sktad. Zrzucanie rurzeno
powodowa ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzyndéatoa uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze sigmditemperatury otoczenia, coaié Sk
z koniecznécia zachowania szczegdlnej ostnasci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku ¢gcznego ména wykorzysta zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywangznie nie mog swoim ctzarem powodowa
zagraenia dla pracownikdw. W przypadku rugiiich do roztadunku naky stosowa dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozladunkuwvoio
dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sipod rug lub na drodze jej przenoszenia.

4.1.2. Wymagania dotycgce przewozu prefabrykatow

Transport prefabrykatow betonowych powinien odbygia samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@aizycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przevmmiomego prefabrykatéw powinny byyposaone w uradzenia zabezpieczgie
przed maliwoscia przesunicia sk prefabrykatu oraz przed miwoscia zachwiania réwnowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pozionmgg kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny ¢bykiadane na
elastycznych przektadkach amych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyszonych powinny by w czasie transportu i sktadowania uktadane nakpdkach
eliminujacych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od sieli spos6b zabezpiecaey wykaiczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow ufmnych nasrodku transportowym powinna bylostosowana do wytrzymato betonu i warunkéw zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny¢byktadane na
elastycznych podktadkach utmych w pionie pod uchwytami moatavymi.

Prefabrykaty posiadaie prosi ptasky powierzchng wsporcza powinny by ustawione na podktadkach o przekroju progtimkm, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej pawy by ustawione na podktadkach o profilu odpowiedniotdsswanym do ksztattu tej
powierzchni.

Podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéwayaleykonywa® za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiesnie na
obwodzie prefabrykatu.

4.1.3. Wymagania dotycgce przewozu wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob zabezpieczony prze@&nmeszczaniem i

uszkodzeniem.

4.1.4. Wymagania dotycgce przewozu krat polimerobetonowych
Skrzynki lub ramki krat magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedsprzaniem si podczas
transportu.
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4.1.5. Wymagania dotycgce przewozu kruszywa oraz materialtdbw na podsypk obsyple i zasypke
Kruszywa mog by¢ transportowane dowolnynsrodkami. Wykonawca zapewsiodki transportowe w ikci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw
materiatéw, w miag postpu robot.
4.1.6. Wymagania dotycgce przewozu betonu

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewm#asciwy czas transportu
umazliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.
4.1.7. Wymagania dotycgce przewozu cementu

Wykonawca zapewni transport cementu samochodartyirkiychronacymi cement przed wilgogi

4.2. Skiadowanie materiatow
4.2.1. Sktadowanie rur

Sktad rur powinien by dostpny dla pracownikéw np. kontroli jaka. Sktad powinien by réwniez dostpny dla celéw tatwego dalszego
transportu. Nie wolno sktadowaur w poblizu ognia,zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji tymliva, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by sktadowane w taki sposéb jak podczas transpoquzektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane jpmy by¢ ptaskie i
odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformaujy. Rury o najwgkszych srednicach nale/ sktadow& najnizej. W przypadku rur
kielichowych, kielichy nalgy uktada tak, aby nie ulegaty deformacji (afenie na przemian).

Rury nie powinny b§ sktadowane bezgrednio na podtau. W tym celu naley zastosowa podkiadki analogicznie jak te stosowane pginy
rurami. Odstpy pomidzy podktadkami nie powinny przekraéza,5m. Podige sktadu powinno kyptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw.
Wysokai¢ sktadowanych rur nie powinna przekrac3a4m. Rury nie powinny kysktadowane w miejscu gdzieda naraone na promienie UV.
4.2.2. Skladowanie prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane najesktadowa na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej paachni. Prefabrykaty drobnowymiarowe
moa by¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdceniem.
4.2.3. Skladowanie wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe powinny My przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyeedprmptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujcymi korozg.
4.2.4. Sktadowanie krat polimerobetonowych
Kraty powinny by przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyzed pwplywami atmosferycznymi i czynnikami powodymi
korozje.
4.2.5. Skladowanie kruszyw
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhbiej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiae sktadowiska powinno lbyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.
4.2.7. Skladowanie cementu
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych. Sktadowany cement musidlgezwzgtdnie odizolowany
od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezamby¢ dtuzszy niz 3 miesice.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:
- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,
- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rgbddstawowych (wprzypadku wyglienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
lub opadowych),
- przygotow& podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj
5.2. Roboty ziemne
Wykopy naley wykona jako waskoprzestrzenne, g&ianach pionowych i rozpartych. Metody wykonaniadb- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegrtu mechanicznego. Roboty ziemne
nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunufintaojektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinné laykonane bezpwmednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej
warstwy Wykonawca wykonageznie lub w spos6b uzgodniony zymierem.
5.3. Uktadanie kanatow
Rurochgi nalery utozy¢é na podsypce piaskowej grudeo 0,20 m utgonej na gruncie rodzimym. Rura powinnatgparta na tuku o
wielkosci 90°.
Podsypka z piasku powinnadgag;szczona do wskaika min. 0,97 wedtug Proctora
5.4. Montaz ruroci agow
Montaz rurocagéw maze odbywa sie dwoma metodami:
- monta odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yko
- monta odcinkOw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadita catej dtugéci powinny przylegéa do podiga
na co najmniej % obwodu.
5.5. Pohczenia rur
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Rury naley opuszczéa do wykopu powoli i ostrie, mechanicznie za pompkrazkow, wielokmzkéw lub dwigdw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsumiu (wcinigciu) koaca rury w kielich, z osadzanuszczell, do okrélonej gkbokdsci.
Dopuszczalne jest stosowaiiedka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrécic szczegéla uwag; na osiowe wprowadzenie kea rury w
kielich.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nale/ zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
5.6.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i muszspeti& wymagania okrdone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmygiejscach natanych na obeizenia dynamiczne np. zlokalizowane w ulicy lub w
zjezdzie na poseg) powinny mi€ wtaz klasy D400 wg PN — EN 124 : 2000. W innychypadkach mima stosowéawiazy klasy C250 wg PN — EN
124 : 2000.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinierg aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna kragdz wiazu powinna
znajdowa si¢ na wysokéci min. 7 cm ponad poziomem terenu.

5.7.  Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu ngl®suszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodéwszkodzenia ufmnego przewodu.

Rury posadowione na dnie wykopu rigleasypywa warstwowo. Do wysokiei 0,3m ponad lico rury obsypkag:szcza ostranie przy
pomocy lekkich urzdzen zag:szczajcych, do wsk. zagszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu jej stronaeliacajc uwag by nie zagszczé
bezpdrednio dotykajc rury. W obsypce piaskowigj powinny znajdow@si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty. Pozastats¢
wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomogyednich i cizkich urzdzeh mechanicznych zasypuj warstwowo, co 0,30-0,40m piaskiem
(zgodnie norra PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopow B/3 4 - wartdci zag:szczenia liczone dla drég od powierzchni robo6t
ziemnych) zagszczajgc go do wskanika:

. 1,00 wg Proctora do ghokasci 0,2 m poniej korpusu drogi,
. 0,97 wg Proctora do gbokasci 1,2 m,
. 0,95 wg Proctora dla gbokasci ponizej 1,2 m.

Dla pozostatych kategorii drog zggi¢ zgodnie z norm PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypow i wykopéw Bys4. Dla kanalizacji
zlokalizowanej w terenie zielonym podsypka, osypkasypka mege by zag:szczona do wskaika 0,95 wg Proctora.

W przypadku gdyby gruntu pochegego z wykopu nie datoesizag:sci¢c do wskanikéw podanych powsej naley wykona wymiarg
gruntu.

Zasypka powinna léydoktadnie paiczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek witighwyciagany rownoczéie z zasypk.

Zagszczanie zasypki powinno bgystematycznie badane przez uprawnionego geologa.

5.8. Kolizje projektowanej sieci z infrastruktura podziemmn

Na czas budowy wygbujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokezaa planach sytuacyjnych oraz profilach paajyech
nalery zabezpieczyzgodnie z wymogamizaytkownikéw. Kable energetyczne w miejscu skawan z projektowanymi sieciami nafg zabezpieczy
rurami dwudzielnymi.

Zagkbienie istniejcego uzbrojenia przgfo na podstawie mapy sytuacyjno - wysgdiowej do celéw projektowych. W przypadku gdy
niemaliwe bylo jednoznaczne okilenie posadowienia istnigych sieci zaldono orientacyjne ich zaddienie. Wykonawca zobowdany jest do
przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przgbikabli, sieci kanalizacyjnej, gazowej i innyclapisprawdzenia gbokasci ich posadowienia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatdw do betonu i zapraw i uétah recept.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej
STWIORB i zaakceptowarprzez Irzyniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa
- Sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysétiowych z doktadngcia do 1 cm,
- Badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniemywod
- Badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
- Badanie odchylenia osi kolektora,
- Sprawdzenie zgod#oi z dokumentagj projektows zatazenia przewodoéw i studzienek,
- Sprawdzenie prawidtowioi utozenia przewodéw,
- Sprawdzenie prawidtowioi uszczelniania przewodow.
- Badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doémtacy projektove i STWIORB, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Jednostk obmiaru jest:

1 (1 metr szécienny) - wykonanie wykopow wraz z ich zabezpiedenoraz wywozem nadmiaru mas ziemnych z wykopowitgitizacii,
1m?® (1 metr szécienny) - wykonanie podsypki oraz obsypki,

1 (1 metr szécienny) - zasypka wykopu wraz z wymiagruntu,

1n? (1 metr kwadratowy) — zabezpieczenie wykopu,
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1m (metr) — montau lub demontau rurociagu i ksztattek okrdonejsrednicy ,
1 szt. (sztuka) — monta lub demontau studni betonowej wpustowej,
1 szt. (sztuka) — monta lub demontzau studni betonowej rewizyjnej,

1 kpl. (komplet) — wykonania inspekcji TV
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malerzeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO sieci kareadyjnych
8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizagypadezne s od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbionhieczne robét skiadaj
sig z odbioru technicznego gziowego dla rob6t zanikaych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610.
8.2.  Odbiér techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznyrmegziowym polegaj na:

9. zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagcjDopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsidwytyczonej nie
powinno przekracza+2 cm. Dopuszczalne odchylenie ¢dmych uldonego przewodu od przewidzianych w projekdi powinno
przekracza+1 cm,

10. zbadaniu podim naturalnego przez sprawdzenie nienariszegruntu. W przypadku naruszenia padimaturalnego, sposob jego
zag:szczenia powinien ldyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

11. zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentacj

12. zbadaniu materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéowgnien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Materiat ten powinien byzag:szczony,

13. sprawdzenie prawidtovsai uszczelniania przewodéw. Badanie szcz&npalery przeprowadi zgodnie z PN — EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendlyr szczelngci przewodu, inwentaryzagjgeodezyja
(dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodeoz polskimi normami i aprobatami technicznymitydaacymi
rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, avaesh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedity podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - e#ciowego, ktéry stanowi podstawlo decyzji o maiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siewlizcyjne;.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibiaru technicznego egciowego. Kierownik budowy jest
zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane; pdbiorze technicznym - ¢é&ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgibanwestorowi
do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewai dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwgeodezyja inwentaryzagj przewodu,
przygotowa dokumentagj powykonawca.

8.3.  Odbidr techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwentaryzacj geodezyja

- zbadaniu zgodriai protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntuzasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczditiprzewodow kanalizacyjnych,

- wykonaniu inspekcji TV wszystkich wybudowanychmkiow.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznycheziowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyjn

- protokotem szczelrigi systemu kanalizacji grawitacyjnej,nafe przekaz& inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci
kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dzikanibudowy o wykonaniu odbioru technicznkghcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegowinien by doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instejtk obstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:

*  Wytyczenie tras projektowanych odcinkéw kanalizaeiszczowej,

« Sprawdzenie zafmnych w projekcie rgnych posadowienia istnigiej kanalizacji deszczowej (w miejscachgoakn z istniepca kanalizagj),
« Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz zapsvimiorganizacji ruchu zagczego,

*  Wykonanie wykopow,

e Zakup i transport materiatow,

e Zabezpieczenie wykopow,

¢ Wykonanie rob6t demontawych wraz z utylizaaj,

* Zabezpieczenie istnigiego uzbrojenia zgodnie z wymaganiarmyjtkownikow,

* Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurgmi,

¢ Odwodnienie wykopéw w przypadku obfitych opadéw asfierycznych,

* Odwodnienie wykopéw w przypadku wysokiego poziomadwgruntowych za pomadgtofiltrow lub pomp zanurzonych w wykopie,
*  Wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zagczenie podsypki, zniwelowanie dedmych projektowanych,

« Wykonanie podtga pod studzienki rewizyjne i studzienki wpustowe,

¢ Montaz kanatéw deszczowych,

¢ Montaz studni rewizyjnych betonowych,

¢ Montaz wpustéw deszczowych betonowych,
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* Wykonanie izolacji studzienek rewizyjnych i wpusteh,

*  Wykonanie prob szczelkoi,

* Zasypanie i zagszczenie wykopu oraz wykonanie badag:szczenia,

*  Wywodz pozostatego urobku na skltadowisko odpadéwiiéz z wymiany gruntu),
*  Wykonanie inspekcji TV wszystkich wybudowanych kéama

¢ Regulacja wysokiziowa istniegcych studni wraz z wymiarwtazow,

« Regulacja wysokiziowa istniejcych skrzynek gazowych i wodagiowych,

* Przygotowanie kanalizacji i dokumentéw oraz zgtoszedbioru kécowego.

* Wykonanie pomiar6éw i projektu powykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady kaksji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jgkp

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu powszechnegagytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. 8¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowet ipokczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowyclvartyw sztucznych do kanalizacjinieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycansjicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklany@RP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa normg PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma dtosawa przyszigciowych. Tymczasowo nalg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbhwWymagania, znakowanie, badania i ocena zgmiino
9. PN-B-06250:1988  Beton zwykly
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghfOeanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastnsowany na gaeco
15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykile
17. BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe izelbetowe
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdanstrukcji betonowych opracowana przez Instyethiniki Budowlane;j -
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgmsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgggrodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedt
Komunalnej, 1978 r.

25. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakcepam i zalecone do stosowania przez Zespét Doradiezgrocesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavg -sierpié 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Qr. w sprawie sposobéw deklarowania zgdédnayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlashym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedfoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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