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 przy budynku remizy stra¿ackiej w So�niach

wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu

Budowa chodnika w m. So�nie ul. Witosa

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

krawŒ¿nik betonowy 15x20 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

gr.  20 cm
90/3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

gr.   8 cm

niezwi„zanej z kruszywem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

krawŒ¿nik betonowy 15x20 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

skala 1:50
PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJ˚

wibroprasowanej dwuteowej koloru czerwonego
warstwa �cieralna z kostki betonowej 

gr.  10 cmwzmocnienie pobocza do parametrów G1

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  10 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

* doprowadzenie pod‡o¿a do kategorii G1

gr.  10 cm
90/3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

wibroprasowanej prostok„tnej koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej 

gr.   6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

warstwa mrozoochronna piasku �redniego gr.  10 cm

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm 

 pod‡o¿e kategorii G1

gr. 15 cm
obsian„ mieszank„ traw
uzupe‡nienie warstw„ humusu 

skala 1:50
przy ul. Witosa

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

gr.  10 cm
90/3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.   3 cm

wibroprasowanej prostok„tnej koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej 

gr.   6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

warstwa mrozoochronna piasku �redniego gr.  10 cm

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm 

 pod‡o¿e kategorii G1

gr. 15 cm
obsian„ mieszank„ traw
uzupe‡nienie warstw„ humusu 

skala 1:50
przy remizie i doj�ciu do posesji nr 2

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm 

 pod‡o¿e kategorii G1

gr. 15 cm
obsian„ mieszank„ traw
uzupe‡nienie warstw„ humusu 

krawŒ¿nik betonowy 15x20 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm

gr.    8 cm

gr.    3 cm

gr.  25 cm
90/3niezwi„zanej z kruszywem C

podbudowa zasadnicza z mieszanki 

gr.  15 cmwzmocnienie pobocza do parametrów G1

skala 1:50
PRZEKRÓJ 2-2

gr.  10 cmwarstwa kruszywa 0/31,5obsian„ mieszank„ traw
uzupe‡nienie warstw„ humusu 

gr. 15 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm

skala 1:50
PRZEKRÓJ 1-1

gr.  10 cmwarstwa kruszywa 0/31,5

obsian„ mieszank„ traw
uzupe‡nienie warstw„ humusu 

gr. 15 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm

1:25
SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA 15x20

1:25
SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA 15x30

1:25
SZCZEGÓ£ OBRZEflA 8x30

1:25
PO£¥CZENIA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓ£ 

dwuteowej koloru szarego
warstwa �cieralna kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.    8 cm

gr.    3 cm

gr.  25 cm
90/3niezwi„zanej z kruszywem C

podbudowa zasadnicza z mieszanki 

gr.  15 cmwzmocnienie pobocza do parametrów G1

dwuteowej koloru szarego
warstwa �cieralna kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.    8 cm

gr.    3 cm

gr.  25 cm
90/3niezwi„zanej z kruszywem C

podbudowa zasadnicza z mieszanki 

gr.  15 cmwzmocnienie pobocza do parametrów G1

dwuteowej koloru szarego
warstwa �cieralna kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.    8 cm

gr.    3 cm

gr.  25 cm
90/3niezwi„zanej z kruszywem C

podbudowa zasadnicza z mieszanki 

gr.  15 cmwzmocnienie pobocza do parametrów G1

dwuteowej koloru szarego
warstwa �cieralna kostki betonowej 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4krawŒ¿nik betonowy 15x20 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

wzmocnienie pobocza do parametrów G1 gr.  15 cm
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