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SPIS TRESCI:
kod CPV specc;ikacji Nazwa specyfikacji str.

45000000-7 $T.0.0 Wymagania ogdine 2

45111100-9 B.1.01 Roboty w zakresie rozbiorki roboty 19

45111220-6 s w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 B.1.02 Roboty murarskie i murowe 25

fégggg;?:z B.1.03 Roboty betonowe i zelbetowe 30

45261100-5 B.1.04 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 3

45422000-1 o - roboly ciesielskie,

45410000-4 B.1.05 Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne 42

45442100-5 B.1.06 Roboty malarskie 51

45420000-7 B.1.07 Roboty w zak.resie zak#adaroria.stolqui 60
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421146-9 |  B.1.08 Sufity podwieszane, obudowy, 66
sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

45443000-4 Roboty izolacyjne - izolacji termicznej

45321000-3 B.1.09 Roboty elewac;ji 72

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 B.2.01 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 77

45331200-8 B.2.02 Instalowanie klimatyzacji / wentylacji 84

45311000-9 B.3.01 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych 91
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdine
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia Termomodernizacja budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Granowiec wraz z infrastrukturg techniczng, oraz
rozbiorkg elementéw budynku i elementéw zagospodarowania terenu wokot inwestycji
Dane ewidencyjne:
Obiekt: Rozbidrka budynku istniejgcego oraz budowa swietlicy wiejskiej
a) Adres: Granowiec, ul. Kolejowa 5, Dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 obreb ewidencyjny
0005 Granowiec; gmina Sosnie
b) Przedsiewziecie: rozbiorka i budowa
c) Inwestor: GMINA SOSNIE

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sosnie
d) Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji mgr
inz. Grzegorz Sgsiada
Dane techniczne projektowanego budynku:
Termomodernizacje istniejgcego wolnostojgcego budynku $wietlicy wiejskiej o wymiarach:
budynek gtowny - 52,15m x 12,44m
rozbudowa o kottownie i WC - 2,70m x 22,22m
Sumaryczne wymiary budynku w widoku wraz z rozbudowg - 15,14m x 52,15m
usytuowana zostanie w odlegtosci:
» 3,00m od granicy dziatki Nr 943 - od strony zachodnio - pétnocnej
* 12,79m od granicy dziatki Nr 941/2 - od strony potudniowo-wschodniegj)
* min 17,75m od drogi publicznej
* poziom +0,00 przyjeto rowne 126,24 m.n.p.m - Wysokos¢ od poziomu terenu mierzona
W najnizszym punkcie przy wejsciu do budynku.
Dane techniczne projektowanego budynku:
- Wysokos$¢ od poziomu terenu mierzona w najnizszym punkcie przy wejsciu do budynku
- poziom +0,00 przyjeto rowne 126,24 m.n.p.m

- Wysoko$¢ do kalenicy 7,65mi9,19m

- llos¢ kondygnaciji li2

- Ksztatt dach - dwuspadowy ,dach wielospadowy”
- Wymiary budynku sumaryczne : 15,14m x 52,15m

Powierzchnia zabudowy wraz z rozbudowg - 715,10 m 2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego pomieszczenia gospodarczego - 42,20 m2
Kubatura tgcznie: 4770,90m 3

SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY = 757,30 m2

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
. Zamawiajgcy: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
. Organ nadzoru budowlanego: Nadzé6r budowlany
. Wykonawca: wytoniony w przetargu
. Zarzgdzajacy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu
. Przyszty uzytkownik......
3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przeznaczenie budynku i rozwigzania funkcyjno - uzytkowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Granowiec

—

abrwWN

4. Zakres roboét objetych ST:
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dla robdt
wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot wyszczegodlnionych
ponizej:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

3. Roboty betonowe i zelbetowe

4. Roboty montazowe konstrukcji stalowej

5. Roboty murarskie

6. Roboty wykonczeniowe — tynkarskie sucha zabudowa
7. Roboty tynkarskie

8. Roboty posadzkarskie

9. Roboty $lusarskie, stolarskie

10. Roboty malarskie

11. Roboty elewacyjne

12. Instalacje sanitarne

13. Instalacje elektryczne

W/w roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach

technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo ,Arkady”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang

wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego,

stosownie do

delegacji wynikajgcej z ustawy ,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.
5. Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

6. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajgce
wymagania techniczne i uzytkowe dla budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
w art.5 formutuje podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni bezpieczehnstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczehstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne,
zdrowotne, ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem idrganiami, oszczednos$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
pomieszczen , a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w
wode , usuwania ciekéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, ochron intereséw
0s6b trzecich w tym w szczegdlnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochron przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochron przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje zakidcenia
elektryczne i promieniowanie, ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby.
Wymagania te powinny by spetnione przez wykonawce przez stosowanie przepiséw
techniczno-budowlanych oraz PN, w powigzaniu z dostarczong dokumentacjg projektowg .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizaciji
dokonywac odstepstw od tych przepiséw.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowaé zgodnie z
wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktory zawiera zespdt przepiséw zaliczanych do techniczno-
budowlanych, w sktad ktérych wchodza:
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
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7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikow
budow oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczno$¢ zgodnosci
realizowanych robét budowlanych z projektem wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla
to przepis art.22 pkt.3 precyzujacy obowigzki kierownika budowy i kierownika robéot w tym zakresie.
Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola
wykonywanych robdt zgodnie z projektem i przepisami w tym takze techniczno-budowlanymi
co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.

8. Odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych mozliwe
jest wytagcznie w przypadkach szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaj z ksztaftu,
wymiaru dzialki zagospodarowania terenu sasiedniego lub niemozliwosci spetnienia
obowigzujgcych przepiséow techniczno- budowlanych. Ustawodawca dopuszczajgc mozliwosc
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie
moze by¢ dowolne, a organ wydajgcy zgode na odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami
wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych
nie moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, oraz nie powinno
powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a tak ze stanu
Srodowiska po spetnieniu warunkéw zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie
zgody na odstepstwo od przepisdéw techniczno- budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie
na budowe . Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno
by¢ poprzedzone wydaniem upowaznienia przez witasciwego ministra uprawnionego do
wydania przepiséw, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu
okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jezeli w przepisach techniczno-
budowlanych okreslone sg rozwigzania wariantowe, warunki, na jakich mozna odstepowa¢ od
rozwigzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla organéw panstwowego nadzoru
budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych przepisow.

Naruszenie przepisdéw techniczno- budowlanych w trakcie robo6t. Za naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych w trakcie robot uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg administracyjng . Zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe a
takze wstrzymania robo6t budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej, mogg byé orzeczone, gdy naruszenie przepisdw techniczno- budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakohczeniu robét budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie przepiséw
techniczno - budowlanych wymagajg przedstawienia organowi panstwowego nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi
rysunkami zamiennymi na etapie przystgpienia do uzytkowania. Zmiany wymagaj
potwierdzenia oswiadczeniem projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa
budowlanego.

9. Odpowiedzialno$¢é wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za stan wykonywanych robdét od dnia przejecia az
do dnia odbioru kohcowego robdt przez zamawiajgcego. Zabezpieczenie robot w okresie
obnizonych temperatur obcigza wykonawce . Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad
obiektu i robot przenosi sie na czas rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i
straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania go
zamawiajgcemu. Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i do $wiadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacje
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢ . Petnienie samodzielnych funkgciji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych realizowana bedzie
w sposbéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto
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wykonywaé bedzie roboty w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do kierowania
robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspétpraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji robét. Obecnosé
inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcg robot. W
przypadku czestszych pobytow ze
wzgledu na problemy — wedtug potrzeb nie powodujgcych nieuzasadnionych przerw w robotach
budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacji. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru
powinno by¢ zgtoszone zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wspétpraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robét wykonywany przez
firmy specjalistyczne wymaga szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez
kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwigzan .
Projekt stanowi wlasnos¢ zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.
Wprowadzenie chronionych rozwigzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych
rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode , stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajgcych z tych débr.
Szczegotowe ustalenia Specyfikacji Technicznej.
Zamawiajacy posiada projekt wykonawczy. Podstawg do rozpoczecia robét jest art. 28 Prawa
budowlanego, zgodnie z ktérym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe . Projektanci posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane a projekt wykonano
zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z
warunkami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany- wykonawczy uwzglednia
warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zamdwienia
wykona zgodnie z projektem budowlanym.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r.
po0z.2072),
2. Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002
ze.zm.)
3. Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i czyta¢ tgcznie
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie , ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

11. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia.
Projekt wykonawczy, opis i czes¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robét, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét. Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
po podpisaniu umowy jest to sama z przetargéw dokumentacja projektéw . Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg projektow i okreslenie na jej podstawie ceny
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oferty, zawierajacej wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w celu prawidiowego wykonania
catosci robot objetych postepowaniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne btedy
lub braki w dokumentacji nie bedg stanowi¢ jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych roszczen
i odszkodowan ze strony oferenta (przysziego Wykonawcy robét). Ewentualne btedy lub braki
w przedmiarze robot nie zwalniaj Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana i
udostepniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem kontraktu.
Podstaw wykonania robét stanowi projekt wykonawczy wraz
z decyzjg o pozwoleniu na budowe . Roboty realizowaé zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentacji projektowej i ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy,
,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Cechy
materiatéw i urzgdzen powinny by jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

12. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ praci zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli w czasie realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

13. Organizacja rob6t budowlanych:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane
wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu
robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

14. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje.

15. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

16. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Klasyfikacje wg CPV znajdujg sie w poszczegodlnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

17. Warunki techniczne dla realizacji robét budowlanych w budynku:
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W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzegaé zasad warunkow
wynikajgcych z:
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pd&zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nr z
dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegotowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty beda wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuj sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa jako integralng
czesé i czyta¢ tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie ,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed dat
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

18. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

19. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

20. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

21. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

22. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

23. Plan bezpieczenstwa .
Wykonawca wykona plan bezpieczehstwa. Plan powinien by sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera
informacje o :

e stosowaniu i dostepnosci srodkow pierwszej pomocy,
stosowaniu i dostepnosci $rodkéw ochrony osobiste;,
planie dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
dziataniach przeciwpozarowych,
dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzadku,
dziataniach w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi, innych dziataniach gwarantujgcych bezpieczenstwo
robot.

24. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

25. Wymagania wynikajace z realizacji rob6t w obiekcie wpisanym do rejestru

zabytkow .

Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziata przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r. nr 150 poz. 1579),
wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania wynikow tych badan. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do przepiséw Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2003 r. nr 162
poz. 1568).

26. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

27. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzeh technicznych
(kottéw, piecow przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powiokKi
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
- urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
- terenie_budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
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stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg

montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodoweqgo - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.

zm.).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okredlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji

projektowej.

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor

powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzor autorski — nadzér w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezaleznie od tego,
czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na
teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robdt,
tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania robét dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.
nadzér budowlany — sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlanej:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

- przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis,

oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

- WspdIinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jestto osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji

robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcsy i
projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

28.MATERIALY
1) Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2) Dopuszczenia stosowania materiatow .
Przy wykonywaniu robét, stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i s§ oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw
89/106/EWG), dla ktérych dokonano oceny zgodnoscig ze zharmonizowang norm europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobat techniczng (EAT)
lub krajéw specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodg z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.
3) Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.Kazdy rodzaj robdét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
5) Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
6) Materialy z rozbiérki
Materiaty powstate w skutek rozbiorki elementéw objetych staja sie wkasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wtasciwego
zagospodarowania bgdz utylizacji materiatéw powstatych z rozbiérki.

29.SPRZET

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 14298




Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

30.TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. i

31.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg , wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace bedg realizowane w budynku uzytkowanym.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot z
Zamawiajgcym. Roboty wykona $Scisle wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, ST, obowigzujgcych norm, zgodnie z
projektem organizacji robot, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacji i zagospodarowania
placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Przy realizacji rob6t obowigzuje
przestrzega szczegdtowych warunkéw, opisanych w instrukcjach technicznych. Stosowa
przepisy norm budowlanych i ogdlnie przyjetych zasad sztuki budowlane;.
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca w jest zobowigzany wykonac , ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na
czas wykonywania robét oraz wykona¢ , umiesci¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia nastepujgce wymagania:
- zawiera informacje o rodzaju robét, adresie, numerze pozwolenia na budowe ; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,
- posiada wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

32.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania robét.
Program powinien zawierac :
- Zasady kontroli materiatow, elementdéw, wyrobdw i konstrukciji:
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dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytworni przed wysytkg
elementéw na budowe — np. elementéw konstrukcji stalowej,

przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

Jako materiatéw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie:

dokumentéw zatgczonych do dostawy,ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

pobranych lub specjalnie wykonanych probek,

badan materiatébw wbudowanych w konstrukcje ,

certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

- Zasady kontroli jakosci wykonanych robot okresla sie na podstawie:

kontroli rodzajéw robdt wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” i SST,

kontroli wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalaciji ,

préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw,

sprawdzenia robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru koncowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
roboét przeprowadzi z czestosScig wymagan w umowie. Zasady okreslania ilosci robot podane sg
w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowe;j
i przedmiarze robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymaga¢ badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét to zespdt czynnodci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

Odbidr czesciowy to odbidr robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych, a taz e dokonanie préb i
sprawdzen instalacji , urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiér koncowy to
odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg okreslong
w umowie i ST. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét oraz odbioréw czesciowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :

szczegotowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajgce lub zamienne)

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzadzen i sprzetu, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),

kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli

dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu ,,Odbiér ostateczny(kohcowy) robét”.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci

jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na

teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
33.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz.

U. 2002 nr 75, poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

(Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002

r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pézn.

1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca

2003 r.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

Nr 120, poz. 1126)
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Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U. Nr.108 poz. 953)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9
Kod CPV 45111220-6

Roboty w zakresie rozbiorki
roboty w zakresie usuwania gruzu

B.1.01
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi elementéw budynku
istniejgcego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych. Wykonanie robét podstawowych poprzedzajgcych roboty
przygotowawcze:
Rozbidérka budynku realizowaé w nastepujgcej kolejnosci:
- pokrycie i konstrukcja wiezby dachowej — recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci od linii
energetycznej,
- kominy do poziomu okapu potaci dachowych budynkéw sgsiednich - recznie,
strop - recznie i mechanicznie, elementy metalowe - palnikiem,
Sciany i kominy - recznie i mechanicznie,
posadzka i czesci muréw fundamentowych — recznie i mechanicznie,

o transport odpadow i gruzu;

e uporzadkowanie placu budowy.
Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, normami oraz z definicjami podanymi w OST
~Wymagania ogodlne” pkt 1.4.i oznaczaj :
- roboty rozbiérkowe - prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
- wykonawca - firma wykonujgca roboty rozbiérkowe,
- procedura - dokument definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w projekcie, zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonych robét oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Prace przygotowawcze do robét rozbiérkowych;
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlnej ostroznosci oraz dbatosci i uzgadniania z
Inspektorem Nadzoru wszelkich watpliwosci. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia
placu budowy, miejsca sktadowania materiatdbw pochodzacych z rozbidrki itp.
Prace demontazowe;
Prace demontazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
wedilug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Przed rozpoczeciem robét na placu budowy
powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiaty przeznaczone do odzysku, oraz miejsce
ich przechowywania. Pozostate materialy bedg wywiezione z budowy przez wykonawce robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dowodu usuniecia
materiatéw rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska.
Zalecenia dotyczgce BHP przy wykonywaniu robét;
1.Przy wykonywaniu robo6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w tym zakresie jest
ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. 3.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca
robot powinien przestrzega¢ wymagan w zakresie BHP.
Odpady;

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 20298




Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadow,
odpady z grupy 17

,0Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (
wlgczajgc glebe, iziemi z terendw zanieczyszczonych)” :

gruz betonowy — kod 17 01 01

gruz ceglany — kod 17 01 02

usuniete tynki— kod 17 01 80

drewno — kod 17 02 01

szkto — kod 17 02 02

zelazo i stal — kod 17 04 05

Wymagana jest dokfadna segregacja odpadéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i
gruzu nie mogg by¢é wykorzystywane podczas budowy po skruszeniu jako kruszywo by
wywiezione na sktadowisko odpadéw obojetnych. W celu ograniczenia oddziatywania na
srodowisko, odpady powinny by¢ transportowane z miejsca ich powstania do konteneréw
usytuowanych przy obiekcie, za pomoc pojemnikdw zamknietych przy transporcie poziomym.
Kontenery winny posiada zamkniecie i by¢ usytuowane w poblizu miejsca rozbiorki.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce wlasciwosci materiatdw i odpadow z rozbidrki

Odpady skfadowa¢ w miejscu uzgodnionym z zarzadcg terenu i sukcesywnie usuwane z budowy.
Wymagania szczegoétowe dotyczgce sprzetu i maszyn budowlanych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wymagania szczegdtowe dotyczagce srodkow transportu .

Transport powstatych odpadéw realizowa¢ wytacznie w porze dnia. Materialy z rozbiorki
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Nalezy je rownomiernie umiesci na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.

2. MATERIALY

Wymagania dotycz ce materiatéw, ich skladowania, podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 2.
3.SPRZE T

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. O dopuszczeniu
sprzetu do rozbiérki decyduje przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie oraz, jesli budynek
podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw.
Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych powinien posiada aktualne dokumenty
kontroli okresowej dokonywanej przez Urzgd Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do
prac. Jesli sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazac
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzyte na
budowie powinny spetnia normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot.
izolacyjnosci urzgdzen elektrycznych, poziomu drga i hatasu. Podczas pracy urzadzen
przekraczajgcych dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajacym w strefie
rozbiorki wtadciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen . Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu
prac powyzej 4,5m, przemieszcza¢ do poziomu terenu zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy
rekawa nie mogg posiada¢ uszkodzen powodujgcych wydobywanie sie gruzu na boki przez
uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Materiat z rozbiérki przewozié dowolnym $rodkiem transportu na ustalong odlegto$é . Srodki
transportu przeznaczone do wywozu gruzu powinny posiada¢ dopuszczalng mas pojazdu
dostosowang do ograniczeh wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiada pozwolenia
wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja
. Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Wszelkie szkody
wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone

za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Przed
przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ doktadne badanie stanu technicznego elementow
budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbioérki, opracowac¢ projekt organizacji
robét rozbidrkowych i zagospodarowac plac rozbiorki. Teren rozbidrek zabezpieczyé przed
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dostepem osdb niepowotanych oraz zapewni¢ zachowanie interesu osoéb trzecich w bezposrednim
sgsiedztwie terenu rozbidrki, w szczegdlnosci:

- ochron przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- dostawy pradu, wody i odprowadzenie $ciekdw na czas trwania rozbiérek,

- swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.

W przypadku wystepowania gruzu lub odpadoéw niebezpiecznych Wykonawca, przed
przystgpieniem do rozbiérki, powinien uzyska¢ stosowne pozwolenie na rozbiorke takich
elementow. Kazdy podmiot (za wyjatkiem zwolnien zawartych w Prawie ochrony s$rodowiska,
ustawie o odpadach i Prawie wodnym) jest zobowigzany : posiadaé pozwolenie na
wprowadzanie gazéw lub pytdéw do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
Sciekéw do wéd lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadéw lub decyzje zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub

potwierdzenie przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami (przepiséw tego akapitu nie stosuje sie odpadéw
komunalnych) lub pozwolenie zintegrowane.

5.3. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
rozbiérkowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora. Elementy do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen . O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on ztozy¢ je na wskazane miejsce
przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Wykopy powstate po rozbiérce znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane roboty
budowlane , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Rozbiérke realizowa¢ stopniowo, odciggajgc elementy
nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznoéci elementéw
przylegtych. Rozbiorke $cian wykonywaé recznie lub burzy¢ mtotami udarowymi. Elementy
wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi¢ recznie lub przy zastosowaniu
prostych przeno$nikdw, gruz zrzuca¢ rynnami zsypowymi.

5.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie
pozostajgcej w sprzecznosci z obowigzujgcymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw
na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposéb zapewniajgcy swobodny wywéz gruzu
z terenu i nie naruszajgcy interesu oséb trzecich.

5.6. Wywdz gruzu z terenu budowy

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli
zachodzi taka koniecznos¢ - zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw
niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa na placu budowy a Wykonawca musi wskazaé¢ do
transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie.

5.7. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robot pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie

wchodzity osoby postronne. Szczegdlne niebezpieczenhstwo stwarza praca na wysokosci i
spadajgce odtamki oraz mozliwosé przywalenia pracownikéw gruzem. Kierownik robot
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin irusztowan , zrzucania gruzu i wystajgcych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Teren robét oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢
zaopatrzeni w kaski ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania - wyposazeni w uprzeze z lin lub tam rozciggliwg dlugosci do 3 m, ktérg
przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.6. Kontrola jakosci
robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest:

- dla tynkéw i posadzek - m2 (metr kwadratowy),

- dla scianek — m2

- dla elementéw $cian i podktadéw, gruntu — m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt .8. Odbiér robot
powinien by¢ przeprowadzony po ich zakoriczeniu i dokonywany na podstawie wizji lokalnej w
terenie, dziennika rozbidrek i protokotéw. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze
koncowym mogag byé przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi

koncowemu podlega kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiérkach i wywozu gruzu, w
tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruzu na
wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola
ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub
podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do
usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadow niebezpiecznych, jesli takie wystepujg ).
Odbiorowi koncowemu podlegajg drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkow)
oraz stan zanieczyszczenia tych drég ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia podczas
wywozu gruzu. Jezeli przewidziane badania, kontrole i odbiér koAcowy wykazujg , ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujgcej SST, to wykonane roboty
rozbiérkowe uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna
kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajgce stan roboét rozbidrkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbidr koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgc SST poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktdére po wykonaniu poprawek nadal wykazuj brak zgodnosci z
wymaganiami, oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty stuzy , jesli to mozliwe wykonaé
ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt .9.
Cena obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw pomocniczych i sprzetu, obstugi sprzetu nie posiadajgcego etatowe;j
obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokoéci do 4
m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzagdkowe po zakonczeniu prac.

- rozbiorke elementéw z wyniesieniem na wskazane miejsce,

- wywiezienie materiatow z rozbiorki, wraz z wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. )
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny

pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26,
poz.313)
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr
106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001r.Nr 100.poz.1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.p0z.627),
(Tekst jednolity: Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 628)

(Tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 39, poz.251)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2001r. Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)

Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy

stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawie danych (Dz.U.2001r.Nr
152.p0z.1737.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw, lub
ich ilosci, dla

ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw,

ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U.2001r.Nr152.p0z.1735)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz

odpaddéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacych

przedsigebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

B.1.02
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych i betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 05

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Kominy wieloprzewodowe z pustakéw prefabrykowanych,

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly
- 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3.

Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na

kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary [=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg
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Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

48Wytrzymatos$é na $ciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm 3

Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objeto$ciowy

sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:05:45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otwordéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1cegty
nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
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przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione
zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty pemne;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg normy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llosS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
Kod CPV 4526231 1-4 Betonowanie konstrukcji

Roboty betonowe i zelbetowe

B.1.03
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1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg
konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnier z chudego
betonu i innych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i
zelbetowych:

- wykonanie zelbetowych faw i stép fundamentowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie zelbetowych schoddéw i podestéw wg projektu budowlanego.

- wykonanie zelbetowych ptyt stropowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie stupéw zelbetowych wg projektu budowlanego.

- wykonanie podciggéw i wiencéw zelbetowych wg projektu budowlanego.

- montaz zbrojenia, wg projektu budowlanego.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy, Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-11l) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze

stali A-IlIN, RB500W Musi ona spetnia¢é wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4. Skiadniki mieszanki betonowej C30/B37;

2.4.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catodci i
doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O -2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku

o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie

wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw

do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak

i laboratorium dokumentaciji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robodt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w
sktad robdét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowacé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
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5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykohczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.3.2. Ukfadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz,
ziemig oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegd6tami i uwagami podanymi na
rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali zbrojeniowej wg projektu budowlanego
c) Pofaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania
robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczyé metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami
okredlonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.4.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementéw majgcych sie znajdowaé w betonie.

b) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podkfadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 33298




Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec

drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygladzanie powierzchni:

- packg drewniang, kielnig drewniana, itp.,

- wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podiég:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,

do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w

stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien

nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i
ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed

zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dziataniem chemikaliéw, sSrodkow i materiatdw metalowych oraz innych
srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkoéw,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcédw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcédw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢
biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1m3 dla kubatury stupy, belki fundamentéw,

- 1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkciji,

— wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacijg i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych
wlasnoscig wykonawcy - materiatow z placu budowy.

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegélnosci:

- PN-63/B-0625] - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

- PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
Kod CPV 45422000-1

Wykonywanie konstrukcji dachowych,
- roboty ciesielskie,

B.1.04

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 36298




Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace remontu drewnianych konstrukcji dachowych (wymiana uszkodzonych
elementow konstrukcji; belek stropowych, krokwi, kleszczy, murtat, podwalin,
deskowania,)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robdét budowlanych przewidzianych do
wykonania remontu konstrukcji dachu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich, wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
Konstrukcja dachowa:
- dzwigary dachowe
— wymiana deskowania
— wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej i stropu
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy
realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania roboét, a zakres roboét
okreslony jest w przedmiarze robot (Slepy kosztorys)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z
wykonywaniem robot dotyczgcych konstrukcji dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- projekt dzwigaréw dostarczony przez wykonawce przedstawiony do akceptacji przez projektanta
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czeséci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej
czesci opracowania.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Drewno
Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej
lub topoli, sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej
w dokumentac;ji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac
w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé
klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej
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wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢c wymagania podane w
PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna
odpowiadaé¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%.
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Witasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w
zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na
podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i
wad obrdbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000
w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021 przez upowaznione osoby, na przykiad kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. Niedopuszczalne jest
aby drewno na w/w konstrukcje mialo widocznie zepsute i smolowe seki, sinizne,
rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia
Mrozowe i piorunowe.
2.3. Impregnaty do drewna
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio- i owadobodjczym.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych
przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.
2.4. taczniki
Do tgczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy stosowac tgczniki metalowe
takie jak: gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.
t gczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-
EN 14545 i PN-EN 14592. tgczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg - w zalezno$ci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB
.Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.6.

4.2. Transport materiatdw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
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ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

5.2. Elementy konstrukcji dachu
5.2.1 Wiezba dachowa
Dzwigary kratowe, krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny
by¢ sktadowane na réwnych podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby
poszczegolne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czofa poszczegdinych krawedziakéw powinny
by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Materiaty
przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym ,Fobos M-47,
poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach. Podczas obrdbki
elementow konstrukcji czynnosci powtarzajgce sie wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo
(np. Sciecie koncdw, nawiercanie otwordw itp).
Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre$lenie miejsca zestawu catej
konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. oraz normach przedmiotowych dotyczgcych prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny
przekracza¢ wielkosci podanych ponizej:
-+ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,
- £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
-+ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,
-+ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,
-+ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
- +15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
- + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanego drewna,
— jakosci stopnia impregnacji drewna,
— jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,
— wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,
— doktadnosci montazu poszczegodlnych elementow konstrukciji
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana nha sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiardéw, okre$lajagcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m 3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego
1 m 2 potaci dachowej
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szt. stopnic i podstopnic
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania pfatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Zaptata za calos¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokétu
koncowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz jakosci wykonania robot
ciesielskich. Podstawa ptatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgciji
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan
Wykonanie robot rozbidrkowych
Zamontowanie nowych elementéw wiezby.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbiérkowych z placu budowy.
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta
PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine zasady
ochrony
PN-EN 335-1:1996 - Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdine
PN-EN 335-2:1996 -Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchytki
PN-EN 350-1:2000 -Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna
trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i
klasyfikacji naturalnej trwato$ci drewna
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 3: Terminy ogoine
dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy
dotyczace wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 6: Terminy
dotyczace wymiardw tarcicy
PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 9: Terminy
dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy
dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy
dotyczace uszkodzen powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes$¢ 12: Terminy
uzupetniajgce i indeks ogolny
PN-EN 912:2000 - taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
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PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchyiki

PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoéine zasady
ochrony

PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania
PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych
materiatow,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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SICZIEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne

B.1.05
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca poditoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne’
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania

i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw’, aw
szczegolnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje rownych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg byé przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce
warunki:

—sg zgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
roboét tynkarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz bedag przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania roboét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

—Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiehAstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie
chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur sSwiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

5.3.1.Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

—W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania Scian wypetnia¢
zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.4.3.Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien sie skiada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7.Do0 wykonania tynkéw nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podiozy.
6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podfoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatébw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzy warstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposdéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubo$c¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez
potarcie tynku dtonig.

Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujgcy:

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie tynkdéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbidér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢
ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badanh oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST

~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich kohAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykfego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwigkszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej (opisaé¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
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— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robdét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Wariant Il

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania tynkéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a
takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant wybrany
przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
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Roboty malarskie
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych powtok malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich scian i sufitow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzenh placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os$ przekracza
obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
+~WVymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robodt
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoSci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
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znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

13245400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

* podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

* powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni
malowanych.

» farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

* Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania
stuzgcg do utrzymywania o0s6b. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

« farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

* roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t malarskich - nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,\WWymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobér materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium
kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spehia,
okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu,
patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny
materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich

Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Farby zmywalne

Farby zmywalne o wysokiej odpornosci na scieranie, w 2 rodzajach:

221

W pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie farbg
poliuretanowa, dwukomponentowg z utwardzaczem, 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych,

SPECYFIKACJA TECHNICINA Strona
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 53298




Termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Granowiec

wihasciwosci,

Cechy:

- Odporna na dziatanie $srodkow dezynfekujgcych

- Wiasciwosci odkazajgce

- Wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne

- Nadaje sie do stosowania w obszarach kontaktu z zywnoscig

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2

W pozostatych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

Cechy:

- Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw zmiekczajgcych, bezemisyjna

- Posiada znak TUV

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

- Nie zawiera substancji odpowiadajgcych za powstawanie efektu fogging’u

2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i fatwo sie je naktada, nie kapig, nie sciekajg po pedzlu i nie
rozpryskujg sie przy malowaniu, a ich glébwng zaletg jest mozliwos¢ szorowania na mokro
podczas eksploatacji. Odpornos¢ na zmywanie pozwala utrzymac sciany w doskonatym stanie
przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania
powierzchni wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb
mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujg
sie duzg elastyczno$cig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do
stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy
szkotach.

Cechy:

» gestos¢ ok. 1,45 g/cm 3

» Zawartos¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

* Wydajno$¢ 7-10 m 2 /I w zalezno$ci od rodzaju i struktury powierzchni

* Pytostucha po ok. 1h

134 Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkéw
(cementowych i cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, ptyt kartonowo-gipsowych, tapet
papierowych i z widkna szklanego,

wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy waltka
i dlatego szczegdlnie dobrze nadaje sie do malowania $cian i trudnych powierzchni (np.
sufity). Bardzo fatwo daje sie rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna
i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia
Scianom oddychanie. Cechy:

» gestos¢ ok. 1,31 g/cm 3

» Zawarto$¢ czesci statych ok. 41% objetosci

* Wydajnos¢ ok. 6-8 m 2 /I zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

* Pytostucha po ok. 30min

+ Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 6h

* Przenikalno$¢ CO2 Sd 60 =160 m

* Przenikalnos¢ pary wodnej Sd 60 = 0,07 m

2.3. Srodki gruntujgce

Srodek gruntujagcy np. Uni-grunt

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w
powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody
z naktadanej na podfoze warstwy — ogranicza chtonnos¢ podtoza.

Ujednolica chtonnos$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki
wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréow podfoza.
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Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie,
utatwia jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejdow — uszczelniajgc strukture gruntowanego podtoza,
zwieksza wydajnos¢ materiatow uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WEASCIWOSCI

- Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna nakfadac juz po 2
godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej
jakosci wodnej dyspersiji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych:
maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92

g/l, dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm 3

Temperatura podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH i
Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Farby, kleje nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze Swiadectwami ITB i
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kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w
szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych z odbiorca.
Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie
ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace

malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materialdbw o wtasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej :

* zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac¢ prace w rekawicach;

* uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatdw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skore rak i twarzy smarowac

ttustym kremem ochronnym.Materiatéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych
dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatoéw — szlifowa¢ na
sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :

« stosowaé odziez ochronna;

* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

* przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru; umiedci¢c w
widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny

sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku
pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

* robot tynkowych,

* podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

* podtozy gipsowych.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest
duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac¢. Roboty malarskie
wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

* gruntowanie podtozy $cian i sufitéw

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

* usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych , a w szczegdélnosci :
« catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

» wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg

* usunieciu z pomieszczenh gruzu i odpadoéw

Drugie malowanie mozna wykonacé po :

* biatym montazu

* utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

* rodzaju podtoza;
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* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub Swiadectwach
dopuszczenia materiatlu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze pod uzupetnienie

ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga
warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizszaniz50 Ci
nie wyzsza niz 30 o C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnagtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu robdét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura ( 30 o C) i przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny by¢é wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usung¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna byc¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno —
zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie
luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé.
Emulsji gruntujgcej nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone
jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych
i stabych podiozy mozna zastosowaé emulsje

rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po
wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce :

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

* badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéow
przeznaczonych do

malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich;

» badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem
do robét malarskich;

» badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktadéw nalezy przeprowadzic¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je
przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne
zabarwienie rozowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
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Badanie materiatu obejmuje :

 sprawdzenie materiatow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zadwiadczenh o jakosci materiatdw wystawionych przez producenta oraz wynikow kontroli ,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

» materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byc¢
zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie
dionig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;
 sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwosc¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powiokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powioki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na : stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr
kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$é uznac¢ za
nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna
ustali¢ czy nalezy:

+ catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i
po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Uznanie robot za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

» zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatow

* wyglad zewnetrzny

- rownomiernosé roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem

* sprawdzenie odpornosci powiok na scieranie

* sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

» sprawdzenie odpornosci na uderzenie

» sprawdzenie grubosci powtok

* sprawdzenie elastycznosci powtok
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* sprawdzenia trwatosci powiok

* sprawdzenie przyczepnosci powtok

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem

* sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

* sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

+ odbiorowi czesciowemu technicznemu robot

+ odbiorowi koncowemu robét

8.3. Odbiér koricowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce
w szczegolnosci:

* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

* Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobéw

» ustalenia technologiczne

« protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45420000-7

Roboty w zakresie zakiadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

B.1.07
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1. Wstep.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych

w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie slusarki w tym:

a) Drzwi stalowych

b) Okna z profili PCV

f) Montaz nawiewnikéw w okiennych w oknach wymienianych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-utrzymanie urzgdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania

pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoSci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium
kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia,
okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.
Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:

* Okna z profili PCV

okno profilowe pcv, dzielone , zaopatrzy¢ w :

- okucia i klamki stalowe,

- wentus umozliwiajgcy otwarcie czesci gérnej z poziomu podtogi,

- nawiewniki okienne

* Drzwi wewnetrzne z profili PCV

drzwi profilowe profile pcv w kolorze biatym; uszczelki w kolorze popielatym, okucia i klamki
stalowe wyposazenie wedtug PW.

« Zamocowania - Wszystkie materiaty mocujace takie jak: sruby, rozpory, kofki, trzpienie itd. nalezy
wykonaé za stali chromowo-niklowej. Gdyby elementy te mialy zosta¢ uzyte w potgczeniu z
innymi metalami, muszg by¢ izolowane przez przektadki badz tulejki z tworzywa sztucznego.
Wszelkie tgczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na

dziatanie warunkéw atmosferycznych muszg by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub
materiatow trwale zabezpieczonych przed korozjg.

* Wyposazenie i okucia

Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych
wykonanie oku¢ wg

PN-EN 1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjne;.

Wszelkie okucia i elementy powinny by¢ mocowane przez producenta, badz za jego zgoda.
Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagajg prezentacji i akceptacji ze strony
Zamawiajgcego. Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty
samozamykacz

» Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie powstawania projektu warsztatowego
* Zamki

Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy dostarczyé i zmontowaé zamki,
przystosowane do montazu wktadek

2.3 Uwagi ogdlne
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» wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie. w szczegdlnosci sprawdzi¢ wymiary wysokosci
sufitow podwieszanych (po zatozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi
montowanych bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

» wykonawca bezwzglednie musi posiadac¢ rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich
otwierania.

* okna i drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i rozbicie.

2.4. Nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne (np. EFF sterowane reczne z poziomu podtogi)

Nawiewnik EFF skitada sie¢ z:

* Okapu zewnetrznego - ktéry chroni przed deszczem i owadami

» cze$¢ wewnetrznej - odpowiedzialnej za ilos¢ dostarczanego powietrza

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu,

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Sposéb transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowaé utraty jakosci lub
powodowaé powstania uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce drzwi

* Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetniaé podstawowe wymagania projektowe.

» Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadac
aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy
przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty,
przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie

specyfikowanych wymagan.

» Dokumentacja techniczna dotyczgca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona
ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci,
wymaganych parametrow technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnos$ci skontaktowac sie z projektantem.

* Nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typow drzwi oraz wszystkich
wymiarow i warunkéw w naturze, przed zaméwieniem drzwi.

» Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w
specyfikacji oraz wymaganh producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i
wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego.

* Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w
proponowane, opisane
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wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych
dostawcow. Montaz

wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow
drzwi co musi by¢

uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg byc
uzgodnione,

zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze zebrane w
dokumentac;ji

warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystgpieniem do realizaciji.

» Na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji

» Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zawezaé drogi
ewakuacyjnej, ponizej wymagane;j jej szerokosci.

5.2. Wykonanie

* Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty
do siebie i spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.

* Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

- odchyiki graniczne wymiardw liniowych i odchyiki od prostokgtnosci nie mogg by¢ wieksze niz dla
klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;

- odchyiki ptaskosci muszg miesci¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- ugiecie od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sitg poziomg lub momentem
skupionym nie powinno przekroczy¢é warto$ci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy
ugiecia szkia.

— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania
odpowiednich norm. Wykorzystanie kotkdw z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane.
Mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania
dla zapewnienia wymaganych parametrow i

warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kutwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.2. Montaz nawiewnikéw okiennych

* Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych;

» Prawidtowo zamontowany nawiewnik EFR posiada wylot powietrza skierowany do gory.

» Nawiewniki montuje sie w gornej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest
kierowane bezposrednio na

uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

* W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmochienia stalowego okna.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STB. Kontrola
materiatdw musi by¢é poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci,
atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

» Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Zamawiajgcego.

8.2. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy drzwi.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢é odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy i zgodnosci poszczegolnych elementéw z Dokumentacjg Projektowg i STB. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byé dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

« atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

» sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek

» wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9

Sufity podwieszane, obudowy,
sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

B.1.08
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych, obudowy i $cian z ptyt GK

1.2. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitéw podwieszanych w
tym:

a) Sufitow systemowych,

b) Sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

c¢) Sufit podwieszany z GK — skrzynki prostopadtoscienne

d) Obudowa pionowa - $ciany

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robot zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
urzadzen wentylacyjnych, etc.;

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- Wykonanie ewentualnych obudéw oswietleniowych oraz obudéw innych urzgdzen np.:
wentylacyjnych

- Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przejs¢,
otworéw technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawcéw;

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogélne”

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nazwy i kody robét objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize; :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
» Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
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» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony, sciany z plyt gipsowych

Wszystkie materiaty muszg zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje Inwestora.

« Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, Ci U ,100” ,75” lub ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji
sufitow i Scianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitow w
pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w pomieszczeniach wilgotnych
stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

» Wszelkie niezbedne przekiadki, tasmy uszczelniajace, akustyczne, zbrojgce, kotki rozporowe,
blachowkrety, katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

* Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy spoinowe i
naroznikowe- wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

* Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu
utatwienia wykonczenia ztgcz miedzy ptytami.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.

* Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Wymagania ogolne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozyciji,
elementow i Srodkéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac
lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy technologii. Zastosowanie
powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami

Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami,
wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
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Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbior podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Montaz

* Przed rozpoczeciem robot nalezy upewnié sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikow, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje
wszystkich widocznych elementdéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe,
nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie
podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

» Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakdw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta systemu.

+ Caty uktad nalezy podwiesi¢ w sposéb niezalezny od $cian, stupow, kanatow wentylacyjnych, rur i
instalaciji elektrycznych;

» Zakfadajac ptyty , kasetony, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych
usterek, ktére mogltyby wptywaé ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

* Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobraé
kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

* Poziom montowania sufitdw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw
nalezy zaznaczy¢ na okalajgcych $cianach poziom przysziego sufitu i za pomocg kotkow
montazowych zamocowacé profile przyscienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;.

* Profile poprzeczne nalezy zamocowac do profili gtdwnych za pomoca tgcznika poprzecznego
podwdjnego lub tgcznika poprzecznego jednostronnego.

« Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i
podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W
przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete, tak by nie
powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt do stelazu zastosowa¢ wkrety samo
nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich dtugosciach. Wypetni¢ ztgcza odpowiednig szpachlg i
zeszlifowaé na rowno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowaé pod malowanie.

» Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretéw powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa.
Szczeliny doj$¢ do elementéw konstrukcyjnych powinny byé wypetnione materiatem trwale
plastycznym, dostosowanym do wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub
mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac
odpowiednie kgtowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w

narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz kgtownika moze byé
widoczna.

» Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i Sciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen
Producenta;

» Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

» Oktadzina sufitowa powinna by¢é wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

+ Stelaz do sufitéw nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do
linii i poziomoéw, bez zataman;

5.3. Montaz sufitéw i $cian z GK

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Nalezy je montowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Wszystkie prace dotyczgce montazu sufitow

podwieszanych systemowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

* Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i Rob6t z wymaganiami STB na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

* ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé
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» karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujac odklejania sie od rdzenia

» sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

» sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien

by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

Jednostkg obmiarows jest 1 kpl sufitu podwieszonego — skrzynki prostopadtoscienne.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitbw podwieszanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo -
kartonowych. Dostarczone na budowe elementy sufitéw powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich
stanu technicznego.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

« atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie +3 mm),

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

* sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitdbw podwieszanych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] montazu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadtosciennej, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitéw podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45443000-4
CPV 45321000-3
CPV 45262100-2

Roboty elewacyjne
|Izolacja cieplna
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

B.1.09
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét izolacyjnych
cieptochronnych i elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewaciji, izolacji pionowych irusztowan, przewidzianych do wykonania
w ramach robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z ociepleniem elewacji budynku, przewidzianych do wykonania w budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem roboét ,
wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:
— ocieplenie tej $ciany ptytami styropianowymi
— montaz parapetéw zewnetrznych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania roboét, a zakres robét
okreslony jest w przedmiarze robét (Slepy kosztorys) Specyfikacja techniczna obejmuje podany
wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem robot dotyczgcych ocieplenia $cian z renowacja elewacjg oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowsg, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej

czesci opracowania.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4. Wszystkie materiaty uzyte do ocieplenia scian i sufitbw powinny
spetnia¢  wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Roboty docieplenia $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku polegajg na
wykonaniu warstwy izolacji termicznej, ktérg stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS
70-036 grubosci 10-15 cm.
Podstawowymi materiatami do wykonania sa:
- ptyty styropianu grafitowego samogasngcego EPS 70 lub EPS 100, zgodny z normg PN-
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EN 13163:2004 o podstawowej grubosci 20 cm stosuje sie ptyty takze o grubosciach 2,4 cm -
oécieza oraz inne na miejscowych pogrubieniach

a) Wymagania

- piyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm -o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5 mm

t gczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwieksze;j
dopuszczalnej wady 10 cm?2.

- wymiary ptyt:

- dtugos$¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm -dopuszczalne odchyiki £0,5%

- szeroko$¢ -1200,1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilosc i
pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrdodet ognia.
2.2. Ocieplane sg réwniez $ciany fundamentowe zewnetrzne -styropianem
Ekstrudowanym lub styropianem o obnizonej chtonnos$ci wody .
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju roboét, zaakceptowanego przez Inspektora.
3.3. Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rusztowanh statych jak réwniez mechanicznych pomostéw
roboczych. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do ubytkowania przez
uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe
zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Koszt budowy i pracy rusztowania wskaza¢ w pozycjach dotyczacych docieplenia scian
, pozostate roboty (np. montaz rynien , rur spustowych, obrébek blacharskich,
docieplenie osciezy, gzymsow i parapetow) kalkulowaé przy zatozeniu wykorzystania
istniejgcego rusztowania.
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
4.2. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego dowolnym srodkiem transportu.

Piyty styropianu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Plyty nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z
dala od zrodta ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i
powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w czasie transportu i przechowywania.
Worki powinny posiada¢ oznaczenia producenta zgodne ze swiadectwem
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoga pod posadzki zakonczone i
odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkfo,
okfadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
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mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg
szczelnos¢.

5.2. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
technologicznego, a w szczegdlnosci nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete".
Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réwnych
systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu
kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach
rozwigzan szczegotow podanych przez producenta.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robé6t zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-
10100,
2. Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej elewacji.
7. Odbidr robot budowlanych.
Kontrola i badanie przy odbiorze.
Kontrola jako$ci obejmuje:
- przygotowanie podioza,
- mocowanie ptyt styropianowych,

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rGwnosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci.

- Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo przy sSwietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robot
budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

8. Rozliczenie robot.

Ptaci sie za roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowan i
uporzadkowaniu placu budowy
9. Dokumenty odniesienia.

10.1. Szczegdty, detale oraz ilosci rob6t zwigzanych z ociepleniem budynku
zawarte sg w:
» szczegobtowych przedmiarach robot,
* rysunkach
+ opisie technicznym projektu budowlanego

10.2.Normy i dokumenty zwigzane:
[1] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje.
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[2] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze

[3] PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien

Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych.

[4] ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ZtoSone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimii Dz. UrzWEC212 z
6.09.2002.

[5] ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjneji - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[6] ZUAT15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 1997 r.

[7] ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane;j
w ptyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

[8] ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

[9] ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych
Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
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Kod CPV 45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

B.2.01
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zmodernizowane;j instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej
zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét :

* montaz rurociggéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,
* padania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania: ST.0.0.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody.

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, miedzianych tgczonych przez
lutowanie lub rur stalowych ocynkowanych.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcag - Parametry pracy :

Cidnienia nominalne PN wg opiséw nad tabelami przy kazdym wyrobie. Kurki kulowe posiadajg
Aprobatg Techniczng oraz posiadajg odpowiednie Atesty Higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Sg oznaczone znakiem budowlanym [B].

Izolacja termiczna

* |1zolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci 9 mm,

* Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

. Baterie

Baterie — umywalowe,

2.5. Ceramika

* umywalki fajansowe z potpostumentem

Miski ustempowe typu kompakt

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie.

Rury
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* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

* Transport elementéw wyposazenia do "bialego montazu" powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna .

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w

sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i

suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie

uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot .

5.1. Roboty demontazowe .

* Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

* Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu ( metal )
lub na miejsce zwaiki.

Montaz przewodow wody

Woda wodociggowa do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z
nowego przytgcz. Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur z polipropylenu typu stabi, a
instalacje hydrantowg z rur stalowych

ocynkowanych. Instalacje wody zimnej, cieptej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji
projektowej, przy czym doktadng trase przebiegu przewoddw nalezy ustali¢ po uzgodnieniu
usytuowania punkéw czerpalnych.

Rurociagi wody zimnej chronic¢ przed wykraplaniem sie wody na ich powierzchni poprzez
zaizolowanie izolacjg ze spienionego kauczuku. Mocowanie przewodow biegnacych wzdtuz
scian i stropéw wykona¢ za pomocg opasek rurowych, zawieszen i wspornikéw z
zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodéw prowadzone przez przegrody budowlane
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne

przemieszczanie przewodéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofgczenie
na przewodzie.

Montaz przewoddéw kanalizacji sanitarne;j

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy
wykonaé z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje podposadzkowg z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN 8. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
lub przy $cianach, a nastepnie zabudowac

ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowac rewizje,
a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi lub zaworami
napowietrzajgcymi w budynku. Srednice rurociggéw podposadzkowych oraz poszczegdinych
podejs¢ okreslono na rysunkach. Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy poddacé
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prébie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas swobodnego przeptywu sciekéw.
Rurociggi podposadzkowe zalaé wodg do najwyzej potozonego kolana tgczgcego poziom z
pionem i rowniez poprzez ogledziny ocenic ich szczelnosc.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm — od
pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach, 160 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych,
pionéw deszczowych oraz przy kilku przewodach

razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢: DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,
zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu fazienkowego podtogowego, DN 75 mm od kilku
zlewdw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw podtogowych DN
100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu

wynoszg :

- dla przewodu o srednicy DN 100 mm - 2,5 %,

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i
z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwoérnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podwdérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

7. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo
co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny byc¢

mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatobw — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomoca
potgczeh roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan
statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen

termicznych przewodéw fgczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez zastosowanie
kompensatoréw.

10.Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci
15—20 cm; dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno byé
wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowe;j.
11.Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnacji
lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw, czyszczaki powinny
mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacije, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazyé w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny by¢ zgodne z
normg PN-92/B-10735.
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12.Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz4 m
od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych.

13.Gérna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna miec powiekszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla pionéw
srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm. Dla przewodow
Srednicy wiekszej niz 100 mm powigekszenie

srednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona
ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.

14.W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz
trzech przewodéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni "przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodow
wentylacyjnych.

15.Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw
dymowych i spalinowych.

Montaz przybordéw i urzgdzen sanitarnych

Podczas montaz przyboréw sanitarnych stosowac sie do zasad:

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary
i zlewy nalezy mocowa¢ do $Sciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg
statyczng réwng 500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny. Miski

ustepowe nalezy mocowaé w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub
zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
misek ustepowych mocowanych do Sciany

2. Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokosé zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmniej: przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach,
zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach
piwnicznych itp. - DN 75 mm, przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,

3. Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podfoga, liczac od gory
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé
na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60
m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.

4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byc¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca: baterie stojagce do umywalek, zmywakow i
zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru, baterie natryskowe s$cienne 1,0 — 1,5 m nad
brodzikiem.

6. Do bateriii zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowacé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie

sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
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7. Préby i badania instalacji wodociggowej : instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac

badaniom na szczelno$é. badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze

powietrza wewngtrz powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem

bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach

koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby

koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy

napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zzrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po

napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage

czy pofgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy

urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego

agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cidnieniowych. instalacja

wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej

wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé

przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje

uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé

dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C.
Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

1. Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie

kilkakrotnie przeptukac

czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody

ptuczne;.

2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda

wypltywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow

sptukujgcych nie przekracza w zaktadach przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w

budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

3. Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace

zrodta ciepfa, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$é wykonania prac

izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

4. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdinych punktach poboru wody nalezy

przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

5. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru

ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg *

5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

6. Zawory bezpieczenhstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przy przekroczeniu

wartosci nastawionej 0 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowaé

legalizowany manometr kontrolny.

7. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona

przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody

zimnej i cieptej

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

* Jezeliw budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu

préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem

odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow

elementow warstwy dolnej.
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* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakos$ci robot.

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

* Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

* W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw).

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).

- bruzdy w scianach: - wymiary. czystosc bruzd. zgodnos¢ z pionem i zgodnosé, z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian

i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét)

nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

* \Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.

* \Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Cobrti Instal, Warszawa 2001.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robét instalacyjnych przewidzianych do wykonania w zwigzku z
realizacjg przedsiewziecia polegajgcego na wykonaniu kompletnej instalaciji
klimatyzacji wraz z instalacjg zasilajagca.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych
przewidzianych w projekcie wykonawczym. SST obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatow i realizacjg robot instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach robét instalacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

1) Instalacja urzadzen systemu klimatyzaciji.

2) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

3) Wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty skraplajgce.

4) Wykonanie instalacji zasilania od agregatow skraplajgcych do poszczegdlnych
Urzadzen

5) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

6) Instalacja indywidualnych sterownikéw.

1.4. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zamowien, dla instalacji klimatyzacji
dotyczg kody:

45331200 - 8 — instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
45331220 - 4 — instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN-B—01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych p.2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ roboét polegajgcych na wykonaniu kompletnej instalacji klimatyzaciji
w oparciu o fabrycznie nowe urzgdzenia wraz z instalacjg zasilajgca dla pomieszczen sal
konferencyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania

tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa, projektem budowlanym, SST i poleceniami
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie ( Dz. U. Nr
136 z 1995 r. poz. 672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania
wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
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bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE—EN-
45014
Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcéw. Materiaty,
elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob
okreslony obowigzujgcymi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
zawarte sg w pkt 4 ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.
Przewiduje sie zainstalowanie w wyznaczonych pomieszczeniach
klimatyzatoréw nasciennych typu Multisplit (instalacja systemu
Power Multi-split inverter — dwuprzewodowa dla czynnika chtodzgcego)
jednostka zewnetrzna na elewacji budynku wraz z podkonstrukcjg oraz jednostki
wewnetrzne w pomieszczeniach. Jednostki wewnetrzne lokalizowa¢ bezposrednio nad oknami.
2.2. Klimatyzatory
Multi-split inverter - to urzadzenie, w ktérym do jednej jednostki zewnetrznej mozna
podtgczy¢ kilka jednostek wewnetrznych. W nowoczesnych systemach klimatyzator moze
utrzymywac réwng temperature w poszczegolnych pomieszczeniach, a ciepto odzyskane z
pomieszczen wymagajgcych chiodzenia przekazywane jest do pomieszczen
ogrzewanych. W klimatyzatorach split i multispektralny mozna stosowac jednostki wewnetrzne
przypodiogowe, scienne oraz sufitowe.
Pilot zdalnego sterowania
Kazde z urzadzeh klimatyzacyjnych nalezy wyposazy¢ w sterownik indywidualny
pozwalajgcy na efektywne sterowanie zainstalowang jednostkg wewnetrzna.
Wymagane jest, aby sterownik posiadat nastepujgce funkcje uzytkowe:
- funkcja wigcz/wylgcz,
- przetgczanie trybu pracy,
- regulacja temperatury,
- regulacja natezenia przeptywu powietrza,
- regulacja kierunku przeptywu powietrza.
2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
wyrobow Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno byé poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatdw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie
wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane
na miejsce sktadowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen.
Wykaz atestéw i certyfikatdw wymaganych przez Zamawiajgcego, jakie nalezy
zatgczy¢ do oferty.
1. Certyfikat autoryzacji dla wykonawcy proponowanego systemu klimatyzacji wydany
przez producenta proponowanego systemu
Podstawowe funkcje klimatyzatora jednostek wewnetrznych:

Inwerter

Pompa ciepta

Antyalergiczny filtr enzymowy (opcja)

Filtr katechinowy

Automatyczna praca zaluzji

Poziome wachlowanie zaluzji
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Automatyczna zmiana trybu pracy

Automatyczny restart

Automatyczna predkosc¢ wentylatora

Programator czasu wtaczeni/wytgczenia

Funkcja samodiagnostyki urzgdzenia

Ekonomiczne chtodzenie

Obudowa pozwalajgca na fatwe i szybkie czyszczenie
Pilot bezprzewodowy

Niski hatas

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét instalacyjnych pozostawia sie uznaniu Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego uznane
za niewlasciwe i niedopuszczone do robét.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby sprzet uzywany do wiercenia zapewniat

jego wykonanie w sposob bezpytowy, tak, aby zainstalowane w budynku urzgdzenia oraz
pozostate wyposazenie biura nie ulegto zabrudzeniu i uszkodzeniu.

Wykonawca instalacji powinien dysponowac:

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatéw i
urzgdzen

- narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)

Montaz urzgdzen odbywa sie przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien
spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania urzgdzen nalezy przestrzegaé zaleceh wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow i
klimatyzatoréw. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ wentylatorow i
klimatyzatoréw. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢é wykonane zgodnie z

dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami
BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanie COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw
materiatéw i urzgdzen.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykoriczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie

urzadzen, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc¢.

5.3. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Skropliny powstajgce w wyniku wykroplenia sie pary wodnej bedg odprowadzane do do
najblizszego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie skroplin nastgpi
w sposoéb grawitacyjny. Rury odprowadzajgce kondensat nalezy wykona¢ z PVC, wodociggowych.
Przewody nalezy uktadac ze spadkiem minimum 3% w kierunku odprowadzenia.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI
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Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzenh i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalaciji,
dostepnos$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrole dotykowa:

- zainstalowanych wentylatorow,

- zainstalowanych klimatyzatorow

- zainstalowanie central

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)

- eksploataciji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badah mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji, ktorej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie
5.2.2.i5.3. ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalaciji

wentylacyjnych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wlasng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy klimatyzatorow

- sprawdzenie temperatury powietrza hawiewanego

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzenh.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji s3:— m dla rob6t zwigzanych z przewodami freonowymi,
zasilajgcymi i sterujgcymi

- sztuka dla elementéw i urzgdzen

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych okresla PN — EN

12599. Wzory protokotéw z odbioru zatgczone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy
robot:-

- miejsca, w ktérych majg by¢ zawieszone klimatyzatory

- przejscia przez przegrody budowlane

8.2. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
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- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajgcych odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji
technicznej

- zgodnos$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg do rozliczen robdt tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych.
Zakres odbiorow czesciowych okreslony w pkt.8, moze ulec zmianie — stosownie do
ustalen miedzy wykonawcg i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci
wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacjag klimatyzaciji sa:

- Niniejsza specyfikacja techniczna

- Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczgcej instalacji wentylacji dla budynku j.w.- Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI

INSTAL wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2 NORMY

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

- PN - B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN — B — 03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania

- PN - B — 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnosé. Wymagania
i badania

- PN - B — 76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne

koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacije

sieci przewoddéw PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan

i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow

— Wymagania wytrzymatosciowe

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-

nych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa
dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja ziebienia - Badanie i wymagania dotyczace

oznakowania.

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
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elektrycznym. Funkcja ziebienia — Wymagania.

- PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

- PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.
Badania i aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

- PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

- PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach.

- PN-I1SO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.

10.3. ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 wraz z pézniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r
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Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji elektrycznej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

*demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

*rozdzielnice obwoddw elektrycznych

*instalacje o$wietlenia

*instalacja dzwonkowa

*instalacja gniazd wtyczkowych

*zasilanie urzgdzen i instalacji

*potgczenia wyréwnawcze

*ochrona przeciwprzepieciowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

przewody YDY 3x4 mm2

przewody YDY 3x1,5 mm 2

przewody YDY 3x2,5 mm 2

oprawy swietlowkowe

wytgczniki Swiecznikowe

gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym.

Rozdzielnice wykonac¢ z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowych w typowych
obudowach blaszanych przystosowanych do zamkniecia kluczykiem.

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie.
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* Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Wszystkie czesci i
elementy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie rozdzielnic lokalnych:

Wszystkie rozdzielnie lokalne nalezy wykonac¢ i zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
5.2. Wykonanie tras kablowych

Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag

5.3. Wewnetrzne linie zasilajgce

Nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.4. Instalacje oswietlenia ogélnego

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych zaréwno w stropowych jak i
zwieszanych, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé oprawy o |P44. Nalezy
zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe zgodnie z legendg opraw umieszczona na rzutach
instalacji oswietlenia dla poszczegdlnych kondygnacji. W legendzie ujeto typy opraw przyjetych do
przeprowadzenia obliczen os$wietlenia. Os$wietlenie wykona¢ przewodami o typie i przekroju
pokazanym w projekcie wykonawczym. Przewody oswietleniowe ukfadane w korytkach,
podtynkowe, w $ciankach g-k. Przy instalacjach podtynkowych nalezy przewidzie¢ bruzdowanie
Scian betonowych. Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wtynkowych w $cianach
betonowych, nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig, nalezy zapewnic jednolity wyglad
powierzchni Sciany z wykonang bruzda.

Materiaty gtéwne

-Oprawy oswietleniowe wg legendy opraw

-Rurki instalacyjne gietkie karbowane fi 22

-Przewod YDYSZo 3x1,5mm2

-Przewdd YDYSzo 3x2,5mm2

-Puszki instalacyjne

Potgczenia wyréwnawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Potgczenia wyréwnawcze i ochrona przeciwporazeniowa

W obiekcie nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze zgodnie z projektem wykonawczym.
Ochrona przeciwporazeniowa ma by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i
udokumentowana stosownymi protokotami pomiarowymi.

Przejscia przez Sciany granicy stref pozarowych i oddzielen pozarowych

Po stronie wykonawcy lezy odpowiednie zabezpieczenie przej$¢ przez granice stref
pozarowych i oddzielen pozarowych. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla danego przejscia.

6. Kontrola jakos$ci robot.

*Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a
takze zgodnosci z przepisami szczegodlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczna.

2) jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

3)skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
4)spemienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

5) zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

7. Obmiar robot .

Jednostkami obmiaru sa:

- dla montazu rozdzielnic -szt.

- dla utozenia kabli, kanalizacji, rur i przewodéw -m

- dla montazu osprzetu i urzagdzen elektr. -szt.

- dla wykonania pomiaréw -pomiar

- dla wykonania préb  -préba

- dla przygotowania podtoza -szt.

- dla przebijania otworéw  -otwor
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- dla wykonywania przepustéow -przepust
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot.
* W trakcie odbioru nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji budowy,
dziennik budowy, protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatéw i oprzewodowania protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolaciji
instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewoddéw
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,
certyfikaty urzgdzen elektrycznych.
Ogledziny
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacii.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i $rodki
zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wpltywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
1) ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
2) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
3) doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych,
4) umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtaczajgcych i tgczacych,
5) doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,
6) oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
7) umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskéw itp.,
8) potaczen przewodow.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie $Srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetnia¢ przede

wszystkim:
a) wymagania ogolne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999,
b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000.
Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustali¢, czy:
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych sg zainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sag odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
Powyzszych ustaleh dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC: 60364-4-
42:1999 oraz PN-IEC:60364-4-482:1999.
Dobdr przewoddw do obcigzalno$ci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
Nalezy sprawdzic:
a) prawidtowos¢ doboru parametréow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw
pracy urzadzen:
- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

- réznicowoprgdowym,

- do odfgczania izolacyjnego,
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a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
whadciwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,
c) prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczos¢ (selektywnosé)
dziatania,
d) czy przewody =zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
warunkow technicznych doboru przewodow i kabli do obcigzen pradem elektrycznym, podanych w
Przepisach Budowy Urzgdzenh Elektroenergetycznych — zeszyt 10, wydanych przez Instytut
Energetyki warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne
podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez
Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien, dla doboru i
montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC:60364-5-51:2000,
dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej — PN-IEC:60364-5-53:1999 ,dla urzgdzen do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC:60364-5-537:1999 ,
dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym — PN-IEC:60364-4-43:1999 i
PN-IEC 60364-4-473:1999.
Umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczgcych.
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,
d) wynikajgcych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
- odigczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwacii,

- wytgczania awaryjnego,
e) wynikajgcym z odfgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzeh mechanicznych.
Wymagania dla urzgdzen do odfgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach PN-IEC
60364-4-46:1999 i PN-
IEC 60364-5-537/1999.
Dobor urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos$¢ doboru urzadzen i Srodkéw ochrony ze wzgledu na:
a) konstrukcje obiektu budowlanego,
b) obecnosé ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
C) urazenia mechaniczne,
d) przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,
e) kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
f) warunki ewakuaciji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,
g) kwalifikacje oséb.
Cechy, jakie powinny posiadac urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wpltywoéw
zewnetrznych i Srodowiskowych
podane sg w normach:
PN-IEC 60364-5-51/2000,
PN-IEC 60364-3/2000 ,
PN-IEC 60364-4-443/1999.
Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory:
zielono-zotty i jasnoniebieski — nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54/1999,
PN-90/E-05023.
Potaczenie przewodow.
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Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny
Z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potgczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do fgczenia przewodoéw o przekrojach do 16mm
2,

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm 2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych,

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania i badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.

Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje przede wszystkim:

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (
miejscowych) pofgczen

wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

przeprowadzenie préb dziatania.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyréwnawczych.

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystanc;ji
miedzy kazda czescig przewodzgcg dostepng a najblizszym punktem gtéwnego potgczenia
wyréwnawczego (gtdéwnej szyny uziemiajacej).

Wymagania szczegotowe, dotyczgce sprawdzania ciggtosci przewoddw ochronnych, podane sg w
punkcie 612.2 normy PN-IEC 60364-6-61/2000.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

Do pomiaru rezystanc;ji izolacji nalezy stosowac mierniki induktorowe (ilorazowe i szeregowe) z
wiasnym zrédtem pradu statego (pradnica) i mierniki elektroniczne — wyposazone w zrédto
prgdu statego (akumulatorki) lub zasilane z sieci poprzez przetwornik (transformator z
prostownikiem).

Rezystancje izolacji nalezy mierzyc:

miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogg stuzy¢ jako potgczenie z ziemig.

Sposob przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi odpowiadaé
wymaganiom punktu 612.3 normy PN-IEC 30364-6-61/2000.

Sprawdzenie biegunowosci

Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych
tacznikéw lub bezpiecznikoéw topikowych, nalezy wykonaé prébe biegunowosci w celu
sprawdzenia, czy wszystkie te fgczniki lub bezpieczniki sg wtgczone jedynie w przewody
fazowe.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ jak dla sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych,
sprawdzajgc ciggtos¢ przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkich tgcznikéw i wyjeciu wktadek
bezpiecznikéw topikowych badanego obwodu.

Wymagania zwigzane ze sprawdzeniem biegunowosci podane sg w punkcie 612.7 normy PN-
IEC 30364-6-61/2000. Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania oraz dziatania
wytgcznikéw réznicowopradowych
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN
polega na stwierdzeniu, czy spetniony jest warunek:

Zs xla £ Uo

gdzie:

Zs -impedancja petli zwarcia [W]

la - prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego (wylgcznika lub
bezpiecznika) w czasie

okreslonym w normach)

U o - napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].
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Po przeprowadzeniu pomiaru impedanc;ji petli zwarcia Z s i sprawdzeniu charakterystyk
urzadzenia ochronnego, dobiera sie z charakterystyki czasowo-prgdowej zastosowanego
urzgdzenia ochronnego takg wartos¢ pradu | a, aby wytgczenie

nastepowato w dostatecznie krotkim czasie. Wymagania okreslajgce wartos¢ impedancii petli
zwarciowej lub uziemienia ochronnego, zapewniajgcego samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie krotszym od maksymalnego dopuszczalnego dla uktadu sieci TN zawarte sg w normie PN-
IEC 60364-4-41/2000.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji techniczne;j
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10.Wykaz polskich norm do obowigzkowego stosowania — instalacje elektroenergetyczne :
PN-86/E-05003.01, 03, 04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (ark. 02 nieaktualny)
PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-E-05100-1:1998 -  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.(W zakresie linii z przewodami
izolowanymi nalezy stosowaé¢ norme PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa).

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.(z
wytgczeniem p.2.3.3)

PN-E-05204:;1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalaciji i
urzgdzen. Wymagania.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowigzujgcy arkusz

PN-IEC 60364-1:2000 z wytgczeniem p. 11.4

Obowigzujgce w catosci arkusze:

PN-IEC: 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC: 60364-4-41:2000 — Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegotowe.

PN-IEC: 60364-4-42:1999 — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC: 60364-4-43:1999 — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-442:1999 — Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.
PN-IEC: 60364-4-45:1999 — Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC: 60364-4-46:1999 — Odtgczanie i fgczenie.

PN-IEC: 60364-4-47:1999 — Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdlne.

PN-IEC: 60364-4-473:1999 — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-482:1999 — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC: 60364-5-51:2000 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC: 60364-5-523:2000 — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC: 60364-5-53:1999 — Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC: 60364-5-537:1999 — Aparatura do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC: 60364-5-54:1999 — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC: 60364-5-56:1999 — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC: 60364-6-61:2000 —Sprawdzanie odbiorcze.
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