WNIOSKODAWCA: Jarocin 02.12.2015 .

Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Warunki przytaczenia nr 2015/ANCO/121

.

dla PoomioTu grupy przytaczeniowej B podgrupy I, ktérego urzadzenia, instalacje i sieci beda przylaczone do sieci
gazowej i ktory bedzie odbierac gaz ziemny wysokometanowy w ilosci wiekszej niz 10 m>/h albo gaz ziemny zaazotowany
w iloéciach wiekszych niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2015 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r.
w sprawie szczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010, nr 133, poz. 891 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeri w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013, poz. 820) wydaje sie nastepujace warunki
przytaczenia do sieci gazowe] obiektu:

1. - Typ obiektu Swietlica wiejska — sala zabaw

2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego

" miejscowosé Granowiec

= ulica Kolejowa

= nrbudynku 5

= nrdziatki 940/1, 941/1
3. Rodzaj paliwa gazowego: Ln (GZ-30)

4. Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do:
= nastepujgcych celow: przygotowanie positkow
przygotowanie cieptej wody
ogrzewanie pomieszczen

= nastepujgcych urzadzen gazowych:

taboret gazowy szt. 1 moc 5,0 kW
trzon kuchenny szt. 1 moc 24,0 kW
kociot gazowy 1-funkcyjny (60kW) szt. 2 moc 120,0 kW

Jednoczesnie informujemy, Zze urzadzenia jakie bedg instalowane w w/w budynku muszg by¢ przystosowane do
spalania gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ln (GZ-30) wg normy PN-C-04750.

5. Maksymalny godzinowy pobdr paliwa gazowego 27,0 m*/h
wyniesie do:
6. Zakres niezbednych zmian w gazociagu zasilajagcym, status gazociggu zasilajgcego: istniejacy,
do ktérego podtaczone zostanie przylgcze gazowe: niezbedne zmiany w istniejgcym gazociggu: brak

7. Parametry gazociggu zasilajacego, do ktdrego
podtaczone zostanie przytacze gazowe:

= ci$nienie: $rednie
= materiatf: PE
= Srednica: 32 mm
8. Parametry techniczne przyfacza gazowego: status przytgcza: planowany
8.1. gazocigg:
= ci$nienie w miejscu podtaczeniu do
gazociagu zasilajgcego: srednie
=  wiaczenie do gazociaggu zasilajgcego: tréjnik réwnoprzelotowy
= materiat gazociagu: PE
= $rednica gazociggu: 32 mm
= diugosé gazociggu: 40 m
= armatura odcinajgca: zasuwa
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8.2. punkt gazowy:

=  |okalizacja: na scianie budynku
" wyposazenie:

—  reduktor: typ: FMS

—  gazomierz: typ: miechowy

wielkosé: G25
rozstaw krdccow: 335 mm
spos6b montazu: monoztacze

—  rejestrator impulséw: CRS-03 (Common)
— szafka gazowa: szafka wentylowana w kolorze popielatym (RAL 7035)
—  armatura odcinajaca: zawor na wejsciu do punktu gazowego 3/4”

zawor na wyjsciu z punktu gazowego

9. Minimalne i maksymalne cisnienie dostarczania
i odbioru paliwa gazowego: 2,0 kPa (£ 0,2kPa)

10. Granice wiasnosci sieci gazowej ANCO sp. 7 0.0. kurek gtéwny umiejscowiony w szafce gazowe] za
stanowi: gazomierzem na wyjsciu z punktu gazowego (zawor

stanowi wtasno$¢ ANCO Sp.z 0.0.)

11. Pozostate wymagania: na instalacji pgazowe] przed kottem gazowym
zaprojektowaé i wykonac¢ kréciec z zaworem DNI15
sfuzacymi do odpowietrzenia instalacji. Po napetnieniu
instalacji paliwem gazowym krociec zabezpieczyé korkiem.

12. Charakterystyka odbioru paliwa gazowego:

Ilosci paliwa dostarczanego Minimalne Maksymalne
Godzinowe [m°/h] 8,0 27,0
Dobowe [m*/doba] 23,0 340,0
Roczne [tys. m™/rok] 20,0 31,0

13. Projektowana optata za przytgczenie: 4174,00 zt + VAT

14. Optate za przylaczenie do sieci gazowej, ANCO sp. z 0.0. ustalito wstepnie na podstawie przewidywane] dtugosci
przytacza gazowego i przy uwzglednieniu deklarowanej mocy przyiaczeniowe], wedtug zasad i stawek okreélonych
w taryfie obowigzujgcej w dniu wydania warunkéw technicznych.

15. Catos¢ prac zwigzanych z przytgczeniem do sieci gazowej instalacji gazowej Poomiotu (projekt budowlany przytacza,
uzgodnienia, wykonanie przytagcza gazowego i nadzér budowlany, prace odbiorowe) wykona ANCO sp. 7 0.0. po
zawarciu umowy przytgczeniowe] z PODMIOTEM ubiegajgcym sie o dostawe gazu.

16. Miejsce usytuowania punktu gazowego zostato okreslone w Zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkdéw technicznych.

17. PoDMIOT jest zobowigzany przygotowaé miejsce do montazu punktu gazowego. Przygotowane miejsce musi
zapewni¢ mozliwos¢ montazu punktu gazowego na wysokosci min. 0,5 m nad poziomem terenu.
Teren bezposrednio pod punktem gazowym powinien umotliwia¢é wykonanie wykopu (ok. 0,8 m).
Do punktu gazowego musi by¢ zapewniony nieograniczony dostep od strony drzwi szafki.

18. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami).

19. Projektantem i Wykonawca instalacji gazowej moze by¢ tylko zaktad/osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane, ktérych kserokopie nalezy przekazaé przedsigbiorstwu gazowniczemu.

20. Instalacje gazowg naleiy dostosowaé do potgczenia z zaworem odcinajgcym, umiejscowionym na wyjsciu
z punktu gazowego. W przypadku potaczenia punktu gazowego z instalacja gazowa z rur stalowych,
nalezy zastosowac ztgcze izolujgce.

21. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez ANCO Sp. z 0.0. po zawarciu przez PODMIOT umowy sprzedazy
paliwa gazowego i 0 $wiadczenie ustug dystrybucji (umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego).

22. Warunki przytgczenia sg wazine przez okres 1 roku od dnia ich wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia
przez PoomioT jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych.

23. Warunki techniczne przytaczenia sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla PobmioTy, a drugi egzemplarz dla ANCO Sp.z 0.0.
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Zatacznik nr 1 do Warunkow technicznych: 2015/ANCO/121
SZKIC SYTUACYJNY

Miejsce usytuowania punktu gazowego
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Dane adresowe miejsca usytuowania punktu gazowego: Granowiec, ul. Kolejowa 5, dz. nr 940/1; 941/1
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Whasciciel: Gmina Sosnie



