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d|a PoDMloTU grupy przylączeniowej B podErupy ll, którego urządzenia, instalacje isieci będą przyłączone do sieci
gazowej i który będżie odbierać gaz ziemny Wysokometanowy W ilości Większej niź 10 m3/h aIbo gaz ziemny Zaazotowany
W jlościach Większych niż25 m3lh.

W odpowiedżi na Wniosek ż dnia 09.11.2015 r. w oparciu o Rozporżądżenie lMjnistra Gospodarki ż dnia o2,o7,2070 r.

w sprawie szczególowych WarunkóW funkcjonowania systemu 8azowego (Dz. U. 2010, nr 133, poż.891 z późniejszymi
żmianami) oraZ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06,2013 r. W sprawie szczegółowych zasad ksztaltowania
i kalkulacji taM oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013, poz,820) Wyda.ie 5ię następujące Warunki
p.zyłączenia do sieci gazowej obiektu:

1. - Typ obiektu świetlica wiejska -sala zabaw

2. Miejsce dostawy iodbioru paliwa gazowego
. miejscowość Glanowiec
. ulica Kolejowa
. nr budynku 5
. nr działki 940lr,947ll

3. Rodzaj paliwa gazowego: tn (Gz-30)

4, Paliwo gazowe Wykorzystywane będzie do:
. następujących celóW: prżygotowanie posiłkóW

przytotowanie ciepłej wody
o8rzewanie pomieszczeń

. następującychurządzeńgazowych:

taboret 8azowy szt. l moc 5,0 kW
trzon kuchenny szt. 1 moc 24,0 kW
kocioł gażowy l-funk€yiny (60kW) szt. 2 moc 120,0 kW

Jednocześnie informuiemy, źe u.ządzenia jakie będą instalowane w W/W budynku mus.ą być prżystosowane do
spalania gazu ziemnego zaazotowane8o podgrupy [n (Gz-30)wg normy PN-C-(M750.

5, Maksymalny godżinowy pobór pa liwa gazowego 27,o .n3 /h
WYniesie do:

6. zakres niezbędnych zmian W 8azocią8u zasilającym, status gazociąBu zasilaiącego: istniejący,
do którego podłączone zostanie przyłącze 8azowe: niezbędne zmiany w istniejącym gazocią8u| brak

7. Parametry 8azocią8u zasilające8o, do którego
podłączone zostanie przyłącze gazoWe:

. ciśnienie: średnie

. materiał: PE

. średnica: 32 mm

8. Parametry techniczne przylącza gazowego: status przylącża: planowany
8.1. 8azocią8:. ciśnienie w miejscu podłączeniu do

gażociągu zasilającego: średnie
. Włączenie do gazociągu Zasilającego: trójnik róWnoprzelotowy
r material gazociągu; PE
. średnica 8azocią8u: 32 mm
. długość gazociągu: 40 m
. armatura odcinająca: żasuwa
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9.

8.2, punkt gazowy:
. lokalizacja;
r wyposaźenie:

- reduktor:

- gazomierż:

- rejestratorimpulsóW:

- szafka 8azowa:
- armatura odcinająca:

Minimalne i maksvmalne ciśnienie dostarczania
i odbioru paliwa gazowego:

Granicę Własności sieci gazowej ANco sP. z o.o.
stanoWi:

na ścianie budynku

typ: FMs
typ: miechowy
wielkość: G25
rożstaw króćców: 335 mm
sposób montażu: monozlącze
cRs-03 (common)
sżafka Wentylowana W kolorze popielatym (RAL 7035)
zawór na we|ściu do punktu gażowe8o 3/4"
zawór na wyjściu z punktu gażowego

2,0 kPa (i 0,2kPa)

kurek główny umieiscowiony W szafce gażowei za
gazomierzem na wyiściu z punktu gażowego (zawór
stanowiWłasność ANco sP, z o.o.)

na instalacji gazowei Przed kotłem 8azowym
zaprojektować i Wykonać króciec z zaworem DN15
słUżącYmi do odpowietrżenia instalacji. po napełnieniu
instalacji paliwem 8azowym króciec zabezpieczyć korkiem.

11. PozostałeWyma8ania:

12. chara stvka odbioru
llości paliwa dostarczaneso Minimalne Maksymalne

GodzinoWe lm'/hl 8,0 27,o
DoboWe lm'/dobal 23,o 340,0
Roczne [tvs. m7rokl 20,0 31,0

13. Projektowana opłata za przyłączenie: 4u4,00 zł + VAT

14. opłatę za przyłączenie do sieci gazowej, ANco 5P, z o.o. ustalito Wstępnie na podstawie prżewidywanej długości
przyłącza gazowego i przy uWZględnieniu deklarowanej mocy przYlączeniowej, Według zasad istaWek określonych
W taryfie obowiążującej W dniu Wydania WarunkóW technicznych.

15. całość prac związanych Z przyłączeniem do sieci gazowej instalacji gazowej PoDMloTU (projek budoWIany przylącza,
uzgodnienia, wykonanie przyłącza gazowego i nadzór budowlany, prace odbjorowe) Wykona ANco 5P. z o.o. po
zawarciu umowy przylączeniowej z poDMloTEM ubiegającym się o dostaWę gazu.

16, Miejsce Usytuowania punktu gazowego zostato określone W zalączniku nr 1 do niniejszych WarunkóW technicznych.

17, PooMloT jest zobowiąZany przygotować miejsce do montażu punktu gazowego. Przygotowane miejsce musi
zapewnić możliwość montażu punktu 8azowe8o na Wysokości min, 0,5 m nad poziomem terenu.
Teren bezpośrednio pod punktem gazowym powinien umożliwiać Wykonanie Wykopu (ok. 0,8 m).
Do punktu gazowego mu5i być zapewniony nieogranjczony dostęp od strony drzwiszafki.

18. lnstalacja gazowa powinna być zaprojektowana i Wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury
z dnja l2.o4,2o02 r. W sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
|Dz. U.2002, Ń 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

19. Projektantem i WykonaWcą instalacji gazowej może być tylko zakład/osoba po§iadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane, których kserokopię należy przekazać przedsiębiorstwu gazowniczemU.

20. lnstalację gazową należy dostosować do polączenia z zaworem odcinającym, umiejscowionym na Wyjściu
z pUnktu gazowego. W pruypadku połączenia punktu gazowego z instalacją gazową z rur stalowych,
należy za5tosoWać zlącze izolu.iące.

21. Dostawa paliwa gazowego realiuowana będżie przez ANco sP. z o.o. po żawarciu przez PoDMloT umowy spruedaży
paliwa gazowego i o śWiadczenie uslug dystrybucji (umowy kompleksowej dostarcżania paliwa gazowego).

22. Warunki przyłączenia 5ą Ważne przez okres 1 roku od dnia ich Wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia
przez PoDMloT jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

23. Warunki techniczne przylączenia sporządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, W tym jeden egzemplarz
dla PooMloTU, a dru8i egzemplarz dla ANco sP. z o.o.
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Łałącznik nI 1 do WarunkóW technicznych: 2015/ANGo/121

SZKIG SYTUACYJNY

Miejsce usytuowania punktu gazowego

Dane adresowe miejsca,usytuowania punktu gazowego: Granowiec, ul. Kolejowa 5, dz. nr 94011:94111
ł
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