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ielkopolski

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

i Przytaczany obiekt:
Nazwa: $wietlica wiejska
Adres (Nr dziatki): Granowiec, ul. Kolejowa 5
gm. Sosnie , dziatka numer 940/1, 941/1

2 Grupa przylaczeniowa: IV

3 Moc przytaczeniowa: 55 kW (zwiekszenie mocy o: 36 kW)

4, Miejsce przylaczenia:
Rozdzielnica niskiego napiecia w stacji transformatorowej SN/nN nr 22060/03,

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ztaczu kablowym, w kierunku instalacji Podmiotu
Przytaczanego,

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy.

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

- dostosowac w/w stacje transf. do zwiekszonego poboru mocy ( wymiana transformatora o mocy 100 kVA na 160 kVA),

7.1.3.  Urzadzenia nn:

- wykona¢ przytacze kablowe przewodem YAKXS 4x120mm?,

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Instalacje przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe i
przepie¢, do ustalonej granicy stron z miejscem do zainstalowania ukladu pomiarowego, dobrac¢ zabezpieczenia gtéwne
stosownie do mocy przytaczeniowej obiektu i przekroju przewodow WLZ /min. przekroj WLZ - 25 mm2 Cu/,

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktdcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen.

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

Demontaz istniejacego przylgcza kablowego.

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

- ukiad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowa¢ w szafce pomiarowe;
( uktady pomiarowo-roziiczeniowe winny by¢ zgrupowane w jednym miejscu ),
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
a) Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczenia glownego: bezpieczniki topikowe 100 A.
b} Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego: rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi
o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowany w szafce pomiarowej,
c) Miejsce usytuowania zabezpieczenia glownego: w ztgczu kablowym na zewnetrznej $cianie budynku,
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
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a) klasa dokladnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co najmniej 1 dla pomiaru

energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) funkcjonalnosé licznikéw:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracjg profili obcigzenia,

- licznik energii elekirycznej powinien umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw maocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni | automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wym

agania dodatkowe:

Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

-ilos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlnych elementow),

-wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: nie dotyczy.

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Sosnie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczng przytacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentaciji technicznej nalezy uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN ( Prace Pod Napieciem).
Dotyczy wspoipracy ruchowej:

- nie

dotyczy.
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Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:;
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlangie rownik

: / Dziatd Przytaczen

I/ Mtlixiwiefacny

Grochowski Roman

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 627378237

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski






