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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem roboét, ktére nalezy wykonac

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Kosztorys Inwestorski termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Grano-
wiec przy ul. Kolejowej 5, gmina So$nie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz rozbudowe budynki o po-
mieszczenia kottowni i WC istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych i moderniza-
cje istniejacych przytgczy sanitarnych i elektrycznych, zbiornika bezodptywowego (szamba), Zagospodarowanie nawierzchni oraz terenu
wokét budynku $wietlicy wiejskiej wg stanu istniejagcego. Budynek nie zmieni zakresu w sposobie uzytkowania i zostanie $wietlicg wiejs-
kg stuzgcg mieszkancom gminy.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokos$¢ od poziomu terenu - poziom +0,00 przyjeto réwne 126,24 m.n.p.m
- Wysokos¢ do kalenicy 7,65mi9,19m

- wysoko$¢ gérnych krawedzi elewacji ~6,35m i 4,80m

- llos¢ kondygnacji 1i2

- Ksztait dach - dwuspadowy "dach wielospadowy"
- Wymiary budynku sumaryczne : 17,00m x 52,15m

- Powierzchnia zabudowy -71510m 2

- Powierzchnia uzytkowa: -788,28 m 2

- Powierzchnia catkowita: - 800,88 m 2

- szerokos$¢ elewacji frontowej (od ul. Kolejowej) - 17,00 m

- szerokos$c¢ elewaciji bocznej -52,15m

- kat nachylenia pofaci dachowej - 22st

Czes$¢ podziemna 46,09 m3
Czes$¢ nadziemna 4724,81 m3
Kubatur facznie 4770,90 m3

FUNKCJA OBIEKTU | WYPOSAZENIE

Budynek ma trzy funkcje:

- podstawows : rekreacyjng - sala balowa wraz z zapleczem kuchennym
- dodatkowa: administracyjno-socjalna

Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przytgczy¢ do sieci:

- energetycznej - poprzez przytacze do sieci Energa Operator S.A. na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez zarzadce sieci.
- gazowej - poprzez przytgcza istniejgce oraz projektowane do sieci gazowej do operatora sieci Anco na podstawie warunkéw wydanych
przez zarzadce sieci.

- wodociggowej - poprzez przytgcze do sieci gminnej na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez gestora sieci ROLKOM Sp.
zo0.0.

- kanalizacji sanitarnej - poprzez przytgcze do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne (szambo) o pojemnosci do 10m3.

- instalacja deszczowa - odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych: chodnikéw, dojs¢, drog, parkingdw, placéw manewrowych i
dachu budynku, powierzchniowo na istniejgce tereny zielone Inwestora, na dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb Granowiec;
gmina So$nie. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje zalewania przez
wody opadowe terenéw sasiednich dziatek.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

" Demontaz catej i wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, (wykonanie nowych elementéw dachu, dzwigary drewniane krato-
we)

" Demontaz i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

" Demontaz posadzki w poziomie parteru (posadzke w pomieszczeniu sali wykona¢ wg dokumentacji rysunkowej" Rozbidrka stropédw
zelbetowych nad klatkami schodowymi

" Rozbioérka czesci stropu odcinkowego

" Rozbiérka czesci posadzek w piwnicy

" Rozbiérka stropu drewnianego nad sceng

" Rozbiérka $cian wewnetrznych, $cian szczytowych (wg dokumentacji)

" Rozbiérka pomieszcze WC wraz z fundamentami (dobuddéwka)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Rozbiérka istniejgcego zbiornika na ciecze (szambo)

" Rozbiérka wszystkich elementéw wyposazenia

" Rozbiérka klatki schodowej

" Rozbiérka kominéw

" Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych

" Wykonanie nowych klatek schodowych

" Wykonie poszerzen otwordw drzwiowych (wg zakresu)

" Wykonanie nowych stropéw gestozebrowych i monolitycznych zelbetowych

" Z ciggniecie warstwy gleby urodzajnej

" Wykonanie wykopu pod fundamenty

" Wykonanie elementéw zelbetowych (taw, stép, stupdw, trzpieni, podciggéw nadprozy, wiencéw, stropow)
" Wykonanie scian murowanych

" Wykonanie montazu elementéw konstrukcji dachu

"' Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi konstrukcji drewnianej

" Wymurowanie $cianek

" Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej,

" Obudowa $cian i sufitéw ptytami GK

" Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych i gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowe;j
" Wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki

" Wykonanie prac ociepleniowych i izolacyjnych budynku

" Wykonanie obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych,

" Montaz stolarki

" Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

" Wykonanie posadzki w pomieszczeniach

" Wykonanie tynkow

" Impregnacja drewnianych elementéw zewnetrznych - kolorystyka naturalne drewno - impregnacje olejowe lub solne
" Montaz osprzetu elektrycznego

" Wykonanie wszystkich przytaczy do budynku

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | STWiORB
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w miescowos$ci Granowiec gmina Sosnie
1/45000000-7 [ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1604-01
49*9+91.56.5 m?2 1035.750
RAZEM 1035.750
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajagcej sie do uzytku - dach  |m2
d.1.1/0545-02 nad salg, WC, daszki wejsciowe
7.1*2*35.5+7.2*3.1+1.2*1.9+1.5*2.4 m?2 532.300
RAZEM 532.300
3|/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m?2
d.1.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
7.15*2*16.70 m?2 238.810
RAZEM 238.810
4|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m
d.1.1/0101-03 do fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzytku
16.70 m 16.700
RAZEM 16.700
5 Transport i utylizacja ptyt azbestowo - cementowych z terenu rozbiérki przy t
d.1.1|analiza indy- |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
widualna 20 km (masa 1m2 ptyt azbestowo-cementowych przyjeto 13 kg)
238.81*0.013 t 3.105
RAZEM 3.105
6/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych i poziomych nienaprezanych instalacji odgro- |m
d.1.1/0601-05 mowej
4%6.5+4*5.2+52+16.7*2+7.2*4+7.1*4 m 189.400
RAZEM 189.400
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1.1/0403-03
532.3+238.81 m2 771.110
RAZEM 771.110
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
kalk. wiasna
35.3*2*0.25+(7.1+2*2.9)*0.2+7.2*2*0.2+7.1*2*0.2+4.1*0.2*2+3.9*0.2+9.7*0.45 |m2 32.735
RAZEM 32.735
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
52.4*2+7.2 m 112.000
RAZEM 112.000
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
6.4*4+4.9*2+2 m 37.400
RAZEM 37.400
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.1/0441-02 - nadbitka i podbitka z paneli PCV
52*2*0.6 m?2 62.400
RAZEM 62.400
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.1/0441-06
219+194+22 m?2 435.000
RAZEM 435.000
13|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze- |kol.
d.1.1/1611-03 stawienie kolumny
z.5z. 5.24.
9926-03
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitki z ptyt pilsniowych m2
d.1.1/0440-06 montowanych bezposrednio do konstrukcji drewnianej- nad salg balowg i sce-
na
277 m2 277.000
RAZEM 277.000
15 Rozebranie elementéw stropéw - podsufitki z mineralnych plyt sufitowych pod- |m2
d.1.1|kalk. wtasna |wieszanych nad salg balowg i sceng
25*11.2+20.1*0.4*2+14.65*2.65 m2 334.903
RAZEM 334.903
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - dzwigary kratowe drewniane m2
d.1.1/0441-08
kalk. wiasna
261 m?2 261.000
RAZEM 261.000
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych - komin w czesci tylnej budynku m3
d.1.1]0349-01
0.25"6.9 m3 1.725
RAZEM 1.725

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami - piec w pomieszczeniu archi- |m3
d.1.1/1011-02 wum
0.75*0.75*1.8 m3 1.013
RAZEM 1.013
19/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami - kuchnai weglowa m3
d.1.1]1011-02
kalk. wtasna
2.4*0.6*0.8 m3 1.152
RAZEM 1.152
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- |m2
d.1.1/0440-05 nych - strop nad sceng
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepe putapy - strop nad sceng |m?2
d.1.1/0440-03
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju do |m
d.1.1/0440-07 300 cm?2 - strop nad sceng
10*5.05 m 50.500
RAZEM 50.500
23|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m - stropu zelbetowego - rozbérka klatek m?2
d.1.1/0201-01 schodowych i stropéw
15+9.3 m2 24.300
RAZEM 24.300
24| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych klatka schodowa m3
d.1.1]0212-03
9.8*0.25 m3 2.450
RAZEM 2.450
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - plyta stropowa m3
d.1.1]0212-03
3.5%0.3 m3 1.050
RAZEM 1.050
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka schodowa |m3
d.1.1/0212-03 przy scenie
9.4*0.22 m3 2.068
RAZEM 2.068
27|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1.1/0332-07 towo-wapiennej - oparcie spocznikow klatki schodowe
0.8+0.3 m2 1.100
RAZEM 1.100
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.1/0346-03 ceg.- wszystkie $cianki dziatowe
9.3*2.5+4.2*2.91+5.1*1.6+0.7*2+3.32*0.5*2.95+2.1*2.9+4.21*2.95+23*2+2 m2 116.439
RAZEM 116.439
29/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, wentylatoréw osiowych w  |szt.
d.1.1/0354-13 sali balowej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-09
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
31/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych lub PCV o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.1/0353-05 stolarka drzwiowa
2*2.5+1.85*2+1.5*2.5+2*2.6+1.5*2.05 m2 20.725
RAZEM 20.725
32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0353-10 2 m2 - bramy strazy OSP Granowiec
3.4*3.25*2 m2 22.100
RAZEM 22.100
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV okiennych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.1/0354-04 m2
kalk. wlasna
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1.55*2.80*9+1.5%1.4*2+1.55*1.3*11+1.45%1.4+1.55"1.4+1.7%1.4*2 m?2 74.385
RAZEM 74.385
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych wieloprzewodowych - rozebranie komi- |m3
d.1.1]0349-01 now do poziomu potaci dachowej
kalk. wtasna
0.7*1.5*3+0.4*1.5*1 m3 3.750
RAZEM 3.750
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, $cian fundamentowych, filaréw, kolumn, wykonanie otworow|m3
d.1.1/0348-02 okiennych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany murowane
wieksze niz na 1/2 cegtly
(11.3*3.6+(2.9+4.5+3.1)*2.95+1.55%1.6"2+(4.5+2)*2.6+27*2+(12.5+9.4*2)*1.2) |m3 46.269
*0.25
RAZEM 46.269
37|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie m3
d.1.1/0348-02 rozbiorki $cian pod wience obwodowe
36.6*2*0.25*0.25+18.9*2*0.42*0.25 m3 8.544
RAZEM 8.544
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek gresowych, lastryko, deski m2
d.1.1/0819-05
16.14+16.79+16.76+13.76+5.69+13.22+13.38+7.36+7.62+9.12+5.99+16.86+ |m?2 495.550
11.19+225.12+44.61+6.15+7.28+25.59+32.92
RAZEM 495.550
39|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1/0212-02 15 cm - warstwy posadzek betonowych, szlichta w poziomie parteru i piwnic
(11.19+225.12+6.15+7.28+35.95+45.50+22.0)*0.18 m3 63.574
RAZEM 63.574
40| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - funda- |m3
d.1.1/0212-06 menty pod pomieszczeniem dobudowki WC, fundamenty pod $ciang klatki
schodowej, Sciany zbiornika bezodptywowego istniejgcego
(7.2+2.8*2)*0.5*0.3+4.5*0.6*0.3+0.25*2%(2*8.2+2*3) m3 13.930
RAZEM 13.930
41/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o grubosci do 20 cm z wykorzysta- |m?2
d.1.1/0209-03 niem elektronarzedzi - otwor pod schody strychowe w pomieszczeniu strazy
uwaga p.tab.
kalk. wiasna
0.71.4 m?2 0.980
RAZEM 0.980
42| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, plytek ceramicznych i zewnetrznych z zaprawy |m?2
d.1.1/0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
kalk. wiasna |ponad 5 m2
158.5+49.5+38.4 m2 246.400
RAZEM 246.400
43| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych, PCV - wewnetrznych {m
d.1.1/0353-11 i zewnetrznych
(1.5*2+21*1.55+0.6+2*1.7+1*4+1.35*2)*2 m 92.500
RAZEM 92.500
44| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
4.22 t 4.220
RAZEM 4.220
45/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
kalk. wlasna
101.8 m3 101.800
RAZEM 101.800
46 Utylizacja t
d.1.1|kalk. wtasna
118 t 118.000
RAZEM 118.000
1.2/45200000-9 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
47/KNR 2-01 Roboty ziemne pod tawy fundamentowe wewnatrz budynku z przewozem grun-|ms3
d.1.2/0307-04 tu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu V-VI)
1*0.7*(4.4+5.6)+0.8*0.4*(5.6+2.55) m3 9.608
RAZEM 9.608
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1.2/0201-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - fundamentuy pod pomieszczenia kottowni i WC wraz ze
studnig schladzajaca
0.8*1*33+1.2*1.2*1.05 m3 27.912
RAZEM 27.912
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
(1.94+0.86+0.14+0.71)*1.2 t 4.380
RAZEM 4.380
50| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0259-04 zebrowane o $r. 8-10 mm
0.8*1.2 t 0.960
RAZEM 0.960
51/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m wraz z beto- |m3
d.1.2/0202-02 nem podkladowym - z zastosowaniem pompy do betonu
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
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52|KNR 13-12 |lzolacja z papy z zagruntowaniem pierwszej warstwy m2
d.1.2/0701-04
kalk. wtasna
(32+5.7+2.5+1.5+4.7)*0.45 m2 20.880
RAZEM 20.880
53 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych M15 na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0101-05
30.3*0.25*0.6+(1.45+1.15+4.25)*0.25*0.5 m3 5.401
RAZEM 5.401
54 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe wraz z betonem podktadowym studnia schla- |m3
d.1.2|/0205-01 dzajaca - z zastosowaniem pompy do betonu
1*1*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
55|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe studni schtadzajacej proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 |m2
d.1.2/0207-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
4.70*0.7 m?2 3.290
RAZEM 3.290
56 KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.24*3.45)*7+(0.18*0.4*3.45)*3+(0.24*0.24*2.9)*3 m3 2.637
RAZEM 2.637
57/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.1.2|0306-01 - reczne gruntowanie podtoza pionowe i poziome - elementy zelbetowe tawy,
stopy, studnia schtadzajgca
89.2+30.3*0.6*2+(1.45+1.15+4.25)*0.5*2 m2 132.410
RAZEM 132.410
58 KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.1.2|/0306-05 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowe;j
89.2+30.3*0.6*2+(1.45+1.15+4.25)*0.5*2 m2 132.410
RAZEM 132.410
59|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi, wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1.2/0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
kalk. wlasna
0.25*0.18*30+0.3*0.45*2.85+0.25*0.55*3.2+0.25"0.4*4.35+0.4*0.24*39.8*2+ |m3 13.512
0.24*0.24*56.6
RAZEM 13.512
60|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukc;ji - steplowanie stropu |m?2
d.1.2/0201-01 gestozebrowego wraz z popsteplowaniem stropu odcinkowego nad piwnica
(podparcie belek stalowych stropu odcinkowego)
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
61|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe gr. 24cm - nad sceng m2
d.1.2/0214-01
61 m?2 61.000
RAZEM 61.000
62|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw 2x12x17 |szt.
d.1.2/0115-04 cm - 6 m wysokosci komina
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1.2/0128-01 cegly petnej kolor antracyt/grafitowy wraz z fugowaniem - kominy istniejgce ro-
kalk. wtasna |zebrane wymurowac¢ od poziomu potaci dachowej do wysokosci projektowane;j
0.7*1.5*3+0.4*1.5*1 m3 3.750
RAZEM 3.750
64| KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 15 m m2
d.1.2/0405-06 Krotnos¢ = 21
kalk. wiasna
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
65|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej pod pokrycie blachodachowka o rozpie- |m?2
d.1.2/0402-05 tosci 12 m
kalk. wtasna
7.7*2*17.2+7.7*2*15.9+3.9*23.7 m2 602.170
RAZEM 602.170
66|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.2/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
19.8 m3 19.800
drew.
RAZEM 19.800
67 |KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.2|/0514-01 nej w kolorze blachodachéwki - pas podrynnowy
(17*2+24.6*2+10.7*2+24+6.6+2.5*2+1.5*2)*0.2 m?2 28.640
RAZEM 28.640
68/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie 190 g/m2 o  |m?2
d.1.2/0103-03 wysokiej paroprzepuszczalnosci (FWK) uktadane na krokwiach wraz z monta-
kalk. wiasna |zem kontrtaty
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7.7*2*17.2+7.7*2*25+7.7*2*10.85+3.2*2*2.6+1.6*2.1*2+1.7*6.7 m?2 851.720
RAZEM 851.720
69|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m?
d.1.2|0410-04 Cy hasyconej
7.7*2*17.2+7.7*2*25+7.7*2*10.85+3.2*2*2.6+1.6*2.1*2+1.7*6.7 m?2 851.720
RAZEM 851.720
70| KNR-W 4-01 |Podsufitki z desek profilowanych o grubosci min 20 mm - nadbitka - cze$¢ m2
d.1.2|0414-03 okapowa wraz z wykonaniem gankéw i okapu wejsciowego
53.55*2*1.1+0.8*7.7*4+0.9*23.7+3.2*2*0.9+3.2*2*2.6+1.6*2.1*2+1.7*6.7 m?2 204.290
RAZEM 204.290
71|KNR-W 2-02 |Impregnacja przed dziatamiem ognia, grzybéw i owadéw elementéw drewnia- |m?2
d.1.2|202005-01 |nych preparatami metoda natrysku - impregnacja aparatem z pompa reczng w
kalk. wtasna |kolorze brazowym wg. akceptacji Inwestora. nadbitka, elementy drewniane
okapowe, podsufitki
204.3+0.4%1*(64*2+26)+0.4*(7.7*4+4.2*2) m?2 281.580
RAZEM 281.580
72|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.2/0514-02 kowanej malowanej w kolorze blachodachowki - obrobki okapowe, koszowe,
kalk. wtasna |attyki, kominowe
(17*2+24.6*2+10.7*2)*0.25+(6.8*4+3.1)*0.95+(6.8*8+3.1*2+2.1*8)*0.25+(3.2* |m2 77.860
2+2.15*2+1.8*2)*0.25
RAZEM 77.860
73 Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - ptyty dachowe, kolor antracyt/  |m?2
d.1.2|kalk. wtasna |grafitowy
7.7*2*17.2+7.7*2*25+7.7*2*10.85 m?2 816.970
RAZEM 816.970
74 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.2|kalk. wlasna
7.7*4+3.75*2+1.1*2 m 40.500
RAZEM 40.500
75/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory wg systemu producenta |m
d.1.2/0512-02 pokrycia
17+25+10.70 m 52.700
RAZEM 52.700
76|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wtazy dachowe szt
d.1.2/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - w ko-/m
d.1.2/0519-04 lorze blachodachowki
kalk. wlasna
17*2+24.6*2+10.7*2+7.4+15.6+2.5*2+1.5*2+6.62 m 142.220
RAZEM 142.220
78| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - w kolo- |m
d.1.2/0526-03 rze blachodachowki
6.75*4+3.5*3+5.5*5+2.5*4+3.8+0.5 m 79.300
RAZEM 79.300
79|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych antywlamaniowe, m2
d.1.2|1024-08 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 1,6m x 2,5m z
sz.2.3. naswietlem - parametry wg dokumentac;ji projektowe;j
kalk. wlasna
2.5%1.6 m2 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych antywlamaniowe, m2
d.1.2|1024-08 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 1,3m x2,1m -
sz.2.3. parametry wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730
81|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych antywlamaniowe, m2
d.1.2|1024-08 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 2,0m x 2,6m z
sz.2.3. naswietlem - parametry wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
2.072.6 m2 5.200
RAZEM 5.200
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych antywlamaniowe, m2
d.1.2|1024-08 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 1,6m x 2,6m z
sz.2.3. naswietlem - parametry wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
1.6"2.6 m2 4.160
RAZEM 4.160
83|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych antywlamaniowe, m2
d.1.2|1024-08 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 1,6m x 2,7m z
sz.2.3. naswietlem - parametry wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
1.6*2.7 m2 4.320
RAZEM 4.320
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84/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych antywlamaniowe, |m2
d.1.2/1024-07 z kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe 1,1m x 2,06m
sz. 2.3. - parametry wg dokumentacji projektowe;j
kalk. wiasna
1.1*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
85|KNR 2-02 Naswietla otwierane oszklone podwdjnie fabrycznie wykonczone w pomiesz- |m?2
d.1.2/1009-09 czeniu kotlowni wraz z systemem odwieranie dolne - parametry wg dokumen-
kalk. wtasna |tacji projektowe;j
2.15*0.7 m2 1.505
RAZEM 1.505
86 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - straz OSP Granowiec - |m?2
d.1.2|kalk. wtasna |min 1 brama wyposazona w drzwi wej$ciowe
3.3"3.25*2 m2 21.450
RAZEM 21.450
87|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.2/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wraz z nawiewnikiem wentylacyjnym, 3-
kalk. wiasna |szybowe, izolacyjnosc termiczna min Uw=0,9 W(m2*K), system siedmiokomo-
rowy
1.55%1.3*11+1.5*1.4+1.45*1.4+1.55*1.4+1.7*1.4 m2 30.845
RAZEM 30.845
88|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.2/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 wraz z nawiewnikiem wentylacyjnym
kalk. wtasna |3- szybowe, izolacyjnosc termiczna min Uw=0,9 W(m2*K), system siedmioko-
morowy
1.55*2.8*8 m2 34.720
RAZEM 34.720
89|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.2/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 wraz z nawiewnikiem wentylacyjnym, 3-
kalk. wiasna |szybowe, izolacyjnosc termiczna min Uw=0,9 W(m2*K), system siedmiokomo-
rowy
0.6*1.3+1*1.4*2+0.6*1.4 m2 4.420
RAZEM 4.420
90| TZKNBK VII |Izolacja pionowa z ptyt styropianowych EPS100 frezowany (ptyty styropinowe |m?2
d.1.2|-82 o obnizonej chtonnosci wody) grub. 15 cm na zaprawie - 80cm ponizej pozio-
kalk. wiasna |mu terenu Wspélczynnik przewodzenia ciepta min 0,036W/mK
137*0.8 m?2 109.600
RAZEM 109.600
91|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowy cienkowarstwowy na bazie zywicy struktyra "ka- |m?2
d.1.2/0124-04 myczkowa" o uziarnieniu 1,5-2,0 mm, wykonywane recznie - kolor grafitowy wg
kalk. wtasna |Inwestora
0.5%135.5 m2 67.750
RAZEM 67.750
92|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.1.2/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(3.04+6.28+5.36+1.62+7.02+3.25+4.1+6.11+7.26+5.69+1.07+7.43+4.24+1.6+ |m3 126.368
13.3+5.33+8.8+12.06+33.86+7.07+217+16.3+15.23+15.7+5.3+10+35.95+
45.5)*0.25
RAZEM 126.368
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
(3.04+6.28+5.36+1.62+7.02+3.25+4.1+6.11+7.26+5.69+1.07+7.43+4.24+1.6+ |m3 49.547
13.3+5.33+8.8+12.06+33.86+7.07+217+16.3+15.23+15.7+5.3+35.95+45 .5)*
0.1
RAZEM 49.547
94 KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0608-03 chu konstrukcji na sucho - gr 15cm - dwie warstwy ukladane naprzemiennie
(10cm + 5cm) - EPS 100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)
3.04+6.28+5.36+1.62+7.02+3.25+4.1+6.11+7.26+5.69+1.07+7.43+4.24+1.6+ |m?2 414.020
13.3+5.33+8.8+12.06+33.86+7.07+217+16.3+15.23+15.7+5.3
RAZEM 414.020
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
kalk. wiasna
3.04+6.28+5.36+1.62+7.02+3.25+4.1+6.11+7.26+5.69+1.07+7.43+4.24+1.6+ |m?2 414.020
13.3+5.33+8.8+12.06+33.86+7.07+217+16.3+15.23+15.7+5.3
RAZEM 414.020
96 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojona widknami rozproszonymi i zatarte na gtadko m?2
d.1.2/1116-02 grubosci 80 mm - warstwa szlichty
kalk. wiasna
3.04+6.28+5.36+1.62+7.02+3.25+4.1+6.11+7.26+5.69+1.07+7.43+4.24+1.6+ |m?2 414.020
13.3+5.33+8.8+12.06+33.86+7.07+217+16.3+15.23+15.7+5.3
RAZEM 414.020
97|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB gr 12mm - montaz do dzwigaréw drew- |m2
d.1.2/4007-03 nianych
227 m2 227.000
RAZEM 227.000
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98/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB 25 - pomost techniczny na dzwigarach  |m2
d.1.2/4007-03 kratowych drewnianych szer 1,5m
21*1.5 m?2 31.500
RAZEM 31.500
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej - ociep- |m?2
d.1.2|0607-01 lenie z wetny mineralnej sufity
kalk. wtasna
37.4*11.25+12.7*9.6+3*21.5 m2 607.170
RAZEM 607.170
100|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.2/0301-03 nymi miedzy, krokwiami, dzwigarami kratowymi, legarami utozonymi na stro-
kalk. wtasna |pie gr 30cm, dwie warstwy po 15cm Wspélczynnik przewodzenia ciepta min 0,
031W/mK
37.4*11.25+12.7*9.6+3*21.5 m2 607.170
RAZEM 607.170
101/KNR 9-13 Ocieplenie sufitu ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na sufit oraz m2
d.1.2/0103-02 obudowa podciggu nad sceng gr 28cm, wspolczynnik przewodzenia ciepta min
kalk. wtasna |0,036W/mK
6.8*11.20 m?2 76.160
RAZEM 76.160
102/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi - podsufitki |m?2
d.1.2|/0213-01 z mineralnych plyt sufitowych podwieszanych. Ujeto rowniez elementy pionowe
- pomieszczenie sali balowej, pomieszczenia WC
25*11.2+20.1*0.4*2+14.65*2.65 m2 334.903
RAZEM 334.903
103|KNR 9-13 Przygotowanie podfoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie myjka m2
d.1.2/0101-01 ci$nieniowg - zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej i elementéw dacho-
kalk. wiasna |wych
767 m?2 767.000
RAZEM 767.000
104 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1.2|/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - uzupelnienie po obiciu tynkéw
158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
105/KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami ze skalnej wetny mineralnej gr 20cm.- przyklejenie m2
d.1.2/0103-02 piyt na $cianach zewnetrznych oraz szczytowych (oddzielenia PPOZ). Wspél-
kalk. wtasna |czynnik przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
69.8+2%12.3+12.4*0.5%(4.45+3.35+4.5+3.45)+4*6.1+2.6*4.45+3*1.5+2*4 1* m2 257.995
1.2+2.55*4.1+1.6*1.05+3.5
RAZEM 257.995
106 KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie dwéch warstw siatki |m?2
d.1.2/0103-07 na $cianach
Krotnos¢ = 2
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
107|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi frezowanymi w systemie |m2
d.1.2/0102-02 - przyklejenie ptyt na $cianach wg dokumentac;ji projektowej. Wspolczynnik
kalk. wiasna |przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
88.4+76.2+15.6+243.6+3.2*3+153.7-4.3*8-2.05%12 m?2 528.100
RAZEM 528.100
108/ KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi grafitowymi - przyklejenie ptyt na m2
d.1.2/0102-03 osciezach Wspolczynnik przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
kalk. wtasna
7.1*0.4*8+4.15*0.4*15+6.6*0.4+7.05*0.4+6.5*0.4+5.4*0.4+9.7*0.3*2 m2 63.660
RAZEM 63.660
109/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafitowymi w systemie - przyklejenie |m2
d.1.2/0102-07 warstwy siatki na scianach
528.1+63.66 m2 591.760
RAZEM 591.760
110|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw lub stalowych zewnetrznych ponad 1.5 m w $cia- |szt.
d.1.2/0321-02 nach z cegiet
kalk. wiasna
11+8+1+1+1+1 szt. 23.000
RAZEM 23.000
111/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
kalk. wtasna
2+2+1+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112/KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego tynku mi- |m2
d.1.2|/0202-01 neralnego "Baranek" gr. 1,5mm na uprzednio przygotowanym podtozu - za-
kalk. wlasna |gruntowanie emulsjg wg systemu producenta
591.76+258 m?2 849.760
RAZEM 849.760
113|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego tynku mi- |m2
d.1.2/0202-02 neralnego "Baranek” gr. 1,5mm na uprzednio przygotowanym podtozu - uziar-

nienie 1,5 mm na $cianach pfaskich
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849.76 m?2 849.760
RAZEM 849.760
114/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikatowg - wykonane recznie m2
d.1.2/0601-01
kalk. wtasna
849.76 m2 849.760
RAZEM 849.760
115/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.1.2/0802-02 nicznym na $cianach i stupach - na $cianach projektowanych oraz uzupelnie-
nie po obiciu
219.76 m?2 219.760
RAZEM 219.760
2/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
2.1/45331000-6 |INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
116/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.2.1/0145-02 powietrza - wraz z prébg montazowg - systemowe w kolorze blachodachéwki
z.0.3.4.
9903-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117 Czerpnie i wyrzutnie dachowe o przekroju prostokagtmym z pionowym wylotem |szt.
d.2.1|kalk. wlasna |powietrza - wraz z prébg montazowa
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
118 Centrala wentylacyjna — wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna, chtodnica |szt.
d.2.1/kalk. wlasna |freonowa, wersja ,prawa’; zintegrowana automatyka , Zawér 3-drozny z sitow-
nikiem zasilanie 230V, sterowanie 3-punktowe (lub ,on-off” bez sprezyny po-
wrotnej); DN=25mm, Kvs=6,3m3/h , ztacze przeciwdrganiowe - kompletny do
montazu wg dokumentacji projektowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119 Promieniowy wentylator kanatowy $rednica przytaczy 160 mm, silnik EC, 1~ [szt.
d.2.1|kalk. wiasna |230, 0-10Vdc - kompletny do montazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120 Nagrzewnica wodna i chtodzaca wodna do kanatéw okragtych szt.
d.2.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121 Promieniowy wentylator kanatowy $rednica przytaczy 125 mm, silnik EC, 1~ [szt.
d.2.1/kalk. wiasna |230, 0-10Vdc
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122 Centrala wentylacyjna nawiewna, wyposazona w przepustnice z sitownikiem ze|szt.
d.2.1|kalk. wtasna |sprezyng powrotna, nagrzewnice wodng oraz chtodnice freonowa, zintegrowa-
na automatyka, zawér 3-drozny z sitownikiem zasilanie 230V, sterowanie 3-
punktowe (lub ,on-off” bez sprezyny powrotnej); DN=20mm, Kvs=4,0m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123 Promieniowy wentylator kanatowy $rednica przytaczy 100 mm, silnik EC, 1~ [szt.
d.2.1/kalk. wiasna |230, 0-10Vdc
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/ KNR 2-17 Wentylator wywiewny osiowy $cienny wydajnos¢ min 130m3/h $rednica szt.
d.2.1/0206-01 120mm
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne lub kotowe szt.
d.2.1/0154-05
kalk. wtasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
126/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.2.1/0115-05 udziat ksztattek do 65 %
kalk. wlasna
1.42%(14.5+6.85+7.85+5.5+5.8+9.4+12.95+6.9+8.6) m?2 111.257
RAZEM 111.257
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2%(10.8+2+23.5+18.6) m?2 109.800
RAZEM 109.800
128/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2.1/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
kalk. wtasna
0.628%(2.6*3+7.2*4+6+15+2.6+1.3+1.1+2.5+1.8+2.4+1.1+2+28.8+2.2+22.6+ |m2 113.856

3+2.4+2.1+1.8+1+3.4+3.5+4.8+6+3.5+2.5+12.5+2+4.8+2)
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RAZEM 113.856
129|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prosto- |m?2
d.2.1/0302-13 katnych o obwodzie 600-1000 mm izolacja matami o gr. 20 mm
111+109+108 m?2 328.000
RAZEM 328.000
130|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie sufitowe prostokatne szt.
d.2.1/0146-02
kalk. wtasna
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
131/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm szt.
d.2.1]0147-01
kalk. wlasna
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
132|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2.1]0137-01 nych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
133|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 120 kg szt.
d.2.1]0212-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
134/ KNR 2-17 Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe dla obcigzenia do 120 kg szt.
d.2.1]0211-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
135 Klimatyzator kasetonowy sufitowy 4-kierunkowe o parametrach Qcht=7,1 kW, |szt.
d.2.1|kalk. witasna |Qgrz=8,0kW zasilanie z jednostki zew; m=15kg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136 Jednostka zew instlalacji klimatyzacji typu Split Qel=2,5kW 1~230V szt.
d.2.1|kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 2-17 Jednostka zew. zestaw przy centrali Qel=5,50kW 3~400V wg dokumentacji  |szt.
d.2.1/0203-02 projektowe;j
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 Zmiana lokalizacji klimatyzatoréw istniejacych w miejscie wg dokumentacji pro-|szt.
d.2.1|kalk. wtasna |jektowej (demontaz i montaz wraz z doprowadzeniem przewodéw)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139 Rurociagi miedziane w otulinie przeznaczona do dystrybucji czynnikéw chtod- |m
d.2.1|kalk. wiasna |niczych do klimatyzatoréw projektowanych wraz ze zmiang lokalizacji istnieja-
cych klimatyzatoréw
47.5*2+4.5*2+14.7*2+7.6*2 m 148.600
RAZEM 148.600
140/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2.1/0111-03 czeniach zgrzewanych, - odprowadzenie skroplin
15.4+9.8+10.8 m 36.000
RAZEM 36.000
2.2/45330000-9 | INSTALACJA GAZOWA ,CENTRALNEGO OGRZEWANIA | C.W.U.
141 Montaz systemu solarnego nad pofacig dachu - zestaw bazowy 4-ch kolekto- |zestaw
d.2.2|kalk. wiasna |réow komplet wg dokumentacji projektowej
- stacja solarna z pompg i grupg bezpieczenstwa
- naczynie wzbiorcze do kolektorow 25 |
- zestaw montazowy do potaci dachowe;j
- sterownik Solar |
- ptyn do instalacji solarnej 30 |
- zestaw przytaczeniowy hydrauliczny (do potaczenia kolektoréw z instalacja
solarng)
zestaw 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR 0-35 Rurociagi instalacji solarnej, przewody zaizolowac otuliny kauczukowej odpor- |m
d.2.2/0201-07 nej na temperature 140°C o grubosci 9 mm,
kalk. wlasna
(3.4+1.5+6.8+2.5+1.25+0.4+2.1+1.2)*2 m 38.300
RAZEM 38.300
143 Koszt przytacza do budynku wg cennika gestora - przytacze do kottowni pozos-|kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |tate przytgcza istniejgce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2.2/0304-03 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.942.4+4.6+3.71+1.5+0.8+1.4+1+1 m 18.310
RAZEM 18.310

-12-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
145/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2.2|/0303-01 nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.3+1+0.45+33.5+3.3+1+0.6*2+0.95+2.2+5.2+1.8+0.5+23.7+0.5+2.1+1.75+ |m 107.560
0.5+0.81+1+2.4+1.85+2.95+3.6+4.6+1.9+2+3.5
RAZEM 107.560
146 Kotty grzewcze gazowe wiszace atmosferyczne o mocy sumarycznej 120 kW |kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |tgczenie kottéw w kaskady - komplet, adaptery spalinowe, koncentryczny prze-
wod powietrzno-spalinowy $rednica wg wytycznych producenta
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
147/KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne jednofunkcyjne o mocy do 26 |kpl.
d.2.2|/0215-01 kW kociot z zamknieta komorg spalania lub kondensacyjny - zmiana lokalizacji
uwaga pod |demontaz, montaz, dodatek za przewody koncentryczne powietrzno-spalinowe
tablica do kottow
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.2.2/0307-01 mierzem
kalk. wlasna
4 lokal. 4.000
RAZEM 4.000
149/ KNR 7-07 Pompy cyrkulacyjna do podgrzewaczy istniejgcych kpl.
d.2.2/0101-01
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 400 dm3 - zasobnik biwalentny pod- |szt.
d.2.2|/0507-02 grzewacz pojemnosciowy o poj. 4001 (podgrzewacz c.w.u. w obudowie meta-
kalk. wtasna |lowej z dwiema wezownicami) - komplet, naczynie wzbiorcze, zawory bezpie-
czenstwa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 50 dm3 szt.
d.2.2/0511-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz- | kpl.
d.2.2/0107-01 nym o masie 0.1 t do przettaczania gorgcej wody do 90st C - pompa w stu-
kalk. wiasna |dzience schtadzajacej (zeliwo)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne akcesoria - komplet szt.
d.2.2/0411-03
42+12+4+6+8+3 szt. 75.000
RAZEM 75.000
154|KNNR 4 Zawory bezpieczenistwa, sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2.2/0524-03 nominalnej 25 mm, zawory odcinajace
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
155/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych z wktadkg aluminiowg o |m
d.2.2|0404-02 $r. zewnetrznej od 15 mm do 40 mm o potaczeniach zgrzewanych - instalacja
kalk. wtasna |centralnego ogrzewania zasilanie, powro6t
(45.9+49.8+20.5+6.2+45+18+63+6)*2 m 508.800
RAZEM 508.800
156/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej od 15mm do |m
d.2.2/0112-02 32mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
kalk. wiasna |nych C.W.U, woda cyrkulacyjna
4.242+1+9.55"2+11.8+0.8*12+7.4+13.5+24*0.8+29.1+21.5+2.5*2+2.5+2.5+ |m 261.700
1.4*2+0.8*2+23.6*2+0.8*2+20.85*2+1.2+2+6.5+0.8+2.1+0.8+2.5*2
RAZEM 261.700
157|KNR 0-34 I1zolacja termiczna rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.2/0101-11 20 mm (N)
261.7+508.8 m 770.500
RAZEM 770.500
158|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - CV 22 |szt.
d.2.2/0418-07
kalk. wiasna
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
159/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV33 |szt.
d.2.2/0418-11
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe lazienkowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 |szt.
d.2.2/0418-04 mm - wg dokumentacji
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
161 Grzejniki stalowe ptytowe demontaz i montaz grzejnikow istniejgcych wrazz  |szt.
d.2.2|kalk. wiasna |wykonaniem nowych podej$¢ lokalizacja wg dokumentacji projektowej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
162|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o §r. nominalnej 15 mm (wymiana zawo- |szt.
d.2.2/0412-02 réw wraz z uwzglednieniem grzejnikow istniejgcych)
22+15 szt. 37.000
RAZEM 37.000
163|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0412-07
22+15 szt. 37.000
RAZEM 37.000
164 KNNR 4 Kurtyna powietrzna zimna Qel=0,40kW 1~230V szt.
d.2.2/0432-01
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165 KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o0. o ilosci obwodéw 8-10 szt.
d.2.2/0410-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
166/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - catos¢ insta- |m
d.2.2/0128-02 lacji C.0O., C.W.U cyrkulacja
509+262 m 771.000
RAZEM 771.000
167|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.2.2/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45300000-0 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ, INSTALACJA HYDRANTOWA
168 KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.2.3/0141-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2.3/0123-05
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.3/0132-03 ilos¢|nych o $r. nominalnej 25 mm
analiza indy-
widualna
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
171/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej od 15 mmdo |m
d.2.3/0112-02 32 mm o potfaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
kalk. wiasna |nych
34.5+46*0.8+4+7.7+5.4+3.45+7.7+1.5+5.4+4.2+33.5+15.2+50.5 m 209.850
RAZEM 209.850
172/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.2.3/0101-11 (N)
210 m 210.000
RAZEM 210.000
173 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
16+4+10+10+3 szt. 43.000
RAZEM 43.000
174 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
2.4/45330000-9 | INSTALACJA KANALIZACJI, INSTALACJA TLUSZCZOWA
175/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z de63 HD-PEci$. studnia schtadzajgca m
d.2.4/0203-07
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
176/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
14.4+1.2+14.6+8.75+4.75+14.7+51.25+1+17.9+16.8 m 145.350
RAZEM 145.350
177/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
147*4+1+1+2%0.8+42.5+2.7+1.9+1.4+4*3+4 m 57.100
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RAZEM 57.100
178 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1+5.75+3.01+6*0.8+0.9+3.3+3*0.8+1.1+1.2+0.8*3+1+2.3+1.1+0.8*4+6 m 42.560
RAZEM 42.560
179/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.740.8*1742.1+2+2.5+3+2.3+1.5+1.7+2.5+4.8 m 37.700
RAZEM 37.700
3/45300000-0 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE WOD-KAN
180 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi, ko- |m3
d.3|0310-0201 |lektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m wod-kan
72*1.1*1+61*1.1"1 m3 146.300
RAZEM 146.300
181 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3/0211-02 odktad w gruncie kat. lll instalacja wodna przy braku kolizji z innymi sieciami
111*1.5*1+59%1.5*1 m3 255.000
RAZEM 255.000
182|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/0211-07 odkfad w gruncie kat. IV - pod zbiornik bezodptywowy oraz separator
3*3*3*2 m3 54.000
RAZEM 54.000
183|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe;j szt.
d.3/0802-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
73+62 m 135.000
RAZEM 135.000
185 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.3/0517-02 kopowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
186 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
102+4+59+10.5+2 m 177.500
RAZEM 177.500
187 Zbiornik bezodptywowy wraz z montazem wg dokumentacji projektowe;j kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188 Separator tluszczéw wg dokumentacji projektowej kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
189/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
72*1.1*1+61*1.1*1 m3 146.300
RAZEM 146.300
190 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
111*1.5*1+59%1.5*1 m3 255.000
RAZEM 255.000
4/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
191/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.4|0404-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
192|KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - wytaczniki nadprado- |szt.
d.4/0407-02 we
kalk. wtasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
193/ KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - roztgcznik lub wytgcz- |szt.
d.4/0407-04 nik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
kalk. wiasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
194 KNR-W 5-08 |Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - montaz osprzetu mo- |szt
d.4/0407-04 dutowego w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy
kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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195 Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - Roztgczniki izolacyjne | szt
d.4|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
196 Wyposazenie tablic - Ogranicznik przepie¢, Ochronnik szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197 Montaz na gotowym podtozu - wytgcznika PPOZ kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.4/0302-05
194 szt. 194.000
RAZEM 194.000
199/KNNR 5 Przewody kabelkowe do tablic uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu |m
d.4/0205-03 innym niz betonowe
kalk. wlasna
20+54+10+60+60+10+6 m 220.000
RAZEM 220.000
200 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
kalk. wlasna
1430 m 1430.000
RAZEM 1430.000
201/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.4/0205-02 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe lub w rurkach
kalk. wlasna
1890 m 1890.000
RAZEM 1890.000
202|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych \m
d.4/0102-08 bruzdach w podfozu innym niz beton
1080 m 1080.000
RAZEM 1080.000
203|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED Np. typu FBH020 C 2xPL-C/2P18W (50.6 W) wg  |kpl.
d.4/0504-02 akceptacji Inwestora
kalk. wlasna
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
204/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe natynkowe oraz do wbudowania w sufitach podwiesza- |kpl.
d.4/0502-04 nych, 4-Swietlowkowe TL-D moc 18W min IP 20 (69.5 W) swietléwki LED wg
kalk. wtasna |akceptacji Inwestora
kpl. 68.000
RAZEM 68.000
205/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe hermetyczne IP66 zrédto T5 o mocy 2x54W $Swietléwki |kpl.
d.4/0502-03 LED wg akceptacji Inwestora
kalk. wiasna
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
206/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - halogenowa LED (5W od- |kpl.
d.4|0503-01 powiednik zarowki halogenowej 50W) , compact wg akceptacji Inwestora
kalk. wlasna
61 kpl. 61.000
RAZEM 61.000
207|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane kinkiet styl nowoczesny LED 5W wg ak-  |kpl.
d.4/0501-01 ceptacji Inwestora
kalk. wiasna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
208/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - belka swietlowkowa LED, stopien ochro- |kpl.
d.4/0502-02 ny 1P40 (1x36W)
kalk. wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
209 Oprawy o$wietleniowe halogen zewnetrzny LED 50W, 4500lm z czujnikiem ru- |kpl.
d.4|kalk. wiasna |chu IP65
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
210 Czujniki ruchu z sygnalizacja kpl.
d.4|kalk. wlasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
211/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.4/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
109 szt. 109.000
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RAZEM 109.000
212/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.4/0307-03
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
213/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wg normy kpl.
d.4(1303-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |kpl.
d.4/0902-05 réznicowoprgdowego - wg normy
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli kpl.
d.4|/0902-01 zwarciowej - wg normy
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45300000-0 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
216 Wykonanie przytacza do budynku - wg umowy z gestorem kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
217/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6|0604-01 ptaskim pokrytym blachg
3*54+2*18+3*19.5 m 256.500
RAZEM 256.500
218/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.6/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r. do 10 mm
3%(5.3+4.2)+2*(2*6.8) m 55.700
RAZEM 55.700
219|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na konstrukcji na Sruby szt.
d.6/0601-13
142 szt. 142.000
RAZEM 142.000
220|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.6/0619-01 mowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
221/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j kpl.
d.6(1304-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j kpl.
d.6|1304-03
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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