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Warunki przytaczenia nr 2015/ANCO/119

dla PobmiaTu grupy przytaczeniowej B podgrupy |, ktérego urzadzenia, instalacje i sieci bedg przytaczone do sleci gazowej
i ktéry bedzie odbierad gaz ziemny wysokometanowy w ilosci nie wieksze] niz 10 m’/h albo gaz ziemny zaazotowany
w ilodciach nie wiekszych niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2015 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r.
w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowanla systemu gazowego {Dz. U, 2010, nr 133, poz. 891 z pdiniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztattowania
1 kalkulacji taryf oraz rozliczeli w obrocie paliwami gazowymi {Dz. U. 2013, poz. 820) wydaje sig nastepujace warunki
przytaczenia do sieci gazowej cbiektu:

1. Typ obiektu OSP
2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego

*  miejscowosc Granowiec

= ulica Kolejowa

= nrbudynku 5

= pnrdziatki 940/1, 941/1
3. Rodza] paliwa gazowego: Ln (GZ-30)

4, Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do:
= nastepujgcych celéw: ogrzewanie pomieszczen

= nastepujacych urzadzen gazowych:
kociot gazowy c.0. szt. 1 moc 24,0 kW

Jednoczeénie informujemy, Ze urzadzenia jakie bedy instalowane w w/w budynku muszg by¢ przystosowane do
spalania gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ln (GZ-30) wg normy PN-C-04750.

5. Maksymalny godzinowy pobdr paliwa gazowego 4,0 mglh
wyniesie do:

6. Parametry gazociggu zasilajgcego, do ktérego
podiaczone jest przylacze gazowe:

= ciénienie: srednie
="  materiaf: PE
= Srednica: 90 mm
7. Parametry techniczne przytacza gazowego: status przylacza: istniejacy
= cinienie w miejscu podigczeniu
do gazociggu zasilajacego: érednia
. materiat gazociagu: PE
= $rednica gazociagu: 32 mm
= diugosc gazociagu: 32,7 m
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8. Wymagania dotyczace pomiaru
i kontroli dostawy gazu:
=  |okalizacja: na $cianie budynku
= reduktor: typ: M2R25 {ELSTER)
= pazomierz: typ: miechowy
wielkosé: G4
rozstaw kréécéw: 130 mm
sposok montaiu: monoztacze
=  szafka gazowa: szafka wentylowana
=  armatura odcinajaca: zawdr na wejéciu do punktu gazowego: 3/4”
Zawor za gazomierzem
9. Minimalne i maksymalne ciénienie dostarczania
1 odbioru paliwa gazowego: 2,0 kPa (+ 0,2kPa)
10. Granicg wlasnosci sieci gazowej ANCO sp.z0.0. kurek gléwny umiejscowiony w szafce gazowe] przed
stanowi: uktadem redukcyjno-pomiarowym (kurek gléwny stanowi
wtasnosé ANCO Sp.z0.0.)

11. Pozostale wymagania: na instalacji gazowej przed kottem gazowym
zaprojektowac i wykonaé kréciec z zaworem DNI15
sfuzagcym do odpowietrzenia instalac)i. Po napetnieniu
instalacji paliwem gazowym kréciec zabezpieczy¢ korkiem.

12. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykohana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

13. Projektantem i Wykonawcy instalacji gazowej moie byc tylko zaktad/osoba posiadajaca cdpowiednie uprawnienia

budowlane, ktérych kserokopie naleiy przekaza¢ przedsiebiorstwu gazowniczemu.

i4. Koszt zakupu szafki gazowej, monozlgcza oraz zaworu odcinajgcego ponosi PODMICT.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez ANCO Sp. z 0.0, po zawarciu przez PopMmIoT umowy sprzedalzy

paliwa gazowego i 0 $wiadczenie ustug dystrybucji (umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego).

16. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 1 roku od dnia ich wydania i nie stanowia podstawy do rozpoczecia

przez PopmIoT jakichkolwiek dziatar inwestycyjnych.

17. Warunki techniczne przytaczenia sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz

dla PobmioTy, a drugi egzemplarz dla ANCO Sp.Z0.0.
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