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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem roboét, ktére nalezy wykonac

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Kosztorys Inwestorski termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Grano-
wiec przy ul. Kolejowej 5, gmina So$nie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz rozbudowe budynki o po-
mieszczenia kottowni i WC istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych i moderniza-
cje istniejacych przytgczy sanitarnych i elektrycznych, zbiornika bezodptywowego (szamba), Zagospodarowanie nawierzchni oraz terenu
wokét budynku $wietlicy wiejskiej wg stanu istniejagcego. Budynek nie zmieni zakresu w sposobie uzytkowania i zostanie $wietlicg wiejs-
kg stuzgcg mieszkancom gminy.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokos$¢ od poziomu terenu - poziom +0,00 przyjeto réwne 126,24 m.n.p.m
- Wysokos¢ do kalenicy 7,65mi9,19m

- wysoko$¢ gérnych krawedzi elewacji ~6,35m i 4,80m

- llos¢ kondygnacji 1i2

- Ksztait dach - dwuspadowy "dach wielospadowy"
- Wymiary budynku sumaryczne : 17,00m x 52,15m

- Powierzchnia zabudowy -71510m 2

- Powierzchnia uzytkowa: -788,28 m 2

- Powierzchnia catkowita: - 800,88 m 2

- szerokos$¢ elewacji frontowej (od ul. Kolejowej) - 17,00 m

- szerokos$c¢ elewaciji bocznej -52,15m

- kat nachylenia pofaci dachowej - 22st

Czes$¢ podziemna 46,09 m3
Czes$¢ nadziemna 4724,81 m3
Kubatur facznie 4770,90 m3

FUNKCJA OBIEKTU | WYPOSAZENIE

Budynek ma trzy funkcje:

- podstawows : rekreacyjng - sala balowa wraz z zapleczem kuchennym
- dodatkowa: administracyjno-socjalna

Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przytgczy¢ do sieci:

- energetycznej - poprzez przytacze do sieci Energa Operator S.A. na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez zarzadce sieci.
- gazowej - poprzez przytgcza istniejgce oraz projektowane do sieci gazowej do operatora sieci Anco na podstawie warunkéw wydanych
przez zarzadce sieci.

- wodociggowej - poprzez przytgcze do sieci gminnej na podstawie warunkdw technicznych wydanych przez gestora sieci ROLKOM Sp.
zo0.0.

- kanalizacji sanitarnej - poprzez przytgcze do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne (szambo) o pojemnosci do 10m3.

- instalacja deszczowa - odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych: chodnikéw, dojs¢, drog, parkingdw, placéw manewrowych i
dachu budynku, powierzchniowo na istniejgce tereny zielone Inwestora, na dz.ewid.nr 940/1, 941/1 i 941/4 (AM-1) obreb Granowiec;
gmina So$nie. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje zalewania przez
wody opadowe terenéw sasiednich dziatek.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

" Demontaz catej i wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, (wykonanie nowych elementéw dachu, dzwigary drewniane krato-
we)

" Demontaz i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

" Demontaz posadzki w poziomie parteru (posadzke w pomieszczeniu sali wykona¢ wg dokumentacji rysunkowej" Rozbidrka stropédw
zelbetowych nad klatkami schodowymi

" Rozbioérka czesci stropu odcinkowego

" Rozbiérka czesci posadzek w piwnicy

" Rozbiérka stropu drewnianego nad sceng

" Rozbiérka $cian wewnetrznych, $cian szczytowych (wg dokumentacji)

" Rozbiérka pomieszcze WC wraz z fundamentami (dobuddéwka)

_2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Rozbiérka istniejgcego zbiornika na ciecze (szambo)

" Rozbiérka wszystkich elementéw wyposazenia

" Rozbiérka klatki schodowej

" Rozbiérka kominéw

" Skucie i wymiana tynkéw wewnetrznych

" Wykonanie nowych klatek schodowych

" Wykonie poszerzen otwordw drzwiowych (wg zakresu)

" Wykonanie nowych stropéw gestozebrowych i monolitycznych zelbetowych

" Z ciggniecie warstwy gleby urodzajnej

" Wykonanie wykopu pod fundamenty

" Wykonanie elementéw zelbetowych (taw, stép, stupdw, trzpieni, podciggéw nadprozy, wiencéw, stropow)
" Wykonanie scian murowanych

" Wykonanie montazu elementéw konstrukcji dachu

"' Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi konstrukcji drewnianej

" Wymurowanie $cianek

" Wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej,

" Obudowa $cian i sufitéw ptytami GK

" Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych i gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg dokumentacji projektowe;j
" Wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki

" Wykonanie prac ociepleniowych i izolacyjnych budynku

" Wykonanie obrébek blacharskich: rynien i rur spustowych,

" Montaz stolarki

" Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych

" Wykonanie posadzki w pomieszczeniach

" Wykonanie tynkow

" Impregnacja drewnianych elementéw zewnetrznych - kolorystyka naturalne drewno - impregnacje olejowe lub solne
" Montaz osprzetu elektrycznego

" Wykonanie wszystkich przytaczy do budynku

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | STWiORB
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w miescowos$ci Granowiec gmina Sos$nie
1/45000000-7 |[ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci | m2
d.1.1/1604-01 do 10 m
przedmiar = 1035.750 m2
~R--
1* robocizna r-g 567.7982| 0.0000 0.00
0.5482 r-g/m?2
M --
2 ptyty pomostowe robocze m?2 1.4604| 0.0000 0.00
0.00141 m2/m2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.4143| 0.0000 0.00
0.0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.2072| 0.0000 0.00
0.0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0.0311| 0.0000 0.00
0.00003 m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl m3 0.1864| 0.0000 0.00
0.00018 m3/m2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.0207| 0.0000 0.00
0.00002 m3/m?2
8* haki do muru kg 12.4290| 0.0000 0.00
0.012 kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 9.3218| 0.0000 0.00
0.009 kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 7.2503| 0.0000 0.00
0.007 m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
12* rusztowanie rurowe m-g 161.5770| 0.0000 0.00
0.156 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.1.1/0545-02 nadajgcej sie do uzytku - dach nad salg, WC,
daszki wejsciowe
przedmiar = 532.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 63.8760| 0.0000 0.00
0.12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbes- | m2
d.1.1/0101-02 towo-cementowych mocowanych do fat lub
ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace
sie do uzytku
przedmiar =238.810 m2
-R--
1* robocizna r-g 90.7478| 0.0000 0.00
0.38 r-g/m2
-M --
2* Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 250.7505| 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbes- | m
d.1.1/0101-03 towo-cementowych mocowanych do fat lub

ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajgce sie
do uzytku
przedmiar =16.700 m

~R-
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

robocizna
0.52 r-g/m

-M --

folia polietylenowa o grubosci 0,25 mm
0.1 m2/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

%

8.6840

1.6700

2.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5
d.1.1

1*

2%

analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja ptyt azbestowo - cemen-
towych z terenu rozbiérki przy recznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem skrzynio-
wym na odlegto$¢ 20 km (masa 1m2 plyt az-
bestowo-cementowych przyjeto 13 kg)
przedmiar =3.105t

~-R--
robocizna
19.26 r-g/t

~S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.474+19*0.037=1.177 m-g/t

r-g

m-g

59.8023

3.6546

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

o

d.1.1

1*

KNNR 9
0601-05

Demontaz zwoddéw poziomych i poziomych nie-
naprezanych instalacji odgromowe;j
przedmiar = 189.400 m

~-R--
robocizna
0.107 r-g/m

20.2658

0.0000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

7
d.1.1

1*

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota-
cenie dachu
przedmiar =771.110 m2

~-R--
robocizna
0.11 r-g/m?2

ma2

r-g

84.8221

0.0000

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

8
d.1.1

1*

KNR-W 4-01
0545-08
kalk. wiasna

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka-
pbw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku

przedmiar = 32.735 m2

-R--
robocizna
0.3 r-g/m2

ma2

9.8205

0.0000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

9
d.1.1

1*

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
przedmiar =112.000 m

-R--
robocizna
0.15 r-g/m

16.8000

0.0000

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10
d.1.1

1*

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaja-
cej sie do uzytku
przedmiar = 37.400 m

—-R--
robocizna
0.11 r-g/m

4.1140

0.0000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.1.1/0441-02 skowanie dachu z desek na styk - nadbitka i
podbitka z paneli PCV
przedmiar =62.400 m2
~R--
1* robocizna r-g 11.2320, 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2
d.1.1/0441-06 wiezby dachowe proste
przedmiar = 435.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 69.6000| 0.0000 0.00
0.16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- kol.
d.1.1/1611-03 z.sz. |lumnowe wysokosci do 8 m - przestawienie
5.24. 9926- |kolumny
03 przedmiar = 3.000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 13.9158| 0.0000 0.00
8.59*0.54=4.6386 r-g/kol.
~S -
2* rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci | m-g 3.2805| 0.0000 0.00
kolumny 6-8 m
2.43*0.45=1.0935 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1.1/0440-06 podsufitki z ptyt pil§niowych montowanych bez-
posrednio do konstrukcji drewnianej- nad salg
balowa i sceng
przedmiar = 277.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 49.8600, 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15 Rozebranie elementéw stropéw - podsufitki z m2
d.1.1|kalk. wtasna |mineralnych plyt sufitowych podwieszanych
nad salg balowa i sceng
przedmiar = 334.903 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.0000| 0.0000 0.00
0.00 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2
d.1.1/0441-08 dzwigary kratowe drewniane
kalk. wtasna |przedmiar =261.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 146.1600| 0.0000 0.00
0.56 r-g/m2
-M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2610, 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.11I m3 0.7830/ 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
-6-
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Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych - komin w| m3
d.1.1]0349-01 czesci tylnej budynku
przedmiar = 1.725 m3
~-R--
1* robocizna r-g 12.6788| 0.0000 0.00
7.35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1.1/1011-02 - piec w pomieszczeniu archiwum
przedmiar =1.013 m3
~-R--
1* robocizna r-g 13.1791| 0.0000 0.00
13.01 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1.1{1011-02 - kuchnai weglowa
kalk. wtasna |przedmiar =1.152 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.9875| 0.0000 0.00
13.01 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1.1/0440-05 podsufitki z desek nieotynkowanych - strop nad
sceng
przedmiar = 53.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.2500( 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1.1/0440-03 Slepe putapy - strop nad sceng
przedmiar = 53.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.4800| 0.0000 0.00
0.16 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - | m
d.1.1/0440-07 belki stropowe o przekroju do 300 cm2 - strop
nad sceng
przedmiar = 50.500 m
~-R--
1* robocizna r-g 31.3100| 0.0000 0.00
0.62 r-g/m
M --
2 drewno okragfe na stemple budowlane m3 0.1515| 0.0000 0.00
0.003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m3 0.0505| 0.0000 0.00
kI
0.001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 7.5750, 0.0000 0.00
0.15 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-7-
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23|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m - stropu m2
d.1.1/0201-01 zelbetowego - rozborka klatek schodowych i
stropow
przedmiar = 24.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.5900| 0.0000 0.00
1.3 r-g/m2
-M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0729| 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0729| 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1590| 0.0000 0.00
0.13 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1/0212-03 zbrojonych klatka schodowa
przedmiar =2.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 60.6620| 0.0000 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1/0212-03 zbrojonych - plyta stropowa
przedmiar = 1.050 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.9980| 0.0000 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1/0212-03 zbrojonych - klatka schodowa przy scenie
przedmiar =2.068 m3
-R--
1* robocizna r-g 51.2037| 0.0000 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cia- | m2
d.1.1/0332-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej - oparcie spocznikow klatki schodowe
przedmiar = 1.100 m2
~-R -
1* robocizna r-g 8.7670, 0.0000 0.00
7.97 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie ce- m?2
d.1.1/0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.-
wszystkie scianki dziatowe
przedmiar = 116.439 m2
-R--
1* robocizna r-g 110.6171| 0.0000 0.00
0.95 r-g/m2
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- |szt.
d.1.1/0354-13 czek, wentylatoréw osiowych w sali balowe;j

przedmiar = 8.000 szt.
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-R--
1* robocizna r-g 0.9600| 0.0000 0.00
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.1.1/0353-09 wych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 24.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 31.4400| 0.0000 0.00
1.31 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub m?2
d.1.1/0353-05 PCV o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka
drzwiowa
przedmiar =20.725 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.7770, 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m?2
d.1.1/0353-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy
strazy OSP Granowiec
przedmiar =22.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.9230| 0.0000 0.00
0.63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i PCV | szt.
d.1.1/0354-04 okiennych o powierzchni do 2 m2
kalk. wtasna |przedmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.2800| 0.0000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV okiennych o m?2
d.1.1/0354-05 powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 74.385 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.6802| 0.0000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie komindéw wolnostojacych wielo- m3
d.1.1/0349-01 przewodowych - rozebranie kominow do pozio-
kalk. wlasna |mu potaci dachowej
przedmiar = 3.750 m3
~R -
1* robocizna r-g 27.5625| 0.0000 0.00
7.35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, $cian fundamentowych, fila- | m3
d.1.1/0348-02 réw, kolumn, wykonanie otworow okiennych z

cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -
Sciany murowane wieksze niz na 1/2 cegty
przedmiar = 46.269 m3
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-R--
1* robocizna r-g 337.7637| 0.0000 0.00
7.3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cemen-| m3
d.1.1/0348-02 towo-wapiennej - wykonanie rozbiorki $cian
pod wieice obwodowe
przedmiar = 8.544 m3
~R--
1* robocizna r-g 62.3712| 0.0000 0.00
7.3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek gresowych, las- | m2
d.1.1/0819-05 tryko, deski
przedmiar = 495.550 m2
~R--
1* robocizna r-g 371.6625| 0.0000 0.00
0.75 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1/0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - warst-
wy posadzek betonowych, szlichta w poziomie
parteru i piwnic
przedmiar = 63.574 m3
~R--
1* robocizna r-g | 1028.6273| 0.0000 0.00
16.18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji | m3
d.1.1/0212-06 betonowych zbrojonych - fundamenty pod po-
mieszczeniem dobudowki WC, fundamenty
pod Sciang klatki schodowej, Sciany zbiornika
bezodptywowego istniejagcego
przedmiar = 13.930 m3
-R--
1* robocizna r-g 142.0860| 0.0000 0.00
10.2 r-g/m3
~S -
2* sprezarka m-g 47.5013| 0.0000 0.00
3.41 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o m?2
d.1.1/0209-03 uwa- |grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektro-
ga p.tab. narzedzi - otwor pod schody strychowe w po-
kalk. wlasna |mieszczeniu strazy
przedmiar = 0.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.2017| 0.0000 0.00
12.1*0.27=3.267 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, plytek cera- m2
d.1.1/0701-05 micznych i zewnetrznych z zaprawy cemento-
kalk. wtasna |wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
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1* robocizna r-g 81.3120| 0.0000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, | m
d.1.1/0353-11 stalowych, PCV - wewnetrznych i zewnetrz-
nych
przedmiar = 92.500 m
~-R -
1* robocizna r-g 62.9000| 0.0000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04 tos¢ 20 km
przedmiar =4.220t
-R--
1* robocizna r-g 7.2162| 0.0000 0.00
1.71 r-g/t
~S--
2" samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 4.6167| 0.0000 0.00
0.6+19*0.026=1.094 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
kalk. wtasna |przedmiar =101.800 m3
~-R -
1* robocizna r-g 128.2680| 0.0000 0.00
1.26 r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 82.1526| 0.0000 0.00
0.474+9*0.037=0.807 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 Utylizacja t
d.1.1|kalk. wtasna |przedmiar = 118.000 t
~S--
1* utylizacja m-g 97.9400| 0.0000 0.00
0.83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
11 -
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1.2(45200000-9 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
47/KNR 2-01 Roboty ziemne pod tawy fundamentowe wew- | m3
d.1.2/0307-04 natrz budynku z przewozem gruntu taczkami
na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu V-VI)
przedmiar = 9.608 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.1535| 0.0000 0.00
5.03%0.955=4.80365 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.2/0201-03 siebiernymi o poj fyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - funda-
mentuy pod pomieszczenia kottowni i WC wraz
ze studnia schladzajgca
przedmiar =27.912 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.5271| 0.0000 0.00
0.3055 r-g/m3
~S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3.0257| 0.0000 0.00
0.1084 m-g/m3
3* samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 6.7212| 0.0000 0.00
0.2408 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
12-14 mm
przedmiar =4.380t
~-R -
1* robocizna r-g 209.3640/ 0.0000 0.00
47.8 r-git
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg | 4467.6000 0.0000 0.00
$r12-14 mm
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 21.0240| 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 28.0320| 0.0000 0.00
6.4 m-git
6 gietarka do pretéw m-g 23.6520| 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 4.3800| 0.0000 0.00
1 m-git
8* Srodek transportowy m-g 7.8840| 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
8-10 mm
przedmiar = 0.960 t
~-R -
1* robocizna r-g 458880/ 0.0000 0.00
47.8 r-git
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 979.2000f 0.0000 0.00
$r 8-10 mm
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
12 -
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~-S -
4* prosciarka do pretéow m-g 46080/ 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 6.1440| 0.0000 0.00
6.4 m-git
6* gietarka do pretéw m-g 5.1840/ 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 0.9600| 0.0000 0.00
1 m-git
8* Srodek transportowy m-g 1.7280| 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1.2/0202-02 szerokosci do 0.8 m wraz z betonem podkla-
dowym - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 14.500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 39.1500| 0.0000 0.00
2.7 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 14.7175| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0435/ 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0725| 0.0000 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0580| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.0900| 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.4350, 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1600| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 13-12  |Izolacja z papy z zagruntowaniem pierwszej m?2
d.1.2/0701-04 warstwy
kalk. wiasna |przedmiar =20.880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.8197| 0.0000 0.00
0.4224 r-g/m?2
M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.7860| 0.0000 0.00
0.325 kg/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 36.0180| 0.0000 0.00
1.725 kg/m?2
4* drewno opatowe iglaste kg 48.0240, 0.0000 0.00
2.3 kg/m2
5* papa termozgrzewalna m2 24.0120| 0.0000 0.00
1.15 m2/m?2
6* deski nasycone gr.28-45 mm kl.III m3 0.0031| 0.0000 0.00
0.00015 m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
~S--
8* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.3174| 0.0000 0.00
0.0152 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych M15 na | m3
d.1.2/0101-05 zaprawie cementowo-wapienne;j

przedmiar = 5.401 m3

-13 -
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-R--
1* robocizna r-g 27.1670, 0.0000 0.00
5.03 r-g/m3
-M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 395.8933| 0.0000 0.00
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 253.3069| 0.0000 0.00
46.9 szt./m3
4* zaprawa m3 0.9722| 0.0000 0.00
0.18 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe wraz z beto- m3
d.1.2|/0205-01 nem podktadowym studnia schladzajaca - z za-
stosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 0.300 m3
~R--
1* robocizna r-g 0.1350, 0.0000 0.00
0.45 r-g/m3
M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3045| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0006| 0.0000 0.00
0.002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0003| 0.0000 0.00
0.001 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0060| 0.0000 0.00
0.02 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0030/ 0.0000 0.00
0.01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0180| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe studni schtadzajacej proste | m2
d.1.2/0207-03 grubosci 20 cm wysokoéci do 6 m - z zastoso-
0207-07 waniem pompy do betonu
przedmiar = 3.290 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.7124| 0.0000 0.00
3.32+8%0.03=3.56 r-g/m2
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.6646| 0.0000 0.00
0.122+8*0.01=0.202 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0066| 0.0000 0.00
0.002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0329| 0.0000 0.00
0.01 m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0757| 0.0000 0.00
0.023 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9740| 0.0000 0.00
0.6 kg/m2
7 drut stalowy okragty kg 0.3948| 0.0000 0.00
0.12 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
o* wyciag m-g 1.5200/ 0.0000 0.00
0.39+8*0.009=0.462 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.2632| 0.0000 0.00

0.08 m-g/m2
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11* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0592| 0.0000 0.00
0.01+8*0.001=0.018 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 | m3
d.1.2/0208-02 m stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 2.637 m3
~-R--
1* robocizna r-g 30.9056| 0.0000 0.00
11.72 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.6897| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.1108| 0.0000 0.00
0.042 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.1028| 0.0000 0.00
0.039 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6370, 0.0000 0.00
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 2.6106| 0.0000 0.00
0.99 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.2637| 0.0000 0.00
0.1 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2373| 0.0000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57/KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo- | m2
d.1.2|0306-01 réw asfaltowych modyfikowanych - reczne
gruntowanie podtoza pionowe i poziome - ele-
menty zelbetowe tawy, stopy, studnia schtadza-
Jaca
przedmiar = 132.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6205| 0.0000 0.00
0.05 r-g/m2
-M --
2* gruntownik bitumiczny pod bitumiczne roztwory | kg 39.7230| 0.0000 0.00
hydroizolacyjne
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58/ KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwo- | m2
d.1.2|0306-05 réw asfaltowych modyfikowanych - reczne na-
ktadanie powtoki przeciwwilgociowej
przedmiar =132.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5928| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
-M --
2* roztwor hydroizolacyjny bitumiczny modyfiko- | kg 55.6122| 0.0000 0.00
wany
0.42 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-15-
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59/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi, wienice zelbetowe o stosunku | m3
d.1.2/0210-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
kalk. wtasna |zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar =13.512 m3
-R--
1* robocizna r-g 228.6230, 0.0000 0.00
16.92 r-g/m3
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 13.7822| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragfe na stemple budowlane m3 0.2297| 0.0000 0.00
0.017 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.8513| 0.0000 0.00
0.063 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.8918| 0.0000 0.00
0.066 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 47.2920, 0.0000 0.00
3.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* wyciag m-g 18.3763| 0.0000 0.00
1.36 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2.0268| 0.0000 0.00
0.15 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0810| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m deskowarn | m2
d.1.2/0201-01 konstrukgji - steplowanie stropu gestozebrowe-
go wraz z popsteplowaniem stropu odcinkowe-
go nad piwnicg (podparcie belek stalowych
stropu odcinkowego)
przedmiar =61.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 79.3000| 0.0000 0.00
1.3 r-g/m2
M --
2 drewno okragfe na stemple budowlane m3 0.1830/ 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.1830, 0.0000 0.00
0.003 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.9300, 0.0000 0.00
0.13 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe gr. 24cm - nad sceng m?2
d.1.2|/0214-01 przedmiar =61.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 86.6200, 0.0000 0.00
1.42 r-g/m2
-M --
2* belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 101.8700| 0.0000 0.00
1.67 m/m2
3* pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. 408.7000| 0.0000 0.00
6.7 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.2025| 0.0000 0.00
0.0525 m3/m2
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0744| 0.0000 0.00
0.00122 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0384| 0.0000 0.00
0.00063 m3/m2
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. m3 0.0695| 0.0000 0.00

0.00114 m3/m2
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8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.4900, 0.0000 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
10* wyciag m-g 16.4700| 0.0000 0.00
0.27 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.3477| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o | szt.
d.1.2/0115-04 przekroju przewoddw 2x12x17 cm - 6 m wyso-
kosci komina
przedmiar = 1.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 7.6700, 0.0000 0.00
7.67 r-g/szt.
M -
2* pakiet systemu kanatéw wentylacyjnych piono- | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
wych wys. 6,5 m 2x12x17 cm
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0.1100| 0.0000 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z ce- | m3
d.1.2/0128-01 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly petnej
kalk. wtasna |kolor antracyt/grafitowy wraz z fugowaniem -
kominy istniejgce rozebrane wymurowac od
poziomu potaci dachowej do wysokosci projek-
towanej
przedmiar = 3.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 51.3750| 0.0000 0.00
13.7 r-g/m3
-M --
2* cegta budowlana petna' szt.| 1455.0000, 0.0000 0.00
388 szt./m3
3* zaprawa m3 0.9788| 0.0000 0.00
0.261 m3/m3
4 fuga kg 3.7500/ 0.0000 0.00
1 kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6 wyciag m-g 5.9250| 0.0000 0.00
1.58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyco-| m2
d.1.2/0405-06 nej o rozpietosci 15 m
kalk. wtasna |Krotno$¢ = 21
przedmiar = 18.000 m2
~-R -
1* robocizna r-g 94.5000| 0.0000 0.00
0.25*21=5.25 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm m3 6.4260| 0.0000 0.00

kLIl
0.017*21=0.357 m3/m2
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3* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, | m3 49896/ 0.0000 0.00
grubos¢ 50-100 mm kl. |
0.0132*21=0.2772 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote, blachy kot- | kg 181.4400, 0.0000 0.00
wigce
0.48*21=10.08 kg/m?2
5* $ruby podktadki i nakretki kg 22.6800, 0.0000 0.00
0.06*21=1.26 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 3.7800| 0.0000 0.00
0.01*21=0.21 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 7.5600| 0.0000 0.00
0.02*21=0.42 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej pod po- | m2
d.1.2/0402-05 krycie blachodachowka o rozpietosci 12 m
kalk. wtasna |przedmiar =602.170 m2
-R--
1* robocizna r-g 307.1067| 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
-M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 9.0326/ 0.0000 0.00
50 mm KLII
0.015 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm m3 2.4087| 0.0000 0.00
kLIl
0.004 m3/m2
4* $ruby podktadki i nakretki kg 60.2170, 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 54.1953| 0.0000 0.00
0.09 kg/m2
6* impregnat kg 6.0217| 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* wyciag m-g 6.0217| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 6.0217| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - m3
d.1.2/0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |dre
tarcicy nasyconej w.
przedmiar = 19.800 m3 drew.
~R--
1* robocizna r-g 328.6800| 0.0000 0.00
16.6 r-g/m3 drew.
M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 21.7800| 0.0000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3* impregnat kg 23.7600| 0.0000 0.00
1.2 kg/m3 drew.
4* Sruby podkfadki i nakretki kg 58.8060| 0.0000 0.00
2.97 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 17.6220| 0.0000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 21.7800| 0.0000 0.00
1.1 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.1.2|0514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
blachodachéwki - pas podrynnowy
przedmiar = 28.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.1584| 0.0000 0.00
2.31 r-g/m2
-M --
2* Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o grubosci| kg 158.3792| 0.0000 0.00
0,6-0,75 mm
5.53 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.8019| 0.0000 0.00
0.028 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 231.9840( 0.0000 0.00
8.1 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1976/ 0.0000 0.00
0.0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - membrana dachowa | m2
d.1.2/0103-03 otwarta dyfuzyjnie 190 g/m2 o wysokiej paro-
kalk. wiasna |przepuszczalnosci (FWK) uktadane na krok-
wiach wraz z montazem kontrtaty
przedmiar = 851.720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 306.6192| 0.0000 0.00
0.36 r-g/m2
M -
2 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 | 1107.2360| 0.0000 0.00
1.3 m2/m2
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 1.2776| 0.0000 0.00
0.0015 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.1103| 0.0000 0.00
0.006 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 2.5552| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.7034| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o | m2
d.1.2|0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar = 851.720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 212.9300| 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 5.1103| 0.0000 0.00
kIl
0.006 m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38x50 mm kl.1I m3 6.8138| 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 59.6204| 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 8.5172| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
-19-
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7 Srodek transportowy m-g 8.5172| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70|KNR-W 4-01 |Podsufitki z desek profilowanych o grubosci m?2
d.1.2/0414-03 min 20 mm - nadbitka - cze$¢ okapowa wraz z
wykonaniem gankoéw i okapu wejsciowego
przedmiar = 204.290 m2
~-R--
1* robocizna r-g 183.8610| 0.0000 0.00
0.9 r-g/m2
M -
2* deski iglaste nasycone jednostronnie i profilo- | m3 4.6987| 0.0000 0.00
wane gr.19-25 mm kIl
0.023 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.3861| 0.0000 0.00
0.09 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71|KNR-W 2-02 |Impregnacja przed dziatamiem ognia, grzybéw | m2
d.1.2{202005-01 i owaddw elementéw drewnianych preparatami
kalk. wlasna |metoda natrysku - impregnacja aparatem z
pompa reczng w kolorze brgzowym wg. akcep-
tacji Inwestora. nadbitka, elementy drewniane
okapowe, podsufitki
przedmiar = 281.580 m2
-R--
1* robocizna r-g 161.9085| 0.0000 0.00
0.575 r-g/m2
-M --
2* wielofunkcyjnym impregnatem kolor naturalny | m2 281.5800| 0.0000 0.00
dab
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
72|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.1.2|0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malo-
kalk. wiasna |wanej w kolorze blachodachowki - obrobki oka-
powe, koszowe, attyki, kominowe
przedmiar = 77.860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122.2402| 0.0000 0.00
1.57 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 432.1230| 0.0000 0.00
5.55 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.2579| 0.0000 0.00
0.029 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 521.6620( 0.0000 0.00
6.7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.5372| 0.0000 0.00
0.0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - | m2
d.1.2|kalk. wiasna |plyty dachowe, kolor antracyt/grafitowy
przedmiar = 816.970 m2
~-R--
1* robocizna r-g 674.0003| 0.0000 0.00
0.825 r-g/m?2
-20-
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-M --
2* ptyty dachowe blachodachowka kolor antracyt/ | szt. 980.3640| 0.0000 0.00
grafitowy
1.2 szt./m2
3* wkrety ocynkowane w kolorze blachodachoéwki | kg 33.4958| 0.0000 0.00
do montazu blachodachéwki
0.041 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 11.1108| 0.0000 0.00
0.0136 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.7156| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74 Pokrycie dachoéw blachg dachéwkopodobng - m
d.1.2|kalk. wtasna |wiatrownice boczne
przedmiar =40.500 m
-R--
1* robocizna r-g 8.7480| 0.0000 0.00
0.216 r-g/m
-M --
2* wkrety ocynkowane w kolorze blachodachéwki | kg 0.1701| 0.0000 0.00
do montazu blachodachéwki
0.0042 kg/m
3* wiatrownice boczne m 50.3415| 0.0000 0.00
1.243 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0.1013| 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0324| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m
d.1.2/0512-02 gasiory wg systemu producenta pokrycia
przedmiar =52.700 m
~-R--
1* robocizna r-g 13.7020, 0.0000 0.00
0.26 r-g/m
M -
2 wkrety ocynkowane w kolorze blachodachéwki | kg 0.4427| 0.0000 0.00
do montazu blachodachéwki
0.0084 kg/m
3* gasiory wg systemu producenta pokrycia m 147.5600| 0.0000 0.00
2.8 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.1423| 0.0000 0.00
0.0027 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0422| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wtazy da-| szt
d.1.2/0526-02 chowe
przedmiar = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 16.5000| 0.0000 0.00
8.25 r-g/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2" okno szt 2.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000, 0.0000 0.00
5 %(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0.0240| 0.0000 0.00
0.012 m-g/szt
5% Srodek transportowy m-g 0.0240, 0.0000 0.00
0.012 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm -z bla- | m
d.1.2/0519-04 chy stalowej ocynkowanej - w kolorze blacho-
kalk. wiasna |dachowki
przedmiar = 142.220 m
~-R -
1* robocizna r-g 92.5852| 0.0000 0.00
0.651 r-g/m
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.70 mm kg 500.6144| 0.0000 0.00
3.52 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.9866| 0.0000 0.00
0.021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 355.5500| 0.0000 0.00
2.5 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.4978| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m
7* wyciag m-g 0.2844| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.1.2/0526-03 stalowej ocynkowanej - w kolorze blachoda-
chowki
przedmiar =79.300 m
-R--
1* robocizna r-g 66.2155| 0.0000 0.00
0.835 r-g/m
-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 179.2180| 0.0000 0.00
2.26 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.8239| 0.0000 0.00
0.023 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 39.6500| 0.0000 0.00
0.5 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.2220| 0.0000 0.00
0.0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1.2/1024-08 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
23. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wtasna |1,6m x 2,5m z naswietlem - parametry wg do-
kumentac;ji projektowej
przedmiar = 4.000 m2
~-R -
1* robocizna r-g 12.8160, 0.0000 0.00
3.204 r-g/m2

-22-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst
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jedn.
-M --
2* kotwy stalowe szt. 19.0400| 0.0000 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.9600, 0.0000 0.00
0.24 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (3-szybowe) | kg 0.8760| 0.0000 0.00
ze szkita ptaskiego
0.219 kg/m?2
5* podktadki pod szyby m2 25.4000| 0.0000 0.00
6.35 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe' m2 4.0000| 0.0000 0.00
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1.2|1024-08 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
2.3. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wiasna |1,3m x 2,1m - parametry wg dokumentacji pro-
jektowej
przedmiar =2.730 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7469| 0.0000 0.00
3.204 r-g/m2
-M --
2* kotwy stalowe szt. 12.9948| 0.0000 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.6552| 0.0000 0.00
0.24 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (3-szybowe) | kg 0.5979| 0.0000 0.00
ze szkita ptaskiego
0.219 kg/m?2
5* podktadki pod szyby m2 17.3355| 0.0000 0.00
6.35 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe m2 27300, 0.0000 0.00
1 m2/m2
~S--
8* wyciag m-g 0.1365| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1638| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1.2|1024-08 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
2.3. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wlasna [2,0m x 2,6m z naswietlem - parametry wg do-
kumentacji projektowej
przedmiar =5.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.6608| 0.0000 0.00
3.204 r-g/m2
-M --
2* kotwy stalowe szt. 24.7520| 0.0000 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.2480| 0.0000 0.00
0.24 kg/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (3-szybowe) | kg 1.1388| 0.0000 0.00

ze szkita ptaskiego
0.219 kg/m?2
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jedn.
5* podktadki pod szyby m?2 33.0200| 0.0000 0.00
6.35 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe" m?2 5.2000| 0.0000 0.00
1 m2/m?2
~S--
8* wyciag m-g 0.2600| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.3120, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1.2/1024-08 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
23. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wiasna |1,6m x 2,6m z naswietlem - parametry wg do-
kumentac;ji projektowej
przedmiar = 4.160 m2
~-R -
1* robocizna r-g 13.3286, 0.0000 0.00
3.204 r-g/m2
M -
2 kotwy stalowe szt. 19.8016/ 0.0000 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.9984| 0.0000 0.00
0.24 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) | kg 0.9110, 0.0000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.219 kg/m2
5* podktadki pod szyby m?2 26.4160| 0.0000 0.00
6.35 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe"' m?2 4.1600| 0.0000 0.00
1 m2/m?2
~S--
8* wyciag m-g 0.2080| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2496| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | m2
d.1.2/1024-08 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
23. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wiasna |1,6m x 2,7m z naswietlem - parametry wg do-
kumentac;ji projektowej
przedmiar = 4.320 m2
~-R -
1* robocizna r-g 13.8413| 0.0000 0.00
3.204 r-g/m2
M -
2 kotwy stalowe szt. 20.5632| 0.0000 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.0368| 0.0000 0.00
0.24 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (3-szybowe) | kg 0.9461| 0.0000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.219 kg/m2
5* podktadki pod szyby m?2 27.4320| 0.0000 0.00
6.35 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe"" m?2 4.3200| 0.0000 0.00

1 m2/mz2

~-S--

_24-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8* wyciag m-g 0.2160| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2592| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych | m2
d.1.2/1024-07 z sz. |oszklonych antywlamaniowe, kompletne (oku-
23. cie zamki, wkladka, klamka) - szkto 3 szybowe
kalk. wtasna |1,1m x 2,06m - parametry wg dokumentacji
projektowej
przedmiar = 2.255 m2
~-R -
1* robocizna r-g 6.2103| 0.0000 0.00
2.754 r-g/m2
M -
2 kotwy stalowe szt. 12.5378| 0.0000 0.00
5.56 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.6314| 0.0000 0.00
0.28 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (3-szybowe) | kg 0.4059| 0.0000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.18 kg/m2
5* podktadki pod szyby m?2 20.0470| 0.0000 0.00
8.89 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe™" m?2 2.2550| 0.0000 0.00
1 m2/m?2
~S--
8* wyciag m-g 0.1128| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.1353| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
85|KNR 2-02 Naswietla otwierane oszklone podwdjnie fa- m?2
d.1.2/1009-09 brycznie wykorczone w pomieszczeniu kotlow-
kalk. wiasna |ni wraz z systemem odwieranie dolne - para-
metry wg dokumentacji projektowej
przedmiar = 1.505 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6488| 0.0000 0.00
1.76 r-g/m2
-M --
2* naswietla fabrycznie wykonczone szt 1.0032| 0.0000 0.00
0.6666 szt/m?2
3* system do otwierania okien, naswietli - doiny 1 1.5050| 0.0000 0.00
1[1)/m2
~S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0452| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0602| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86 Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.1.2|kalk. wlasna |nicznie - straz OSP Granowiec - min 1 brama
wyposazona w drzwi wejsciowe
przedmiar =21.450 m2
-R--
1* robocizna r-g 90.5190| 0.0000 0.00
4.22 r-g/m2
-M --
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jedn.
2* bramy garazowe kompletne uchylne z automa- | m2 21.4500| 0.0000 0.00
tem profil ciepty
1 m2/m2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 3.2175/ 0.0000 0.00
0.15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.2{1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
kalk. wiasna |nia o pow. do 2.5 m2 wraz z nawiewnikiem
wentylacyjnym, 3- szybowe, izolacyjnosc ter-
miczna min Uw=0,9 W(m2*K), system sied-
miokomorowy
przedmiar = 30.845 m2
~-R -
1* robocizna r-g 98.3956| 0.0000 0.00
3.19 r-g/m?2
M -
2 kotwy stalowe szt. 152.6828| 0.0000 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 8.6366| 0.0000 0.00
0.28 kg/m?2
4* silikon dm3 1.5423| 0.0000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 64.7745| 0.0000 0.00
2.1 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 116.5941| 0.0000 0.00
nych
3.78 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 15.2991| 0.0000 0.00
0.496 szt/m2
~S--
9* wyciag m-g 1.2338| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 1.8507| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.2/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
kalk. wiasna |nia o pow. ponad 2.5 m2 wraz z nawiewnikiem
wentylacyjnym 3- szybowe, izolacyjnosc ter-
miczna min Uw=0,9 W(m2*K), system sied-
miokomorowy
przedmiar = 34.720 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.2992| 0.0000 0.00
2.86 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 152.7680| 0.0000 0.00
4.4 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa kg 8.6800/ 0.0000 0.00
0.25 kg/m2
4 silikon dm3 1.7360| 0.0000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 63.8848| 0.0000 0.00
1.84 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 114.9232| 0.0000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw' szt 8.2634| 0.0000 0.00
0.238 szt/m?
~S -
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jedn.
o* wyciag m-g 1.3888| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 2.0832| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.2/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
kalk. wtasna |dzenia o pow. do 1.5 m2 wraz z nawiewnikiem
wentylacyjnym, 3- szybowe, izolacyjnosc ter-
miczna min Uw=0,9 W(m2*K), system sied-
miokomorowy
przedmiar = 4.420 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.9894| 0.0000 0.00
4.07 r-g/m2
-M --
2* kotwy stalowe szt. 27.6692| 0.0000 0.00
6.26 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.5028| 0.0000 0.00
0.34 kg/m2
4* silikon dm3 0.3094| 0.0000 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 11.9340/ 0.0000 0.00
2.7 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 21.4812| 0.0000 0.00
nych
4.86 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw' szt 5.6576| 0.0000 0.00
1.28 szt/m?
~S -
9* wyciag m-g 0.2210| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.2652| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90| TZKNBK VII -|I1zolacja pionowa z ptyt styropianowych m2
d.1.2/82 EPS100 frezowany (ptyty styropinowe o obni-
kalk. wtasna |zonej chtonnosci wody) grub. 15 cm na zapra-
wie - 80cm ponizej poziomu terenu Wspolczyn-
nik przewodzenia ciepta min 0,036W/mK
przedmiar = 109.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.6504| 0.0000 0.00
0.599 r-g/m2
-M --
2* ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wo- | m3 17.2620| 0.0000 0.00
dy gr.15 cm EPS 100 frezowany
0.1575 m3/m2
3* zaprawa cementowa ("50") m3 1.3152] 0.0000 0.00
0.012 m3/m2
4* deski nasycone 38 mm kl.V m3 0.0329| 0.0000 0.00
0.0003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 2.7071| 0.0000 0.00
0.0247 m-g/m?2
7* wdzek m-g 0.3836| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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91|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowy cienkowarstwowy | m2
d.1.2|0124-04 na bazie zywicy struktyra "kamyczkowa" o
kalk. wiasna |uziarnieniu 1,5-2,0 mm, wykonywane recznie -
kolor grafitowy wg Inwestora
przedmiar =67.750 m2
~R--
1* robocizna r-g 28.9293| 0.0000 0.00
0.427 r-g/m?2
M --
2 tynk silikonowy o strukturze "kamyczkowym" kg 291.3250( 0.0000 0.00
4.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.5759| 0.0000 0.00
0.0085 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.7791| 0.0000 0.00
0.0115 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
92|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.1.2{1103-01 whictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym
przedmiar = 126.368 m3
-R--
1* robocizna r-g 5459098, 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3
-M --
2* pospdtka do betonow m3 136.4774| 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.1.2/1101-01 niowym i uzytecznos$ci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
przedmiar = 49.547 m3
-R--
1* robocizna r-g 260.6172| 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 51.0334| 0.0000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
94| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.2/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - gr 15cm - dwie warstwy ukladane
naprzemiennie (10cm + 5cm) - EPS 100 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/
(mK)
przedmiar =414.020 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.8892| 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2* plyty styropianowe EPS100 o wspoétczynniku m3 65.2082| 0.0000 0.00
przewodzenia ciepta -0,036 W/(mK)
0.1575 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5 %(od M)
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~-S -
4* wyciag m-g 1.3249| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 1.9459| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.1.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
kalk. wiasna |sadzkowe
przedmiar = 414.020 m2
~R--
1* robocizna r-g 24.6756| 0.0000 0.00
0.0596 r-g/m?2
M --
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 496.8240| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4.6370| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.8153| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
96| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojona wiéknami roz- | m2
d.1.2/1116-02 proszonymi i zatarte na gtadko grubosci 80
kalk. wikasna |mm - warstwa szlichty
przedmiar =414.020 m2
-R--
1* robocizna r-g 459.5622| 0.0000 0.00
1.11 r-g/m2
-M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 36.1025| 0.0000 0.00
0.0872 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 2.1115| 0.0000 0.00
0.0051 t/m2
4* kruszywo mineralne tamane, grys bazaltowy t 2.1115| 0.0000 0.00
0.0051 t/m2
5* widkna rozproszone polipropylenowe kg 35.1917| 0.0000 0.00
0.085 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 16.3538| 0.0000 0.00
0.0395 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.5796| 0.0000 0.00
0.0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB gr 12mm | m2
d.1.2/4007-03 - montaz do dzwigaréw drewnianych
przedmiar =227.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.7500| 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
-M --
2* ptyty wiérowe ptasko prasowane zwykte gr. 8 m3 1.9976| 0.0000 0.00
mm
0.0088 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 22.7000| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5 %(od M)
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~-S -
5* wyciag m-g 2.2700| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.2700| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
98|/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB 25 - po- | m2
d.1.2/4007-03 most techniczny na dzwigarach kratowych
drewnianych szer 1,5m
przedmiar = 31.500 m2
~R--
1* robocizna r-g 7.8750, 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
M --
2 ptyty wiérowe ptasko prasowane zwykte gr. 25 | m2 34.6500| 0.0000 0.00
mm
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.1500, 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.3150| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3150, 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe paroizolacja z folii | m2
d.1.2|/0607-01 polietylenowej szerokiej - ocieplenie z wetny
kalk. wikasna |mineralnej sufity
przedmiar =607.170 m2
~R--
1* robocizna r-g 36.1873| 0.0000 0.00
0.0596 r-g/m?2
M --
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 728.6040( 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 6.8003| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.1288| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
100|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pty- | m2
d.1.2/0301-03 tami z wetny mineralnej uktadanymi miedzy,
kalk. wtasna |krokwiami, dzwigarami kratowymi, legarami
utozonymi na stropie gr 30cm, dwie warstwy po
15cm Wspolczynnik przewodzenia ciepta min
0,031W/mK
przedmiar =607.170 m2
~R--
1* robocizna r-g 72.8604| 0.0000 0.00
0.12 r-g/m2
M --
2 Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny mine- | m2 | 1262.9136| 0.0000 0.00
ralnej do izolacji termicznej. wspdlczynnik prze-
wodzenia ciepta min 0,035W/mK
2.08 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
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~-S -
4* wyciag m-g 4.8574| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101/KNR 9-13 Ocieplenie sufitu ptytami z wetny mineralnej - | m2
d.1.2/0103-02 przyklejenie ptyt na sufit oraz obudowa podcia-
kalk. wiasna |gu nad sceng gr 28cm, wspoélczynnik przewo-
dzenia ciepta min 0,036W/mK
przedmiar = 76.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 105.1008| 0.0000 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2* zaprawa klejowa kg 313.7792| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* ptyty z wetny mineralnej gr 28cm, wspdlczynnik | m2 79.9680| 0.0000 0.00
przewodzenia ciepta min 0,036W/mK
1.05 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g| 105.1008| 0.0000 0.00
1.38 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem | m2
d.1.2|/0213-01 ptytami sufitowymi - podsufitki z mineralnych
plyt sufitowych podwieszanych. Ujeto rowniez
elementy pionowe - pomieszczenie sali
balowej, pomieszczenia WC
przedmiar = 334.903 m2
-R--
1* robocizna r-g 395.1855| 0.0000 0.00
1.18 r-g/m2
-M --
2* plyty sufitowe kasetonowe 600x600x8,0 mm m?2 144.0083| 0.0000 0.00
0.43 m2/m2
3* profil gtéwne T-24 m 298.0637| 0.0000 0.00
0.89 m/m2
4* profil poprzeczny T-24 1200 mm m 596.1273| 0.0000 0.00
1.78 m/m2
5* profil poprzeczny T-24 600 mm m 298.0637| 0.0000 0.00
0.89 m/m2
6* profil przyscienny katowy m 140.6593| 0.0000 0.00
0.42 m/m2
7* wieszak z elementem rozpreznym szt. 247.8282| 0.0000 0.00
0.74 szt./m2
8* pret wieszakowy z oczkiem szt. 247.8282| 0.0000 0.00
0.74 szt./m2
9* klamra zabezpieczajgca do wieszakdw noniu- |szt.| 492.3074| 0.0000 0.00
szowych
1.47 szt./m2
10* kotwy metalowe kg 5.3584| 0.0000 0.00
0.016 kg/m2
11* folia paroizolacyjna m?2 385.1385| 0.0000 0.00
1.15 m2/m?2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 3.3490| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 6.6981| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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103|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy sys- | m2
d.1.2/0101-01 tem docieplen - zmycie myjka cinieniows - za-
kalk. wtasna |bezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej i ele-
mentéw dachowych
przedmiar = 767.000 m2
~-R -
1* robocizna r-g 199.4200, 0.0000 0.00
0.26 r-g/m2
M -
2% materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od R)
~S -
3* wyciag m-g 23.0100| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
4* ci$nieniowy agregat myjacy m-g 92.0400, 0.0000 0.00
0.12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
104 KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na $cianach m?2
d.1.2|/0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie - uzupelnienie po
obiciu tynkéw
przedmiar = 158.000 m2
~-R -
1* robocizna r-g 139.5140| 0.0000 0.00
0.883 r-g/m?2
M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4424| 0.0000 0.00
0.0028 m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 3.3338| 0.0000 0.00
0.0211 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0948| 0.0000 0.00
0.0006 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 17.0640| 0.0000 0.00
0.108 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
105/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami ze skalnej wetny mi- | m2
d.1.2/0103-02 neralnej gr 20cm.- przyklejenie ptyt na $cia-
kalk. wiasna |nach zewnetrznych oraz szczytowych (oddzie-
lenia PPOZ). Wspdlczynnik przewodzenia ciep-
ta min 0,031W/mK
przedmiar = 257.995 m2
-R--
1* robocizna r-g 356.0331| 0.0000 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2* zaprawa klejowa do ptyt z wetny kg | 1062.9394| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* piyty z wetny mineralnej' m?2 270.8948| 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g| 356.0331| 0.0000 0.00
1.38 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
106/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - | m2
d.1.2/0103-07 przyklejenie dwdch warstw siatki na $cianach

Norma PRO Wersja 4.46 Nr
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-R--
1* robocizna r-g 258.0000, 0.0000 0.00
0.5*2=1 r-g/m2
-M --
2" zaprawa klejowa kg | 2920.5600| 0.0000 0.00
5.66*2=11.32 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m?2 645.0000| 0.0000 0.00
1.25*2=2.5 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g| 340.5600| 0.0000 0.00
0.66*2=1.32 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
107|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafi- | m2
d.1.2/0102-02 towymi frezowanymi w systemie - przyklejenie
kalk. wiasna |plyt na Scianach wg dokumentacji projektowe;.
Wspélczynnik przewodzenia ciepta min 0,
031W/mK
przedmiar = 528.100 m2
~-R -
1* robocizna r-g 675.9680| 0.0000 0.00
1.28 r-g/m2
M -
2 Zaprawa do systemoéw docieplen kg | 2175.7720| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* ptyty styropianowe grafitowe z frezem Wspél- | m3 110.9010| 0.0000 0.00
czynnik przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
0.21 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g| 686.5300| 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
108/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafi- | m2
d.1.2/0102-03 towymi - przyklejenie ptyt na osciezach Wspol-
kalk. wiasna |czynnik przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
przedmiar = 63.660 m2
~-R -
1* robocizna r-g 98.6730| 0.0000 0.00
1.55 r-g/m2
M -
2* Zaprawa do systeméw docieplen styropian gra-| kg 262.2792| 0.0000 0.00
fitowy
4.12 kg/m?2
3* plyty styropianowe grafitowe. Wspolczynnik m3 3.3740, 0.0000 0.00
przewodzenia ciepta min 0,031W/mK
0.053 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 82.7580| 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
109/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grafi- | m2
d.1.2/0102-07 towymi w systemie - przyklejenie warstwy siatki

na $cianach
przedmiar =591.760 m2

~R-
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1* robocizna r-g 284.0448| 0.0000 0.00
0.48 r-g/m2
-M --
2* zaprawa klejowa do zatopienia siatki kg | 2438.0512| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 739.7000( 0.0000 0.00
1.25 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g| 384.6440| 0.0000 0.00
0.65 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
110/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw lub stalowych ze- |szt.
d.1.2/0321-02 wnetrznych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
kalk. wiasna |przedmiar = 23.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 50.1400| 0.0000 0.00
2.18 r-g/szt.
-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1985| 0.0000 0.00
0.00863 t/szt.
3* piasek do zapraw szt 2.5300/ 0.0000 0.00
0.11 szt/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.2530, 0.0000 0.00
0.011 md/szt.
5* podokienniki stalowe malowane proszkowo ko- | szt 23.0000| 0.0000 0.00
lor biaty
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9200, 0.0000 0.00
0.04 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.2200, 0.0000 0.00
nym 0,5 t
0.14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
111/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 | szt.
d.1.2|/0321-01 m w $cianach z cegiet
kalk. wtasna |przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.3900| 0.0000 0.00
1.77 r-g/szt.
-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0483| 0.0000 0.00
0.0069 t/szt.
3* piasek do zapraw szt 0.6300/ 0.0000 0.00
0.09 szt/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0560| 0.0000 0.00
0.008 m3/szt.
5* podokienniki stalowe malowane proszkowa ko- | szt 7.0000/ 0.0000 0.00
lor biaty
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2100, 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.6300, 0.0000 0.00
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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112|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cien- | m2
d.1.2/0202-01 kowarstwowej z biatego tynku mineralnego "
kalk. wtasna |Baranek" gr. 1,5mm na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - zagruntowanie emulsjg wg sys-
temu producenta
przedmiar = 849.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.4976| 0.0000 0.00
0.01 r-g/m2
-M --
2* emulsja gruntujaca pod wyprawni tynkarskie ~ |dm3 58.6334| 0.0000 0.00
0.069 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.8498| 0.0000 0.00
0.001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
113|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cien- | m2
d.1.2|/0202-02 kowarstwowej z biatego tynku mineralnego "
Baranek" gr. 1,5mm na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - uziarnienie 1,5 mm na $cianach
ptaskich
przedmiar = 849.760 m2
~R--
1* robocizna r-g 424.8800| 0.0000 0.00
0.5 r-g/m2
M --
2 tynk mineralny "Baranek” gr. 1,5 mm kg | 2013.9312| 0.0000 0.00
2.37 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 5.0986| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
114/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikatowg - wykona- | m2
d.1.2/0601-01 ne recznie
kalk. wiasna |przedmiar = 849.760 m2
~R--
1* robocizna r-g 169.9520| 0.0000 0.00
0.2 r-g/m2
M --
2 farba silikonowa dm3| 509.8560| 0.0000 0.00
0.6 dm3/m2
3* woda m3 0.0425| 0.0000 0.00
0.00005 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.3399| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
115/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.2/0802-02 recznie z transportem mechanicznym na $cia-
nach i stupach - na $cianach projektowanych
oraz uzupelnienie po obiciu
przedmiar =219.760 m2
~R--
1* robocizna r-g 118.2309| 0.0000 0.00
0.538 r-g/m2
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
—-M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6153| 0.0000 0.00
0.0028 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 46150/ 0.0000 0.00
0.021 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.4615| 0.0000 0.00
0.0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11.6693| 0.0000 0.00
0.0531 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

RAZEM

Robocizna

Materiatly Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45330000-9

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

21

45331000-6

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

116

d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W 2-17
0145-02
z.0.3.4.
9903-1

Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do
250 mm z pionowym wylotem powietrza - wraz
z prébg montazowg - systemowe w kolorze
blachodachoéwki

przedmiar = 4.000 szt.

-R--
robocizna
2.29%1.035=2.37015 r-g/szt.

-M --

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem po-
wietrza kotowe typ D o $r. do 250 mm
1*1.035=1.035 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 250 mm
1.05%1.035=1.08675 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane
12.5%1.035=12.9375 szt./szt.

$ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane, z
gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym

3.12*1.035=3.2292 szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j
2.45*1.035=2.53575 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm
1.872*1.035=1.93752 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.19*1.035=0.19665 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy
0.09*1.035=0.09315 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg
kg

kg

%

9.4806

4.1400

4.3470

51.7500

12.9168

10.1430

7.7501

0.7866

1.5000

0.3726

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

17
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*
7*

8*

9*

kalk. wiasna

Czerpnie i wyrzutnie dachowe o przekroju pros-
tokatmym z pionowym wylotem powietrza -
wraz z prébg montazowg

przedmiar = 7.000 szt.

—-R--
robocizna
10.7*1.05=11.235 r-g/szt.

-M --

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem po-
wietrza kotowe typ D o $r. do 630 mm
1*1.05=1.05 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 630 mm
1.05*1.05=1.1025 szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane
12.5%1.05=13.125 szt./szt.

$ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane, z
gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym

3.12*1.05=3.276 szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j
2.45*1.05=2.5725 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm
1.872*1.05=1.9656 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.38*1.05=0.399 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg
kg

kg

%
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78.6450

7.3500

7.7175

91.8750

22.9320

18.0075
13.7592

2.7930

1.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10*

~-S -
samochod skrzyniowy
0.28*1.05=0.294 m-g/szt.

m-g

2.0580

0.0000

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

118
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

kalk. wiasna

Centrala wentylacyjna — wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wer-
sja ,prawa”; zintegrowana automatyka , Zawor
3-drozny z sitownikiem zasilanie 230V, stero-
wanie 3-punktowe (lub ,on-off’ bez sprezyny
powrotnej); DN=25mm, Kvs=6,3m3/h , ztacze
przeciwdrganiowe - kompletny do montazu wg
dokumentacji projektowej

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
14.53 r-g/szt.

-M --

centrala wentylacyjna — wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wer-
sja ,prawa’”; zintegrowana automatyka

1 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin-
tem na catej dt. z nakret. i podkt. M-12, o
dt.80mm

0.6 kg/szt.

Zawor 3-drozny z sitownikiem zasilanie 230V,
sterowanie 3-punktowe (lub ,on-off’ bez spre-
zyny powrotnej); DN=25mm, Kvs=6,3m3/h

1 szt/szt.

ztacze przeciwdrganiowe

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy
0.26 m-g/szt.

szt.

szt

kg

szt

szt

%

m-g

14.5300

1.0000

0.6000

1.0000

1.0000

1.5000

0.2600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

119
d.2.1

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

kalk. wiasna

Promieniowy wentylator kanatowy $rednica
przytaczy 160 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc -
kompletny do montazu

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
5.23 r-g/szt.

M --
promieniowy wentylator kanatowy $rednica
przytaczy 160 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc
1 m2/szt.

potencjometr ec np. typ MTV-1/010

1 szt/szt.

klamra montazowa typ OFK 160

2 szt/szt.

Sruby fundamentowe z nakretkami
M10x100mm

0.61 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy
0.07 m-g/szt.

szt.

m2

szt

szt

kg

%

m-g

5.2300

1.0000

1.0000
2.0000

0.6100

1.5000

0.0700

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena j

ednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

120
d.2.1

kalk. wiasna

Nagrzewnica wodna i chtodzgca wodna do ka-
natéw okragtych
przedmiar = 1.000 szt.

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.1800| 0.0000 0.00
6.18 r-g/szt.
-M --
2* nagrzewnica wodna do kanatéw okragtych szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm m?2 0.4100, 0.0000 0.00
0.41 m2/szt.
4* ptyty pilsniowe porowate, bitumowane, o gr.12, | m2 0.5100| 0.0000 0.00
5mm
0.51 m2/szt.
5* $ruby fundamentowe z nakretkami M kg 1.1600| 0.0000 0.00
12x200mm
1.16 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0.2700, 0.0000 0.00
0.27 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
121 Promieniowy wentylator kanatowy $rednica szt.
d.2.1|kalk. wtasna |przytgczy 125 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.2000f 0.0000 0.00
11.2 r-g/szt.
-M --
2* promieniowy wentylator kanatowy $rednica szt 1.0000| 0.0000 0.00
przytaczy 125 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc
1 szt/szt.
3* klamra montazowa m?2 2.0000/ 0.0000 0.00
2 m2/szt.
4* potencjometr ec szt 1.0000| 0.0000 0.00
1.0 szt/szt.
5* $ruby fundamentowe z nakretkami M kg 1.4300| 0.0000 0.00
12x200mm
1.43 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.24 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
122 Centrala wentylacyjna nawiewna, wyposazona | szt.
d.2.1|kalk. wtasna |w przepustnice z sitownikiem ze sprezyng po-
wrotna, nagrzewnice wodng oraz chtodnice fre-
onowa, zintegrowana automatyka, zawor 3-
drozny z sitownikiem zasilanie 230V, sterowa-
nie 3-punktowe (lub ,on-off’ bez sprezyny po-
wrotnej); DN=20mm, Kvs=4,0m3/h
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 17.6000, 0.0000 0.00
17.6 r-g/szt.
M --
2* Centrala wentylacyjna nawiewna, wyposazona | szt 1.0000| 0.0000 0.00
w przepustnice z sitownikiem ze sprezyng po-
wrotna, nagrzewnice wodng oraz chtodnice fre-
onowa, zintegrowana automatyka
1 szt/szt.
3* Zawor 3-drozny z sitownikiem zasilanie 230V, | szt. 1.0000| 0.0000 0.00

sterowanie 3-punktowe (lub ,on-off’ bez spre-
zyny powrotnej); DN=20mm, Kvs=4,0m3/h
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* zfagcze przeciwdrganiowe ' szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
5% Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin-| kg 0.6000| 0.0000 0.00
tem na catej dt. z nakret. i podkt. M-12, o
dt.80mm
0.6 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
7 samochdd dostawczy m-g 0.3500| 0.0000 0.00
0.35 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
123 Promieniowy wentylator kanatowy $rednica szt.
d.2.1|kalk. wtasna |przytgczy 100 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.1900| 0.0000 0.00
9.19 r-g/szt.
-M --
2* promieniowy wentylator kanatowy $rednica szt 1.0000| 0.0000 0.00
przytaczy 100 mm, silnik EC, 1~230, 0-10Vdc
1 szt/szt.
3* potencjometr ec m2 1.0000| 0.0000 0.00
1 m2/szt.
4* klamra montazowa m?2 2.0000/ 0.0000 0.00
2 m2/szt.
5* $ruby fundamentowe z nakretkami M kg 1.8200| 0.0000 0.00
16x200mm
1.82 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0.2400| 0.0000 0.00
0.24 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
124|KNR 2-17 Wentylator wywiewny osiowy $cienny wydaj- szt.
d.2.1/0206-01 no$¢ min 130m3/h $rednica 120mm
kalk. wtasna |przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.2334| 0.0000 0.00
5.48*0.955=5.2334 r-g/szt.
-M --
2* Wentylator wywiewny osiowy $cienny wydaj- m2 1.0000| 0.0000 0.00
no$¢ min 130m3/h $rednica 120mm
1 m2/szt.
3* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 0.6100, 0.0000 0.00
10x100 mm
0.61 kg/szt.
4* podkfadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0.0400| 0.0000 0.00
M16
0.04 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0700, 0.0000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
125/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne lub ko-| szt.
d.2.1/0154-05 fowe
kalk. wiasna |przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 46.8141| 0.0000 0.00
8.17*0.955=7.80235 r-g/szt.
- 40 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

-M --

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob-
wodzie do 4000 mm

1 szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4000 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4000 mm
1.04 szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

2.14 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dtug. do 60 mm

1.41 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.36 m-g/szt.
zuraw samochodowy 5-6 t
0.36 m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

m-g

6.0000

12.0000

6.2400

12.8400

8.4600

0.5000

2.1600

2.1600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

126
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0115-05
kalk. wiasna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l o $r. do 630 mm - udziat ksztattek
do 65 %

przedmiar = 111.257 n2

~-R--
robocizna
1.03*0.955=0.98365 r-g/m?2

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do 630
mm

0.52 szt/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 630 mm

0.5 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ C o $ér. do 630 mm

0.2 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 630 mm

0.46 szt./m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.21 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.21 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09 m-g/m2

m2

r-g

szt

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

109.4379

57.8536

55.6285

22.2514

51.1782

23.3640

23.3640

0.5000

10.0131

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena j

ednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

127
d.2.1

1*

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 55 %

przedmiar = 109.800 m2

—-R--
robocizna
1.06*0.955=1.0123 r-g/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.61 szt/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm

0.13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34 szt./m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.11 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dtug. do 60 mm

0.27 kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08 m-g/m2

szt

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

66.9780

47.2140

14.2740

37.3320

12.0780

29.6460

0.5000

8.7840

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena j

ednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

128
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0114-02
kalk. wiasna

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek
do 55 %

przedmiar = 113.856 m2

—-R--
robocizna
2.07*0.955=1.97685 r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200
mm

1.11 szt/m?

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o §r. do 200 mm

0.41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o ér. do 200 mm

0.41 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

2.75 szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.43 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.64 kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08 m-g/m2

ma2

r-g

szt

ma2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

225.0762

126.3802

46.6810

46.6810

313.1040

48.9581

72.8678

0.5000

9.1085

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

129
d.2.1

KNR 0-34
0302-13

I1zolacja przewodoéw wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwo-
dzie 600-1000 mm izolacja matami o gr. 20
mm

przedmiar = 328.000 m2

m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 137.7600| 0.0000 0.00
0.42 r-g/m2
-M --
2* mata (ptyta) izolacyjne gr. 20 mm m2 377.2000/ 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
3* klej kg 43.2960, 0.0000 0.00
0.132 kg/m2
4* tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50 mm | szt 6.5928| 0.0000 0.00
0.0201 szt/m?2
5* tasma polietylenowa samoprzylepna szt 308.3200/ 0.0000 0.00
0.94 szt/m?
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 3.2800/ 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
130|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie sufitowe prostokatne szt.
d.2.1/0146-02 przedmiar = 26.000 szt.
kalk. wiasna
-R--
1* robocizna r-g 72.0070| 0.0000 0.00
2.9*0.955=2.7695 r-g/szt.
-M --
2* czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o| szt. 26.0000| 0.0000 0.00
obwodzie do 1600 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.1200, 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
131/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ Bi | szt.
d.2.1|0147-01 C o0 ér.do 315 mm
kalk. wiasna |przedmiar = 31.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 58.9140| 0.0000 0.00
1.99*0.955=1.90045 r-g/szt.
M -
2 czerpnie powietrza scienne kotowe typ B o ér. | szt. 31.0000| 0.0000 0.00
do 315 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 32.5500| 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.05 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 8.6800, 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.28 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6200, 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
132|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 |szt.
d.2.1/0137-01 mm - do przewodéw murowanych

przedmiar = 11.000 szt.

R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 22.3757| 0.0000 0.00
2.13*0.955=2.03415 r-g/szt.
-M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 |szt. 11.0000f 0.0000 0.00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- | szt. 11.4400, 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0110, 0.0000 0.00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0.001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.1000| 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
133|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 120 | szt.
d.2.1]0212-03 kg
przedmiar = 5.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 25.7000| 0.0000 0.00
5.14 r-g/szt.
M --
2* ramy stalowe pod wentylatory kg 75.0000| 0.0000 0.00
15 kg/szt.
3* nakretki stalowe sze$ciokatne Sredniodokfadne | kg 1.2500| 0.0000 0.00
M 12
0.25 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% samochoéd skrzyniowy m-g 1.3000| 0.0000 0.00
0.26 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
134/ KNR 2-17 Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalo- | szt.
d.2.1/0211-01 we dla obcigzenia do 120 kg
przedmiar = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 23.5312| 0.0000 0.00
1.54*0.955=1.4707 r-g/szt.
-M --
2* amortyzatory gumowo-metalowe szt. 16.0000f 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 8.1600| 0.0000 0.00
12x200 mm
0.51 kg/szt.
4* podkfadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.3200/ 0.0000 0.00
M16
0.02 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~-S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9600| 0.0000 0.00
0.06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
135 Klimatyzator kasetonowy sufitowy 4-kierunko- | szt.
d.2.1]kalk. wiasna |we o parametrach Qcht=7,1 kW, Qgrz=8,0kW

zasilanie z jednostki zew; m=15kg
przedmiar = 3.000 szt.

R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 48.4472| 0.0000 0.00
16.91*0.955=16.14905 r-g/szt.
-M --
2* Klimatyzator kasetonowy sufitowy 4-kierunko- | m2 3.0000f 0.0000 0.00
wy Qcht=7,1 kW Qgrz=8,0kW
1 m2/szt.
3* ptyty pilséniowe porowate bitumowane o gr. 12.5| m2 4.1100| 0.0000 0.00
mm
1.37 m2/szt.
4* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 9.6300, 0.0000 0.00
16x250 mm
3.21 kg/szt.
5* podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0.2100, 0.0000 0.00
M16
0.07 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.7700| 0.0000 0.00
0.59 m-g/szt.
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.5600| 0.0000 0.00
0.52 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
136 Jednostka zew instlalacji klimatyzacji typu Split | szt.
d.2.1|kalk. wtasna |Qel=2,5kW 1~230V
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 47.4444| 0.0000 0.00
12.42*0.955=11.8611 r-g/szt.
-M --
2* Jednostka zew instlalacji klimatyzacji typu Split | m2 4.0000| 0.0000 0.00
Qel=2,5kW 1~230V
1 m2/szt.
3* filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 27600, 0.0000 0.00
0.69 kg/szt.
4* ptyty pilsniowe porowate bitumowane o gr. 12.5| m2 3.5600| 0.0000 0.00
mm
0.89 m?2/szt.
5% $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 3.8000, 0.0000 0.00
12x200 mm
0.95 kg/szt.
6* podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0.1600, 0.0000 0.00
M16
0.04 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~S--
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.7600| 0.0000 0.00
0.44 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
137|KNR 2-17 Jednostka zew. zestaw przy centrali Qel=5, szt.
d.2.1/0203-02 50kW 3~400V wg dokumentac;ji projektowej
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.3906| 0.0000 0.00
18.21*0.955=17.39055 r-g/szt.
-M --
2" jednostka zew. zestaw przy centrali Qel=5, szt 1.0000| 0.0000 0.00
50kW 3~400V wg dokumentac;ji
1 szt/szt.
3* akcesoria montazowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.6000, 0.0000 0.00

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
0.6 kg/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2600| 0.0000 0.00
0.26 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
138 Zmiana lokalizacji klimatyzatoréw istniejacych | szt.
d.2.1|kalk. wtasna |w miejscie wg dokumentacji projektowej (de-
montaz i montaz wraz z doprowadzeniem prze-
woddw)
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 65.3602| 0.0000 0.00
17.11*0.955=16.34005 r-g/szt.
-M --
2* demontaz i montaz doprowadzenie kg 7.2400| 0.0000 0.00
przewodoéw,
1.81 kg/szt.
3* ptyty piléniowe porowate bitumowane o gr. 12.5| m2 9.4000, 0.0000 0.00
mm
2.35 m2/szt.
4* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 8.5200/ 0.0000 0.00
16x250 mm
2.13 kg/szt.
5* podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0.1600, 0.0000 0.00
M16
0.04 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8 %(od M)
~S--
7 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.6400, 0.0000 0.00
0.91 m-g/szt.
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.6800, 0.0000 0.00
0.67 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
139 Rurociagi miedziane w otulinie przeznaczona | m
d.2.1|kalk. wtasna |do dystrybucji czynnikéw chtodniczych do kli-
matyzatoréw projektowanych wraz ze zmiang
lokalizacji istniejacych klimatyzatoréw
przedmiar = 148.600 m
-R--
1* robocizna r-g 83.9887| 0.0000 0.00
0.5652 r-g/m
-M --
2* przewody przeznaczona do dystrybucji czynni- | szt 154.5440| 0.0000 0.00
kéw chtodniczych
1.04 szt/m
3* faczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm | szt. 102.5340| 0.0000 0.00
0.69 szt./m
4* tuleje ochronne do rur miedzianych szt. 445800, 0.0000 0.00
0.3 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 126.3100| 0.0000 0.00
miedzianych
0.85 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.6093| 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
140/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.1/0111-03 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, - odprowadzenie skroplin
przedmiar = 36.000 m
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 12.3840| 0.0000 0.00
0.344 r-g/m
-M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 38.8800| 0.0000 0.00
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 | szt. 46800/ 0.0000 0.00
mm
0.13 szt./m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 39.9600| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0900| 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

RAZEM

Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

_47 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805

OGOLEM




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady Koszt

2.2

45330000-9

INSTALACJA GAZOWA ,CENTRALNEGO OGRZEWANIA | C.W.U

jedn.

141
d.2.2

1*

2%

3*
4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

kalk. wiasna

Montaz systemu solarnego nad potacig dachu -
zestaw bazowy 4-ch kolektoréw komplet wg
dokumentacji projektowej

- stacja solarna z pompg i grupa bezpieczenst-
wa

- haczynie wzbiorcze do kolektorow 25 |

- zestaw montazowy do potaci dachowej

- sterownik Solar |

- ptyn do instalacji solarnej 30 |

- zestaw przytaczeniowy hydrauliczny (do pota-
czenia kolektoréw z instalacjg solarng)
przedmiar = 4.000 zestaw

-R--
robocizna
3.4 r-g/zestaw

-M --

kolektor solarny wg parametow dokumentac;ji
projektowej

1 kpl./zestaw

wspornik montazowy do polaci dachowych
6 szt./zestaw

zestaw montazowy podstawowy

1 kpl./zestaw

elementy systemowe blachodachowki przej-
$ciowa do solara

2 m2/zestaw

Ptyn do instalacji solarnej 30 |

2 szt./zestaw

Odpowietrznik solarny

0.024 m3/zestaw

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~S--
wyciag

0.24 m-g/zestaw
samochdd dostawczy
0.24 m-g/zestaw

ze-
sta
w

kpl.

szt.
kpl.

m2

szt.
m3

%

m-g

m-g

13.6000

4.0000

24.0000
4.0000

8.0000

8.0000
0.0960

2.5000

0.9600

0.9600

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Srednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

142
d.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-35
0201-07
kalk. wiasna

Rurociagi instalacji solarnej, przewody zaizolo-
wac otuliny kauczukowej odpornej na tempera-
ture 140°C o grubosci 9 mm,

przedmiar = 38.300 m

~-R--
robocizna
0.8501 r-g/m

M -
rury miedziane stan twardy R 290 35x1,5 mm
1.05 szt/m

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas-
tyczng do rur miedzianych dwudzielne skreca-
ne wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa
sztucznego 35 mm

0.36 szt/m

tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur
miedzianych

0.09 szt./m

~S--
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0119 m-g/m

szt

szt

szt.

m-g

32.5588

40.2150

13.7880

3.4470

0.4558

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

143
d.2.2

kalk. wiasna

Koszt przytacza do budynku wg cennika gesto-
ra - przytacze do kottowni pozostate przytgcza
istniejace

przedmiar = 1.000 kpl.

~R-

kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 73.7260| 0.0000 0.00
77.2*0.955=73.726 r-g/kpl.
-M --
2* rury stal.inst.typ S czarne z koficami gtadkimi m 81.6000| 0.0000 0.00
na przewody gazu 65 mm
81.6 m/kpl.
3* haki do rur $r. 65-80 mm szt. 36.8000| 0.0000 0.00
36.8 szt./kpl.
4* tlen techniczny sprezony m3 3.1680, 0.0000 0.00
3.168 m3/kpl.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.3520, 0.0000 0.00
2.352 kg/kpl.
6* drut stalowy do spawania kg 2.0800/ 0.0000 0.00
2.08 kg/kpl.
7* materiaty pomocnicze % 1.1000| 0.0000 0.00
1.1 %(od M)
~-S--
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.7200| 0.0000 0.00
1.72 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
144/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.2.2/0304-03 potgczeniach spawanych o $r. nom. 50 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =18.310 m
-R--
1* robocizna r-g 12.7263| 0.0000 0.00
0.7278*0.955=0.695049 r-g/m
-M --
2* rury stal.inst.typ S czarne z koficami gtadkimi m 18.8593| 0.0000 0.00
na przewody gazu 50 mm
1.03 m/m
3* haki do rur §r. 50 mm szt. 9.5212| 0.0000 0.00
0.52 szt./m
4* tlen techniczny sprezony m3 0.1685| 0.0000 0.00
0.0092 m3/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1483| 0.0000 0.00
0.0081 kg/m
6* drut stalowy do spawania kg 0.1611| 0.0000 0.00
0.0088 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1.1000| 0.0000 0.00
1.1 %(od M)
~S--
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5493| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
145/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.2.2|/0303-01 potgczeniach spawanych o $r. nom. 32 mm na
$cianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar = 107.560 m
-R--
1* robocizna r-g 105.9761| 0.0000 0.00
1.0317%0.955=0.985274 r-g/m
-M --
2* rury stal.inst.typ S czarne z koficami gtadkimi m 110.7868| 0.0000 0.00
na przewody gazu 32 mm
1.03 m/m
3* haki do rur ér. 10-32 mm szt. 70.9896| 0.0000 0.00
0.66 szt./m
4* tlen techniczny sprezony m3 1.5058| 0.0000 0.00
0.014 m3/m
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.3983| 0.0000 0.00
0.013 kg/m
6* drut stalowy do spawania kg 2.0436/ 0.0000 0.00
0.019 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1.1000| 0.0000 0.00
1.1 %(od M)
_49 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S--
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0329| 0.0000 0.00
0.0189 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
146 Kotly grzewcze gazowe wiszace atmosferycz- | kpl.
d.2.2|kalk. wtasna |ne o mocy sumarycznej 120 kW faczenie kot-
tow w kaskady - komplet, adaptery spalinowe,
koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy
Srednica wg wytycznych producenta
przedmiar = 2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 56.1816| 0.0000 0.00
26.01*1.08=28.0908 r-g/kpl.
M --
2* kotty grzewcze gazowe, atmosferyczne, stojg- | kpl. 2.0000/ 0.0000 0.00
ce o mocy 120,0 kW, z zestawem montazo-
wym
1 kpl./kpl.
3* ksztattki kielichowe, szt. 8.4000, 0.0000 0.00
4.2 szt./kpl.
4* adptery szt. 4.2000| 0.0000 0.00
2.1 szt./kpl.
5* ksztattki przejsciowe z brgzu 28x1" m2 4.2000| 0.0000 0.00
2.1 m2/kpl.
6* ksztattki przej$ciowe z brgzu 28x1 1/4" szt. 2.1000/ 0.0000 0.00
1.05 szt./kpl.
7 dwuztaczKi przejsciowe, mosiezne 1" szt. 4.2000| 0.0000 0.00
2.1 szt./kpl.
8* dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1 1/4" szt. 2.1000, 0.0000 0.00
1.05 szt./kpl.
9* rury spalinowe ze stali kwasoodpornej 131 mm | m 1.3600| 0.0000 0.00
0.68 m/kpl.
10* kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpor-| szt. 0.6000, 0.0000 0.00
nej 130 mm
0.3 szt./kpl.
11* materiaty pomocnicze % 5.1000, 0.0000 0.00
5.1 %(od M)
~S--
12* samochdéd dostawczy skrzyniowy do 0,9 t m-g 1.4200| 0.0000 0.00
0.71 m-g/kpl.
13* zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1.0400| 0.0000 0.00
0.52 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
147/KNR 0-31 Kotly grzewcze gazowe wiszace atmosferycz- | kpl.
d.2.2|0215-01 uwa- |ne jednofunkcyjne o mocy do 26 kW kociot z
ga pod tabli- |zamknietg komorg spalania lub kondensacyjny
ca - zmiana lokalizacji demontaz, montaz, doda-
kalk. wlasna |tek za przewody koncentryczne powietrzno-
spalinowe do kottéw
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10.6560| 0.0000 0.00
4.44*1.2=5.328 r-g/kpl.
-M --
2* ksztattki kielichowe, miedziane 15 mm szt. 2.1000/ 0.0000 0.00
1.05 szt./kpl.
3* ksztattki kielichowe, miedziane 22 mm szt. 4.2000| 0.0000 0.00
2.1 szt./kpl.
4* ksztattki przejsciowe z brgzu 15x1/2" szt. 2.1000| 0.0000 0.00
1.05 szt./kpl.
5% ksztattki przejsciowe z brgzu 22x3/4" szt. 4.2000| 0.0000 0.00
2.1 szt./kpl.
6* dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 1/2" szt. 2.1000, 0.0000 0.00
1.05 szt./kpl.
7 dwuztgczki przejsciowe, mosiezne 3/4" szt. 4.2000| 0.0000 0.00

2.1 szt./kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej | m 8.0000/ 0.0000 0.00
SPS 80/125
4 m/kpl.
9* kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpor-| szt. 7.4400, 0.0000 0.00
nej SPS 80/125
3.72 szt./kpl.
10* materiaty pomocnicze % 5.1000, 0.0000 0.00
5.1 %(od M)
~S--
11* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.3360| 0.0000 0.00
0.14*1.2=0.168 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
148|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wyko- | lo-
d.2.2|/0307-01 nawcy i dostawcy gazu za gazomierzem kal.
kalk. wlasna |przedmiar = 4.000 lokal.
-R--
1* robocizna r-g 9.4400/ 0.0000 0.00
2.36 r-g/lokal.
-M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 0.0400, 0.0000 0.00
ne czarne $r.15 mm
0.01 m/lokal.
3* kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.0160, 0.0000 0.00
0.004 szt./lokal.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0008| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/lokal.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
149/ KNR 7-07 Pompy cyrkulacyjna do podgrzewaczy istnieja- | kpl.
d.2.2/0101-01 cych
kalk. wiasna |przedmiar = 2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10.1200, 0.0000 0.00
5.06 r-g/kpl.
M --
2 pompa cyrkulacyjna szt 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
~-S-
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400, 0.0000 0.00
0.22 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
150/ KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 400 |szt.
d.2.2/0507-02 dm3 - zasobnik biwalentny podgrzewacz po-
kalk. wiasna |jemnosciowy o poj. 400l (podgrzewacz c.w.u.
w obudowie metalowej z dwiema wezownica-
mi) - komplet, naczynie wzbiorcze, zawory bez-
pieczenstwa
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 22.7000| 0.0000 0.00
22.7 r-g/szt.
M --
2* biwalentny podgrzewacz pojemnos$ciowy o poj. | szt 1.0000| 0.0000 0.00
4001
1 szt/szt.
3* zawory bezpieczenstwa sprezynowe zeliwne szt. 1.0000| 0.0000 0.00

kotnierzowe o $r. 50 mm
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* zawory odpowietrzajgce ptywakowe kotnierzo- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
we
1 szt./szt.
5* termometry szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
6* manometry szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
7 kurki manometowe gwintowane szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
8* zawory przelotowe gwintowane proste szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
9* kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
10* konstrukcja wsporcza kg 15.0000, 0.0000 0.00
15 kg/szt.
11* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
151|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci | szt.
d.2.2/0511-02 catkowitej do 50 dm3
przedmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.6500/ 0.0000 0.00
1.55 r-g/szt.
M --
2 naczyne wzbiorcze szt. 6.0000| 0.0000 0.00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
152|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z kpl.
d.2.2/0107-01 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie
kalk. wiasna |0.1t do przettaczania gorgcej wody do 90st C
- pompa w studzience schiadzajgcej (zeliwo)
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10.2100, 0.0000 0.00
10.21 r-g/kpl.
M --
2* pompa w studzience schtadzajacej (zeliwo) do | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
przettaczania gorgcej wody do 90st C
1 kpl./kpl.
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200| 0.0000 0.00
0.22 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
153|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne akcesoria - komp- | szt.
d.2.2/0411-03 let
przedmiar = 75.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30.8250| 0.0000 0.00
0.411 r-g/szt.
-M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- | szt. 75.0000| 0.0000 0.00
nalnej 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.5250, 0.0000 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
154 KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe lub cie- | szt.
d.2.2/0524-03 zarkowe dla ci$nierr 0,6 MPa o $r. nominalnej
25 mm, zawory odcinajace
przedmiar = 9.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4100| 0.0000 0.00
0.49 r-g/szt.
-M --
2* zawory bezpieczenstwa sprezynowe z kielicha- | szt. 9.0000/ 0.0000 0.00
mi gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
155/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.2.2|0404-02 nych z wktadka aluminiowg o $r. zewnetrznej
kalk. wiasna |od 15 mm do 40 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych - instalacja centralnego ogrzewania zasi-
lanie, powrét
przedmiar = 508.800 m
-R--
1* robocizna r-g 179.0976| 0.0000 0.00
0.352 r-g/m
-M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej od 15do | m 549.5040| 0.0000 0.00
40 mm
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej od | szt. 335.8080| 0.0000 0.00
15 do 40 mm
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt.| 636.0000| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej od 15 do 40 mm
1.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.9158| 0.0000 0.00
0.0018 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
156 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.2/0112-02 o $r. zewnetrznej od 15mm do 32mm o pota-
kalk. wlasna |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych C.W.U, woda cyrkulacyj-
na
przedmiar =261.700 m
-R--
1* robocizna r-g 74.5845| 0.0000 0.00
0.285 r-g/m
-M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 282.6360| 0.0000 0.00
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 172.7220| 0.0000 0.00
mm
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 327.1250| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.4711| 0.0000 0.00
0.0018 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
157|KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r. 28-48 mm m
d.2.2/0101-11 otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
przedmiar = 770.500 m
~-R--
1* robocizna r-g 162.4214| 0.0000 0.00
0.2108 r-g/m
M -
2 otuliny izolacji termicznej gr. 20 mm m 847.5500( 0.0000 0.00
1.1 m/m
3* klej kg 17.1976| 0.0000 0.00
0.02232 kg/m
4* tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50 mm' | szt 104.0946| 0.0000 0.00
0.1351 szt/m
5* klipsy montazowe szt.| 4623.0000, 0.0000 0.00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 3.6214| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
158 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.2.2/0418-07 mm i dtug. do 1600 mm - CV 22
kalk. wiasna |przedmiar = 15.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 28.8000| 0.0000 0.00
1.92 r-g/szt.
M -
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt. 15.0000, 0.0000 0.00
wieszen
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
159|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.2.2/0418-11 mm i dtug. do 1600 mm - CV33
kalk. wtasna |przedmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.0400| 0.0000 0.00
2.51 r-g/szt.
-M --
2* grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
160/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe lazienkowe o | szt.
d.2.2|0418-04 wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - wg do-
kumentacji
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7400| 0.0000 0.00
1.58 r-g/szt.
-M --
2* grzejniki stalowe jednoptytowe tazienkowe z szt. 3.0000, 0.0000 0.00
kompletem zawieszen
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
161 Grzejniki stalowe ptytowe demontaz i montaz | szt.

d.2.2|kalk. wtasna |grzejnikéw istniejgcych wraz z wykonaniem no-
wych podej$¢ lokalizacja wg dokumentacji pro-
jektowej

przedmiar = 15.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 59.8500| 0.0000 0.00
3.99 r-g/szt.
-M --
2* materialy - podej$cia do grzejnikéw szt. 30.0000| 0.0000 0.00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 11.0000f 0.0000 0.00
11 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 8.7000/ 0.0000 0.00
0.58 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
162|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nomi- | szt.
d.2.2/0412-02 nalnej 15 mm (wymiana zaworéw wraz z

uwzglednieniem grzejnikow istniejgcych)
przedmiar = 37.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 9.8790, 0.0000 0.00
0.267 r-g/szt.

M -
2 zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominainej | szt. 37.0000| 0.0000 0.00
15 mm

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)

~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1480| 0.0000 0.00
0.004 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

163|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $ér. 15| szt.
d.2.2|0412-07 mm
przedmiar = 37.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 12.6540/ 0.0000 0.00
0.342 r-g/szt.

-M --
2* zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 | szt. 37.0000| 0.0000 0.00
mm

1 szt./szt.
3* zfaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt. 37.0000| 0.0000 0.00
ciggliwego czarne $r.15 mm
1 szt./szt.

4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)

~-S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0740, 0.0000 0.00
0.002 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
164 KNNR 4 Kurtyna powietrzna zimna Qel=0,40kW 1~ szt.
d.2.2|0432-01 230V
kalk. wtasna |przedmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15.3200/ 0.0000 0.00

7.66 r-g/szt.
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jedn.
-M --
2" Kurtyna powietrzna zimna Qel=0,40kW 1~ szt. 4.0000| 0.0000 0.00
230V
2 szt./szt.
3* konstrukcja stalowa wsporcza kg 2.0000/ 0.0000 0.00
1 kg/szt.
4* haki lub uchwyty szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
4 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
165/ KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilo$- | szt.
d.2.2/0410-03 ci obwodéw 8-10
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 21.6000| 0.0000 0.00
3.6 r-g/szt.
M --
2* szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-pod- | szt. 6.0000| 0.0000 0.00
tynkowe lub natynkowe
1 szt./szt.
3* rozdzielacze zasilajgce i powrotne do c.o. szt 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* zawory kulowe gwintowane szt. 12.0000( 0.0000 0.00
2 szt./szt.
5% zfaczki z polietylenu szt. 12.0000( 0.0000 0.00
2 szt./szt.
6* odpowietrzniki automatyczne z zaworami odci- | szt. 12.0000( 0.0000 0.00
najacymi
2 szt./szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
8* Srodek transportowy m-g 0.7800| 0.0000 0.00
0.13 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
166 KNR-W 2-15 |Pfukanie instalacji wodociagowej w budynkach | m
d.2.2/0128-02 niemieszkalnych - catos¢ instalacji C.O.,
C.W.U cyrkulacja
przedmiar =771.000 m
-R--
1* robocizna r-g 42.8676| 0.0000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
167|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | pré-
d.2.2|0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.000 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.0800| 0.0000 0.00
7.08 r-g/préba
-M --
2* rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000/ 0.0000 0.00
2 m/préba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000| 0.0000 0.00
0.2 szt./préba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000| 0.0000 0.00
mm
0.2 szt./préba
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0.0600| 0.0000 0.00
0.06 szt./préba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805

zero i 00/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

INSTALACJA GAZOWA ,CENTRALNEGO OGRZEWANIA | C.W.U.

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.3/45300000-0 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ, INSTALACJA HYDRANTOWA
168 KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm | kpl.
d.2.3/0141-02 przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.9000, 0.0000 0.00
5.9 r-g/kpl.
-M --
2* wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zawory zaporowe grzybkowe zeliwne kotnierzo- | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
we z nasadg koztowg o $r. nominalnej 80 mm
2 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 0.3200, 0.0000 0.00
0.32 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
169|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ kpl.
d.2.3/0123-05 do wodomierzy
kalk. wiasna |przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1.6100| 0.0000 0.00
1.61 r-g/kpl.
M --
2 rury PCV cis$nieniowe bezkielichowe o $r. no- m 0.4200, 0.0000 0.00
minalnej 40 mm
0.42 m/kpl.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $ér. | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
$r. nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
170/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-| szt.
d.2.3/0132-03 ilos¢ |gowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nomi-
analiza indy- |nalnej 25 mm
widualna przedmiar = 32.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 12.7680, 0.0000 0.00
0.399 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o §r. nominal- | szt. 32.0000| 0.0000 0.00
nej 25 mm
1 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 64.0000| 0.0000 0.00
nominalnej 25 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 0.2560, 0.0000 0.00
0.008 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
171/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2.3/0112-02 o $r. zewnetrznej od 15 mm do 32 mm o pota-
kalk. wiasna |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
przedmiar =209.850 m
~-R -
1* robocizna r-g 59.8073| 0.0000 0.00
0.285 r-g/m
M -
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 226.6380| 0.0000 0.00
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 138.5010| 0.0000 0.00
mm
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 262.3125| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3777| 0.0000 0.00
0.0018 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami - m
d.2.3/0101-11 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
przedmiar =210.000 m
~-R -
1* robocizna r-g 442680, 0.0000 0.00
0.2108 r-g/m
M -
2 otuliny jednowarstwowe gr. 20 mm m 231.0000( 0.0000 0.00
1.1 m/m
3* klej kg 4.6872| 0.0000 0.00
0.02232 kg/m
4* tasma polietylenowa samoprzylepna 3x50 mm" | szt 28.3710| 0.0000 0.00
0.1351 szt/m
5* klipsy montazowe szt.| 1260.0000, 0.0000 0.00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S -
7* Srodek transportowy m-g 0.9870, 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
173 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.2.3|0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
przedmiar = 43.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.4270| 0.0000 0.00
0.289 r-g/szt.
-M --
2* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r. | szt. 129.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
3 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 43.0000f 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 43.0000, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
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jedn.
~-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0430, 0.0000 0.00
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
174|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach
d.2.3/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =210.000 m
-R--
1* robocizna r-g 11.6760| 0.0000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, INSTALACJA HYDRANTOWA

RAZEM

Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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taczeniach wciskowych
przedmiar =42.560 m

-61 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4/45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI, INSTALACJA TLEUSZCZOWA
175/KNR-W 2-15 |Rurociagi z de63 HD-PEcis. studnia schtadza- | m
d.2.4/0203-07 jaca
przedmiar = 3.400 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.1254| 0.0000 0.00
0.331 r-g/m
M -
2* Rura PVC ci$nieniowa kielichowa, na ci$nienie | m 3.3660| 0.0000 0.00
1,0 MPa, o $rednicy 63 mm
0.99 m/m
3* Tréjnik 90 stopni cisnieniowy z PVC, taczony | szt 1.8360| 0.0000 0.00
na klej, o srednicy 63 mm
0.54 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0177| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
176 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmw | m
d.2.4/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
przedmiar = 145.350 m
-R--
1* robocizna r-g 454946 0.0000 0.00
0.313 r-g/m
-M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 135.1755| 0.0000 0.00
mm
0.93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 65.4075| 0.0000 0.00
0.45 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 2.9070, 0.0000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
177/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmw | m
d.2.4/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
przedmiar =57.100 m
-R--
1* robocizna r-g 14.4463| 0.0000 0.00
0.253 r-g/m
-M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 54.8160| 0.0000 0.00
mm
0.96 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 29.6920| 0.0000 0.00
0.52 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.5653| 0.0000 0.00
0.0099 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
178 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mmw | m
d.2.4/0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 9.0653| 0.0000 0.00
0.213 r-g/m
—-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 75 mm | m 42.1344| 0.0000 0.00
0.99 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 22.9824| 0.0000 0.00
0.54 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% Srodek transportowy m-g 0.2213| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
179/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mmw | m
d.2.4/0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
przedmiar = 37.700 m
~-R -
1* robocizna r-g 6.0697| 0.0000 0.00
0.161 r-g/m
M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm | m 38.0770| 0.0000 0.00
1.01 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 23.3740| 0.0000 0.00
0.62 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.1320, 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA KANALIZACJI , INSTALACJA TLtUSZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3/45300000-0 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE WOD-KAN
180/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.3/0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod rurociagi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do
1.5 m wod-kan
przedmiar = 146.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 241.3950( 0.0000 0.00
1.65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
181 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3/0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. lll instalacja wodna przy braku kolizji z in-
nymi sieciami
przedmiar =255.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.6600| 0.0000 0.00
0.132 r-g/m3
~S--
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 20.9100| 0.0000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
182|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3/0211-07 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. IV - pod zbiornik bezodptywowy oraz sepa-
rator
przedmiar = 54.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.3180| 0.0000 0.00
0.117 r-g/m3
~S--
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.9008| 0.0000 0.00
0.0352 m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
183|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej | szt.
d.3/0802-02 przedmiar = 1.000 szt.
kalk. wiasna
-R--
1* robocizna r-g 3.1400, 0.0000 0.00
3.14 r-g/szt.
-M --
2* nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodet- szt. 1.0000| 0.0000 0.00
kiem zeliwnym i opaska stalowg Dn 40 lub Dn
50 mm
1 szt./szt.
3* kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
Dn 40 lub Dn 50 mm
1 szt./szt.
4* uszczelki gumowe szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5200| 0.0000 0.00
podktadkami M-14
1.52 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
7 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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184 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. m
d.3/0408-02 zewn. 160 mm
przedmiar = 135.000 m
~-R -
1* robocizna r-g 46.5750, 0.0000 0.00
0.345 r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 137.7000| 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
4* samochod skrzyniowy m-g 1.1205| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
185/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- | szt.
d.3/0517-02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.2600| 0.0000 0.00
2.42 r-g/szt.
-M --
2" kineta studzienki z PE szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 6.0000| 0.0000 0.00
2 szt./szt.
4 trzon studzienki rura karbowana szt 1.2600| 0.0000 0.00
0.42 szt/szt.
5* rura teleskopowa m 3.0000/ 0.0000 0.00
1 m/szt.
6 pokrywa zeliwna szt. 3.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000, 0.0000 0.00
0.2 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100| 0.0000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
186/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur | m
d.3/0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
przedmiar =177.500 m
~-R -
1* robocizna r-g 37.4525| 0.0000 0.00
0.211 r-g/m
M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 181.0500| 0.0000 0.00
110 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* ciaggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 5.7688| 0.0000 0.00
0.0325 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
187 Zbiornik bezodptywowy wraz z montazem wg | kpl.

d.3|kalk. wtasna
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-R--
1* robocizna r-g 7.7300| 0.0000 0.00
7.73 r-g/kpl.
-M --
2* zbiornik bezodptywowy szambo szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m3/kpl.
4 witaz zeliwne szt. 1.7000| 0.0000 0.00
1.7 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.4000| 0.0000 0.00
1.4 m-g/kpl.
7 wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym | m-g 3.3000f 0.0000 0.00
0.75t
3.3 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
188 Separator tluszczéw wg dokumentacji projekto- | kpl.
d.3|kalk. wtasna |wej
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 30.0000| 0.0000 0.00
30 r-g/kpl.
M -
2 kregi betonowe wys.500 mm szt. 5.0000, 0.0000 0.00
5 szt./kpl.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.4240, 0.0000 0.00
ralnego B 7,5
0.424 m3/kpl.
4* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9600| 0.0000 0.00
ralnego B-10
0.96 m3/kpl.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700, 0.0000 0.00
0.07 m3/kpl.
6* roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5.4000, 0.0000 0.00
ZOLR
5.4 kg/kpl.
7 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 9.9200| 0.0000 0.00
9.92 kg/kpl.
8* stopnie wiazowe zeliwne szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
8 szt./kpl.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
13* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.8400/ 0.0000 0.00
2.84 m-g/kpl.
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2900| 0.0000 0.00
4.29 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
189|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach m3
d.3/0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
przedmiar = 146.300 m3
~-R -
1* robocizna r-g 178.4860, 0.0000 0.00
1.22 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
190 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3/0222-02 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. IV
przedmiar =255.000 m3
~-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.5190, 0.0000 0.00
0.0138 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE WOD-KAN

RAZEM

Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
191/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.4/0404-07 przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.8600| 0.0000 0.00
1.98 r-g/szt.
-M --
2" obudowy blaszane szt. 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
192/KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem szt.
d.4/0407-02 wsztstkie tablice - wytaczniki nadpradowe
kalk. wtasna |przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8200| 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt.
-M --
2* wytaczniki nadpradowe szt. 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy S-301 | szt 56.0000| 0.0000 0.00
B16
8 szt/szt.
4* Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy S-301 | szt 28.0000| 0.0000 0.00
B10
4 szt/szt.
5% Wytacznik réznicowo - nadpragdowy dwubiegu- 5.6000, 0.0000 0.00
nowy 20A
0.8 /szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
193KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem szt.
d.4/0407-04 wsztstkie tablice - roztgcznik lub wytgcznik
kalk. wtasna |przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
dzielnicach
przedmiar = 7.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 2.3800/ 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
M -
2* Whytacznik réznicowo-pradowy P 304 25A 300 | szt 14.0000, 0.0000 0.00
mA A
2 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
194 KNR-W 5-08 |Wyposazenie tablic wraz z montazem szt
d.4/0407-04 wsztstkie tablice - montaz osprzetu modutowe-
kalk. wlasna |go w rozdzielnicach - roztgcznik bezpieczniko-
wy
przedmiar = 7.000 szt
—-R--
1* robocizna r-g 2.3450| 0.0000 0.00
0.335 r-g/szt
—-M -
2" Wytacznik réznicowo-pragdowy R303 40A szt 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
195 Wyposazenie tablic wraz z montazem szt
d.4|kalk. wlasna |wsztstkie tablice - Roztaczniki izolacyjne
przedmiar = 7.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.3450| 0.0000 0.00
0.335 r-g/szt
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-M --
2" roztgczniki szt. 7.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
196 Wyposazenie tablic - Ogranicznik przepie¢, szt
d.4|kalk. wlasna |Ochronnik
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.1120| 0.0000 0.00
1.112 r-g/szt
-M --
2* Ogranicznik przepie¢, Ochronnik m 1.0000| 0.0000 0.00
1 m/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
197 Montaz na gotowym podtozu - wytgcznika kpl.
d.4|kalk. wiasna |PPOZ
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.4000| 0.0000 0.00
5.7 r-g/kpl.
-M --
2" wytacznik ppoz m 2.0000| 0.0000 0.00
1 m/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
198/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.4/0302-05 o 3 wylotach
przedmiar = 194.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 78.9580| 0.0000 0.00
0.407 r-g/szt.
-M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe szt. 197.8800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3* pierscienie odgatezne szt. 197.8800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
199/ KNNR 5 Przewody kabelkowe do tablic uktadane p.t. w | m
d.4/0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beto-
kalk. wtasna |nowe
przedmiar =220.000 m
~R -
1* robocizna r-g 18.4800, 0.0000 0.00
0.084 r-g/m
M -
2 Przewod kabelkowy miedziany, typu LGY m 228.8000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 25000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
200 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt | m
d.4/0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
kalk. wtasna |dach w podtozu innym niz betonowe
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-R--
1* robocizna r-g 78.0780| 0.0000 0.00
0.0546 r-g/m
-M --
2* Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1, | m | 1487.2000| 0.0000 0.00
5 mm2, 750 V
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
201/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt | m
d.4/0205-02 do 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz-
kalk. wiasna |dach w podtozu innym niz betonowe lub w rur-
kach
przedmiar = 1890.000 m
~R--
1* robocizna r-g 133.0560, 0.0000 0.00
0.0704 r-g/m
M --
2* Przewéd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2, | m | 1965.6000/ 0.0000 0.00
5mm2, 750 V
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
202/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do m
d.4/0102-08 36 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podfozu innym niz beton
przedmiar = 1080.000 m
~R--
1* robocizna r-g 90.7200| 0.0000 0.00
0.084 r-g/m
M --
2 rury winidurowe karbowane m | 1123.2000| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
203/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED Np. typu FBH020 | kpl.
d.4/0504-02 C 2xPL-C/2P18W (50.6 W) wg akceptacji In-
kalk. wiasna |westora
przedmiar = 55.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 29.7000, 0.0000 0.00
0.54 r-g/kpl.
-M --
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przy- | szt. 55.0000| 0.0000 0.00
krecania
1 szt./kpl.
3* Zzarowki szt. 57.2000{ 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
204 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe natynkowe oraz do wbu-| kpl.
d.4/0502-04 dowania w sufitach podwieszanych, 4-$wiet-
kalk. wiasna |lowkowe TL-D moc 18W min IP 20 (69.5 W)
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1* robocizna r-g 62.5600| 0.0000 0.00
0.92 r-g/kpl.
-M --
2" oprawy Swietlowkowe' szt. 68.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* Swietlowki LED' szt.| 282.8800| 0.0000 0.00
4.16 szt./kpl.
4 zaptonniki szt.| 272.0000/ 0.0000 0.00
4 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
205/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe hermetyczne IP66 zréd- | kpl.
d.4/0502-03 fo T5 o mocy 2x54W $Swietléwki LED wg ak-
kalk. wlasna |ceptacji Inwestora
przedmiar = 29.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 21.4600| 0.0000 0.00
0.74 r-g/kpl.
M -
2 oprawy Swietlowkowe szt. 29.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 30.1600{ 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* Swietléwki LED szt. 60.3200| 0.0000 0.00
2.08 szt./kpl.
5% zaptonniki szt. 58.0000| 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
206/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.4|0503-01 nych - halogenowa LED (5W odpowiednik za-
kalk. wtasna |rowki halogenowej 50W) , compact wg akcep-
tacji Inwestora
przedmiar = 61.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 52.4600/ 0.0000 0.00
0.86 r-g/kpl.
M -
2* oprawy zarowe wpuszczane lub natynkowe wg | szt. 61.0000| 0.0000 0.00
Inwestora
1 szt./kpl.
3* zaréwki LED szt. 63.4400| 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
207|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane kinkiet styl | kpl.
d.4/0501-01 nowoczesny LED 5W wg akceptacji Inwestora
kalk. wiasna |przedmiar = 13.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.1100| 0.0000 0.00
0.47 r-g/kpl.
-M --
2* oprawy zarowe do zawieszenia kinkiet szt. 13.0000( 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* klosze szt. 13.5200| 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4 zarowki szt. 13.5200| 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
208 |/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - belka kpl.
d.4/0502-02 Swietlowkowa LED, stopien ochrony IP40
kalk. wiasna |(1x36W)
przedmiar = 4.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 24800/ 0.0000 0.00
0.62 r-g/kpl.
M -
2 oprawy $wietlowkowe" szt. 4.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* Swietlowki szt. 8.3200| 0.0000 0.00
2.08 szt./kpl.
4* zaptonniki szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
209 Oprawy os$wietleniowe halogen zewnetrzny kpl.
d.4|kalk. wtasna |LED 50W, 4500Ilm z czujnikiem ruchu IP65
przedmiar = 8.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 49600/ 0.0000 0.00
0.62 r-g/kpl.
M -
2 oprawy halogenowe LED szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* czujniki ruchu szt. 8.3200, 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* zaptonniki szt. 16.0000( 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
210 Czujniki ruchu z sygnalizacjg kpl.
d.4|kalk. wiasna |przedmiar = 12.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.4400| 0.0000 0.00
0.62 r-g/kpl.
-M --
2* czujniki ruchu z sygnalizacjg komplet szt. 12.0000( 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zaptonniki szt. 24.0000| 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
211/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.4/0308-06 ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przy-
krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2
przedmiar = 109.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 31.2830| 0.0000 0.00
0.287 r-g/szt.
-M --
2* gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe szt. 111.1800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
212/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, | szt.
d.4/0307-03 dwubiegunowe
przedmiar = 34.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 11.4240, 0.0000 0.00
0.336 r-g/szt.
M -
2 faczniki bryzgoszczelne szt. 34.6800| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
213/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | kpl.
d.4{1303-01 nej - o wg normy
kalk. wiasna |przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 441000, 0.0000 0.00
44.1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
214/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | kpl.
d.4/0902-05 lania - préby dziatania wytgcznika réznicowo-
kalk. wtasna |pradowego - wg normy
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.3000| 0.0000 0.00
0.33*10=3.3 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
215/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasi- | kpl.
d.4|/0902-01 lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - wg
kalk. wtasna |normy
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 25000/ 0.0000 0.00
0.5*5=2.5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5/45300000-0 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
216 Wykonanie przytacza do budynku - wg umowy | kpl.
d.5|kalk. wtasna |z gestorem
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 110.0000| 0.0000 0.00
11*10=110 r-g/kpl.
M --
2* wazelina techniczna kg 0.2600, 0.0000 0.00
0.013*20=0.26 kg/kpl.
3* opaski kablowe OKi szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
0.1*20=2 szt./kpl.
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 2.8000/ 0.0000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.14*20=2.8 m2/kpl.
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm m 0.1000, 0.0000 0.00
0.005*20=0.1 m/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M2+M3+M4+M5)
7 kabel m 31.2000| 0.0000 0.00
1.04*30=31.2 m/kpl.
~S--
8* $rodek transportowy m-g 0.2780| 0.0000 0.00
0.0139*20=0.278 m-g/kpl.
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0880| 0.0000 0.00
0.0044*20=0.088 m-g/kpl.
10* ciagnik kotowy m-g 0.0880| 0.0000 0.00
0.0044*20=0.088 m-g/kpl.
11* zuraw samochodowy m-g 0.0880| 0.0000 0.00
0.0044*20=0.088 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna Materiatly Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-74-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805

OGOLEM




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
217/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanychz | m
d.6|0604-01 preta o ér. do 10 mm na dachu ptaskim pokry-
tym blacha
przedmiar = 256.500 m
-R--
1* robocizna r-g 56.0219| 0.0000 0.00
0.2287*0.955=0.218409 r-g/m
-M --
2* prety stalowe ocynkowane kg 176.0616| 0.0000 0.00
0.6864 kg/m
3* wsporniki dachowe kg 129.5325| 0.0000 0.00
0.505 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
218/KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instala- | m
d.6/0607-03 cji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
naniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10
mm
przedmiar = 55.700 m
-R--
1* robocizna r-g 20.9263| 0.0000 0.00
0.3934*0.955=0.375697 r-g/m
-M --
2* prety stalowe ocynkowane kg 38.2325| 0.0000 0.00
0.6864 kg/m
3* wsporniki $cienne kg 28.1285| 0.0000 0.00
0.505 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
219|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posrednicza- | szt.
d.6/0601-13 cych na konstrukcji na sruby
przedmiar = 142.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.0332| 0.0000 0.00
0.1551*0.955=0.148121 r-g/szt.
-M --
2* wsporniki przelotowe kg 71.7100| 0.0000 0.00
0.505 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
220|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachuw | szt.
d.6/0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
przedmiar = 10.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3972| 0.0000 0.00
0.1463*0.955=0.139717 r-g/szt.
-M --
2" ztacza szt. 10.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
221/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j kpl.
d.6(1304-01 przedmiar = 1.000 kpl.
kalk. wiasna
-R--
-75 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




Termomodernizacja $wietlicy Granowiec.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 11.2400| 0.0000 0.00
11.24 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
222|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej kpl.
d.6/1304-03 przedmiar = 1.000 kpl.
kalk. wlasna
—-R--
1* robocizna r-g 12.6000/ 0.0000 0.00
1.26*10=12.6 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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