ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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PROFILE PCV w kolorze bialym
RODZAJ SZKLENIA 6 mm 4/PLX/16 Ar/ VSG 44.2 - zestaw szklany trzyszybowy o Uw=0,7W/m2K,
6 mm 4/PIx/16 Ar/ VSG 44.2 - zestaw o izolacyjnosci akustycznej Rw - 38dB dla okien oznaczonych *
szkto bezbarwne, zespolone lub wg wytycznych Inwestora
WSP. PRZENIKANIA < 2
e
- ZESTAWU SZKEA (Ug) 9=,
1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze biatym
2. Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu np. BOTTICINO wg wytyczych Inwestora.
WYPOSAZENIE 3. Podokienniki zewnetrzne aluminiowe lub stalowe malowane proszkowo w kolorze bialym
4. Okna muszg mie¢ mozliwo$¢ rozszczelniania.
5. Nawiewniki higrosterowalne malowane proszkowo w kolorze biatym
Uwaga! szczegétowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki
Nawiewniki montowa¢ zgodnie z zasadami:
- w kazdym pomieszczeniu min. 1 szt.
UWAGI otwieralnos¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe L- okno lewe
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGI: . . Lo .
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
SYMBOL. DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 BG1 BG2
RODZAJ ELEMENTU drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne brama wjazdowa brama wjazdowa
(wejscie boczne) (wejscie boczne) (wejscie gtéwne 1) (wejscie gtéowne Iy (wejscie do kottowni) do OSP do OSP
SCHEMAT S S % % N1- naswietle wg. z ienia stolarki okiennej
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OTWOR W MURZE (cm) |So 160 130 200 160 110 340 340
OTWOR W MURZE (cm) |Ho 250 210 260 260 205 (do naswietla) 340 340
gvgzl\élstC\llX ?Q/,YnI)E TLE s 150 (90 + 60) 120 (90 + 30) 180 (90 + 90) 140 (90 + 50) 100 330 330
gvgz'\élstCYx ?g/x]l)E TLE H 200 (+ 40 nieotwieralne) 200 200 (+ 50 nieotwieralne) 200 (+ 50 nieotwieralne) 200 325 325
KIERUNEK OTWIERANIA P /L -/opcje/ P /L - /opcje/ P /L - /opcje/ P /L - /opcje/ P /L - /opcje/ segmentowa segmentowa
ILOSC (LIP) 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 rolowana rolowana
ILOSC SUMARYCZNA 1 1 1 1 1 1 1
PROFILE Drzwi z profili aluminiowych cieptych bez odpornosci ogniowej o Uks1 AW/m?K, malowane proszkowo, kolor biaty Drzwi petne profil ciepty o Uks1 AWMK, Metalowa, z drzwiami o wym. 100x200 Metalowa, w bramie zastosowa¢ nawiew
Szkio bezpieczne: Cool- Lite SKN 174 Il ESG 6mm/ 16Ar/ VSG 44.1, (stalowe ptaszczowe),0scieznica narozna lub W bramie zastosowac nawiew ) Bramy w kolorze czerwonym STRAZ
Okucia i klamki proste w formie- metalowe obejmujagca stalowa, malowane proszkowo Bramy w kolorze czerwonym STRAZ profil ciepty o Uks1,2W/m°K,
w kolorze RAL 7035. profil ciepty o Uk1,2W/m?°K,
Samozamykacz(drzwi jednoskrzydiowe).
UWAGI otwieralnos¢ zgodnie ze schematem
P- drzwi prawe L- drzwi lewe
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGI:

- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB
REPRODUKOWANY.
2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMIL.
4. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.
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